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BUVPROJEKTA SASTAVS

Objekts: Administrativas ekas parbtive un paligékas nojauksana
Adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads
Stadija: Biivprojekts
Sél{}lrma Marka Nosaukums Projekta sadalas izstradatajs
1 2 3 4
Visparigd dala
N SIA “Mailitis A.ILILM”
vD Vispariga dala Reg. Nr. 40003990574
s o SIA “GeoSIJA”
TI Topografiska izpete Reg. Nr. 45403015390
- - - SIA “Mailitis A.ILLM”
UPP Ugunsdrosibas pasakumu parskats Reg. Nr. 40003990574
Ekas energoefektivitates novertejums apréekinatajai Vjaceslavs Maskalonoks
| energoefektivitatei EA3 0007
’ R “ . SIA”B&L projekti”
Tehniskas apsekoSanas atzinums Reg. Nr. 45403026924
Arhitektiras dala
_ . . . SIA “Mailitis A.L.ILM”
GP Biivprojekta generalplans Reg. Nr. 40003990574
I SIA “Mailitis A.ILILM”
TS Teritorijas sadala Reg. Nr. 40003990574
e . SIA “Mailitis A.L.ILM”
AR Arhitektiiras risinajumi Reg. Nr. 40003990574
Inzenierrisinajumu dala
2. _ .. SIA "TrendFor"
BK Buvkonstrukcijas Reg. Nr. 40103343744
InzZenierrisinajumu dala
3. S . T SIA “4 sezonas”
AVK Apkure, ventilacija un gaisa kondiciong§ana Reg. Nr. 50103741471
InzZenierrisinajumu dala
4. - - _ e e Olga Vasil¢enko
UK Udensapgade un kanalizacija, iek$gjie tikli Sert. Nr. 3-00429
InZenierrisinajumu dala
5. e SIA “ELFA”
EL Elektroapgade, ieksgjie tikli Reg. Nr. 4920300366
InZenierrisinajumu dala
6. ESS-AS Apsardzes signalizacijas sisteéma SIA “ITOS ”
) Arkartas palidzibas izsaukuma sistéma Reg. Nr. 40103655110
InZenierrisinajumu dala
7. _ . o SIA “ITOS ”
UAS Ugunsdzgsibas automatikas sist€émas Reg. Nr. 40103655110
Tehniska dala
8. N . SIA “Mailitis A.L.ILM”
DOP Darbu organizg$anas projekts Reg. Nr. 40003990574
Ekonomiska dala
_ . SIA “Mailitis A.L.ILM”
. BA Biuivdarbu apjomu saraksts Reg. Nr. 40003990574
T Tzmaksu aprékins SIA “Mailitis A.LLLM

Reg. Nr. 40003990574




AUTORU KOLEKTIVS

Objekts: Administrativas €kas parbiive un paligekas nojauksana
Adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads
Stadija: Biivprojekts
S¢juma Marka Nosaukums Prf)jekt_a s_a(_i.a fas Autors
Nr. izstradatajs
1 2 3 4
Visparigd dala
SIA “Mailitis A.L.ILM” Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268
VD Vispariga dala Reg. Nr. 40003990574 Arhitekti:
Austris Mailitis, Dina Suhanova
I Topografiska izpéte SI/§ “GeoSIJA” Meérnieks E. Zass
Reg. Nr. 45403015390 Sert. Nr. BC-290
UPP Ugunsdrosibas pasakumu SIA “Mailitis A.I.LLM” Viesturs Dzenis
parskats Reg. Nr. 40003990574 Sert. Nr. 10-1268
Ekaf e{l'ergoefek_ti\{itflte.s . Vjageslavs Maskalonoks Vjaceslavs Maskalonoks
novértéjums aprékinatajai ’ Sert. Nr. EA3 0007
e EA3 0007
energoefektivitatei
Tehniskas apsekoSanas SIA”B&L projekti” P&teris Imants Broks
1 atzinums Reg. Nr. 45403026924 Sert. Nr. 20-3126
’ Arhitektiras dala
Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268
GP Buvprojekta generalplans SL{? “Mailitis A.LLM” Arhite.:kti: I
’ Reg. Nr. 40003990574 Austris Mailitis, Dina Suhanova
Arh. tehn.: Deniss Maruhlenko
Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268
TS Teritorijas sadala SI/§ “Mailitis A.LLM” Arhite.:kti: o
’ Reg. Nr. 40003990574 Austris Mailitis, Dina Suhanova
Arh. tehn.: Deniss Maruhlenko
Viesturs Dzenis Sert. Nr. 10-1268
e . SIA “Mailitis A.LLM” Arhitekti:
AR Arhitektiras risinajumi Reg. Nr. 40003990574 | Austris Mailitis, Dina Suhanova
Arh. tehn.: Deniss Maruhlenko
Inzenierrisinajumu dala
2. _ .. SIA "TrendFor" Juris Orlovs
BK Buvkonstrukcijas Reg. Nr. 40103343744 | Sert. Nr. 3-00421
Inzenierrisinajumu dala
3. AVK Apkure, ventilacija un gaisa SIA “4 sezonas” Pavlo Bukryeyev
kondiciongSana Reg. Nr. 50103741471 Sert. Nr. 3-01014
Inzenierrisinajumu dala
4. 0K Udensapgade un kanalizacija, Olga Vasil¢enko Olga Vasil¢enko
ieksgjie tikli Sert. Nr. 3-00429 Sert. Nr. 3-00429
InzZenierrisinajumu dala
5. el SIA “ELFA” Valdis Pipins
EL Elektroapgade, ieksejie kli | p oo \r 4920300366 Sert, Nr. 3.00470
InZenierrisinajumu dala
Apsardzes signalizacijas
6. ESS-AS sistéma SIA “ITOS” Andrejs Os¢epkovs
Arkartas palidzibas izsaukuma | Reg. Nr. 40103655110 Sert. Nr. 3-01032
sisttma
InzZenierrisinajumu dala
7. UAS Ugunsdzesibas automatikas SIA “ITOS ” Andrejs OScepkovs
sistémas Reg. Nr. 40103655110 Sert. Nr. 3-01032
Tehniska dala
8. - . SIA “Mailitis A.L.LM” Viesturs Dzenis
bop Darbu organizeSanas projekts | o .o N 40003990574 Sert. Nr. 10-1268
Ekonomikas dala
_ . SIA “Mailitis A.LLLM” Viesturs Dzenis
9. BA Bivdarbu apjomu saraksts Reg. Nr. 40003990574 Sert. Nr. 10-1268
. SIA “Mailitis A.L.LM” Viesturs Dzenis
T Izmaksu aprékins

Reg. Nr. 40003990574

Sert. Nr. 10-1268
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

SKAIDROJOSS APRAKSTS
Objekts: Administrativas ekas parbtive un paligekas nojauk$ana
Adrese: “Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads

Stadija: Biaivprojekts

1. Visparigie raditaji

Saskana ar Buvniecibas likuma un izdotajiem MK noteikumiem Nr. 500 ,,Visparigie
buvnoteikumi” no 01.10.2014 noteiktajam prasibam, biivprojekts atbilst Latvijas
blivnormativiem, ka art citu normativo aktu prasibam.

Izstradajot biivprojektu: Administrativas ¢kas parbiive — H. Medna dzimtas majas “Dzintari”
atjaunoSana, adresé ‘“Dzintari”, Praulienas pagasts, Madonas novads tika ievéroti sekojosi
blivnormativi un standarti:

*MK noteikumi. Nr. 500 ,,Visparigie biivnoteikumi”,

*MK noteikumi. Nr. 529 ,.Eku biivnoteikumi”,

*LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”,

*MK noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus",

*MK noteikumiem Nr. 219 , Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude",

* MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrosibas noteikumi”,

*MK noteikumu Nr. 344 | Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus"

*MK noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos

aizsardzibas lidzeklus",

*MK noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par bistamajam iekartam",

*MK noteikumiem Nr. 400 "Darba aizsardzibas prasibas drosibas zimju lietosana",

*MK noteikumiem Nr. 660 ,,Darba vides iek$€jas uzraudzibas veikSanas kartiba”,

*MK noteikumiem Nr. 749 ,, Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos",

* Likums "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu",

* Likums "Atkritumu apsaimniekoSanas likums",

*Madonas novada Teritorijas planojums 2013.-2025.gadam un izdoti saistoSie
noteikumi Nr.15 "Madonas novada Teritorijas planojuma 2013.-2025.gadam Teritorijas
izmantoSanas un apbiives noteikumi.

LVS CEN/TS 54-14: 2004 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas.
14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodosanai ekspluatacija, lietoSanai
un ekspluatacijai” (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 ,,Fire detection and fire alarm systems
— Part 14: Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and
maintenance”);

LVS 446:2003 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”.

2. Esosa situacija daba
Zemes gabala ar kadastra Nr. 70860090045, Dzintari, Praulienas pag., Madonas nov.,
LV-4825, paredzéta administrativas ¢&kas parblive, biives kadastra apzim&ums:
70860090045001, ka ar1 paligekas ar kadastra apzimejumu 70860090045002 demontaza
Zemesgabala kop€ja platiba ir 0.337 ha, un ta ietilpst Publiskas apbiives (P) teritorija.
Zemesgabals atrodas pie valsts regionala autocela P84 “Madona — Varaklani”, no kura



pasreiz teritorijas Ziemelu dala tiek organizeta iebraukSana teritorija. Zemesgabala atrodas
kadreiz€ja dzivojama, tagad administrativa €ka un divas paligekas. Zemesgabalam
raksturigs neliels slipums ar kritumu dienvidu virziena. Uz zemesgabala atrodas pieaugusi
dazadu sugu koki, kriimi un apstadijumi. Piebraucamajam celam un laukumam teritorija
izdrupis, nolietojies asfalta segums, zemesgabala esoSais zaliens un apstadijumi — dalgji
nekopti, kadreiz€jie celini pilniba aizaugusi. Austrumu un Rietumu pusé zemesgabals
robezojas ar blakus saimniecibu zemesgabaliem ar skraji izvietotam dzivojamam un
saimniecibas ekam.
Esos$as inZenierkomunikacijas ir paredzets parcelt vai demontet atseviska projekta.

3. Bivlaukuma organizacija
3.1. Biivlaukuma organizeéSanas shéma un raksturojums

Biivlaukuma sagatavoSanas un biivniecibas darbu organizacijas shému skatit Darbu
organiz&Sanas projekta ras€juma lapa DOP - 2.

3.2. Buvdarbu veik§anas vietas norobeZo$ana

Lai izvairitos no cilvéku iekluSanas bistamajas zonas, tas janorobeZzo ar aizsarg-
nozogojumiem atbilstosi noraditajiem risinagjumiem DOP-2, ka arT nozogojumu
uzstadiSanas vietu (iek$&jo un ar¢jo). Stiprinajuma veidus precizet Darbu veikSanas projekta
(turpmak DVP). Teritorijas nozogosanai paredzets izmantot invetaro nozogojumu, kas
aizklats ar necaurspidigu materialu, h=2m (kop&jo garumu precizét DVP), (vai analogu
necaurredzamu Zogu) un bistamas zonas dal€ji noZogot ar signala lenteém.

Cilveku kustiba biivdarbu laika netiek paredzeta. Par buvlaukuma sagatavoSanas
darbiem, grafisko planu skatities DOP-2.

3.3. Pagaidu €kas un biives

Biivobjekta teritorija paredz€ts izvietot sekojosas pagaidu €kas un biives:
e Stradniekiem - 1 gab. (parvietojams, konteinera tipa),

Parvietojama Bio tualete - 1 gab,

Atkritumu tvertne — 1 gab,

Ugunsdzesibas stends — 1 gab,

Buvtafele — 1 gab,

Biivmaterialu nokrau$anas laukums 2. gb ~36 m?,

Sastatnes pa €kas perimetru.

3.4. Pagaidu pieslegumi

Pagaidu tidens piesléguma vieta tiek ierikota no iek$€jiem tikliem, ieprieks vienojoties
ar Objekta pasutitaju par iidens nemsanas vietas atrasanos. Precizét DVP.

Pagaidu elektropieslegums paredzets pie iek$€jiem tikliem. Pieslédzot pagaidu
elektropieslégumu, paredz€ts uzstadit pagaidu skaititaju, biivdarbu laika izlietotas stravas
uzskaitei.



3.5. Satiksmes organizacija biuivlaukuma

Autotransporta piebraukSana pie parbtivéjamas €kas organiz&jama no cela P84. Satiksme
organizgjas abos virzienos. Pie iebrauktuves biivlaukuma paredzets uzstadit min 4.0 m
platus divviru vartus blivmaterialu un biivgruzu aizveSanai. lesp€ama ari atsevisku
inventara zoga posmu pielagota izcelSana uz autotransporta kustibas bridi. Paredzéto darba
tehniku precizet izstradajot DVP.

3.6. Apsardzes sistemas izveide

Biivuznéméjam biivlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo veértibu
apsardzi.

Biivlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederosu personu (t.i. personu bez specialas
caurlaides) iekltSanu buvlaukuma teritorija, ka ari veic ienakoSo un izejoSo materialu,
elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Biivlaukuma apsardzes darbinieki
janodroSina ar mobilajiem sakaru lidzekliem, ka ar1 to akumulatoru bateriju uzladésanas
iesp&ju. Apsardzes veidu izvélas biivnieks un saskano ar biivobjekta pasititaju.

4. Buvdarbi
4.1. SagatavoSanas darbi pirms biivdarbu uzsakSanas

Biivdarbu sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai péc Darbu veikSanas projekta
(DVP) saskanos$anas (ar projekta autoru un Pasiititaju) un atlauju sanemsanas.

Uzsakot sagatavoSanas darbus buvobjekta, galvenais biivuzneémejs nozimé atbildigo
darba aizsardzibas specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 10 Iidz 50.

Pirms buvdarbu sagatavoSanas darbu uzsakSanas buvvaldé jaiesniedz sekojosi
dokumenti:

e apdroSinataja izsniegtu biivuzneémeja civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdroSinasanas polise, ja buvnieciba tiks veikta par valsts vai paSvaldibu
lidzekliem, ka arf, ja pasiititajs pieprasa darbu biivuzraudzibu (liguma kopiju par
biivuzraudzibu)

e Dbiivuzrauga saistibu rakstu

e atbildiga biivdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms biivdarbi vél nav uzsakti, galvenais biivuznémeéjs veic visus teritorijas aizsardzibas
darbus pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka arT esosas apbuives apstaklos
iezim& un norobezo bistamas zonas, ka arl nodroSina transportam un gaj&jiem droSu
parvieto$anos un pieeju esoSajam biivém un infrastruktiiras objektiem.

Biivniecibas sagatavosanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

e atbildiga biivdarbu vaditaja saistibu rakstu
pagaidu nozogojuma ierikoSana
biivdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSana
parvietojamas tualetes uzstadiSana
biivgruzu Skiro$anas laukuma ierikoSana
buvtafeles ierikoSana pie ieejas buvlaukuma



e clektroenergijas un tdens pagaidu nemsanas vietu ierikoSana, buvgruzu
konteineru novietnes ierikoSana — paredzamais blivgruzu apjoms preciz&jams
DVP.

Pirms buvdarbiem fiksét patcrétas elektroenergijas uzskaites skaititaja radijumu un
sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas ekspluataciju
atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms bivdarbu sagatavoSanas darbu wuzsakSanas veikt visus nepiecieSamos
saskanoSanas darbus. Biivnieka pienakums ir saskanot darbu laikus un pasiititaja izmantotas
teritorijas laukumus, pirms darbu uzsakSanas, nepiecieSamibas gadijuma sanemt rakstisku
atlauju izmantojamajai teritorijai.

DVP jaieklauj kalendarais grafiks.

4.2. Biuvdarbu uzsak§ana

Veikt parbaudi, vai visi inzeniertikli ir atslégti.

Pirms jebkadu rakSanas darbu uzsaksanas un darbu veikSanas laika janodro$inas pret:
e TranSeju un buvbedru malu iegriSanu;

Materialu uzkriSanu raksana stradajosajiem darbiniekiem;

Cilvéku un transporta iekriSanu izrakumos;

Mehanismu operatoru saspiesanu tiem gazoties;

Blakus esoSo biuivju iebrukSanu rakSanas vietas;

Pazemes komunikaciju bojasanu;

Nepiederosu personu pieklisanu izrakumu biivdarbu vietai;

Mehanismu atgazu dimiem.

Parliecinaties, vai rakSanas darbi neietekm@s sastatnu atbalstu vai tuvéjo biivju pamatu
stabilitati.

Biivdarbu laika pastavigi sekot lidzi esoSo konstrukciju — pamatu, sienu, parsegumu
tehniskajam stavoklim pie redzamas deformacijas, s€Sanas, plaisu paradiSanas nekavéjoties
darbus partraukt, pienemt attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai un
izsaukt projektétaju parstavi, ja tas ir nepiecieSams.

Ekai nepiecieSams veikt pamatu atseg3anu, ka ari pirms darbu uzsakSans visam &kas
fasadém, t.sk. cokolam veicama apmetuma analize, lai izvertétu apmetuma atjaunosSanas
tehnologiju un materialus un atbilsto$u krasas sastavu.

P&éc piebiives biivbedres izrakSanas veikt asu nosprausanu atbilsto$i generalplana
noraditajam koordinatam. Veikt vajadzigas grunts pieb€rSanu un noblivéSanu atbilstosi
biivkonstrukciju sadala noraditajam prasibam. P&c sagatavosanas darbu veikSanas uzstadit
veidnus un veikt pamatu stiegroSanas darbus. Beton€Sanas darbus paredzet labvéligos laika
apstaklos. Veicot darbus nelabvéligos laika apstaklos paredzét pamatu pedu nosegsanu.

Pagraba veicama parseguma pastiprinaSana ar statniem zem eso$am t€rauda sijam (skat.
BK dala) un izveidojama jauna grida.

P&c pagraba parseguma sijas pastiprinasanas veicami, projekta paredzetie demontazas
darbi, sekojot l1dzi esoSo konstrukciju stavoklim.

Paraleli demontazas darbiem, veikt logu un durvju izgatavoSanu, ka ari izvertét esoso
koka pildinu durvju stavokli un restauraciju. Par darbu veiksanas secibu aprakstit DVP.



Paraleli ekas iekSdarbiem, veicama jumta seguma demontaza un jumta konstruktivo
detalu nomaina vai protezéSana, péc to stavokla izveért€juma un konstrukciju atsegSanas.

Ekas konstrukciju izblive un atjauno$ana paredzéta atbilsto$i BK sadalas noradijumiem.
P&c konstrukciju atsegSanas un atjaunoSanas iesp&ama parsegumu siltinaSana un gridas
betonésana, ieprieks iestradajot projektetas inzenierkomunikacijas.

P&c jumta atjaunoSanas veicama iek$&jo sienu izbiive un atjaunoSana. Vietas, kur siena
paredz€ta uz gridas konstrukcijas veikt pec gridas izbiives. P&c iek$€jo sienu izbiives,
veicami apdares darbi, iesp&jams pielagot atsevisku telpu pilnigu apdari, ja to lauj izveléta
tehnologija. Telpas veicama sienu un griestu apmetuma atjaunoSana, kas ietver saudzigu
sienu attiriSanu no eso$a kalku javas apmetuma (mazgaSana). Par darbu veikSanas secibu
aprakstit DVP.

P&c melnas apdares darbiem veicama logu, durvju uzstadiSana un nomaina.

P&c ailu aizpildiSanas uzsakama tira apdare, ja veikta visu inzenierkomunikaciju izbiive.

Péc fasades atjaunoSanas un verandas izbiives uzstadit logiem ar€jas palodzes un
notekcaurules, ka arT 1asenes, paraléli siem darbiem izbiivét lievenus un pandusus, ka ari
sakt teritorijas sakopSanas darbus.

InZenierkomunikaciju izbtivi veikt atbilsto$i biivprojekta noraditajiem noradijjumiem.

Péc darbu veikSanas paredz€t objekta inZenierkomunikaciju tehnisko parbaudi, lai
nodrosinatu objekta ekspluataciju. P&c visu parbauzu veikSanas, sagatavot instruktazu un
dokumentus objekta nodosanai ekspluatacija, iesniedzot tos Madonas novada buvvaldeg.

Objekta ir paredzetas paligekas ar kadastra apzim&umu 70860090045002
demontazas darbu laika pastavigi sekot konstrukciju — pamatu, sienu, parsegumu
tehniskajam stavoklim pie redzamas deformacijas, s€Sanas, plaisu paradiSanas nekavejoties
darbus partraukt, pienemt attiecigus pasakumus konstrukciju pagaidu nostiprinasanai un
izsaukt projektetaju parstavi, ja tas ir nepiecieSams. Nojauksanas procesa laika neviena &kas
konstrukcija vai dala nedrikst atrasties bistama vai nestabila stavokli, kad darba veicgja
atbildiga parstavja nav darba iecirkni. Ekas demontaZzas laika ar rikojumu norikot atbildigo
buvdarbu vaditaju, kur§ pastavigi atrodas buvlaukuma teritorija un seko, lai cilveki
neatrastos demontazas bistamaja zona. Demont&jama €ka demontazas darbos iesaistitas
tehnikas darbibas zona nedrikst atrasties neviens cilvéks, ka arT pé€c mehaniskas esosa
karkasa demontazas uzsakSanas €ka cilvékiem ieiet un uzturéties stingri aizliegts. Visai
demontazas tehnikai jabtit atbilstosa tehniska stavokli, ka ari ekspluatacijai janotiek
atbilstosi noteiktajam prasibam.

NepiecieSamibas gadijuma pielieto traktortehniku iepriek§ Sadu darbu metodi saskanojot
DVP. Visi demontazas laika radusies buvgruzi nepiecieSami nekavéjoties izskirot un nodot
atkritumu apsaimniekoSanas kompanijai. Bistamos atkritumus paredz nodot bistamo
atkritumu apsamniekotajam atbilstosi Latvijas republikas izdotajam likumam "Atkritumu
apsaimniekosanas likums".



5. Vides aizsardzibas prasibas

Biivdarbu laika nodroSinat apkartgjas vides un virszemes iidens objektu aizsardzibu no
piesarnoSanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas

Biivdarbu laika ieverot likuma ,,Aizsargjoslu likums” 37. panta prasibas

Biivdarbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi tam paredz&tas
vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi ,,Atkritumu apsaimniekoSanas likuma™ 13. un 14.
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotdjiem, kuri ir sanémusi attiecigo
atkritumu veidu apsaimniekosanas atlaujas.

Aizliegt sajaukt demontazas darbu laika radusSos sadzives un bistamos atkritumus
atbilstosi ,,Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas pasvaldibas saistoSos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.

Biivgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

Izvedot biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Noraditajam prasibam izstradat atbilstoSu DVP, kura tiek paredz&tas buvdarbu metodes

un apkart&jas vides aizsardzibas prasibas.

6. Teritorijas sakartoSana péc biivdarbiem un labiekartoSana.

P&c buvdarbiem paredzet teritorijas sakartoSanu un labiekartoSanas darbus. Projekta
paredz€ta grants laukumu izveide. LabiekartoSanas darbos likvid€jams esosais izdrupusais
asfalta iesegums, labiekartojot celinus, €kas priekslaukumu un izveidojot jaunus celinus ap
eku. Darbi veicami atbilstosi teritorijas sadala (TS) noraditajiem risinajumiem.

Pec paligekas demontazas darbiem paredzet teritorijas sakartoSanu un grunts
sagatavoSanu talaka projekta attistibai.

7. Darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pasakumi

Pirms darbu uzsaksanas btuivlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un
veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

e ievadinstruktazu nodarbinatajam, stajoties darba attiecibas ar darba devgju;
e instruktazu darba vieta: sakotngjo- uzsakot darbu objekta, atkartoto, neplanoto un mérka
instruktazu.

Péc stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veic€js veic atzimes attiecigos darba
instruktazas zurnalos.

Pirms buvdarbu uzsakSanas, nozimé&tais darba droSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar MK noteikumu Nr. 92 ,.Darba aizsardzibas prasibas,
veicot biivdarbus" IV nodalu, ka arT nostita Valsts darba inspekcijai ieprieks$€ju pazinojumu
par biivdarbu veikSanu. Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriek$€ja pazinojuma par



biivniecibas uzsakSanu kopijas, darba aizsardzibas koordinators novieto biivobjekta visiem
pieejama labi redzama vieta, un, nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde biivdarbos nodarbinatajam personam ir
obligata. Biivlaukuma galvenais biivuznémgéjs izstrada biivobjekta ieksejas kartibas, darba
drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un
saistoSos normativos aktus. Ar augstak min€tajiem noteikumiem galvenais biivuznémejs
iepazistina visus darbuzn€mejus un biivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs
ir saistits ar biivobjekta apmeklé$anu, par to apliecinot ar savu parakstu registru zurnala.

Biivuznémejs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, 1pasi veérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar MK
noteikumiem Nr. 219 ,Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (spéka no
01.04.2009.).

Biivobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekltiSanas), sakari neatlickamas
palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsaukSanai
(ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar EC
mark&umu un atbilsto§am lietoSanas instrukcijam (ipaSa uzmaniba tiek pievérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala aizsardzibu).
Biivdarbu vaditajs kontrolé IAL ( individualo aizsardzibas lidzeklu ) pielietoSanu atbilstosi
darba aizsardzibas instrukcijai, buivobjekta ieks€jas kartibas un MK noteikumu Nr. 372
"Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabiit ar EC mark€umu un ar
atbilstosam lietoSanas instrukcijam. Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kur$ ir
ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar MK noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par
bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba, saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu
"Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personals ir speciali
apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropétaji), kuriem ir apliecinos$i dokumenti vai
apliecibas. Prasibu ievérosanu kontrole galvena biivuznémegja atbildigais biivdarbu vaditajs.

Biivuznémejam organizgjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai smagumu
celSanai un parvietosanai saskana ar MK noteikumu Nr. 344 | Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

8. Darba aizsardzibas plans

8.1. Visparigie noradijumi

1. Nodrosinat buvlaukumu ar nepiecieSamajiem rikojumiem par :

- Atbildigajam personam vadit, veikt biivdarbus, darba un vides aizsardzibu un
ugunsdrosibu, nodarbinato instruésanu;

- Atbildiga koordinatora norikoSanu;

- Atbildigas personas norikoSanu elektrosaimnieciba, instruktazu un apmacibu
elektrodrosiba un attiecigas grupas pieSkirSanu (A), (B) elektrodrosiba;

- Atbildigajam personam veikt darbus ar bistamam iekartam — kravas celtniem;

- Stropétajiem un kravas pac€laju operatoriem;

- Norikojuma — atlaujas izsniegSanu veikt darbus ar bistamam iekartam, veikt bistamus
darbus un veikt darbus ar uguni;



- Atbildigas personas norikosanu veikt darbus augstuma, sastatnu, pastatnu, pagaidu
kapnu un slietnu ekspluataciju;
Zinasanas parbaudes komisijas izveidoSanu;

Komisijas izveidoSanu darba vides riska faktoru noteikSanai;

- Darba gaita papildinat vai izmainit doto rikojumu saturu vai izdot jaunus rikojumus,
kas ir saistoSi ar darba aizsardzibu;

2.

e

Apgadat atbildigos biivdarbu, specdarbu vaditajus ar nepiecieSamajam darba
aizsardzibas instrukcijam un instruktazas registracijas Zurnaliem;

InstruéSanu un apmacibu darba aizsardziba atbildigajiem biivdarbu, specdarbu
vaditajiem veikt atbilstosi MK noteikumiem Nr. 749 ,,Apmacibas kartiba darba
aizsardzibas jautajumos";

Apgadat nodarbinatos ar nepiecieSamajiem kolektivas aizsardzibas lidzekliem;
Apgadat nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem;

Apgadat nodarbinatos ar sadzives telpam:

a) gerbtuvém,

b) roku mazgaSanas telpam, dusam un ar silto tideni,

¢) instrumentu noliktavam,

d) ar sanitartehniskajam iekartam — tualete€m, sievietém atseviski.

7. Apgadat inzeniertehniskos darbiniekus ar kantoru telpam:

10.

11.

12.

13.

a) telpu projekta vaditajam un vina vietniekam,

b) telpam biivdarbu vaditajiem.

Sadzives telpas un kantorus izvietot atbilstoSi darba veikSanas projektam vai
generalplanam:

a) pirmaja limeni (uz zemes) novietot kantorus, noliktavas, roku mazgasanas un
dusas telpas, tualetes;
b) otraja limeni (stavos) novietot nodarbinato gérbtuves, atpitas telpas
Otraja Itmen1 (stavos) novietotas sadzives telpas aprikot ar stabilam margam un
pagaidu kapné€m ar margam;

Biivlaukuma sagatavoSanas darbi;

a) uzstadit biivlaukuma nozogojumu ar vartiem ka noradits darbu veikSanas
projekta (DOP).

b) ierikot novietni materialu pienemsSanai un laukumu norobezot ar drosibas zimém
vai novilkt krasaino signala lenti;

¢) uzstadit sarga telpas pie ieejam buvlaukuma ta, lai nodarbinatie varétu noklit
tikai cauri caurlaizu telpai;

d) Zoga elementu nonemsanu darba procesa var veikt tikai ar projekta vaditaja
atlauju, darba dienas beigas iznemtos posmus uzstadit, sastiprinat un nodot
apsardzei.

Autotransports braucot pa celiem btvlaukuma virzas ar atrumu 10 km/st.,

pagriezienos ar atrumu 5 km/st.;

Uzstadit gar biivlaukuma noZogojuma perimetru apgaismes prozektorus, ka noradits

DVP, ka ar1 apgaismot sadzives telpu teritoriju;

Apgadat buivlaukumu ar elektroenergiju:



14.
15.

16.

17.

19.

20.

a) gar zoga perimetru pievilkt elektrokabeli pie sadzives telpam, uzstadit sadales
skapi un apgadat sadzives telpas ar apgaismojumu un siltumu;

b) apgaismot buivéjamo €ku un materialu teritorijas.

Apgadat buvlaukumu ar tideni dzersSanai un tehniskajiem darba procesiem;

DVP Generalaja plana atzimét ugunsdzesibas hidrantus un nodro$inat brivas pieejas

pie tiem.

Apgadat buvlaukumu ar atkritumu konteineriem:

a) biivgruziem;

b) sadzives atkritumiem;

¢) bistamiem atkritumiem.

Apgadat buvlaukumu ar ugunsdzg€sibas inventaru un ugunsdzesibas aparatiem:

a) sarga telpas A, B, C tipa pulvera, katrs 4-6 litri;

b) ugunsdzesibas stendu uzstadit pie sadzives telpam, apgadat ar lapstam, smiltim,
spainiem un ugunsdzesibas aparatiem, katra 1. gab. A B C 4-6 litri;

¢) instrumentu noliktava A B C pulvera, 1. gab. 4-6 litri;

d) nodroSinat esoSo ugunsdzesibas aparatu parbaudi, uzpildiSanu un iegadaties
jaunus aparatus, registrét tos “Ugunsdzesibas aparatu uzskaites zurnala” noradot
atraSanas vietas.

Nodrosinat darba vietas, kur darbs tiek veikts ar uguni (metinasana, lod&sana,

sildiSana) ar ugunsdzesibas aparatiem un ievérot MK noteikumi Nr. 238

“Ugunsdrosibas noteikumi’;

Ierikot smekésanas vietas biivlaukuma;

21. Nepielaist pie darba nodarbinatos bez aizsargkiverém, bet ja darbus izpilda augstuma

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

tad ar1 bez droSibas jostam;

Nodrosinat buvlaukumu ar droSibas zimém un uzstadit redzama vieta kur tas
nepieciesams;

Uzturét buvlaukuma tiribu un kartibu, darba vietas un biivlaukumu kopt un sakartot,
katru dienu darba beigas, savaktos atkritumus saSkirot un ievietot attieciga
konteinera, buvniecibas, sadzives un bistamo atkritumu konteineros;

Uzstadit informacijas stendu, lai nodroSinatu nodarbinatos ar informaciju;

Pienemt darba un nosiitit uz buvlaukumu tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi
obligato veselibas parbaudi;

Pie darbu veikSanas augstuma pielaist tikai tos nodarbinatos, kuri ir izgajusi obligato
medicinas parbaudi un ar arstu slédzienu drikst veikt darbus augstuma;

Pie elektromontazas darbiem pielaist tos elektromontierus, kuriem ir apliecibas ar
noraditu apmacibas laiku un pieskirto grupu “B” “C” elektrodrosiba Iidz 1000 V;

Veikt darbus ar elektroinstrumentiem drikst tie nodarbinatie, kuri ir instruéti
elektrodro$iba un kuriem ir pieskirta “A” grupa elektrodroS§iba. Apmacibu fikset
Elektrodrosibas I vai “A” grupas personala droSibas tehnikas zinasanu parbaudes
zurnala;



29

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

. Instruét nodarbinatos, lai rupétos par vides aizsardzibu, prastu savakt izlijuSo
degvielu, krasas lakas un citus bistamos materialus;

Organizét un veikt bistamo atkritumu utilizaciju;
. Apmacit nodarbinatos smagumu parnésasanas droSiem panémieniem;

legadaties vajadzigaja daudzuma kerras, materialu parvadaSanas ratinus un ratinus
ar trisstura veida stativu vidi, u.c. inventaru;

Uzstadit darba vietu nozogojumu: stavos, kapnu laukuma un bistamo zonu apzimét
ar bridinajuma zZimém;
Veikt ikned€las parbaudes ar mérki apsekot, ka darba vietas ievéro darba droSibu,

vai izmanto individualos, kolektivos aizsardzibas lidzeklus un kada tie ir stavokli, ka
tiek ekspluatéti celtni un citi mehanismi;

Noteikt, identificét un novertét darba vides riskus, veikt pasakumus to noverSanai
val samazinasanai darba vietas, aizpildit attiecigas veidlapas;

Sastadit darba vides iek$€jas uzraudzibas pasakumu planu, risku noverSanai vai
samazinasanai un apstiprinat pie uznpémuma vaditaja.

8.2. Prasibas darba aprikojumam

Darba aprikojuma vadibas ierices, kuras ietekm€ ta lietoSanas droSibu, ir skaidri
saredzamas, atbilstosi mark&tas, un to nozime ir viegli saprotama.

Darba aprikojuma vadibas ierices izvieto péc iesp&jas arpus bistamas zonas (zona
darba aprikojuma vai ap to, kura tiek apdraudéta nodarbinato drosiba vai veseliba),
lai to lietoSana neraditu papildu bistamibu. NejauSa darbiba ar vadibas ierici nedrikst
radit nekadu risku.

Nodarbinatais, kas lieto darba aprikojumu (turpmak — operators), nodroSina, lai
bistamaja zona neatrastos cilveki.

Ja So noteikumu 39. punkta prasibas nav iesp&jams izpildit, darba aprikojumam
nepiecieSama droSibas sist€éma ar skanas un/vai gaismas signaliem, kura automatiski
signaliz€ par ta palaiSanu (iedarbinasanu), lai nodarbinatais, kur§ pilnigi vai dalgji
atrodas bistamaja zona, var€tu laikus izvairities no riska, kas rodas, ieslédzot vai
izslédzot darba aprikojumu.

Darba aprikojuma vadibas sisteémas ir droSas. Tas izvélas, novertgjot avariju, klimju
un trauc€jumu iesp&jamibu paredzetajos lietoSanas apstaklos.

Darba aprikojumu var palaist (iedarbinat) tikai ar apzinatu darbibu, izmantojot §im
noliikam paredz&tu vadibas ierici.

So noteikumu 10. punkta minétas prasibas attiecas arT uz darba aprikojuma atkartotu
palaiSanu (iedarbinasanu) péc ta apstadinasanas vai darbibas reZima (pieméram,



44,

45.

46.

47.

48.

49.

49.

atruma, spiediena) mainas. Atkartota palaiSana (iedarbinasana) un darbibas reZzima
maina nedrikst radit risku nodarbinatajiem. Sis prasibas neattiecas uz aprikojumu,
kas darbojas automatiska rezima.

Darba aprikojumam nepiecieSama droSa apstadinaSanas ierice pilnigai darba
aprikojuma apstadinasanai un — atkariba no darba aprikojuma bistamibas — ar1
apstadinasanas ierice bistamo (piem&ram, rot&joso, kustigo) dalu apstadinasanai.

Darba aprikojuma apstadinasanas ierice dominé salidzinajuma ar palaiSanas ierici.
Kad darba aprikojums vai ta bistamas dalas ir apstadinatas, tiek partraukta energijas
padeve darba aprikojumam.

Atkariba no darba aprikojuma bistamibas un normala apstasanas laika to apriko ar
avarijas apstadinaSanas ierici.
Darba aprikojumu, kur§ ir bistams kritoSu objektu vai izvirzijumu dél, apriko ar
piemé&rotam droSibas iericém.

Darba aprikojumu, kur§ ir bistams gazu, tvaiku, Skidrumu vai puteklu izdaliSanas
del, apriko ar piemerotam uztveérgjiericem un/vai uzsiiksanas iericém attieciga riska
avota tuvuma.

Darba aprikojumu un ta dalas nostiprina ar specialam skavam vai citiem lidzekliem,
ja tas nepiecieSams nodarbinato droSibai un veselibai.

Ja pastav risks nonakt mehaniska kontakta ar kustigdm darba aprikojuma dalam, kas
varétu izraisit nelaimes gadijumu, §is dalas apriko ar aizsargiem vai citam droSibas
iericém, lai noverstu piekliSanu bistamajam zonam vai apstadinatu bistamo dalu
kustibu pirms bistamas zonas sasniegSanas. Aizsargi un drosibas ierices atbilst
Sadam prasibam:

49.1. tam ir izturiga konstrukcija;

49.2. nerada nekadu papildu risku;

49.3. nav viegli nonemamas vai atslédzamas;

49.4. ir novietotas pietickama attaluma no bistamas zonas;

49.5. neierobezo piekluvi kustigajam dalam vairak neka nepiecieSams, nemot véra darba

aprikojuma lietoSanas veidu;

49.6. lauj veikt nepiecieSamas darbibas, lai uzstaditu vai nomainitu detalas un veiktu

50.

apkopi, ierobezojot piekltiSanu tikai tai zonai, kura veicams darbs, un, ja iesp&jams,
neparvietojot aizsargu vai dros§ibas ierici.

Darba vai tehniskas apkopes zonu darba aprikojuma vai zonu ap to apgaismo
atbilstosi darba raksturam.



51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

38.

59.

60.

61.

62.

63.

Ja iesp€jama darba aprikojuma dalu saliiSana vai sadaliSanas gabalos, radot risku
nodarbinato drosibai un veselibai, darba aprikojumam nepiecieSamas specialas
aizsargierices (piemé&ram, rezgi, sieti).

Ja darba procesa darba aprikojums vai atseviskas ta dalas sakarst vai atdziest lidz
temperatiirai, kas rada risku nodarbinato drosibai un veselibai, tas izol€ vai norobezo.

Darba aprikojuma bridinajuma (signalizacijas) ietaises ir skaidri saredzamas un
uztveramas, to nozime ir viegli saprotama un neparprotama.

Darba aprikojums ir atbilstoSi markets un apziméts ar bridinajuma uzrakstiem un
bridinajuma zimém. Bridinajuma zimes un uzraksti uz darba aprikojuma ir
pietickami informativi, viegli uztverami un saprotami.

Darba aprikojuma tehnisko apkopi (uzturéSanu) veic tad, kad aprikojums ir izslégts
un atvienots no energijas avota. Ja aprikojumu nevar izslégt, tehnisko apkopi
(uzturéSanu) veic arpus bistamas zonas vai ieverojot specialus aizsardzibas
pasakumus.

Darba dev€js nodroSina regularu masinu, aparatu un iekartu tehnisko apkopi. Ja
masinai, aparatam vai iekartai ir tehniskas apkopes zurnals, darba devé&ja norikoti
nodarbinatie taja regulari dokumente tehniskas apkopes rezultatus. Ja nepiecieSams,
tehniskas apkopes datus uzrada Valsts darba inspekcijai.

Darba aprikojumu drikst lietot tikai tam paredz€tajos apstaklos un paredzetajam
operacijam.

Darba aprikojumam nepiecieSamas labi saredzamas un viegli sasniedzamas energijas
padeves izslégSanas ierices. Darba aprikojuma izol€Sana vai atvienoSana no

energijas avota, ka arT atkartota pievieno$ana energijas avotam nedrikst radit risku
nodarbinato droSibai un veselibai.

Nodarbinatajiem nodroSina droSu piekliSanu darba aprikojumam, ka ari droSu
uzturéSanos visas razoSanas, montazas un tehniskas apkopes (uzturésanas) zonas.

Darba aprikojumu, ar kuru vai kura tiek raZotas, izmantotas vai uzkratas kimiskas
vielas, kimiskie produkti vai citi uzliesmojo$i un degos$i produkti (materiali), tai
skaita razoSanas atkritumi, nodroSina pret darba aprikojuma vai attiecigo vielu vai
produktu spradziena risku.

Darba aprikojums ir ugunsdro$s un nodroSinats pret parkarSanu, ka arT aprikots ta,
lai aizsargatu nodarbinatos pret risku, kas rodas, izdalot darba vide gazes, Skidrumus,
tvaikus, puteklus vai citas vielas, kas ar to vai taja tiek razotas, izmantotas vai
uzkratas.

Nodarbinatajiem nav tieSas vai netieSas saskares ar tam darba aprikojuma dalam,
kuras var radit elektriskas dabas risku.

Darba aprikojumu uzstada, izvieto un lieto ta, lai lidz minimumam samazinatu risku
operatora un citu nodarbinato drosibai un veselibai (piemé&ram, darba aprikojuma



kustigas dalas un fiksétas vai kustigas dalas ir pietickama attaluma), ka ar1 nodroSina
energijas un izmantoto vai razoto vielu vai produktu, tai skaita razoSanas atkritumu,
drosu piegadi un parvietosanu.

64. Darba aprikojumu monté vai demonté droSos apstaklos, ieverojot visas razotaja
noraditas instrukcijas.

65. Darba aprikojumu, kura var iespert zibens, speciali aizsarga pret ta iedarbibu,
iezemgéjot vai nodroSinot ar citam aizsargiericém.

8.3. Papildu prasibas mobilam darba aprikojumam

66. Sis nodalas prasibas attiecas uz mobilu darba aprikojumu, ar pasgajéjiem (turpmak
— iekarta), kas var radit risku iekartas kustibas d€l.

67. lekartu, uz kuras atrodas nodarbinatie, apriko ta, lai parvietojoties ta neraditu
nodarbinatajiem risku saskarties vai tikt saspiestiem ar iekartas dalam (pieméram,
riteniem, kapurkéZu mehanismiem).

68. lekartu apriko vai pielago ta, lai sakabe starp iekartu un tas paligiericem un/vai
priekSmetiem, kas tiek vilkti, neiekiletos (neblok&tos). Ja §is prasibas nav iesp&jams
pilniba izpildit, veic attiecigus pasakumus, lai noverstu risku nodarbinato drosibai
un veselibai.

69. Energopiedzinas mehanismus starp iekartas mobilajam dalam nostiprina un aizsarga
no smiltim, netirumiem un mehaniskiem bojajumiem.

70. lekarta, uz kuras atrodas nodarbinatie, ir konstruéta ta, lai nepielautu tas apgasanos,
vai arT to apriko ar kadu no $adam drosibas iericém:

70.1. droSibas konstrukceiju, kas nelauj iekartai sasverties vairak par vienu ceturtdalu;

70.2. konstrukciju, kas nodroSina pietiekami lielu brivu zonu ap nodarbinatajiem, ja
sasvere ir lielaka par vienu ceturtdalu;

70.3. citu lidzvertigu ierici.

71. Ja iekartas apgasanas risku nav iesp&jams pilniba noverst, iekartu apriko ar drosibas
konstrukciju, kas novér§ risku nodarbinitajam tikt saspiestam. ST drosibas
konstrukcija var biit iekartas sastavdala.

72. Ja iekartu darbu izpildes laika stabiliz€ vai iekarta konstruéta ta, lai nepielautu tas
apgasanos, droSibas konstrukcija nav nepiecieSama.

73. Ja iespgjama smaguma celSanai paredzetas iekartas — autoiekravéja — sasveérSanas
darba procesa, iekartu attiecigi pielago vai apriko ar vienu vai vairakam Sadam
drosibas iericém:

73.1. vaditaja kabini;



73.2. konstrukciju, kas nepielauj iekartas sasveérsanos;

73.3. konstrukciju, kas, platformai sasveroties, nodroSina uz iekartas esoSajam
nodarbinatajam pietiekami lielu attalumu starp zemi un iekartas dalam;

73.4. aizsargkonstrukciju, kas nover§ vaditaja sedeklt esosa nodarbinata saspieSanu ar
iekartas dalam.

74. Lai pasgaj€jas iekartas lietoSana neraditu risku nodarbinata drosibai un veselibai,
ieveéro $adus nosacijumus:

74.1. iekartu apriko ta, lai noverstu tas neatlautu palaiSanu (iedarbinasanu);

74.2. ja vienlaikus uz sliedém parvietojas vairakas pasgaj€jas iekartas, veic drosSibas
pasakumus, lai samazinatu iesp&jamas sadursmes sekas;

74.3. iekartu apriko ar bremzeSanas un apstadinasanas ierici, ja nepiecieSams, arl ar
avarijas ierici ar automatisku sistému, kas apstadina iekartu, ja bojata galvena
bremze€Sanas un apstadinaSanas ierice;

74.4. ja vaditaja tieSais redzeslauks nav pietickams drosai darbu veikSanai, ieriko
piemérotas paligierices (spogulus vai citas optiskas vai elektroniskas ierices)
redzamibas uzlabosanai;

74.5. ja iekartu lieto nakti vai tumsas vietas, ieriko pietickamu, darba raksturam
atbilstoSu apgaismojumu;

74.6. ja iekarta vai tas parvietotas kravas ir ugunsnedrosas, iekartas lietoSanas vietas
tuvuma novieto pieméerotas ugunsdzeSanas ierices. Ja to nav iesp&jams nodroSinat,
iekartas apgada ar ugunsdzeéSanas iericém;

74.7. talvadibas iekartas, izbraucot arpus vadibas zonas, apstajas automatiski;

74.8. talvadibas iekartas apriko ta, lai, veicot darbus, tiktu noversts trieciena vai
sadursmes risks. Sis nosacljums neattiecas uz talvadibas iekartam, kuras jau
aprikotas ar atbilstoSam aizsargieric€m sadursmes riska novérSanai.

75. Pasgajéjas iekartas atlauts vadit tikai attiecigi apmacitiem nodarbinatajiem.

76. Nodarbinatie ievéro darba dev&ja izstradatos kustibas droSibas noteikumus
pasgajejam iekartam, kuras parvietojas darba zona.

77. Nodarbinatie nedrikst atrasties zona, kura lieto pasgajéjas iekartas. Ja bez vinu
klatbtitnes darbu veikt nav iesp&jams, nepiecieSami attiecigi pasakumi, lai pasgajéjas
iekartas neraditu risku nodarbinato drosibai un veselibai.

78. Parvadat nodarbinatos uz mehaniski darbinamam iekartam drikst tikai tad, ja iekarta
ir speciali aprikota cilvéku droSai parvietoSanai. Iekartas kustibas atrumu regulé
atbilstosi veicamajam darbam.



79. lekartas ar iekSdedzes dzingju drikst darbinat un lietot tikai tur, kur var nodrosSinat
pietickamu gaisa daudzumu vai gaisa apmainu, lai izplides gazes neraditu risku
nodarbinato drosibai un veselibai.

8.4. Papildu prasibas darba aprikojumam, kas paredzéts smaguma celSanai

80. Sis nodalas prasibas attiecas uz darba aprikojumu, kas paredzéts smaguma cel3anai
(turpmak — celSanas iekarta).

81. Ja celSanas iekarta ir uzstadita pastavigi, tas stipribu un stabilitati lietoSanas laika
nodroSina, nemot veéra pacelamas kravas lielumu un slodzi uz konstrukciju montazas
vai stiprindjuma punktiem.

82. Uz celSanas iekartas mehanismiem skaidri norada mehanisma nominalo celtsp&ju un,
ja nepiecieSams, tabulu ar katras mehanisma konfiguracijas celtspgju.

83. Uz celSanas iekartas paligiericem neparprotami norada raksturlielumus droSai
paligiericu lietoSanai.

84. Ja celSanas iekarta nav paredzeta cilvéku celSanai, uz iekartas ir skaidra norade par
So aizliegumu.

85. Pastavigi uzstadamu celSanas iekartu uzstada ta, lai samazinatu risku, ka krava
varetu:

85.1. uzkrist nodarbinatajiem vai aizkert vinus;
85.2. bistami slidét vai brivi krist;
85.3. tikt netisi atlaista.

86. Cilvekus drikst celt tikai ar $im mérkim paredz€tam celSanas iekartam un to
paligiericem. Iznémuma gadijuma vinus drikst celt ari ar iekartam, kuras ir
pielagotas cilvéku pacel$anai un nerada risku vinu drosibai un veselibai.

87. Ja celSanas iekarta paredzeta nodarbinato celSanai un parvietoSanai, ta atbilst $adam
prasibam:

87.1. iekarta ir aprikota ar droSibas ierici, kas nelauj pacélaja grozam krist. Ja augstuma
vai darba vietas Tpatnibu dé] to nevar nodroSinat, nepiecieSama speciala virve un
drosibas josta, ko parbauda katru dienu, lai novérstu nodarbinata krisanu no
augstuma,

87.2. noversta iesp€ja nodarbinatajam izkrist no pac€laja groza;

87.3. noversta nodarbinata saspieSana, iesprosto$ana vai iespriSana, 1pasi, ja iesp&jama
netiSa saskare ar priekSmetiem,;

87.4. nodroSinata nodarbinata atbrivoSana no pac€laja groza, ja noticis nelaimes
gadijums.



88.

89.

Ja celSanas iekarta ir mobila vai demont€jama, nodroSina iekartas stabilitati
lietoSanas laika visos paredzamajos darba apstaklos, nemot véra pamatnes ipatnibas.

Celot nodarbinatos ar celSanas iekartu, ieveéro $adas prasibas:

89.1. visa darba veikSanas laika operators atrodas pie vadibas pults;

89.2. nodarbinatie, kuri tiek celti, ir apgadati ar kvalitativiem sazinas Iidzekliem,;

89.3. ja rodas bistama situacija, nodarbinatajiem tiek nodroSinati dro$i evakuacijas

90.

91.

92.

93.
94.

lidzekli.

Nodarbinatie nedrikst atrasties zem iekartiem un paceltiem smagumiem, iznemot
gadijumus, ja to ir paredz€jis celSanas iekartas razotajs un ir nodrosSinata nodarbinato
drosiba un veselibas aizsardziba (pieméram, veicot darbu zem paceltam
automaSinam auto apkopes uzn€mumos). Smagumus nedrikst parvietot virs
neaizsargatam darba vietam, kuras parasti atrodas nodarbinatie. Ja darba 1patnibu dé]
to nevar nodrosinat, darba devéjs veic attiecigus drosibas pasakumus, lai noveérstu
risku nodarbinato drosibai un veselibai.

CelSanas paligierices izvélas, nemot ve€ra parvietojamas kravas specifiku,
satverSanas vietu, takelazu un laikapstaklus, ka arT parvietoSanas veidu un
konfiguraciju.

Ja celSanas paligiericu stiprinajuma mehanisms péc lietoSanas netiek demontéts, to
skaidri norada uz paligierices stiprinajuma mehanisma, uz kura ir arT norade par
raksturlielumiem.

CelSanas paligierices uzglaba ta, lai nepielautu to bojasanos.

Celot tieSi nevadamas kravas (kravas, kas péc pacelSanas v&ja vai citu apstaklu
ietekmé var sakt nekontrol€ti kustéties (piem&ram, rotét, svarstities), un §is kustibas
nav uzreiz apturamas), ievéro $adas prasibas:

94.1. ja darba vieta uzstaditas divas vai vairakas celSanas iekartas, kuru darbibas radiusi

parklajas, novers sadursmes iesp€ju starp kravam un/vai celSanas iekartu dalam;

94.2. ja izmanto mobilu celSanas iekartu, veic attiecigus pasakumus, lai noverstu iekartas

sasveres, apgasanas, kustésanas vai slideésanas iesp€ju, un parbauda, vai Sie pasakumi
ir veikti pienacigi;

94.3. ja kravas kustibas trajektorija nav pietickami parredzama, operators tiesi vai ar

sakaru lidzeklu palidzibu sazinas ar ipasi norikotu nodarbinato (tadu darba devégja
norikotu nodarbinato, kuram ir nepiecieSamas zinaSanas un prasme darba
aizsardzibas jautdjumos konkrétaja darba vieta), kur§ dod vinam noradijumus, un
veic attiecigus pasakumus, lai noveérstu kravu sadursmi un risku nodarbinato drosibai
un veselibai;



94 .4. smaguma piestiprinasana un atvienos$ana ar rokam nedrikst radit risku nodarbinata
droS§ibai un veselibai, So darbibu laika nodarbinatais tie$i vai netie$i kontrole
celSanas iekartu;

94.5. celsanas darbus ieprieks izplano un paredz atbilstosu uzraudzibu, lai noveérstu risku
nodarbinato drosibai un veselibai;

94.6. ja smagumu ce] ar divam vai vairakam celSanas iekartam reiz€, operators labakai
darba koordinacijai ievéro darba dev€ja izstradatus ipasus S§1 darba drosibas
noteikumus;

94.7. ja celSanas iekarta nenodroSina kravas noturéSanu, kad pilnigi vai dalgji tiek
partraukta elektribas padeve, veic attiecigus pasakumus, lai nove@rstu risku
nodarbinato drosibai un veselibai;

94.8. iekartu un paceltu smagumu nedrikst atstat bez uzraudzibas, iznemot gadijumu, ja
bistama zona ir norobeZota un smagums dro$i nostiprinats un turéts;

94.9. celSanas iekartas lietoSanu briva daba partrauc, ja pasliktinas laikapstakli un tas
lietoSana vairs nav pilnigi drosa, ka art nodroSina, lai celSanas iekarta neapgaztos un
neraditu risku nodarbinato drosibai un veselibai.

8.5. Prasibas, stradajot augstuma

95. Darba devéjs nodroSina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak),
darbu veic uz stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu droSibai un
veselibai, ka ar ievérojot ergonomikas prasibas un principus.

96. Ja So noteikumu 95. punkta minétas prasibas, nemot véra konkréta darba specifiku
un darba vides apstaklus, nav iesp€jams izpildit, darba devéjs nodrosina tadu darba
aprikojumu, kas atbilst §adam prasibam:

96.1. tas ir vispiemérotakais drosas darba vides radiSanai un uzturésanai;

96.2. ta izméri un konstrukcija ir piemérota darba veidam un paredzamajai slodzei un
lauj drosi parvietoties.

97. Darba devgjs izvelas piemérotakos lidzeklus piekliisanai pagaidu darba vietam
augstuma atkariba no:

97.1. parvietoSanas biezuma,;
97.2. darba veikSanas augstuma un parvarama augstuma;
97.3. darba vietas izmantoSanas ilguma.

98. 1zveletie piekliiSanas Iidzekli nodrosina nodarbinato drosu evakuaciju nopietnu un
tieSu briesmu gadijuma.



99. ParvietoSanas starp piekluiSanas lidzekliem un darba platformam, staviem vai trapiem
nepalielina kritiena risku.

100. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato
drosibai un veselibai ir samazinats [idz minimumam un ja darba aprikojumu lieto
neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus darba dev@js nevar
mainit (parveidot).

101. Piekltsana darba vietai, izmantojot virves un stiprinajumus, ir atlauta vienigi tad,
ja pec So darbu riska novertésanas var uzskatit, ka Sada darbu veikSana nerada risku
nodarbinato droSibai un veselibai, un ja nav nepiecieSams izmantot citu, drosaku
darba aprikojumu.

102. Nemot veéra riska noveért€juma rezultatus, veicama darba ilgumu un ergonomiskos
ierobezojumus, darba vietas augstuma nodroSina ar s€dekli, kur§ aprikots ar
atbilstosam paligiericém.

103. Nemot véra izvéleta darba aprikojuma veidu, paredz atbilstoSus darba aizsardzibas
pasakumus, lai noveérstu vai lidz minimumam samazinatu risku nodarbinato drosibai
un veselibai, kas ir saistits ar §1 darba aprikojuma lietoSanu. Ja nepiecieSams, uzstada
aizsargierices, kas novers kritiena risku.

104. So noteikumu 103. punkta minétas aizsargierices ir ar piem&rotu uzbivi un
pietiekami izturigas, lai noverstu vai apturtu kritienu no augstuma un nodroSinatu
nodarbinatos pret savainoSanas iespeju.

105. Kolektivos aizsardzibas lidzeklus kritienu noverSanai var neuzstadit tikai tajas
vietas, kur iesp&jama piekliisana kapném vai kapnu telpai.

106. Ja konkréta darba veikSanai nepiecieSams uz laiku novakt kolektivos aizsardzibas
lidzeklus kritienu novérsanai, veic citus darba aizsardzibas pasakumus, kas novers
kritiena risku. Konkréto darbu aizliegts veikt, ja $adi darba aizsardzibas pasakumi
nav nodroSinati. P&c minéta darba pilnigas vai dal&as pabeigSanas kolektivos
aizsardzibas lidzeklus kritienu noveérSanai uzstada no jauna.

107. Darbu augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato
drosibai un veselibai.

108. Lietojot kapnes, ievero $adas prasibas:
108.1. kapnes novieto ta, lai nodroSinatu to stabilitati;

108.2. parvietojamas kapnes novieto uz stabila, izturiga, piemé&rota licluma, nekustiga
atbalsta ta, lai pakapieni biitu horizontali,

108.3. piekaramas kapnes, iznemot virvju kapnes, nostiprina, lai tas nevarétu parvietot
un noverstu kapnu Stiposanos;



108.4. parvietojamo kapnu pamatu nodro$ina pret slidéSanu, to augSgala vai apaksgala
pakapienus nostiprinot ar pretslides ierici vai izmantojot citus Iidzeklus, kas
nodrosina lidzvertigu rezultatu (efektivitati);

108.5. kapnes, ko izmanto, lai piekliitu platformai, sniedzas pietickami talu pari darba
platformas malai, ja nav citas droSas iesp&jas pieturéties;

108.6. salickamo kapnu un bidamo kapnu atseviskie kapnu posmi ir savstarp&ji nekustigi
un drosi fikséti;

108.7. pirms kapSanas parvietojamas kapnes nostiprina ta, lai tas neizkustétos;

108.8. nodarbinatajiem nodroSina iesp&ju jebkura bridi pieturéties un atbalstities, Tpasi,
ja augSup pa kapném ar rokam tiek parvietoti smagumi.

109. Lietojot sastatnes, ievero $adas prasibas:

109.1. darba devéjs noriko darba aizsardzibas specialistu vai citu kompetentu un
atbilstoSi apmacttu nodarbinato (par sastatném atbildigo specialistu), kur§ noverté
izveleto sastatnu stipribu un stabilitati, veicot aprékinus, ja dati par sastatnu stipribu
un stabilitati nav pieejami vai neattiecas uz paredz&to sastatnu konstrukciju. Sadi
aprékini nav nepiecieSami, ja sastatnes tiek montétas saskana ar standarta
konfiguraciju (tipveida risinajumu), kas atbilst Latvijas standartu LVS EN 12810-
1:2004 "Fasazu sastatnes no riipnieciski razotiem komponentiem — 1. dala:
Izstradajumu specifikacija", LVS EN 12810-2:2004 "Fasazu sastatnes no ripnieciski
razotiem komponentiem — 2. dala: IpaSas metodes konstrukciju projektésanai",
LVS EN 12811-1:2004 "Pagaidu darba iekartas — 1. dala: Sastatnes —
konstrukcijas prasibas un visparigais dizains" un LVS EN 12811-3:2003 "Pagaidu
darba iekartas — 3. dala: Slodzes parbaude" prasibam;

109.2. nemot véra lietojamo sastatnu sarezgitibas pakapi, par sastatném atbildigais
specialists sastada sastatnu montazas, demontazas un lietoSanas planu. Minétais
plans var bt standarta plana veida, papildinats ar punktiem par specifiskam konkrétu
sastatnu detalam;

109.3. sastatnu neso$as dalas nodroSina pret slidéSanu, pievienojot nesoSajai virsmai
specialu stiprinajumu vai izmantojot pretslides ierices vai citu lidzekli, kas dod
lidzvertigu rezultatu (efektivitati);

109.4. sastatnu virsma, kas paklauta slodzei, ir izturiga un nodroSina sastatnu stabilitati;
109.5. slodzei paklauta sastatnu virsma ir pietiekami izturiga;

109.6. sastatnes uz riteniem apriko ar atbilstoSam iericeém, lai novérstu nejausu
1zkustésanos;

109.7. sastatnu stava izmérus, formu un konstrukciju pieméro veicama darba veidam un
paredzamajai slodzei, nodroSinot nodarbinatajiem iesp&ju droSi stradat un
parvietoties;



109.8. lai noverstu kritiena risku, sastatném uzstada margas vai citus kolektivos
aizsardzibas lidzeklus. Sastatnu stavu mont€ ta, lai sastatnu lietoSanas laika tas
elementi biitu nekustigi un taja nebiitu bistamu atveru;

109.9. ja dala sastatnu nav izmantojama (pieméram, to montazas, demontaZas vai
parveides laika), sastatnes apzimé (marké) ar droSibas zim&m saskana ar
normativajos aktos noteiktajam prasibam par drosibas zimju lietoSanu darba vietas
un norobezo, lai noverstu piekltiSanu bistamajai zonai;

109.10. sastatnes mont€, demonté vai butiski parveido tikai par sastatném atbildiga
specialista uzraudziba, un to dara vienigi tadi nodarbinatie, kas ir apmaciti saskana
ar So noteikumu 90. punkta noteiktajam prasibam;

109.11. par sastatném atbildigajam specialistam un nodarbinatajiem, kas veic sastatnu
montazu, demontazu vai parveidi, ir pieejams So noteikumu 109.2. apakSpunkta
mingtais montazas, demontazas un lietoSanas plans, ieskaitot visas taja ieklautas
instrukcijas.

110. Pieklastot darba vietai, izmantojot virves un stiprindjumus, ievéro S$adus
nosacijumus:

110.1. sistéma sastav vismaz no divam atseviski nostiprinatam virvém, vienu no tam
izmanto par piekliisanas, nolaiSanas un atbalsta Iidzekli (darba virve), bet otru — par
drosibas lidzekli (drosibas virve);

110.2. nodarbinato apgada ar atbilstoSu drosibas jostu vai citu pret kritiena aprikojumu,
kas savienots ar drosibas virvi. Nodarbinatais lieto pret kritiena aprikojumu, kamér
veic darbu augstuma;

110.3. darba virvi apriko ar droSiem pacelSanas un nolaiSanas lidzekliem, ka ar1 ar
paskontroles sisteému, kas novers nodarbinata kriSanu. Lai noverstu kritienu, drosibas
virvi apriko ar mobilu sist€ému, kas seko nodarbinata kustibam;

110.4. instrumentus un citus darba piederumus, kurus nodarbinatais lieto, veicot darbu
augstuma, ar piemérotiem lidzekliem piestiprina pie nodarbinata pret kritiena
aprikojuma vai darba vietas sédekla, vai cita piemérota vieta;

110.5. veicamo darbu plano un uzrauga, lai avarijas situacija vai cita arkartas situacija
nodarbinato biitu iespg&jams nekavéjoties glabt;

110.6. nodarbinatos apmaca saskana ar So noteikumu 121.2. apakSpunkta noteiktajam
prasibam;

110.7. ja, nemot veéra riska novert§jumu, otras virves lietosana rada vél lielaku risku
nodarbinato drosibai un veselibai, ir pielaujama tikai vienas virves izmantoSana.



Sados gadijumos veic atbilstoSus darba aizsardzibas pasakumus, kas novers kritiena
risku.

8.6. Darba devéja pienakumi

111. Darba devgjs ieveéro darba aprikojuma razotaja pievienoto instrukciju un tehnisko
dokumentaciju, lai nodroSinatu nodarbinato drosibai un veselibai nekaitigu darba
aprikojuma lietoSanu.

112. Darba devgjs:

112.1. nodrosina darba aprikojuma atbilstibu darba procesam un ta pareizu lietoSanu, lai
novérstu risku nodarbinato drosibai un veselibai. Ja nav iesp&jams pilniba noverst
risku, darba devegjs veic pasakumus, lai samazinatu risku [idz minimumam;

112.2. izvelas darba aprikojumu, nemot véra darba apstaklus uznémuma un katra darba
vieta, ka arT risku nodarbinato drosibai un veselibai;

112.3. iegadajas tikai normativo aktu prasibam atbilstoSu darba aprikojumu;

112.4. nodroSina darba aprikojuma atbilstibu So noteikumu prasibam un atbilstosu
tehnisko apkopi (uzturéSanu) visa ta darbibas laika;

112.5. nodrosina darba aprikojuma parbaudi péc uzstadiSanas un pirms lietoSanas, ka ar1
pec montazas cita vieta vai cita izvietojuma, ja darba aprikojuma drosibu nosaka ta
uzstadiSanas apstakli;

112.6. nodros$ina $adas parbaudes darba aprikojumam, kurs paklauts apstakliem, kas var
izraisit ta nolietoSanos, radot risku nodarbinato droSibai un veselibai:

112.6.1. periodiskas parbaudes un, ja nepiecieSams, ari test€Sanu;

112.6.2. specialas parbaudes, ja radusas arkartas situacijas (pieméram, negadijumi,
avarijas, nelabveligi laikapstakli), ka arT ja darba aprikojums parveidots vai nav
ilgstosi lietots;

112.7. darba ar aprikojumu, kas var radit palielinatu risku nodarbinato drosibai un
veselibai (pieméram, bistamas iekartas), noriko tikai speciali apmacitus
nodarbinatos;

112.8. ja darba aprikojumu lieto arpus uznémuma, nodroSina to ar apliecindjumu
(dokumentu, uzlimi, zimogu) par pedg€jo drosibas parbaudi.

113 So noteikumu 112.5. un 112.6. apakpunkta minétas parbaudes veic darba devéja
norikots par darba aprikojumu atbildigs specialists vai, ja tas noteikts normativajos
aktos vai ja darba devgjs parbaudi nevar nodroSinat, kompetenta inspic€Sanas
institiicija.



114. Parbauzu protokoli ir darba dev€ja un inspic€Sanas institlicijas riciba (ja
inspicéSanas institiicija veikusi parbaudi). Parbauzu protokolus darba aprikojuma
1pasnieks un darba devéjs, ka ar1 inspic€Sanas institiicija glaba 10 gadus, p&c tam tos
nodod arhiva.

115. Darba devéjs izveido un aktualiz€ ta darba aprikojuma sarakstu, kas var radit
palielinatu risku nodarbinato drosSibai un veselibai (pieméram, bistamas iekartas).
Mingétaja saraksta norada:

115.1. vietu, kur uzpe€muma atrodas attiecigais darba aprikojums, noradot ta
identifikaciju;

115.2. ta darbinieka vardu un uzvardu, kurs atbild par attieciga darba aprikojuma drosu
lietoSanu un apkopi;

115.3. datumu, kad veikta pedgja tehniska parbaude, parbaudes veidu (piem&ram, pilna,
dalgja, arkartas) un raksturu (piemé&ram, statiska, dinamiska, argja), ka ar1 parbaudes
veicgju;

115.4. datumu, kad tiks veikta nakama tehniska parbaude, un attiecigas parbaudes veidu
(pieméram, pilna, dalgja).

116. Lai nodro$inatu darba aprikojuma atbilstibu darba aizsardzibas prasibam, darba
devejs nem véra darba vietas Ipatnibas, nodarbinato izvietojumu, kermena stavokli
un ergonomikas principus, lietojot darba aprikojumu.

117. Darba devéjs nodroSina nodarbinatos ar saprotamu nepiecieSamo informaciju un
rakstiskam instrukcijam par darba aprikojumu, ka ari So instrukciju pieejamibu
nodarbinatajiem.

118. Informacija un rakstiskas instrukcijas par darba aprikojumu ietver darba
aizsardzibas prasibas, darba aprikojuma lietoSanas noteikumus, iesp&jamo arkartas
un avarijas situaciju aprakstu un ricibu Sadas situacijas, ieveérojot razotaja
instrukcijas un tehnisko dokumentaciju, ka ar1 pieredzi darba aprikojuma lietoSana.

119. Nodarbinatos informé& par darba vieta vai tas tuvuma esoSo darba aprikojumu un
par jebkuram izmainam taja (ari tad, ja vini to nelieto), ka art izskaidro attieciga

darba aprikojuma bistamibu.

120. Darba devéjs normativajos aktos noteiktaja kartiba nodroSina nodarbinato
apmacibu un instruéSanu jautajumos, kas saistiti ar darba aprikojuma lietoSanu (ar1
informéSanu par jebkuru risku, kas saistits ar darba aprikojuma lietoSanu).

121. Darba devejs nodrosina:

121.1. papildus apmacibas $ados jautajumos:



121.1.1. attiecigo sastatnu montaza, demontaza un sastatnu parveides plans;
121.1.2. droSiba attiecigo sastatnu montazas, demontaZzas vai parveides laika;
121.1.3. pasakumi, kas novers cilveku vai priekSmetu kriSanas iesp&ju;

121.1.4. darba aizsardzibas pasakumi, ja laikapstakli var nelabvéligi ietekmét attiecigo
sastatnu droSibu;

121.1.5. pielaujama sastatnu slodze;

121.1.6. citi riska faktori, kas saistiti ar sastatnu montazu, demontazu vai parveidi;

121.2. So noteikumu 110.6. apakSpunktda min€tos nodarbinatos papildus So
noteikumu 121. punkta min€tajai instruktazai un apmacibai apmaca jautajumos, kas
attiecas uz virvju, stiprindjumu un citu paliglidzeklu lietoSanu, stradajot augstuma,

ka arT instrué par glabsanas metodém;

121.3. So noteikumu 112.7. apakSpunkta min€tos nodarbinatos apmaca jautajumos, kas
saistiti ar vinu darbu un darba procesa lietojamo darba aprikojumu.

122. Darba devgjs nodroSina nodarbinato un to parstavju konsultéSanu un lidzdalibu
visos ar darba aizsardzibu saistitajos jautdjumos, jo 1pasi attieciba uz darba
aprikojumu.

Sagatavoja: V. Dzenis
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