Griezums pa caurtekas asi
(Caurtekdm zem brauktuves)
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Brauktuves segas konstrukcija
Projektéta caurteka
Vidéji rupja smilts, h=20 cm
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Piezimes: Darza iela N.om_ Lazdona \U\O.\.mﬁm.. Autocelu Silnieki - Dobsalas un Dravsalas -
o o _ _ . LV-4824 Talr. 48-22867 Auzinas - Traksi Praulienas pagasta, Madonas
1. Caurteku izvietojumu skatit izbaves plana (GP-1 lidz GP-6) raséjumos. Reg.Nr. 55403015621, Biivk.Nr. 1200-R novada parbave
atbilstosi "Celu specifikacijas 2017".
2. Caurtekas pamata _N_EN_:owm_m.w_m:_m. var .cE no mineralmaterialu maisijuma 0/16 atbilstosi "Celu specifikacijas 2017". CETURTAIS STILS Pasiititajs : Madonas novada Adrese: Praulienas pagasts, Madonas novads
3. Sakotnéjas aizpildiSanas materidlam jaatbilst tm pasam prasibam. PROEKTERANAS BROJS x - Stadija: BP
i . oo IS L pasvaldiba adjja:
4. leteces un izteces augstuma atzimes precizét bavniecibas gaita. —
5. Augstumi un izméri doti metros. Raséjums:
6. Omcquc ieguldiSanu .,\m_.xﬂ.me__m.ﬁm_ Celu mvmm;_.xmm__mm mo‘_.w un B.N.oﬁm_m specifikacijai. BPDV K Lazdans 13.04.2017. . ]
7. Nogazu un teknu nostiprinaSanai izmantot lokali pieejamos blvmaterialus. — ._._U<®_Qm caurteka zem Um3mﬁom_m
8. Caurtekas stipribas klase lielaka vai vienada ar T8. Izstradaja I. Medne 13.04.2017.
9. Caurteku izbavi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumu Nr. 122 apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu "Melioracijas sistémas - Caurtekas". Mérogs: 7 1:50 7 Dat.: 04.2017. Lapa: TS-6 |Lapas: sk. TS-0




