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1. Ievads

Geotehniska izpéte veikta janvara ménesi (24.01.2017) Avotu un Smilsu iela Madonas

pilséta, Madonas novada péc Madonas novada pasSvaldibas uzdevuma un pasutijuma Nr.

24-01-2017/01. Geotehniskas izpetes veikta sakara ar abu ielu rekonstrukciju, kur

bavniecibas laika paredzéta seguma parbuve uz asfaltbetona segumu. Uz izpétes bridi Avotu

ielas segums — asfaltbetons slikta stavokli, Smilsu ielas segums — grants segums.

Darba meérkis: Noteikt Avotu un SmilSu ielas parbuves geotehniksos parametrus

Madonas pilséta, Madonas novada, ta projektésanai un buvniecibai.

Darbus vadija: Lauku darbus veica un materialus apstradaja J. Balodis (buvprakses

sertifikata Nr. 20-5670).

SIA ,BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.

CS16ZD0339 objektiem, kuriem ta ir nepiecieSsama.
Darba sastavs un metodika atbilst LVS EN 1997-2+AC prasibam.

Darbu sastava ietilpa:

2 urbuma punktu koordinatu nosprausana daba LKS-92 sistéma ar GPS iekartu
Garmin GPSmap 62;

Urbsanas darbi 2 vietas lidz 2,0m dzilumam ar vitpurbSanas metodi izmantojot
rokas instrumentu komplektu Eijkelkamp un motorurbi Stihl BT 121 ar
pagarinajuma stieniem 1 m, @ 62mm,;

Statiskas zondéSana 1 punkta (SZP-1) blakus urbumam grunts blivuma
noteikSanai ar Eijkelkamp portativo rokas zondi lidz 2,0m dzilumam, kur konusa
laukums 1 cm?, stiena @ 8 mm, pagarinajuma stiena garums =50 cm. Grunts
ipatnéjo pretestibu zem konusa (q.) nosaka ar konusa iespiesanu grunti. Konuss
ar pagarinajuma stieni ir pievienots penetrometram, ar kura palidzibu tiek spiests
konuss grunti. Ik péc 10 cm tiek nolasits penetrometra raditajs, kas parada grunts
ipatnéjo pretestibu zem konusa (qq. Péc rezultatu nolasiSanas tiek izpamatotas LVS
EN 1997-2:AC:2014 pielikuma D.1 tabula, péc kuras tiek noteiktas grunsu
stipribas (efektivais iekS€jais berzes lenkis ¢’ (grados) un drenétas grunts
deformacijas modulis E’ (MPa);

Nonemti 4 traucétas struktaras (2 grunts paraugi granulometrijas noteikSanai, 4
grunts paraugi filtracijai bliva stavokli) grunts paraugi testéSanai SIA ,Latvijas
Geotehniska Laboratorija” LATAK akreditétaja geotehniskaja laboratorija
L~aruntseksperts” (LATAK -T-510);

legiito materialu apstrade, analize, secinajumu un rekomendaciju izstrade saskana

ar darba uzdevumu.
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Péc iegnitajiem rezultatiem:

* Uzzimeéti geotehniskie urbumu griezumi 1-2 (GI-3 sk. 3.3 pielikuma), sastaditi 2
geotehniskie urbumu apraksti (GI-4 sk. pielikums 3.4), un sastadita SZP tabula ar
qc un deformacijas modula (E’) raditajiem (GI-5) (sk. 3.5 pielikuma);

* Noteiktas 2 geotehnisko izpétes punktu koordinatas LKS-92 sistema:

Urbuma/SZP Nr. Urbuma/SZP | Abs. Atz | x y

dzijums (m) (m)
SZP-urb.-1 2,0m/2,0m 130,70 302623,100 635243,082
Urb.-2 2,0m 129,30 302412,820 635128,922

* Péc kompleksas izpétes rezultatiem, izmantojot urbganas darbus, statiskas
zondesanas (SZP), laboratorijas testésanas parskata rezultatus un geotehniskas
datu bankas informaciju, pamatnes gruntis sadalitas 6 geotehniskajos elementos,
kuru fizikali - mehanisko ipasibu normativie un apleéses raksturlielumi sakopoti 2.
tabula (teksta beigas).

2. Secinajumi un rekomendacijas
2.1. Geomorfologiski objekts atrodas Vidzemes augstienes Vestienas paugurainé, kur zem
uzbértiem grunts slaniem griezuma vidusdalu un pamatni veido smilsainas gruntis.

Reljefs izpétes cela posma lézeni vilnots, kur izpétes urbumi atrodas no 129,30m

(urb.-2) lidz 130,70,95m (SZP-urb.-1) absolutas augstuma atzimes robezas.

2.2.Grunts tipi un to raksturojums. Grunts geotehniskos parametru raksturigie lielumi

sniegti 1. Tabula.

. 0 Grunts tips un raksturojums 9 @ 4
- = E @ | PecLVS 437 pec LVS > _ 52
5 . — w
2o B . 190-5:2011 g S| &o
o 2 <O o I an B T
v U — a = 0n O grupa nosauxkKums a E L{P 5 =
ggE E%ZN SRNo| &6
STl & 2GS G852 4%
d grMg Uzbgrums— dolomitskembas | Jaukta grants - -
ar nelielu smilts, puteklu un | grupa/rupja
mala piejaukumu, bliva grunts
1’ grsisaM | Uzbérums- grantaini | Jaukta Grants- [GU] F2
puteklaina smilts, bliva grunts putekiu
& maisijums
1’ grsaMg | Uzberums- grantainas smilts | Jaukta Grants- [GU] F2
maisijums, bliva grunts puteklu
maisijums
12 saMg Uzbérums-smilts maisijums, | Jaukta Smilts-putek]u [SU) F1-F2
bliva grunts maisijums
7 FSa Smilts smalka, vidgji bliva Jaukta Sm_ilE.s puteklu SU F1
grunts maisjjums
9’ MS Smilts vid&ji rupja, bliva Jaukta Smilts putek]u SU F1
4 grunts maisijums
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2.3.Griezuma augsSéjo dalu SZP-urb.-1 veido asfaltbetons (GTE-a) lidz 0,07m dziluma,
zem kura grants slanis ar dolomitskembam (GTE-d) lidz 0,20m dzilumam bliva
stavokli. Zem dolomitskembu slana griezumu dzilak veido grantaini puteklaina smilts
bliva stavokli (GTE-1°) lidz 0,35m dzilumam, zem kura iegu] uzbérta vidéji rupja
smilts (GTE-1’) lidz 0,65m dzilumam un uzbérta smalka smilts bliva stavokli (GTE-1))
lidz 1,20m dzilumam, pamatné smalka smilts vidé&ji bliva stavokli no 1,20m lidz 2,0m
dzilumam (GTE-7’). Urb.-2 griezuma augséjo dalu veido smilSaina grants (GTE-1’) lidz
0,30m dzilumam bliva stavokli, zem kuras iegul grantaina smilts bliva stavokli (GTE-
1’) no 0,30m lidz 0,60m dzilumam. Urbuma vidusdalu un pamatni veido vidé&ji rupja
smilts bliva stavokli (GTE-8’) no 0,60m lidz izpétes dzilumam 2,0m.

Grunts detalus saguluma apstaklus skatit geotehniskajos urbumu griezumos
1-2 pielikuma 3.3 (GI-3) un grunts raksturojumu péc ta sastava un ipasibam skatit
geotehniskajos urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (GI-4) un SZP tabula (pielikuma 3.5
(GI-5).

2.4.Normativai grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-15 malainajam gruntim ar
varbutibu 50% - 106cm, 10% - 122cm, un ar varbuatibu 1% - 135cm un normativai
grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003 - 15 smilSainajam gruntim ar varbutibu
50% - 127cm, 10% - 146cm, un ar varbiutibu 1% - 162cm. Uz izpétes bridi
(24.01.2017) grunts sasalums tika konstatéts tikai urb.-2 lidz 0,50m dziluma.

2.5.Pazemes udens limenis izpétes laika (24.01.2017) netika konstatéts smilSainas
gruntis lidz izpétes dzilumam 2,0m. Urb.-2 pamatné no 1,8m dziluma smilts tika
konstatéta mitra stavokli, kas liecina par, ka gruntstidens limenis ir tuvu urbuma
izpétes dzilumam.

2.6.No geotehniska viedokla Avotu un SmilSu ielas parbuves geotehniskie apstakli
Madonas pilséta, Madonas novada ir sameéra labveéligi:

e [zpetes urbumos no lidz 2,0m dzilumam netika atklatas vajas nestspéjas gruntis
(kadra, dunas, smilts irdena stavokli ar organiskas piejaukumu) ar pazeminatiem
fizikali-mehaniskajam raditajiem;

e pazemes udens limenis netika konstatéts 1idz izpétes dzilumam 2,0m.

2.7. Uzbérta grants (GTE-d) ar dolomit§kembam, grantaina smilts (grsaMg (GTE-17)) urb.-
2 var izmantot ka pamatni asfaltbetona slanim péc tas izlidzinasanas un
noblivéSanas lidz projekta paredzétam blivumam. SmilSaino grunsu uzirdinasanas
gadijuma buvniecibas laika nepiecieSams noblivét lidz projekta paredzétam blivuma,
malaino grun$u atmieks§kéSanas gadijuma apmainit pret kvalitativu smilts
uzbérumu, ko noblivét lidz projekta paredzétam blivumam.

2.8.Dabigas grunts pamatnes kikumosanu sasalstot var noteikt, piemérojot SN 449-72

ka tehniskas literaturas avotu, ka vaji vai vidéji kikumojoSas:
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* Puteklainam smiltim -III grupa Ki=2-4%;
e Malsmilts un smilSmals — IV grupa Ki=4-7%, kas jaievéro, projektéjot, seguma
konstrukciju.

2.9. Buavniecibas laika saglabat pamatnes grunts dabigo struktaru pamatu iebuves
dziluma zona un nepielaut grunts caursalSanu zem pamata pédas, kur 2.3 punkta
doti caursalSanas dzilumi konkrétam grunts tipam konkréta vieta. SmilSaino grunsu
uzirdinaSanas gadijuma buvniecibas laika nepiecieS8ams noblivét lidz projekta
paredzétam blivuma, malaino grunS$u atmiekskéSanas gadijuma apmainit pret
kvalitativu smilts uzbérumu, ko noblivét lidz projekta paredzétam blivumam.

2.10. Avotu un SmilSu ielas parbuive Madonas pilséta, Madonas novada nosakams
péc grunsu fizikali — mehanisko ipasibu raksturlieclumiem 2. tabula aiz teksta dalas,

ka arl atsevis§ki péc urbumu aprakstiem un SZP tabulam.
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grsaM
arsisaMg

asfaltbetons

uzbérta grunts: grants ar dolomtta §kembam, retu smilts un
putek|u un mala piejaukumu, bliva (qc=>10 MPa)

uzbérta grunts: grantaina smilts/putek|aina ar retu oju
piejaukumu, bliva (qc=>10 MPa)

uzbérta grunts: vidéji rupja smilts ar retu grants piejaukumu,
bliva (gc=>10 MPa)

uzbérta grunts: smalka smilts ar retu grants piejaukumu,
bliva, (gc=>10MPa)

Smalka smilts, vidéji bliva, (qc=6,2-8,4 MPa)

Vid&ji rupja smilts ar retu grants piejaukumu,
bliva (gc=>10 MPa)

. Urb.-1 urbums vieta un ta Nr.
= 4.30 vietas abs. atz. (m)
YT7 — SZP-urb.-1 Statiskas zondésanas punkts - urbums vieta un ta Nr.
@) 4.30 vietas abs. atz. (m)
11 4.0 Slanadzilums dzilums (m) no zemes virsmas

mitra un |oti mitra grunts

Urbuma pamata pédas dzijums (m)

no zemes virsmas

Statiskas zondéSanas dzijums (m)

Avotu un SmilSu ielas Madona, Madonas

novada parbive

Pasititajs: Pielikums 3.1

Vards, uzvards | Sertifikata Nr. Paraksts Datums Madonas novada pasvaldibg G]_1

Lauku darbi J. Balodis |Nr. 20-5670 74,4% 24.01.2017 | bez méroga lapa | lapas
Kameralie darbi | J. Balodis [Nr. 20-5670 | /2.4 4 | 24.01.
amerélie darbi_| J. Balodis |Nr. 20-8670 | 7.2, | 24.01.2017 I 1]
Ziméja J. Balodis |Nr. 20-6670 | 7.4, 4, | 24.01.2017 01.2017
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OBJEKTA I1ZVIETOJUMA SHEMA
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Avotu un Smildu ielas Madona,Madonas

novada parbiive
Pasufitajs: Pielikums 3.2
Vards, uzvards Sertifikata Nr. Paraksts Datums Madonas novada pasvaldiba Gl-2
Lauku darbi | J. Balodis Nr. 20-5670 | "/ topde’ | 24.01.2017 | M 1:500 lapa | lapas
| Kameralie darbi| J. Balodis Nr. 20-5670 | /L4 | 24.01.2017 | Geotehnisko izsrtadnu 1 2
Ziméja J. Balodis Nr. 20-5670 %% 24.01.2017 | izvietujuma shema 01.2017
7
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Lauku darbi | J. Balodis Nr. 20-5670| “/..L-od | 24.01.2017 | M 1:500 5 2p
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129-Ht-
128 H L ® .......
2.00
127t
126411
1.]zemes virsmas abs. atz. 130.70 129.30
2.|attadlums m
_|3.|gruntsidens limena abs. atz| netika konstatéts netika konstatéts
4 |urbSanas datums 24.01.2017 24.01.2017
Avotu un Smildu ielas Madona, Madonas
novada parbiive
e Pielikums 3.3
Pasiifitajs:
Vards, uzvards |  Sertifikata Nr. Paraksts Datums Madonas novada pavaldibz GI-3
Lauku darbi J. Balodis | Nr. 20-5670| 7.4/ | 24.01.2017 |M 1:50 it s
Kameralie darbi | J. Balodis | Nr. 20-5670 V%%a 24.01.2017 | urbumu 1-2 1 2
Ziméja J. Balodis | Nr. 20-5670 M% 24.01.2017 | geotehniskie griezumi 01.2017
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pielikums 3.4
Gl-4

I1ZPETES PUNKTU APRAKSTI

Objekta nosaukums: Avotu un Smilsu iela Madona,
Madonas novada pdrbiive
Izpétes punkta Nr. |1 Urbuma absolatd augstuma atzime, m v.j.l.: | 130,70
lerikoSanas datums: |24. 01.2017 Izpétes punkta dziflums, m: l 2,00
Metode: vitnurbsana Gruntsidens limenis, m no zemes virsmas: | nav
Sasluma dzilums, m nav
Slana
Gt virsmas
k i Grunts apraksts
nosaukums LVS GTE Nr. | dzijums, pématnes biezumes, p
EN ISO 14688- s dzijums, m m
2:2004
a 0,00 0,07 0,07 |asfaltbetons, sadrupis
uzbérta grunts: grants ar dolomita skembam, retu
grMg d 0,07 0,20 0,13 [|smilts unputeklu piejaukumu, bliva, dzeltenigas,
qc=>10 MPa, mazmitra (p.1 0,07-0,20m)
o 1 0,90 . 0,15 uzbérta grunts: grantaini putek|aina smilts, bliva,
} ’ ’ - .
g g ’ briina, qc=>10 MPa, mazmitra (P.2 0,20-0,35m)
P 1 0.35 0.65 0.30 uzbérta grunts: smilts vid&ji rupja ar retu grants
~avie ’ d ! piejaukumu, bliva, bringana, gc=>10 MPa, mazmitra
_— 1" 0.65 190 GEE uzbérta grunts: smilts ar retu grants piejaukumu,
g ! ! ’ bliva, briingana, qc=>10 MPa, mazmitra
Smalka smilts, vidéji bliva, dzelteniga, qc=6,2-8,4
FSa s 1,20 2,00 0,80 ; J o 3
MPa, mazmitra
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Izpétes punkta Nr. |2 Urbuma absolita augstuma atzime, m v.j.l.: | 129,30
lertkosanas datums: |24.01.2017 Izpétes punkta dzijums, m: | 2,00
Metode: vitnurbsana Gruntsidens limenis, m no zemes virsmas: l nav
Sasaluma dzifums, m: 0,50
Slana
Gyt virsmas
nosaukums LVS GTE Nr. | dzilums pamatnes | biezums, Grunts apraksts
EN ISO 14688- ' 'm " | dzilums, m m
2:2004
uzbérta grunts: smilsaina grants ar dolomita
sagrMmg 1' 0,00 0,30 0,30 |Skembam un oJiem, bliva, dzelteniga, qc=>10 MPa,
mazmitra (P.3 0,0-0,3m)
M 1 030 0.60 030 uzbérta grunts: grantaina smilts ar oliem, bliva,
rsa f , A - ;
g & dzelteniga, qc=>10 MPa, mazmitra (P.4 0,3-0,6m)
smilts vidéji rupja ar retu rupjas un grants
Msa 8' 0,60 2,00 1,40 |piejaukumu, bliva, qc=>10 Mpa, dzeltenigi brina,
mitra no 1,80m dziluma

Ny



SZP-urb, Nr. 1 Pielikums 3.5
Avotu un SmilSu ielas Madona, Madonas

Vieta novada parbuve GI-5
Abs. Atz. 130,70
Gruntstdens limenis m no
zemes virsmas (abs. Atz.) netika konstatéts
Dzilums,

m qc (MPa) GTE slana apraksts E MPa
0.1 a |asgaltbetons
0.2 caururbts| d [grants ar dolomita skembam, bliva, qc>10 Mpa >45
0.5 caururbts| 1" Jgrantaini puteklaina smilts, bliva qc=>10 Mpa >30
0.4 >10 >30
0.5 >10 1" |smilts vidé&ji rupja, bliva >30
0.6 >10 qc=>10 Mpa >3
0.7 8,2 26
0.8 8,0 26
0.9 6,6 23
1.0 7.4 25
1.1 8,0 26
1.2 8,4 27
1.3 7,2 24
1.4 6,6 23
1.5 6,2 22
1.6 7.4 25
1.7 7,4 25
1.8 7,8 25
1.9 8,0 7" |smilts smalka, 26
2.0 8,2 videji bliva, qc=6,2-8,4 Mpa 26
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

]
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LATVLIAS GEOTEHNISKA LABORATORLA
GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@amail.com, talr. 29189829

Pasifitajs:  SIA "BG Invest', Rigas iela 45-34, Livani, LV-5316
Ohjekts: Avotu un Smilsu ielas Madona, Madonas novada pérbive

Paraugu sanemsanas datums:  31.01.2017.
Rezultatu izsnieg$anas datums: 16.02.2017.

Lpp.2no2
Testésanas parskats 37-2017
SMILSAINAS GRUNTS GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
Orbu- | Parauga | Aflikums, % pec masas, Uz sieiem; damu &, mm
Lab. ma | nemsanas [630- [450- [31.5- 224- [160- |11,2- FB,O- 6,3 - 4,0- 2,0- 1,18- [0,60- |0.425- 0,250- }0,125- Cu
NF. nr. | ddumsm | 4s0] ms| 24| 0] 12| sl 3] 40| 20 18] o8] o4 025] 0125 0083 <0,063

37A884| 1-1 [ 007020| 30| 7.5 | 222|161| 85| 43 | 35| 654 | 63 20| 26|17 23|25]| 20| 11,1] 380
37a886| 2-3 | 000030| 00| 61 |123| 83| 71| 70] 58| 80| 57 37|88|73|84]|60|31] 14 ]328

FILTRACIJAS KOEFICIENTA NOTEIKSANAS REZULTATI
Filtracijas koeficients, m/diennakil

Paraugu
Lap, [Urbumal nonemSanas sablivéta stavokil
dziums, m 3
Nr. Nr. pdb, Mg/m e Kfb
37A884| 1-1 ] 0,070,20 1,98 0,338 041
37A885| 1-2 | 0,200,35 1,93 0,373 0,26
37A886| 2-3 | 0,000,30 1,96 0,352 0,29
37A887| 2-4 | 0,30-0,60 1,89 0,402 0,90

Pasdtitajs atbildigs par parauga nem$anas pareizibu un kvalitati.

Testé3anas metodes:
granulometriskais sastavs - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005,
filtracijas koeficients - LVS CEN ISO/TS 17892-11:2013 (ar pastavigu spiedaugstumu),

blivums - LVS EN ISO 17892-2:2015,
Testé8anas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruniseksperts” rakstiskas atlaujas test&Sanas rezultatu
reproducéana nepilna apjoma ir aizliegta.

Laboratorijas vaditaja: S Terentjeva



