PARSEDZE PR-1
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_ Darbu veikSanas seciba.
BULTSKRUVE 1) Parsegums, kas atrodas virs izkalamas ailas, janobalsta uz droSa pagaidu balsta
Paplaksne M17 Uzgrieznis M16 konstrukcijas laiduma 0.5m uz katru pusi izkalamais ailai.
poz. 4 poz. 3 2) Uz projektetas atzimes kiegelu siena no vienas puses tiek veidota rieva dziluma un
i\ augstuma atkariba no profila izmériem.
-lt—— — |~w w — ] — — T 3) Pa caurumiem profila tiek izurbti caurumi marf.
T x Paplaksne M17 4) Uz svaigas cementa javas M 100 rieva tiek uzstadits metala profils, aptits ar t€rauda
Bultskrive M16 poz. 4 sietu. Uzstaditais profils tiek ciesi iekléts attieciba pret augstak eso$o kiegelu mdri ar
poz. 2 antiseptétiem koka kiliem ik p&c 0.5m.
3 200 150 5) Veido rievu no otras puses un uzstada otru metala profilu, kurs tapat tiek iekiléts.
3 350 Abi metala profili tiek savilkti ar savilcgjubultam.
6) Ja savilc€jbultas nav vajadzigaja skaita, atlauts péc profilu savilksanas tos savienot
n K] sametinot ar terauda savienotajuzliktniem -4x40 vai armatiru diam.16mm augsa
METALA  ELEMENTU SPECIFIKACIJA apaksa projekteto bultu vietas. P&c tam savielcgjbultas var tikt iznemtas.
Elementu Skarsar o » Masa, kg 7) Péc tam sprauga starp profilu un miri tiek aizpildita ar cementa javu M 100, seviski
ersgriezums = [ — - . . — g .
marka Poz. ersse ﬂﬂam_ g o? S0z 3 Piezimes ripigi to iestradajot balsta vietas.
. o mar — . . - . v — . . . —
kopa aras 8) Pec cementa javas stipribas sasniegSanas ne mazak par 50% tiek izkalta aila péc
Metala sija| 1 [10 1200 1 12.02 12.02 12.02 projekta izme&riem.
_m 2 | Bultskrive M16 350 1 0.70 0.70 9) Apmest visas parsedzes plaksnes ar cementa javu.
3 . .. . . o/ - . o
® 3 | Uzgrieznis M16 - 1 0,03 0,03 0.75 10) Pagaidu balstu konstrukciju nojaukt p&c vismaz 70% javas projekta stipribas
5 sasniegSanas.
@ 4 Paplaksne M17 B 2 0,01 0,02 .m . e _ - . -
Sav.clem. | 5 20xd 4 050 050 050 11) Rievas var izzaget ar abrazivam ripam, kas ir daudz precizak.
- elem. - 40x 400 : . :
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Owﬂﬂam platums sija m e .m e Wsa = i m elementi java M -100 ; ,
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