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1. Vispariga informacija

Objekta atraSanas vieta Madonas nov., Liezéres pagasts, Ozoli, Ozolu iela 11.

Zemes gabals atrodas Ozolos rapnieciskas apbaves teritorija.

PieklGSana zemes gabalam ir no Ozolu ielas, nepiecieSama piebraucama cela atjauno3ana.

Objektam ir nodroSinata tdensapgade, kanalizacijas pieslégums un elektroapgade no
centralizétajiem tikliem.

Reljefs zemes gabala ar izteiktu reljefu, katlumaja atrodas paugura virsotné. Zemes gabala
piebraucamais celS un laukumi ir ar grants segumu.

Objekta atrodas esoSs damenis un térauda horizontalie dimkanali, dimena pamatne, ka art
esoSie Gdensvada, kanalizacijas un siltumtrases ievadi.

NepiecieSama katlumajas parbidve piebdvéjot Skeldas kurinama noliktavu ar automatisku
kurinama padevi uz apkures katlu.

EsoSaja katlumaja daléji — zona zem jauna katla parbuveét betona gridas konstrukciju. Veicams
kosmétiskais remonts sanitarajos mezglos nomainot santehnikas iekartas. Nomainit esoSos logu,
durvju un vartu blokus ékas 1 stava katlu telpas un sanitarajos mezglos.

Paréja ekas dala netiek izmantota un ST projekta ietvaros taja netiek paredzéts veikt bavdarbus.

NepiecieSama ienakoSa ldensvada parbive, jo telpa, kura Sobrid atrodas ievads netiek
nodroSinata apkure.

NepiecieSams parbdvet dimena atsaites, kuras atrodas kurinama noliktavas zona.

Klimats . Madonas rajona klimatiskos apstaklus nosaka atraSanas Latvijas vidiené.
Nozimigaka Vidzemes augstienei raksturigaka klimata 1patniba — salidzinot ar par&jo Latvijas teritoriju
garakas, aukstakas un ar sniegu bagatakas ziemas. Aukstakais ménesis ir janvaris, kad vidéja gaisa
temperatdra ir -7°C, bet siltakais — jdlijs, kad vidéja gaisa temperatdra ir +16,5°C. Vidéjais nokriSnu
daudzums pagasta ir nedaudz augstaks ka vidgji Latvija — 820 mm gada. Bezsala periods Vidzemes
augstienei piederoSajas pagasta dalas ir ~ 120 dienas, paréja teritorija ~ 130 dienas. Vegetacija

atjaunojas 15. - 20. aprili, bet beidzas oktobra vida.

Augsne Zemes gabala pamata ir mals un smilSmala grunts. Gruntsgabals ir apbavéts, taja

atradas razoSanas teritorija ar €kam un betonétiem laukumiem un pievedceliem.

Grunts adeni Paredzamais gruntsidens I[imenis zemes gabala var svarstities no 1,5-2,5m zem

zemes virsmas atzimes. Grunts ir ar zemu filtracijas koeficientu.
Reljefs . Lidzens, pievérsta uzmaniba virszemes Gdenu novadiSanai no parbdvéjamas ékas.

InZenierkomunik acijas. Ir esoSi koplietoSanas inZzenierkomunikaciju pieslégumi,

projektéSanas gaita paredzéta to parbive atbilstoSi jaunajai situacijai.
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Arhitekturas risinajumi

Katlu m aja.

Paredzéta esoSas katlumajas parbdve Kad.Nr. 7068 013 0223 001 taja ievietojot 0.99 MW
Skeldas apkures katlu ar kurinama padeves un pelnu izvades [inijjam. Par pamatu bavprojekta
paredzétajiem risinajumiem tiek nemts Skeldas katls USK “Komforts KAPAK 950"

Paredzéts parbavét vadibas telpu. Veikt betona gridas atjaunoSanu zem izbGvéjama katla un
iekartam.

Tiek paredzéts dalgji atjaunot esoSo pasnesoSo silikata kiegelu sienu, kura saskana ar
apsekosanas aktu ir slikta tehniska stavokir.

Veikt atsevisku ailu parsedzu nomainu. Likvidét liekds durvju ailes siena pa asi 1'. Veikt
sanitartehnisko un ‘personala telpu kosmétisko atjaunoSanu 2.stava (telpas, kuras apkalpo katlutelpu).

Kurinama noliktava tiek paredzéta nojumes veida, neapkurinama. Taja tiek izvietotas kustigas
gridas un hidrostacijas. Neso3as konstrukcijas dzelzsbetona pamatu pédas un kolonnas, térauda jumta
nesosa konstrukcija. Fasade, jumta seguma krasota profiléta skarda loksnes. Gridas katlu telpa un
kurinama noliktava betona.

Tiek paredzéts nomainit esoSos logu, durvju un vartu blokus. Tiek izveidots logs dabiga
apgaismojuma nodroSinasanai vadibas telpa.

Generalplans

Batiskas reljefa izmainas reljefa nav paredzamas.

Atjaunojams piebraucamais celS no Ozolu ielas ar grants segumu. Izbavéjams laukums ar
betona segumu pie iebrauktuves kurindma noliktava un vietas, kur tas tehnologiski nepiecieSams.

.Paredzéts parbavét ddensvada pievadu uz parbuvéjamo katlumaju.

Objektam ir esoSi inZeniertiklu pieslégumi pie koplietoSanas tikliem.

Galvenie tehniski-ekonomiskie raditaji pirms parbiives

Katlu maja Merv. Daudzums
1 | Kopéja platiba m2 458,4
2 | Kubatdra m3 3278
3 | Stavu skaits 3
4 | Ugunsnoturibas klase uUz2b
5 | LietoSanas veids (CC Klasifikators) 1251
6 | Augstums koré m 11
7 | Apbdves laukums m2 484,8
Gruntsgabals
29 | Gruntsgabala platiba m2 10400
30 | Celi, laukumi m2 0
31 | Apbaves laukumi bavem m2 484,8
32 | Apbdves intensitate % 4
33 | Apbaves blivums % 5
34 | Briva zala teritorija (B) m2 9915,2
35 | Briva zala teritorija (b) % 2163
36 | Blvgruzu apjoms m3 0
Galvenie tehniski-ekonomiskie raditaji péc parbuves
Katlu maja Merv. Daudzums
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Galvenie tehniski-ekonomiskie raditaji péc parbives

1 | Kopéja platiba m2 660,9
2 | Kubatira m3 4794
3 | Stavu skaits 3
4 | Ugunsnoturibas klase Uz2b
5 | LietoSanas veids (CC Klasifikators) 1251
6 | Augstums koré m 11
7 | Apbaves laukums m2 695,7
Gruntsgabals
29 | Gruntsgabala platiba m2 10400
30 | Celi, laukumi m2 745,2
31 | Apbdves laukumi bavém m2 695,7
32 | Apbaves intensitate % 6
33 | Apbaves blivums % 7
34 | Briva zala teritorija (B) m2 8959,1
35 | Briva zala teritorija (b) % 1356
36 | Buvgruzu apjoms m3 25

3. Ugunsdrosibas pasakumu risinajumi

Sie ugunsdrosibas pasakumu risinajumi (turpmak teksta — Parskats) izstradats saskana ar

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 ,Eku bavnoteikumi (turpmak — Eku

bavnoteikumi)” 71.1.3 punkta prastbam.

UgunsdroSibas pasakumu parskata meérkis ir apskatit ugunsdrosibas risinajumus un

pasakumus, kas ir paredzéti veicot katlumajas parbavi Ozolu ield 11, Ozolos, Liezé€res pagasta,

Madonas novada.

UgunsdroSibas pasakumu parskata mérkis ir nodrosinat objekta ugunsaizsardzibu saskana ar

Latvias Republikas spéka esoSo normativo aktu un bavprojektéSanai piemérojamo standartu

ugunsdroSibas prasibam. Parskats ietver batiskus ugunsdroSibas risindjumus attieciba uz objekta

neso3o konstrukciju ugunsizturtbu un degtspéjas grupam, pasakumiem uguns un dimu izplatiSanas

ierobezoSana. Parskatd ir aprakstiti projekta risinajumi

evakuacijas

celiem

un izejam,

ugunsaizsardzibas sistemas ierikoSanai, ugunsdzésibas un glabSanas darbu nodroSinaSanai u.c.

ugunsdroSibas nodroSinasanas pasakumi.

Saskana ar Bavniecibas likuma bavei izvirzitam prasibam objekts tiek projektéts ta, lai

ugunsgréka vai avarijas gadijuma ierobezotu uguns un dimu izraisiSanos (raSanos) un izplatisanos

bdve, objekta esoSie cilvéki varétu telpas un bivi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi un

neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabSanas dienesta darbibai un nodroSinatu

iespéju efektivi veikt ugunsdzésibas un glabSanas pasakumus.

| z7mantotie dati

ProjektéSanas darba uzdevums, bives kadastralas uzmérisanas lieta, stavu plani.
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Normativie akti

UgunsdroStbas risinajumu izstradei pielieto Sadus Latvijas buvnormativus un standartus, ka art
citus normativos aktus, kas nosaka ugunsdroSibas prasibas projektéjamajam buvobjektam un ta
inZeniertehniskam sistémam:

- LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba” ;

- LBN 208-15, Publiskas baves”

- LBN 221-15 “Eku iek3@jais Gidensvads un kanalizacija”;

- LBN 222-15 ,Udensapgades baves”;

- LBN 261-15 ,Eku iek3&ja elektroinstalacija’;

- LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

- LVS 446:2003 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums”.

- LVS CEN/TS 54-14:2004 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas. 14.dala:
Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”
( ir identisks CEN/TS 54-14:2004 ,Fire detection and fire alarm systems- Part 14: Guidelines for
planning, desing, installation, comissioning, use and maintenance”).

UgunsdroSibas pasakumus ékas ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila

noteikumi Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi” (turpmak — UgunsdroSibas noteikumi) un to izpildei piemérojamie

standarti.

Termini un definicijas. Apzmejumi.

UgunsdroSibas pasakumu aprakta ir lietoti termini un definicijas saskana ar Latvijas
bdvnormativu LBN 201-15 ,Bivju ugunsdro$iba”, standartiem LVS EN ISO 13943 ,UgunsdroSiba.
Vardnica” un LVS ISO 8421 ,Ugunsaizsardziba — Vardnica” (dalas 1...5):

Atverama aila— atverams logs, durvis, varti vai lika €kas aréja norobezojosa konstrukcija, kas
ir sasniedzama ar ugunsdzésibas un glabSanas dienesta tehniskajiem [1dzekliem un ko var izmantot

glabsanas darbos.

Autom atisk & ugunsgr éka atkl 8Sanas un trauksmes signaliz acijas sist éma — stacionara
inZeniertehniska sistéma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelSanos un signalu par ugunsgréku vai
sisttémas bojajumiem parraida uz kontroles un signalizacijas pulti, ugunsgréka gadijuma iedarbina
aizsargajama bave trauksmes signalu izzinoSanas ierices, ka art izstrada signalus citu inZeniertehnisko

sistému vadibai;

Bdves augst aka stava gridas |imenis — limenu starpiba starp brauktuves vai lildzvértigas
virsmas limeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzésibas un glabsanas tehniskie ltdzekli, un

buves augstaka stava gridas limeni, kura ikdiena var atrasties baves lietotaji.

Bdves ugunsnotur ibas pak ape — integréts bives ugunsdroSibas raditajs, kas ietver baves
lietoSanas veidu, bives augstaka stava gridas limeni, ugunsdro$ibas nodalijuma platibu, ugunsslodzi
un bidvé notiekoSo tehnologisko procesu spradzienbistamibu un kuru raksturo bavkonstrukciju

ugunsizturiba un iebavéto bavizstradajumu ugunsreakcija.
Damu izvades ailas — veramas durvis, varti, atverami logi, atveramas ZzalGzijas un ldkas,
atklatas ailas aréjas norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka gadijuma iesp&jams izvadit

ddmus.
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Evaku acija — cilvéku parvietoSanas uz droSu vietu arpus bives zemes virsmas [Tment

ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma.

Evaku &cijas ce Ja garums — attalums no baves dalas vai ugunsdroSibas nodalijuma vistalakas

vietas pa visisako iesp&jamo celu I1dz tuvakajai evakuacijas izejai.

Evaku &cijas ce /S — droSs un viegli atrodams celS, kas sakas jebkura baves punkta un ved uz

evakuacijas izeju.

Evaku acijas izeja — izeja no buves vai ugunsdroSibas nodalijuma dalam, pa kuru var nok|at

arpus baves zemes virsmas liment.

UgunsdroSi atdal na telpa - telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdro$am

bavkonstrukcijam.

UgunsdroSa b avkonstrukcija — bdvkonstrukcija ar normétu ugunsizturibas robezu, kas

paredzéta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai.

Ugunsdro$ ibas nodal fjuma plat iba — ugunsdroSibas nodalijuma stava platiba starp aréjam

sienam vai aréjam un ugunsdro$am sienam.

Ugunsdro$ bas nodal fjums — bidves dala, kas atdalita no paréjam bdves dalam ar
ugunsdrosam konstrukcijam ta, lai uguns un ddmu izplatiba uz So bives dalu un no tas noteikta

laikposma tiktu aizkavéta.

Ugunsiztur fa — baves konstrukciju vai elementu spéja noteikta laikposma saglabat nestspéju,

termoizolétibu un viengabalainibu.

Zibensaizsardz ibas sist éma — vienota sistéma, kas paredzéta bavju, to atsevisSko dalu,

elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un netieSo iedarbi.

Objekta raksturojums, funkcion alais risinajums un ugunsdrodbas

raksturlielumi

Objekts — Ozolu katlumaja, ir eso3a trisstavu mara €ka, kas nodota ekspluatacija 1973.gada.
Ekas parbives projekts paredz mainit eso3as ékas bavapjomu, blakus piebavéjot kurinama
(8keldas) noliktavu, izbavéjot jaunu Skeldas apkures katlu esoSaja katlu telpa, nodrosSinot kurinama
padeves un pelnu automatisko izvades Iniju. Projekta tiek paredzéts uzstadit video novéroSanas
kameras, nomaintt €kas logu, durvju un vartu blokus, kuri funkcionali saistiti ar katlumajas darbibu.
Paredzéts atjaunot sanitaros mezglus. Aréjie inZeniertiklu pieslégumi SAT, ELT paliek esosi, dalgji tiek

parbuvéts tdens, kanalizacijas un siltumtrases ievads.

6
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Telpu lietoSanas veids netiek maintts.

Saskana ar Visparigo buvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500)
1.pielikuma noteikto par bavju iedalfjumu grupas atbilstoSi bavniecibas procesam, projekt€jama buve
ir attiecinama uz 2.grupas ekam.

Parbavejamajai katlumajas ekai saskana ar LBN 201-15 “Buvju ugunsdroSiba”, 5.3.punkta
prasibam ir noteikts VI lietoSanas veids.

Tehniskie r aditaji :

Apbaves laukums 695.7 m?

Kopéja telpu platiba 661.1 m?

Bavtilpums 4794 m3

Virszemes stavu skaits 3

Bidves augstums lidz parapetam vairak ka 10,0 m

Augstaka stava gridas Iimena dz 28 m
atzime

Ugunsnoturibas pakape U2a

LietoSanas veids \Y

Ugunsdrodbasgenplana risinajumi, ugunsdzesibas un ghbSanas darbu

nodroSinasana

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzéSanas un glabSanas darbu veikSanu Ozolu katlumajas €ka,
ugunsdzésibas un glabSanas dienestam ir nodroSinata:
- piek|GSana visam ékas ardurvim;

- piekliGSana aréjas ugunsdzésibas udensapgades sistémas hidrantiem un iekS&jo ugunsdzésibas kranu un
Slatenu sistémai;

- piek|GSana ékas jumtam.

Risinajumi ugunsdzésibas un glabSanas darbu veikSanas nodroSinaSanai, ka ari
piebraukSanas celiem un ugunsdroSibas atstarpém noteikti saskana ar LBN 201-15 “Bavju
ugunsdroSiba” 3.1. un 3.2. sadalas prasibam.

Veicot Ozolu katlumajas €kas parbavi, tiek saglabatas esoSas atstarpes starp bGvém zemes
vienibas robezas.

Paredzétas esosas piebrauktuves ugunsdzésibas un glabsanas tehnikai no bives fasadéem,
kur ugunsdzésibas un glabsanas tehnikas piekluve bivei ir nodroSinata ar vismaz 3,5 metrus platu
piebrauktuvi.

Saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”, 81.1.1 punkta noteikto, bavée, kuras augstums
no brauktuves (zemes) limena lidz dzegai vai parapeta augSmalai ir lielaks par 10 metriem éka ir

paredzéta izeja uz jumtu caur stacionaram kapném un durvim, ka arT ir esoSs jumta nozogojums.



Katlu majas @rbave Ozolu ief 11, Ozolos, Lie&res pagagt Madonas novad
SKAIDROJOSS APRAKSTS

Ja ékas jumts ir dazados ITmenos un augstumu starpiba ir lielaka par vienu metru, attiecigas
jumta dalas savieno ar aréjam ugunsdzésibas kapném, kas izgatavotas no Al ugunsreakcijas klases
materiala saskana ar LBN 201-15 “Bivju ugunsdroSiba”, 83.punkta prasibam.

Veicot Ozolu katlumajas €kas parbuvi, aréjo ugunsdzéSanu paredzéts nodroSinat no esosas
Ozolu ciema ugunsdzésibas sistémas.

Ugunsdzésibas hidrantu atraSanas vietas ir apzimétas ar norades zimém uz ékas fasades
saskana ar standarta LVS 446 nosacijumiem. Ugunsdzésibas hidranti un to norades zimes atrodas

aréjo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

Ugunsdrodbas pragbas hivkonstrukcij am un planoSanas

risinajumiem

Arhitekt Gras ugunsdroS 1bas risin ajumi

Saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”, 5.3.punktu parbavéjamajai Ozolu katlumajas
€kai ir noteikts VI lietoSanas veids.

Saskanad ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba’, pielikuma 3.tabulu, nemot véra noteikto
ugunsdroSibas nodalifjuma maksimalo platibu un ékas augstdka stava gridas limena atzimi, €kai
pienemta U2a ugunsnoturibas pakape. Saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba”, pielikuma
3.tabulu, ugunsdroSibas nodalifjuma maksimala platitba U2a ugunsnoturibas pakapes €kam, ja blves
augstaka stava gridas limena atzime ir Ildz 28 m, ir 2500 m? (VI lietoSanas veids).

Saskana ar LBN 201-15 “Bivju ugunsdroSiba” pielikuma 1. un 2.tabulad noraditajam prasibam,
Ozolu katlumajas €kas nesoSo un norobezojoSo bavkonstrukciju minimala ugunsizturiba un

ugunsreakcijas klases noteiktas tabula:

1.tabula
Bavkonstrukcijas Minim ala Minim ala
ugunsiztur Tha ugunsreakcijas klase

Nesos3as sienas, kapnu telpu sienas REI 60 Al

Citas ugunsdroSi atdalitas telpas norobeZojosa El 60 B-s1,d0
konstrukcija

Kapnu laukumi, sijas, pakapieni R 60 A2-s1,d0

Kapnu telpas horizontala  norobezojosa R 60 A2-s1,d0
konstrukcija

Savietotais jumts R 60 B-s1,d0

Starpstavu parsegumi REI 60 Al

UgunsdroSthas  nodalifjuma  norobezojosa REI 60 Al
konstrukcija

Durvis, logi, varti, ldkas un varsti ugunsdrosas El 30* B-s1,d0
sienas un ugunsdrosibas nodalljuma norobezojosas
konstrukcijas
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Durvis ugunsdroSajas starpsienas, kas atdala El 30* B-s1,d0
ugunsdroSi atdalitas telpas un tehniskas telpas no citam

telpam

Piezimes:

- *durvis ar paSaizvérSanas mehanismiem;

- neaizsargatam térauda konstrukcijam, kuru sieninas biezums ir vismaz 0,8 mm, ugunsizturiba ir R 15;

- bavkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabula noraditajam prasibam, veic
pretuguns aizsardzibu.

Ja bovkonstrukcija veic dazadas funkcijas, tai jaatbilst stingrakam prasibam. UgunsdroSo
konstrukciju Skérsojosas inZenierkomunikacijas izbavé ta, lai nesamazinatu ugunsdroSo konstrukciju
ugunsizturibu un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.

UgunsdroSo bivkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Skérsojuma vietu spraugas visa
konstrukciju biezuma aizpilda ar bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par
ugunsdroSo biavkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi. Pielaujama ugunsdroSo bavkonstrukciju un
inZenierkomunikaciju Skérsojuma mezgla noblivéSana ar ugunsdroSajiem blivéjumiem vai sistémam,
kuru badvizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bsl1,d0, kas, reagéjot ar uguni, nodroSina
komunikaciju hermétiskumu, degoSu caurulu un kabelu izolacijas noslégSanu un kuru atbilstiba ir

apliecinata likuma "Par atbilstibas novértéSanu” noteiktaja kartiba.

Ugunsdro$ mas nodal fjumi

Parbavejot Ozolu katlumajas &ku, neveido atseviskus ugunsdroSibas nodalfjumus, ugunsdrosibas nodalijuma
platiba neparsniedz ugunsdroSibas nodalfjuma maksimalo platibu saskana ar LBN 201-15 “Bivju ugunsdroSiba”
pielikuma 3.tabula noradrtajam prasibam, kas ir noteikts 2500 m2.

Ja dazados ugunsdroSibas nodalijumos vai ugunsdroSi atdalitas telpas izvietotas ailas atrodas lenkT viena
pret otru un attdlums starp tam ir mazaks par $a bdvnormativa pielikuma 7. tabuld noradito minimalo ugunsdroSibas
atstarpi, tad ja lenkis ir robezas no 60° lidz 135° ailu aizpildijums minimalaja ugunsdroSibas atstarpé atbilst
viengabalaintbas (E) un siltuma starojuma ierobezojuma (W) prasibam, kas noraditas 5a parskata 1. tabula.

Arsienas
Ekas konstrukciju minimala ugunsizturiba un lietojamo bavizstradajumu minimalas
ugunsreakcijas klases noraditas Sa parskata 1.tabula.
Evaku acija
Evakuacijas izejas no Ozolu katlumajas €kas stavu telpam, kur pastavigi uzturas lietotaji, tiek
nodroSinatas pa atseviski izvietotam izejam, tieSi uz aru, zemes virsmas liment, kur evakuacijas cela
garums no jebkuras vietas €kas telpas I1dz evakuacijas izejai nav lielaks par 30 m un maksimalais
attalums starp evakuacijas izejam nav lielaks par 60 m atbilstoSi LBN 201-15 ,Bavju ugunsdroSiba”
pielikuma 6.tabula noteiktajam prasibam. Evakuacijas cela garumu no strupcela zonas nosaka ka 50
% no LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba” pielikuma 6.tabula noradita attaluma. Ja evakuacijas cela
garums parsniedz LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba” pielikuma 6.tabuld noradito attalumu, veido
aizsargatu evakuacijas celu.
Evakuacijas cela brivais augstums ir vismaz divi metri, un Saja augstuma nav pielaujami nekadi
Skérsli. Evakuacijas cela platums ir vismaz 1,20 metru, bet evakuacijas cela platumu atlauts samazinat

dz vienam metram, ja tas paredzéts dz 50 evaku&jamiem un Iidz 700 mm, ja tas paredzéts Iidz



Kapnes

Durvis
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pieciem evaku&jamiem, saskana ar LBN 201-15 “Bdvju ugunsdrosiba” 143.punkta nosacijumiem.
Evakuacijas izejas €ka ir jauzstada evakuacijas izejas noraditaji.

AtbilstoSi LBN 208-15 “Publiskas buves” 21.punkta noteiktajam, veicot publiskas baves
atjaunoSanu vai parbavi, ir atlauts saglabat esoSos stavu gabaritus, un atbilstoSi LBN 208-15 “Publiskas
buves” 65. un 66.punkta noteiktajam €ékas gaitenu platumu paredz ne mazaku par 1,5 m (brivais
platums) apmeklétajiem paredzétajas telpas un ne mazaku par 1,2 m personala un paréjas telpas.
Parbivéjamas un atjaunojamas bivés — ne mazaku par 0,9 m personala un paréjas telpas.

Evakuacijas cela garumu no telpam, kuru platiba nav lielaka par 50 m?, lldz evakuacijas izejai
nosaka no telpas izejas durvim, ja tas veras evakuacijas virziena, pamatojoties uz LBN 201-15 “Bivju
ugunsdroSiba” 142.punkta noradito.

No atseviSkas telpas var paredzét vienu evakuacijas izeju, ja telpa var atrasties ne vairak par
50 lietotajiem un evakuacijas cela garums no telpas vistdlaka punkta neparsniedz 30 metrus

pamatojoties uz LBN 201-15 “Bavju ugunsdroStba” 105.punkta noradrtto.

Kapnu laidu un kapnu laukumu brivais platums nedrikst bat mazaks par evakuacijas cela
minimalo platumu, k& arT par evakuacijai paredzéto izeju (durvju) un ailu platumu. Kapnu laida brivais
platums nedrikst bat mazaks par 1400 mm — ugunsdroSibas nodalijumam, no kura paredzéts evakuét
vairak neka 250 lietotajus un 1200 mm — ugunsdroSibas nodalijumam, no kura paredzéts evakuét vairak
neka piecus lietotajus.

Atjaunojamas un parbdvéjamas bavés atlauts saglabat esoSos kapnu telpu gabaritus,
pamatojoties uz LBN 201-15 “Biivju ugunsdroSiba” 121.punkta noteikto.

Kapnu telpas nedrikst iertkot telpas, kas paredzétas citam lietoSanas mérkim, ventilacijas
vadus, iebavétus skapjus, atklati izvietotus elektroapgades kabelus vai vadus spriegumam virs 230 V,
ka art izvietot iekartas un bavkonstrukcijas, kuras ir izvirzitas arpus sienu plakném [idz 2,2 metru
augstumam no pakapieniem vai kapnu laukumiem.

Ugunsaizsargata kapnu telpa domu izvadei katra stdva limeni aréja norobezojoSaja

konstrukcija paredz domu izvades ailu.

Evakuacijas izejas durvis atveras evakuacijas virziena, iznemot durvis bavés, to dalas vai
telpas, kuras lietotaju skaits ir mazaks par 25, vai durvis, kas ved uz citu ugunsdroSibas nodalijumu,
netraucé lietotajiem ar kustibu trauc&jumiem izmantot attiecigos parvietoSanas Iidzeklus, ugunsgréka
gadijuma ir atveramas bez atslégas vai citiem paliglidzekliem (arT bez elektroniskas atslégas) un ir
aprikotas ar paSaizvérSanas mehanismu.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz divi metri. To durvju un eju
augstumu, kas ved lauka no tehniska stava, kura paredzéts uzturéties ne vairak par pieciem lietotajiem,
atlauts samazinat Iidz 1,9 metriem. Durvju brivais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajam telpam,
saimniecibas telpam un citam bdves telpam, kuras var atrasties Iidz pieciem baves lietotajiem, durvju

brivo platumu atlauts samazinat [tdz 700 mm.
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Evakuacijas celos un izejas nedrikst izbGvét bidamas, pacelamas (nolaizamas) un rotéjosas
durvis (iznemot ardurvis, ja tam ir nodroSinata manuala atvérSanas iesp&ja evakuacijas gadijuma).
Izbaveéjot rotéjoSas durvis, papildus paredz veramu durvju izbdvi, nodroSinot minimalos evakuacijas
izeju gabaritus.

UgunsdroSas durvis, kas izbavétas ugunsdrosas bavkonstrukcijas (kapnu telpas, tehniskas

telpas u.c.) apriko ar paSaizvérSanas mehanismu.

Damaizsardz iba un ventil acija

Damu izvadi no Ozolu katlumajas €kas telpam un gaiteniem paredz caur dimu izvades ailam
— durvim un logiem, kas ir sasniedzama ar ugunsdzésibas un glabSanas dienesta tehniskajiem
[tdzekliem un ko var izmantot glabSanas darbos. Pamatojoties uz ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdroSiba”,
168.punkta noteikto attalums no ugunsdroSibas nodalijuma vai jebkura punkta stava lidz dumu izvades
ailai nedrikst parsniegt 15 metrus un dimu izvades ailas minimala platiba ir vismaz 0,5 m2. Atseviska
telpa attalumu no jebkura punkta I1dz diimu izvades ailam var palielinat fdz 30 metriem, ja ddmu izvades
ailu kopéja platiba ir vismaz 0,2 % no aizsargajamas telpas platibas un tas atrodas augstak par diviem
metriem no telpas gridas Tmena saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba”, 169.punkta prastbam.

DOmu izvadi var neparedzét no telpam ar platibu lfdz 50 m?, kuras ugunsslodze neparsniedz
300 MJ/m?, ka arT no VI lietoSanas veida telpam (noliktavas telpam), kuras ugunsslodze neparsniedz
600 MJ/m2.

Spradzienaizsardz ibas pas akumi

Ta ka saskana LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba” 91.punkta prasibam projektéjama objektd nav paredzétas
telpas, kas klasificéjamas ka spradzienbistamas un ugunsbistamas, Iidz ar to projekta ietvaros netiek izskatiti risinajumi
spradzienaizsardzibas pasakumiem.

leks €j& ugunsdz ésibas adensapg ade

Ozolu katlumajs netiek paredzéta iekS&jo ugunsdzésibas kranu un Slatenu sistéma, jo saskana
ar LBN 221 — 15 “Eku iek3éjais Gdensvads un kanalizacija” 1.tabula noteiktajam prasibam katra korpusa
bavtilpums ir mazaks par 5000 m3.

Aréja ugunsdz ésibas ddensapg ade

Ozolu katlumajas ékas aréjai ugunsdzéSanai paredzéts izmantot esoSo ciemata
ugunsdzésibas nodroSinajumu. Attdlums no ugunsdzésibas hidrantiem vai tdens nems3anas vietai lidz
objektam nedrikst parsniegt 200 m un nedrikst atrasties tuvak par 10 m no ékam. Ugunsdzésibas
hidranti un ddens nem3sanas vietas jaieriko ta, ka tie ir pieejami ugunsdzésibas un glabSanas tehnikai.

Ugunsdzésibas vajadzibam paredzétiem hidrantiem jaatbilst standartu LVS EN 14339:2007
"ApakSzemes ugunsdzésibas hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzésibas hidrantu nacionalas prasibas”
prasibam.

Ugunsdzésibas ddens nemSanas atraSanas vietas apzimétas ar norades zimém saskana ar
standartu LVS 446. Ugunsdzésibas Gdens nemsSanas vietas un to norades zimes atrodas aréjo gaismas
kermenu apgaismotaja zona.
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Ugunsdzésibas hidrantu akas vaki un virszemes ugunsdzésibas hidranti janokraso sarkana

(pieméram, RAL-3001) krasa, pamatojoties uz UgunsdroSibas noteikumu 104.punktd notiktajam

prastbam.

Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signaligcijas

sistema

Ozolu katlumajas €kai nav janodroSina automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes

signalizacijas sistéma saskana ar LBN 201-15 “Bavju ugunsdrosiba” 7.3 punkta prasibam.

Zibensaizsardz iba

Atbilsto3i LBN 261-15 “Eku iek3éja elektroinstalacija” noteiktajam prasibam Ozolu katlunajas

€ka ir jaieriko zibensaizsardzibas sistéma.

Prim aras ugunsdz ésibas iek artas

Saskana ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,UgunsdroSibas
noteikumi” prastham Ozolu katlumajas telpas janodroSina ar parnésajamiem ugunsdzésibas aparatiem,
nemot véra ugunsdzésibas aparatu dzéstspéju.

Ugunsdzésibas lidzeklu aprékinu veic saskand ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila

noteikumu Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” 5.pielikuma noraditajam tabulam.

4. InZenierrisinajumu dala

4.1. Buvkonstrukcijas

Katlum aja.

Pamati esoSi betona, stabveida. NorobezojoSas sienas esoSas silikata kiegelu mdris
b=380mm. Neso3a konstrukcija dzelzsbetona karkass. Parsegums esoSi dz/betona ribotie paneli uz
dzelzsbetona sijam. NepiecieSams dalégji atjaunot esoSo pasnesoso kiegelu norobezZojoSo sienu pa asi
1'. Atjaunot ailu parsedzes, kur tas ir nepiecieSams.

Kurin ama noliktava.

Pamati —dz/betona pamatu pédas, €kai pa perimetru pamatu sija.

Neso3a konstrukcija térauda karkass.

Pamati zem iekartam, tehnologiskie kanali, atbalsta sienas I1dz 1,2m dzelzsbetona.

Atbalsta sienas ar augstumu virs 1,2m izblvétas ar nesoSo metala karkasu un darba zonas
puse apSita ar koka vai finiera segumu.

Detalizétu skaidrojoSo aprakstu skatit BK dala.
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4.2. Udensapgade un kanalizacija.

Aréja Gdensapg ade un kanaliz acija.

Katlumaja ir esosSi lddensvada un kanalizacijas ievadi. Tiek paredzéts parbivét esoSo
ddensvada ievadu. Parbdvét kanalizacijas un Gdensvada tiklus sanitarajos mezglos, ka art tajos
uzstadit jaunas santehnikas iekartas. Veicot parbuvi ieverot, ka atseviSskas telpas tirk izmantotas
neregulari un tajas netiek nodrosinata apsilde apkures sezonas laika.

Buvprojekta noradita aréjo ddensapgades tiklu izblves robeza ir Gdens méritaja aka. No
objekta I1dz izbQves robezai izbGvé pasutitajs ST projekta ietvaros.

Udensapgades tikli paredzéti izbavét no PE 100 SDR 17 De63 caurulvadiem ar tran3ejas
metodi. Minimalais spiedvadu tikla iebdves dzilums 1.95m Iidz caurules apak3ai. Paredzamais
gruntsadens ITmenis saskana ar geologiskas izpétes datiem 2,0m no zemes virsmas. Bivniekam nav
japaredz gruntsidens lTmena pazeminasanu caurulvadu izbaves laika.

Udens uzskaite tiek nodro3inata ar eso$o Gdens skaititaju, kurs atrodas aka.

Objekta Gidensapg ades risin ajumi ugunsdz esibas vajadz tbam.

Projektéjamas katlumajas tehniski-ekonomiskie radrtaji:

Apbaves laukums 695.7 m?

Kopéja telpu platiba 661.1 m?

Bavtilpums 4794 m3

Virszemes stavu skaits 3

Bidves augstums lidz parapetam vairak ka 10,0 m

Augstaka stava gridas Iimena dz 28 m
atzime

Ugunsnoturibas pakape U2a

LietoSanas veids \Y

Ozolu katlumajas ékas argjai ugunsdzeéSanai paredzéts izmantot esoSo ciemata
ugunsdzésibas nodroSinajumu. Attdlums no ugunsdzésibas hidrantiem vai tdens nemsSanas vietai Iidz
objektam nedrikst parsniegt 200 m un nedrikst atrasties tuvak par 10 m no ékam. Ugunsdzésibas
hidranti un ddens nem3sanas vietas jaieriko ta, ka tie ir pieejami ugunsdzésibas un glabSanas tehnikai.

Ugunsdzésibas vajadzibam paredzétiem hidrantiem jaatbilst standartu LVS EN 14339:2007
"ApakSzemes ugunsdzésibas hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzésibas hidrantu nacionalas prasibas"
prasibam.

Ugunsdzésibas ddens nemSanas atraSanas vietas apzimétas ar norades zimém saskana ar
standartu LVS 446. Ugunsdzésibas Gdens nemsSanas vietas un to norades zimes atrodas aréjo gaismas
kermenu apgaismotaja zona.

Ugunsdzésibas hidrantu akas vaki un virszemes ugunsdzésibas hidranti janokraso sarkana
(pieméram, RAL-3001) krasa, pamatojoties uz UgunsdroSibas noteikumu 104.punktd notiktajam
prasibam.

Argjos kanalizacijas tiklus paredzéts izbGvet no PP Del60, T8 stipribas klases caurulém,
izvadus no ékas izbidvét ar PVC Del10.
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Minimalie kritumi caurulei De110 i=0.02, De160 i=0.007, minimalais iebGves dzilums 1.05m [idz
caurules augSai. Aku izblve paredzéta vietas ar cieto segumu un zalaja zona, visiem aku vakiem jabat
no keta ar nestspéju 40t. Vietas ar cieto segumu jaizbivét peldosa tipa keta vakus, zalaja zona iebtvéto
aku parseguma vakiem ir jabdt 50-70mm virs zemes virsmas, grantéta seguma vaki jaizbuvé zem
grants seguma, lai batu iespéjama mehanizéta cela uzturéSana nebojajot aku konstrukciju. Aku vakiem
izbGvétiem zem seguma attdluma Iidz 15m ir jabat uzstaditai informativai plaksnei ar akas piesaisti.

Virs kanalizacijas magistralajiem caurulvadiem paredzéts uzstadit signallentu.

Péc kanalizacijas tiklu izbGves un testéSanas javeic ta skaloSana.

PaSteces kanalizacijas skatakas paredzétas plastmasas ar diametru 400mm ja ieblves
dzilums ir lldz 2.5m.

Plastmasas akas komplektacija sastav no rapnieciski razotiem elementiem ar individuala
pasdtijuma pamatni, kurad teknes tiek paredzétas konkréta augstuma un konkréta lenki, augstuma
reguléSanas caurule, teleskopiska caurule un atbilstoSas stipribas rami un vaku. Komplektacija
paredzams ari atbilstoSs apbetonéjums ap vakiem (skatit razotaja instrukcijas). Zem skatakam ir
jaizveido 150 mm biezs noblietéts grants un smilts pamatslanis. Lakam jabat ar engi, gumiju starp ltkas
korpusu.

Dzelzsbetona grodu akas komplektacija sastav no rdpnieciski razotiem dzelzsbetona
elementiem (pamatne, grodi, parseguma platne, atbalsta/augstuma reguléSanas gredzeni), peldosa
tipa atbilstoSas stipribas aku vakiem un atbilstoSs apbetong&jums ap tiem, akas hidroizolacija, teknu
izbetonéSana uz akas pamatnes péc augstuma atzimém no garenprofila un térauda kapsliem.
Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakam jaatbilst LVS EN 1917. Teknes betonét no B25, W8
markas betona. Lai nodroSinatu dzelzsbetona aku hidroizolaciju, apakSéjam elementam jabat ,glazes”
tipa un elementi jasavieno ar specialu blivgumiju. Ldkam jabat ar engdi, gumiju starp likas korpusu un
laku. Cuguna lakam jabat izgatavotam un stipruma klases jaizvélas saskana ar EN124 standartiem.
Dzelzsbetona aku teknu izveidoSanas shéma jasaskano ar autoruzraugu un bidvuzraugu. Precizs
skatakas dzilums ir janosaka, balstoties péc caurules iebuves dziluma.

lekSeja tidensapg ade un kanaliz acija.

Ekas iek$&jo auksto un karsto Gdensvadu paredzéts izbavét no daudzslanu caurulem PN10.
Aukstu Gdensvadu paredzéts iebldvéet gar ékas sienam. Pie sienam caurules piestiprina ar izoléto
caurulu stiprinajumiem, kuru savstarpéjas attalums ne mazaks, kd 600mm, De25 caurulém Sis attalums
ne mazaks ka 710mm, De32-820mm, De40-930mm, De50-1100mm. Vertikaliem caurulvadiem attalumi
jasamazina par 30%.

[ldz esoSajam sadaloSajam tddensvadam. Paredzéts nomainit katlu telpai pieguloSajos sanitarajos
mezglos iekartas, maisitajus utt. [ldz ar to nomainami pieslégumi pie sanitarajam iekartam uzstadot tant
skaita noslégarmatadru.

Pievienojumus sanitartehniskajam iericém paredzéts risinat katrai iericei atseviski, atkariba no
ierices razotaja noteiktajam pievienojuma prasibam. Tadéjadi projekta tiek paredzéts izvadus izbavé
athilstoSi nepiecieSamajam.

DuSas paredzétaja vieta kanalizacijas pievienojumam paredzéts izbGvét jaunu trapu, gridas
konstrukcija paredzéta parbavet visparceltnircisko darbu dala.
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Klozetpoda pievienojumu paredzéts izblvét atstajot pievienojuma galu no gridas pie paSas
sienas. Pie izbuves izvadu precizét atbilstoSi izvéléta sédpoda konstrukcijai

Roku mazgatnei pievienojumiem paredzéts atstat kanalizacijas caurulvadu mufes virs gridas
seguma. Kanalizacijas caurulvadus grunti paredzéts izblveét uz smilSu spilvena maks. frakcija 16mm,
150mm pa radiusu.

Kanalizacijas caurulvadi ir jaizbavé ar kritumu 3% diametriem [fdz De110, un ar kritumu 2%
diametriem Del10.

Caurulvadu stiprinajumu specifikaciju sastada montazas firma.

Caurulvadus monté saskana ar darbu veikSanas projektu un razotajfirmas noteikumiem un
rekomendacijam.

Detalizétos montazas zimé&jumus un izpild zim&jumus izstrada montazas firma.

Visus caurulvadus var izbuvét no ekvivalentiem materialiem, nekd doti projekta, ja tas
nepasliktina kvalitati pamatojoties uz ekonomiskiem apsvérumiem un atvieglo izbavi, ar noteikumu, ka
nemainas caurulvadu tehniskie raditaji un principialie risindjumi. Spraugu starp aizsargCaulu un

Skérsojamo konstrukciju jaaizdrivé ar elastigu materialu, nodroSinot hermétiskumu.

4.3. Elektroapgade

Bavprojektd paredzéts parblvét esoSo apgaismojumu, uzstadit jaunas elektrosadalnes
tehnologiskajam vajadzibam, apgaismojumam, ka art spéka tiklam. Apgaismojums paredzéts uzstadot
LED apgaismojuma kermenus.

Izbavét iekSejos spéka elektroapgades tiklus tehnologisko iekartu un rozesu elektroapgadei.

Tiek paredzéta dizelgeneratora uzstadiSana katlu majas darbibas nodroSinasanai

elektropadeves partraukuma gadijuma.

Elektroapgades projekts objektam " Katlu majas parbave Ozolos, Liezéres pagasta, Madonas nov.", izstradats nemot
véra speka esosos normativos dokumentus, pasatitaja izstradato projekteéSanas uzdevumu, ka ari citu
inZzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju.

Projekta tiek risinata elektroapgade, zibens aizsardzibas tikla izbave.
Magistralie tikli:

1. El. apgade tiek nodro$inata no eso$as el. sadalnes. Projektéjamas el. sadalnes S1, S2, VS un KVS atraSanas
vietu precizét pie izblves.
Speka tikli:
1. Rozesu izvietojumu, to piesaistes precizét pie montazas atbilstosi blvniecibas situacijai un pasititaja
noradijumiem.
2. Visi speka kabeli izpildami ar zemé&juma vadu.
3. RozeSu montazas augstumus pirms izbaves atkartoti saskanot ar pasatitaju.
4. Kabelu trases precizéjamas montazas laika.
Apgaismojuma tikli:
1. Apgaismes kermenu izvietojuma piesaistes precizét pie montazas atbilstosi bavniecibas situacijai, citam
inZzenierkomunikacijam un pasatitaja noradijumiem.
2. Apgaismes kermenus paredzéts montét saskana ar pastitaja noradijumiem.
3. Apgaismojuma ieslégsana no sledziem.
4, Apgaismes slédzu montazas augstumus pirms izbaves atkartoti saskanot ar pasatitaju.
5. Kabelu trases precizéjamas montazas laika.
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Zibensaizsardziba, zeméjuma kontirs:

1. Ekas zibens aizsardzibu nodro$inat sazeméjot eso$a diameni;

2. Novedgjstiepli ar zemé&juma kontdru savienot caur mérijuma spailem;

3. No mérTjuma spailém [1dz zeméejuma kontdram montét cinkota apaldzelzs stieples;

4. Pie €kas izbuvejams lentveida zemé&juma kontdrs. Zeméjuma kontdrs izbavejams no cinkota 40x4mm
plakandzelzs un vertikalajiem zeméjuma elektrodiem;

5. Zeméjuma kontdru izbavét ne seklak ka 0,5m dziluma (ieteicams 1m dziluma);

6. Zeméjuma pretestibai jabat mazakai ka Rz<10om. Zemé&juma kontdra izbaves laika veikt kontrolmérijumus, ja
Rz>10omi, tad izbavét papildus elektrodus un pagarinat zeméjuma kontdru, vai mainit zeméjuma kontdra konfiguraciju;
7. Visas savienojumu vietas zem zemes janotin ar pretkorozijas lentu;

8. Visas metaliskas konstrukcijas jasazeme.

Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas Blvnormativu prasibas, LVS, ka ari razotaju izdotas instrukcijas.
2. Visus projekta paredzetos materialus iespéjams aizstat ar analogiem, tadas pa$as kvalitates un specifikacijas
un dizaina materialiem, kas atbilst Eiropas normativo aktu prasibam.

3. Materialus, kas nav paredzéti dotaja projekta montazas firma izvélas balstoties uz personigo pieredzi.

4. Pirms darbu uzsak$anas montazas organizacijai sanemt atjaujas no inZzenierkomunikaciju ipadniekiem,

atbilsto$i speka

esoSajiem normativiem aktiem, bridinat zemes Tpasniekus par paredzétajiem darbiem. Péc montazas sakartot
montazas darbiem

izmantoto teritoriju.

Visas bavprojekta sadalas skatt kopa.

4.4. Apkure védinasana

Nos dices ventil acijas sist eéma

DuSas telpa un tualete (telpa Nr.14 un Nr.15) jauzstada sadzives ventilatori, kuri strada péc
gaismas slédza ieslégSanas. Ventilatori aprikoti ar taimeri (ventilators darbojas vél 15 mindtes péc slédza
izslégSanas ), un ar mitruma sensoru (ieslédzas, kad telpa ir 60% mitrums). Nosdcas ventilacijas sistémas
izvadi ir paredzéti caur sienas konstrukciju fasadé pagalma.

Apkure
Apkure objekta tiek saglabata esoSa. Papildu duSas telpa jauzstada dvielu zavétaju apkures
sistémam.
Védin aSana

NepiecieSamais gaisa daudzums kurinama sadedzinaSanai, darbojoties Skeldas katla V=2200x2.0=4400
m3/h. Gaisa izvadiSanu no katlu telpas izmantoti rotéjoSi jumta deflektori.

Gaisa padevei tiek izmantotas ventilacijas restes skatit AVK dalu. Pirms atvéruma izbdves sienu
Skérsojumu vietas veikt parsedzes montazu:

1) Parsegums, kas atrodas virs izkalamas ailas, janobalsta uz droSa pagaidu balsta konstrukcijas
laiduma 0.5 m uz katru pusi izkalamai ailai.

2) Uz projektétas atzimes kiegelu siend no vienas puses tiek veidota rieva dziluma un augstuma
atkariba no profila izmériem.

3) Pa caurumiem profila tiek izurbti caurumi marr.

16



Katlu majas @rbave Ozolu ief 11, Ozolos, Lie&res pagagt Madonas novad
SKAIDROJOSS APRAKSTS

4) Uz svaigas cementa javas B 12.5 rieva tiek uzstadits metala profils, aptits ar térauda sietu.
Uzstaditais profils tiek cieSi iekiléts attieciba pret augstak esoSo kiegelu mdri ar antiseptétiem koka kiliem
ik péc 0.5m.

5) Veido rievu no otras puses un uzstada otru metala profilu, kurS tapat tiek iekiléts. Abi metala profili
tiek savilkti ar savilcéjubultam.

6) Ja savilcéjbultas nav vajadzigaja skaita, atlauts péc profilu savilkSanas tos savienot sametinot ar
térauda savienotajuzliktniem -4x40 vai armatdru diam.16mm augsa apaksa projektéto bultu vietas. Péc
tam savilcéjbultas var tikt iznemtas.

7) Péc tam sprauga starp profilu un mari tiek aizpildita ar cementa javu B 12.5, seviski rapigi to
iestradajot balsta vietas.

8) Péc cementa javas stipribas sasniegSanas ne mazak par 50% tiek izkalta aila péc projekta izmériem.

9) Apmest visas parsedzes plaksnes ar cementa javu.

10) Pagaidu balstu konstrukciju nojaukt péc vismaz 70% javas projekta stipribas sasniegSanas.

11) Rievas var izzagét ar abrazivam ripam, kas ir daudz precizak.

4.5. Siltumapgade, arejie tikli (SAT)

Buvprojekta paredzéts dalu no esosas siltumtrases iznest arpus jaunbivéjamas éku robezas.

Siltumtrase projektéta no rapnieciski izoletam 2.sérijas caurulém ar #168,3/280. Montazas
veids- bezkanala caurulvadu montaza. Trases temperatiras spriegumi un izpleSanas tiek kompenséti
ar trases pagriezieniem. Pie [kumiem izvietoti putu spilveni. Saskana ar aprékinu papildus
kompensatori dabiskajiem nav nepiecieSami.

Skérsojumos ar citam komunikacijam un aizsargjosla darbus veikt bez mehanismu
pielietojuma. Neizmantot vibrolentes virs komunikaciju krustojumiem un to tuvuma. levérot grunts
padibas un neatstat atsegtas komunikacijas. Skérsojot eso3os kabelus uz tiem ir jaliek aizsarg ¢aulas
3 metru garuma, ja tie iepriek$ nav jau bijusi aizsargati.

Samontéto siltumtiklu hidraulisko parbaudi veikt ar spiedienu 1,6MPa. Siltumtrases izbavi,
parbaudi un nodoSanu ekspluatacija izpildit atbilstoSi MK not. Nr.529.

Nosices sisttmas paredzétas piespiedu. Kurinama noliktavas telpa veéntilacija papildus
dabigajai nav nepiecieSama.

4.6. Tehnologija

Objekta paredzéts uzstadit 0.99 MW apkures katlu. Kurindma veids — Skelda. Katla darbiba
paredzéta automatiska rezZima — kurinama padeve, pelnu izvadiSana automatiska. Tiek paredzéts
izbavét kurinama noliktava kustigas gridas, kuras darbina 2 hidrostacijas. Hidrostacijas nodroSina art
paréjo hidraulisko iekartu darbibu.

Tiek saglabati esoSie siltumtrases cirkulacijas sdkni, jo razoSanas apjoms paliek nemainigs un
tie ir aprikoti ar frekven€u parveidotajiem.

Udens sagatavo$anas mezgls laba tehniska stavokli un ta nomaina nav nepiecie$ama.

Paraléli jauna apkures katlam tiek saglabats esoSais malkas apkures katls, ka rezerves variants

iekartu avarijas gadijuma.
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Bavprojektd paredzéts saglabat esoSo skursteni, parbivé paredzot jauno ddmkanalu
pieslégumu saglabajot esoSo darbibas iespéju.

Detalizétu skaidrojoSo aprakstu skatit SM dala.
4.7. Video novérosana.

Uzstadams videonovéroSanas komplekts ar iespéju pievienot It1dz 8 kameram.

leraksta iekarta: NVR ar iespéju pieslégt 8 IP kameras.

Kameras: IP kamera ar izSkirtspéju 5Mpx, Full HD. Nakts redzamiba, iebdvéts IR
apgaismojums Iidz 30m. Ara lietoSanai Iidz -30°C. Skata lenkis 63°. KodéSana H.265+.

Komutators: 6 portu komutators, kur 4 POE porti nodroSina baroSanas apvienoSanu ar datu
parraidi caur vienu kabeli. Atminas disks ar 2TB ietilpibu.

Profesionala bezmaksas videonovéroSanas vadibas programmatara.

Attalinatas piekluves iespé&ja caur internetu ar datoru un viedtalruni.

Tikla kabelis Cat5e UTP garumu skatit materialu specifikacija.

Datora komplekts ar licencétu operétajsistému, Tikla karti atrums 10/100 Mbps. Monitors 219",

Bdvniekam veikt sisttmas sagatavoSanu darbam, veikt sistémas lietoSanas instruktazu
pasititaja parstavim, veikt attalinatas piekluves caur internetu pieslégSanu un citas nepiecieSamas

konfiguracijas un konsultéSanas darbibas.

Sastadija: |. Ketlere- Krdmina
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