UKT dalas raséjumu saraksts

Projektéjamo inzeniertiklu apjomi

N Nosaukums Numurs Nr.| Inzeniertikla nosaukums| Garums
1.| Visparigo raditaju lapa UKT-1 _ -
L 2P 1. | Udensvads (U1) 22.2m
2.|UKT tiklu plans UKT-2
3.|Udensvada un kanalizacijas tiklu garenprofili UKT-3 2. Kanalizacija (K1) 25.9m
4.|Kanalizacijas tran3ejas $kérsgriezums UKT-4
5.| Aku vaku iebuves veidi UKT-5
6. | Trandejas rakSanas pamatnosacijumi, trandejas UKT-6
8keérsgriezumi un aizsardzibas pasakumi
Tehniski ekonomiskie raditaji
Sisémas o Caurules aréjais diametrs (De) | LietoSanas veids
apzim&jums Galvenie bivizstradajumi 50 160 Kopa
U1 PE SDR 17; PN 10 ddensvada caurule 222m - 222m 22220301
K1 PP T8 saimnieciskas kanalizacijas caurule - 259m - 22230103
Projekta apzZimé&jumi
|:| Parbdvejama katlumaja * Demontéjams objekts

_ Udensvada posma materials,
| U1; PE-De50; L= 5.7 m | argjais caurules diametrs, garums

Projektétais laukums asfaltbetona segumu

Pasteces kanalizacijas materials,
| K1, PP De160;L=29,1 m |

S aréjais diametrs, posma garums
Projektétais cels ar grants segumu 01 Parbavéjams Gdensvada ievads

Projektéjama pasteces kanalizacija

Atjaunojamais zalais

Parbdvéjams siltumtrases ievads

Visparéjie noradijumi ddensvada un kanalizacijas aré&jiem tikliem.
1.InZeniertiklu piesaistes dotas LKS-92 TM koordinatu sistéma.
2.Pirms bavdarbu uzsak3anas nepiecieSams atSurfét eso3as inZzenierkomunikacijas

un precizét esoo inZeniertiklu novietojumu, ieguldidanas dzilumu un diametru un

parliecinaties, ka tikli ir izbGvejami saskana ar tehnisko projektu.

Skérsojuma vietas ar apak$zemes komunikacijam darbus veikt

ar rokam, nepielietojot mehanismus, nodro$inot aizsardzibu esoSajai

komunikaciju saimniecibai.
3.Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam,

kuras noradttas blvprojekta, liecina tikai par 3o izstradajumu un iekartu

kvalitates un apkalpo$anas lTmeni. Specifikacijas noradrto iekartu un materialu nomaina

ir iespéjama ar citam tehniski analogam iekartam un materialiem, kas jasaskano ar projekta autoru.
4. Augstuma atzimes, piesaiSu izméri un caurulvadu garumi doti metros, diametri- milimetros.
5. Saimnieciskas kanalizacijas caurules izbavéjamas no monolitsienu PP, SN8 caurulém ar uzmavam.
6. Udensvada caurules izbavéjamas no SDR17 kontaktmetinamam caurulém.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

Bavniecibas likums;

Aizsargjoslu likums;

MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi";

MK noteikumi Nr. 253 "Atsevisku inZenierbivju bavnoteikumi";
LBN 223-15 "Kanalizacijas baves";

LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana”;

LBN 003-15 "Bavklimatalogija";

LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums";

MK noteikumi Nr. 1620 "Noteikumi par blvju

Bivprojekta dalas vaditaja apliecinajums
34 bavprojekta OKT dalas
risinajumi atbilst Latvijas bavhormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai Tpa3o noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs  Vika Sinicina-Kulka, 3-00672

Klasifikaciju" 20.07.2017
SIA" C PROJEKTI" Projekta nosaukums Stadija BP
Roikry 2eduela 4, Madana Katlumajas parbive Ozolos, Liezeres pagasta, | =2PY Skaits 6
Talr: 29455017 Mad da Marka OKT
adonas novada Ras&juma
Vards, uzvards | Paraksts | Datums| Numurs 1
Bavpr.vad. |I. Ketlere-Kriimina 20.07.2017.[ Ras€&juma nosaukums vai apraksts Mérogs b:m
Bavpr.d.vad. | V.Sinicina-Kulka 20.07.2017. Visparigo raditaju lapa Pasatijuma Nr. 03/2017/04
Izstradaja V.Sinicina-Kulka 20.07.2017. Arhiva Nr. CP-2017/07/04/5




