Ziméjums Nr.2

Vairogu montaza

Montaza

Stiprinajums (vairogi) janovieto viens pie otra bez spraugam tuvu pie zemes. Lai rokot tranSeju

nostiprinatu transejas sienas, izmantot ,dig and push” panémienu, kad vairogi tiek nospiesti

zemeé parmainus rokot tran8eju un pazeminot vairogus.

Uzsakot tranSeju rakSanu, maksimalais rakSanas dzilums bez vairogu ievietoSanas ir 1,25m un

ne vairak ka viena vairoga garums (neparsniedz 10m). Nosakot maksimalo rak$anas dzilumu janem véra esosas
grunts TpaSibas un dro$ibas apsvérumi.

Vairoga konstrukcija tiek ievietota jau iepriek$ sagatavota transeja, tai pielagota un iespiesta

(jJanem vera arT razotaja noteiktais konstrukcijas paSsvars). Péc vairoga ievietoSanas jaaizpilda

sprauga starp trandejas sienam un vairogu ar grunti. Vairogiem jatiek iespiestiem zemé,

ievietojot zemé tiem nedrikst piemérot triecienveida slodzi.

Stradnieki nedrikst ieiet transeja ITdz nostiprindjuma sistéma ir pilniba uzstadita nepiecieSamaja dziluma.
Turpmakai rakSanai janotiek pami3us iespiezot vairogus grunt Itdz 0,5m, bet nevairaki par 8° ka noradits attéla.
Vairogu uzstadiSana javeic ievérojot vairogu radotaja visas noteiktas prasibas.

Demontaza

DemontaZas process notiek apgriezta seciba ka montazas process. Saja procesa notiek vairogu
izcelSana un tran$ejas aizbérsana.

Vairogus nedrikst no transejas izcelt vairak par 0,5m, horizontalo kustibu ierobezojums - +/- 8°.
Izvéloties izcelS8anas augstumu janem véra piebértas grunts sablivésanas iespéjas, jo transeja,

izcelot vairogus, pakapeniski jaaizpilda ar grunts materialu, lai nodrosinatu trandejas sienu neiebrukSanu.

Vairoga izcel$ana un aizbérdana javeic pa vienam vairogam

Transejas Skérsgriezums
M 1:10

Segumu atjauno$ana uz eso$ajam augstuma atzZimém
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Ziméjums Nr.1

EsosSo skérsojoso komunikaciju aizsardziba bavgravi

Griezums A-A
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Atkariba no 8kérsojamo komunikaciju skaita

PIEZIMES: Tran$eju rak$ana.
Izbavejot Gdensvada un kanalizacijas tiklus

- 0.5m I1dz eso8ajiem sakaru kabeliem
- 1m Iidz eso$ajiem elektrokabeliem
- 1m Iidz eso8ajiem gazes vadiem

Izbavéjot tiklus vispirms ar rokam ir jaatSurfé visas

vai k& savadak tiek bojats tran$ejai piegulosais segums,
bavniekam ir javeic par saviem [tdzekliem.

PIEZIMES: Tran3eju aizb&r§ana un caurulvadu iegulde

Tran$ejas aizberamas t3, ka tas noradits ziméjuma Nr.2

mehaniska blietéSana nav atlauta 15 cm virs caurules.

izplatitajs garanté, ka aka neuzpeldés, enkuro$anu var neveikt.
Izbavejot Gdensvada, kanalizacijas tiklus

kuri darbojas un ir saglabajami un aizsargajami.

Ja komunikaciju ieblves dzilumi neatbilst projekta
dokumentacijai un nav iespé&jamsizbavét caurulvadus,
ka noradrtts projekta dokumentacija, japieaicina
autoruzraugs, jaatrod risinajums un jaizdara attiecigas
izmainas projekta dokumentacija.

- 1,5m I1dz esoSajam, saglabajamajam Gdensvada un kanalizacijas caurulém

visas vietas jaievéro minimalie vertikalie attalumi [Tdz citam inzenierkomunikacijam ka:
- nepietuvinaties tuvak par 0.2 m Iidz jebkura veida kabelim vai inZenierkomunikacijai,

visas vietas jaievéro minimalie horizontalie attalumi ITdz citam inZenierkomunikacijam ka:

Skérsojamas inZenierkomunikacijas, jakonstaté to precizie ieblves dzilumi, japarliecinas,
vai iesp&jams ieguldtt jaunos tiklu atbilstoSi tehniska projekta dokumentacijai.
Skérsojamas inZenierkomunikacijas aizsargajamas ta, ka tas noradits zim&juma Nr.1
Tran$ejas rokamas izmantojot aizsardzibas mehanismus ta, ka tas noradits zimé&juma Nr.2
Ja rokot tranSejas tas izveidojas platdkas un segumi sabojati platak k& noradrti izméri plana,

tad visi darbi, kas rodas papildus saistiba ar tranejas aizbérdanu un seguma atjauno$anu

Vietas, kur ir augsts gruntsiidens ITmenis, plastmasas akas janoenkuro. Ja skataku raZotajs vai

Caurulvadu montazai, ka arT izlidzino$as kartas un apbéruma ierfko$anai janotiek sausa bavgravr,
tamdé| nepiecieSama gruntstidenu atsiknésana, ja tadi paradas.
Caurulvadiem izblivéjams 15 cm pab&rums un 15cm apb&rums gar saniem un virs
caurules ar drengjosu smilti, ar maksimali pielaujamo dalinu lielumu 15mm.
Grunts un grants blietéSana javeic 98% no iespg&jama iznemot vietas tiesi virs caurulvadiem, kur
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