Ventilacijas sistému raksturojums.

Sistémas  (Sistému Apkalpojamaés telpas lekartas Ventilators Elektrodzingjs
apzZiméjums | skaits | (tehnologiskas iekartas | agregata tips Tips, L, P, n, Tips, N, n,
nosaukums) spradziendrosa Pa spradziendrosa
izpildTjuma m ?St (gaisa vad.) | apgr/min izpildTjuma kW |apgr/min
N1 1 WC (15) sadzives |aksialais 75 6 1700 230V~ 0.05 | 1700
N2 1 Dusa (14) sadzives |aksialais 75 6 1700 230V~ 0.05 | 1700

Visparigie noradijumi

Apkures un ventilacijas projekta dalas izstradatas atbilstoSi arhitektras raséjumiem.

Aréja gaisa aprékina temperattra: aukstajam periodam -23.2° C;
siltajam periodam 24.8° C .
Apkures aprékins veidots,balstoties uz LBN 002-15, LBN 003-15, LBN 231-15,LBN 208-15.

Ventilacijas apréekins veidots, balstoties uz LBN 002-15,LBN 208-15,LBN 003-15 un LBN201-15.
Apkures un ventilacijas sisttmas montazu, aerodinamisko un hidraulisko parbaudi
un nodosanu ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas blvnormativu, ka art iekartu

un materialu piegadatajfirmu prasibam.

Visparéjas norades apkures sistémai

1. Siltumneséjs apkures sistémai ir Gdens ar parametriem 70-50°C.

Siltuma avots-esoSais siltummezgls.
2. Paredzétas divcaurulu apkures sistémas .

3. Caurulvadi - vara,savstarpéji savienojami ar lodéjamiem veidgabaliem.

4. Sildkermeni- esosie radiatori, dusas telpa - projektéjamais
dvielu Zavétajs.

Pienemtie apzimé&jumi

DN-1 Dabiga gaisa nosilces sistéma
DP-1 Dabiga gaisa pieplides sistema
N-1 Gaisa nosiices sistéma N-1
L50 Gaisa plisma - 50 m3/h

70°C Kkarsta Gdens turpgaitas caurulvads
uz apkures sistémam
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Markas AVK raséjumu komplekta saraksts

Nosaukums
Visparigo raditaju lapa

Lapa
AVK-1

AVK-2 | Apkure. Ventilacija.
1. un 2. stava plana fragmenti
AVK-3 | Parsedze PR-1

Izmantoto dokumentu un normativu saraksts

Bavniecibas ITkums

Eku energoefektivitates likums

Visparigie bavnoteikumi Nr.500

Eku bavnoteikumi Nr.529

AtseviSku inzenierbavju bavnoteikumi Nr.253

LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformé3ana”

LBN 003-15 "Bavklimatologija"

LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko eku apkure un ventilacija
LBN 002-15 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika”
LBN 208-15 "Publiska ekas un baves"

LVS EN ISO 6412-3:1996 "Tehniskie rasgjumi"”

LVS ISO 4067-1:2000 "Rasé&jumi. Instalacijas."

Sa bavprojekta
risinajumi atbilst Latvijas bGvnormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Buvprojekta dalas vaditdjsLeokadija Mihnevica, 3-00676

Bavprojekta dalas vaditaja apliecinajums

AVK dalas

24.08.2017.
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