SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
KONSTRUKT IVAIS RISIN AJUMS

Pamatnes raksturojums

Par 0.00 afmi pienemta ekas iras gfiidas atmme, kas atbilst absithjai atamei
221.13. Ekas livpamatni veido smalka smilts, irdenaafgé 7’”). Grunts normawais
caursalSanas dmms 1.2m. Pastot esoSajiemgeologiskajiem apgikliem, par datgo
pamatni zem pamatiem uridgs konstrukcijas nav izmantojamigl- uzkerta grunts (ginis
Nr.1°, 1, 17). K rezul&ta veidojot tranSejas, nepiecieSams it nedetgo grunti un to
aizstt ar uzlegrtu grunti uz nestsigas pamatnes. Pamativbaukuns tiek projekéti uz
absotitas augstuma atmes 219.48, izes darbu laik gruntsidens imenis atrods - 2.00 ...
2.50m no daigas reljefa virsmas. lespmas sezoalas grunt§dens imena swarstibas
+0.50m.

Ekas konstruktiva shema

Buvprojeké risinata katlu najas @rbive. RazoSanagka veidota no mondlem
dzelzsbetona stabveida pamatie@pnieciski izgatavotiemetauda amjiem.

Stabveida pamati, projedti monoiita dzelzsbetona, kuros bet@anas laik izvietotas
ieliekanis detdas, pie kuim stiprirat teérauda &mju dubult-t veida kolonnas. NesoSais
stiegrojums pamata® 12, konstrulivais stiegrojumsJ 8, betona marka C 30/37.

Ekas konstrukvaja un arhitekiiriskaja risinajuma tiek izmantotskarkasa princips
t.i., neso8s konstrukcijas veido pafdil izvietoti Skersramji, kurus savstagi saista un
apvieno vien telpiski noturga sisema garenkosntrukcijas — saites, sphais.c. elementi,
veidojot angra tipa luvi. NorobezZojoss konstrukcijas tiek stiprittas pie karkasa elementiem
un uzem tikai vietjas slodzesgiemeram, sienu apdares trapecveida loksnegja slodz).

Konstrukciju simas, elementuk8rsgriezumi un to markas, dotas grojekta BK
dadas ragjumos un specifikcijas.

Pamati un pamatu sijas

Ekai ir dzelzsbetona stabveida pamati unidags konstrukcija ar lentveida
padziinajumu pa perimetru, skatattieagos mezglus.

Stabveida pamati, projeidtt monolkita dzelzsbetona, kuros bet@anas laik izvietotas
ieliekanis detdas — CSK Steel enkurbloki, pie kuriem stigtinSkrsramji. NesoSais
stiegrojums pamatdg 12, konstrukivais stiegrojumss 8. Stabveida pamatu betona marka C
30/37. Pamatus ifvet uz platas, daigas strukiiras pamatnes ar blet &kembu Krtu un
pabetogjumu C 12/15.

Kustigo gridu pamatne (gida eka)

Eka pec tehnolgijas nepiecieSams izveidot dzelzsbetori@ag konstrukciju b-0.4m
ar stiegrojuma sietu 2aktas - 12, acs solis 200x200mm, uz pangabtietétas grunts ar b-
0.15m &embu sini. Zem kustgo gidu cilindru balstiem, izveidot sabiezjomu gidas
konstrukcif, ~b-1.2 m ar stiegrojuma sietu 2rks - & 16, acs solis 200x200mm. Pa
perimetru gidas konstrukcijai izveidots padinajums, K lentveida pamats. Skeldas
atbalstam tiek izveidotas ~1.2m augstas atbalstsienas, b-0.25egeavjsina sietu 2 das -
@ 12, acs solis 200x200misi elementi, kas nepiecieSami kgajai gridai uzsédamai pie
betoreSanas darbiem, to daudzums, veids un izvietojurostghnol@iskajiem ragjumiem.
Plans, kas sniegts BK fa un izneri, kas sniegti tan ir informatvi, pie elementu
uzstidiSanas un izives So ra§umu saldzinit ar citiem tehnolgiskajiem piniem.



Terauda konstrukcijas

Ekas konstrukt/aja un arhitekiiriskaja risinajuma tiek izmantotkarkasa principst.i.,
nesods konstrukcijas veido pafdil izvietoti Skersramji, kurus savsta@i saista un apvieno
viema telpiski notutrga sisema garenkosntrukcijas — saites, spliaic. elementi, veidojot
angira tipa hivi. Ekas stingumam pareéts izveidot &ja saites gan starp koloim, gan
jumta plak®, saites pared@ts izveidot no kvaditcauruem. Savienojumi pareds ar
bultskiivem, gkak skait MK rassjumu sadiu, ko izstadajis SIA “CSK Steel”. \gja saites
jumta ievietot fEc ekas stinguma saiSu mauas.

Montazas savienojumiem — shkiju. Skirivju savienojumos izmantot noamas
precizitaites karsti cinkotas skves (,B” preciziites klases skwes), ar stigbas klasi 8.8
saskaa ar LVS NE 15048-1. Bultskwes saskga ar standartu LVS NE 1090-2:2008
japievelk ar norrala izmera atstégu, pieliekot viena cilska sggku.

Jumta latojumu (Z-profilus) stiprim pie U-profiliem (latojuma balsta) uzamja
sparem (sijam), lietojot ,B” preciziéites klases skwves M12 DIN 6921, uzgriek DIN 6923
ar stipibas klasi 8.8. Latojumu uzapaidumiem saskivét an sawa starp, lietojot ,B”
precizifites klases skwes M12 DIN 6921, uzgriez DIN 6923 ar stipibas klasi 8.8,
ieverojot ragjumus un attieiga razotja noladijumus.

Pirms konstrukciju izgatavoSanas konstrukciju savienojumiem unacheiastiadat
MKD (metala konstrukciju detalizcijas) projektu, ko veic izgatavgtirma. Konstrukciju
mon&zu veikt @Ec spedili izstradata un ar projekta autoriem saskéa monizas darbu
veikSanas projekta.

Metala konstrukcijas izgatavojamas, un izgatavoSanas kontroli veiktigaakd VS
NE 1090 pratham, razoSanas procesa izpildes klase: EXC2. M&tmas darbus veikt
atbilstosi standarta WPS CSK 31983-01, -02, -03, -04, -05, -06; CSK 136-19 }amras

Terauda lnvkonstrukcijas aitit lidz tribas pakpei SA2.5 atbilstoSi LVS NE ISO
8501-1:2007 un lasot 120 mkm atbilstoSi LVS NE ISO 12944-7:2000 C2 korozijas
kategorijai.

Metinajuma apzmgjumi saskaa ar ISO 2553, E metodes. Metjuma Suvju a rera
augstumu pigem &du, kas ir vieads ar savienojum esoSo gnaku elementu biezumu,
iznemot, ja ragumos noadits savdak. Visiem caurlveida elementu galiemalyat
noskgtiem, kK af iegriezumi elementosaigmetina ar nefrtauktu Suvi, lai atmosfas
nokri&i neielatu elemera.

Konstrukciju aizsardzibas pasakumi
NodroSirat visu materlu un konstrukciju aizsar@au pret mitrumu, koroziju,
biologisko boaSanos un ugunsaizsarda.
Metala konstrukcijas aizsafigpret uguns iedatbu saskaa ar LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrotha” prasbam un izstidato ugunsdrobas @arskatu.
Izmantot Latvijas Republiksertificstus ugunsaizsartlzas matealus. Krasojuma un
akmens vates biezums sagkar razodja uzdotajiem ugunsiztibas parametriem.

Projekta buavkonstrukciju dala izstradata, pamatojoties uz
- LBN 202-15 “Biavprojekta saturs un nofogsana”
- LBN 003-01 “Bavklimatalogija”
- LBN 201-15 “Bavju ugunsdrogha”
- LBN 207-15 ‘Geotehnisk projekeSana”
- LBN 203-15 “Betona twvkonstrukciju projektSana”
- LBN 204-14 “Terauda konstrukciju proje&$ana”
- LVS EN 1991 1. Eirokodekss, “ledarbes uz konstrakaij
- LVS EN 1992-1 2. Eirokodekss, “Betona konstrukciju pr@géna”
- LVS EN 1993-1 3. Eirokodekss, &fauda konstrukciju proje&$ana”



Slodze, kamemtas \era konstrukciju apr ekinos

- Celtniegbas vieta: Ozoli, Lieeres pagasts, Madonas novads;
- Vgja rajons: | zona, 0,28 kNfm 28 kgf/nf;
- Sniega rajons: 2,00 kN 200 kgf/nf;

- Ara gaisa ziemas ajkina temp.: -24C;
- Malainas grunts normafais
caursalSanas dams: 1,20 m.

- Lietdefiga slodze: 30 kN/m? ~ 3 tf/m?2 - Virsmas slodze no kima slana,
(H-3.60m, maksigli pielaujamais ginis),
pec tehnolgijas;

- Konstrukciju apgkinos pimemtis 0,20 kN/m ~ 20 kgf/nt — latojums, jumta segumaald;
slodzes, jumta paSsvars:

- Seku klase: CC2 (LVS NE 1990 B1 tabula);
- Projekt paredztie 4. ekspluatijas ilguma kategorija, paredzamais
ekspluaicijas ilgumi: ekspluatijas ilgums 50 (gadi)

(LVS NE 1990/NA 2.1 tabula);
- Betona marka: C 30/37 S2 XC4+ XF3 W4 F100 (pamatiem);
- Stiegrojumadrauda marka: B500B, R=500 MPa (5000 kgfltm

Ipasie noadijumi
Projekt dotis atsauces uz korgtu firmu izstadatiem kivmateriliem ir ka kvalitates
garants. Bvorganizcija un pastitajs bivniedbas laik drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalies aditaji ir analogi, vai auggaki neka projeka
noraditajam livmaterilam. Visus mate#ilus iestidat péc raZzotija noadem.
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