Darbu organizacijas projekts Ozolu katlumaja

SkaidrojoSs apraksts

Darbu oarganixijas projekts ir izstidats ec bavprojekta “Katlungjas farbave
Ozolos, Liezeres pagastMadonas novad dokumenicijas, balstoties uz kura tiek
organiZta un kontraita celtnietbas procesa izpildeiblaukunt.

Bivdarbi organizjami uz pastitaja zemesgabala, kura plz ir 10400 y uz
zemesgabala atrodasrpivejamas katlu mijaséka ar kopjo platibu 458.4 m.

Darbu organizcijas pkns (DOP) ir projekta da, kuf risina jaugjumus par
btivnieabas procesu, ilvlaukuma iekrtojumu. DOP tiek izsadats uz geneélplana
pamata, taj tiek attloti esoSie un pagaidu kkeun laukumi, esass, projekétas un
pagaidu laves, inZenierkomunicijas. DOP natda hivnieabas zonas,tvmaterilu un
mon&Zas elementu novietoSanas vietas, transportablassvirzienu bvlaukuns. Tapa
tiek no@ditas at buvlaukuma teritorijas robeza un mabas hstanas zonas robezas.

Pirms livdarbu uzgkSanas tivlaukumu paredis norobezot ar mobilo zogu, lai
no\erstu nepiederoSu personu atraSariodaukuma, mobila Zoga augstums 2 metri.

Visi bavdarbi iedaimi divos posmos —dematitas darbi, esas ¢kas prbave un
jaura bavapjoma lvnieaba.

Pagaidu cktiek projeketi tajas viets, kur paredai projekitie cdi un laukumi.
Pagaidu ckem un laukumiem tiek izveidota sagatavoSanastak no Dbliegtam
Skemtam, h = 100 mm, lai pa tiem \&u parvietoties transpoiitizeli. Pagaidu ci
tiek projeketi ta, lai netiktu traugta transporta kugia, matetilu un kravu piegde hitu
nemrtraukta. Rc bivdarbu pabeigSanaskembu lkrtu paredzts izmantot cki un
laukumu labiekrtoSanas darbos.

Transporta kusibu bivliaukuni organiz saskaa ar hivlaukuma geneélaja
plana nomditajiem transporta kugtas virzieniem. Saska ar pknu, transporta
iebraukSana iwvlaukuni paredzta caur iebrauktuvi no Ozolu ielas. Pie iebrauktuves

novietota lvtafele un darba dr@Bas Zzmes.

Ekas konstrukcijas izjauc ar sekojoSiemmgraieniem: atsevid pa elementiem un pa
apvienotiem blokiem. idz izjaukSanas darbu @kSanai §atZmé konstrukciju atvienoSanas
vietas atbilstoSi elementu atdanas stmai, puzstida konstrukciju pagaidu stipdjumus, k&
af jaieriko pagaidu noZogojumus,aklis un aizsargjumtis.

NojaukSanas darbus veic no augSas uz leju sekkjo3ba:
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¢ Tehnol@iskas konstrukcijas (cautuadi, inZenieru komuniicijas);
o NorobeZojods konstrukcijas: horizoalas (gidas, jumta Kjums, @rsegumi);
vertikalas (durvis, logi un nenesasiek®jas unargjas sienas);
e Specilas konstrukcijas (@pnes, pandusi, Sahtas);
e Nesods konstrukcijas: horizoalas (segumu un gesegumu velves), vertikas
(sienas, kolonnas, st
Koka havkonstrukcijas var democgtt kopuna ar kravu celSanas m@kisma paldzbu.

Konstrukcijas 8kuma strogE un, turot ar celtni, ngem balsta savienojumus.

Buvlaukunt paredztas vaiekas vdgja tipa krautnes dwvmaterilu islaiagai
novietoSanaiMaterialu plisma objekt tiks organizta a, lai materili tiktu piegadati laicigi,
tacu afl neveidojot matefilu uzkajumus, kas aizem vietu un trauebavniedbas procesa gaitai.

Lielgabarta materilu piecides objekt tiek organiztas, saskgojot to laikus ar
atbildigo hivdarbu va@taju unnemot \era bivnieadbas mor#zas darbu grafiku, lai tiktu

nodroSirata kravas izkrauSana, nekgt bavnieabas darbus.

Pagaiduidensvada un kanalizijas tklu pieskgumi paredzti pie esoSajiem
tikliem, pieséguma vietasapreciZ uz vietas.

Pagaidu elektroapge objektam paredis nodrosiat veidojot piestgumu pie
esods KSP sadalnes, kura atrodasijvejamag ¢ka.

Administratvas telpas nepiecieSamas inzeniertehniskajam paéesoriivdarbu
vadSanai un kontrolei,gerbtuves un sadees telpas nepiecieSamas adtieku
izmitinaSanai un higinas pragdu nodroSiasanai objekt. Maksintlais stadnieku skaits
buvlaukuna biavniedbas laik ir 20 cilveki.

Pagaidueku aprekins

Pagaidu 5l Norma uz 1 cilveku S
NLp.K telpas Persqm a Mary Daudzums Nepieciesam PieAmes
e skaits : platiba (nm?)
nosaukums
1 Gerbtuve 20 M 0,9 18,0
Uz 15
2 Tualete 20 gab. 2 2 cilvekiem
1 tualete
Uz 15
3 Dusa 20 gab. 2 2 cilvekiem
1 dusa
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4 | Vadtja 3 e 5 15
telpa (ofiss)
NepiecieSamo telpu nodro&sanai Ilvlaukuma paredzts izmantot

parvietojamos konteinertipa motlis. Objekd atrodas esoSas tualetes, nav nepiecieSams

uzshdit parvietojanis. Bavnieabas periodam piemtogku saraksts

Pagaidueku izvele

Pagaidu Ekas - Pagaidu
N.p.k. telpas laukums, lana. m eku Raksturojums | Pieames
nosaukums m? plana, skaits
1 Gerbtuve 18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa
2 Tualete 336 | 24x14 p | Dubultais | 2taletes
konteineris kahines
4 dusas
3 Dusa 14,79 6,06x2,4 1 Konteinertip&kalines, 6
izliethes
4 Vadiba_s 18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa
telpa (ofiss)
5 Inv_enﬁra 18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa
noliktava

Bistamas zonas vlaukuma

Bavlaukuni izvietojot kivmadnas un veicot moatas darbus, rodagdbanas

zonas. Tiek izdatlas sekojoSas zonas:

o Montazas zona -

nostiprinot konstrukcijas vai

telpa, kuriesgjama kravas kriSana, uadbt vai

ma#as elementus. Ja&kas augstums

nemrsniedz 20 m, tad zonu veidaiMzjama objekta argjais kontirs un

papildus 7 metri. Dab & zona fmaiké ar labi redzamiem minagjuma

uzrakstiem;

o Cellna darba zona — telpasldako apraksta cela kasis;

o lesgjama kravas prvietojuma zona - telpas @a kas atrodas kravas

parvietojuma robes. Ta veidojas, ja pie maksifa celtha izlices snieguma

pieskaita pusi no mogama elementa garuma.tBnieabasgeneélplana to

nepadda, jo & ietilpst celha Astanas zonas apkina.

o Celipa M[stana zona - telpas da, kuf iesgjama kravas kriSana piast
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parvietoSanas. d ka autoceltnis Krupp KMK 2020 ir ajkots ar iekrtu
izlieces notuwsSanai Is kriSanas gapima, tad celha listamo zonu nosaka

pec formulas:

R, :RmaerO,5-Imx+lp ,m

kur  Rnax— maksinalais darba izlieces sniegums, m;

Imax— konkgta elementa garums, m,;

lp — zona, kux var rasties tstamba pac#ot kravu, m.

Autocelta stvvieta celtha stant zona:
Ro (st1F Rmax+ 0,5 Imax + lp= 24 + 0,5 12terauda kopneyt 7,0 =37 m

1. Bavlaukuma sagatavoSanas darbi

Pirms kivdarbu uzskSanas jveic hivlaukuma sagatavoSanas darbi, kuros

ietilpst:
0

o

buvlaukums noZzogosSana,iiinajuma Zmju uzsidiSana;

traugjoSo koku un kiimu izcirSana, saglafamo koku aizsardba pret
melaniskajiem bojjumiem;

pagaidu cki un laukumu igakoSana bvlaukun,

pagaidu inZenietklu ierikoSana bvnieabas vajadibam;

pagaidu konteinertipa sades telpu, dusas, tualetes, apsardzes, instrumentu
noliktavu moddu uzstdiSana,;

buvlaukuma apkoSana ar ugunsgdbas un drabas tdzeliem;

2. NepiecieSamo meinismu izvele

Bavlaukuma pagaidu ¢e un laukumu embu seguma izveidoSanai tiek
izmantoti divi frontlie iekravgji Atlas AR70. Tehniskie dati: svars - 5,44 t; dga
jauda — 68 Zs; kausa tilpums — 1,8[28].
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%

3.1. att. Frorilais iekiavejs Atlas AR70.
Skembu blietSanai tiks izmantotas divas vibroplates Mikasa MVH-150GR.
Tehniskie dati: svars — 150,0 kg; platums — 0,59 m; garums — 0,7 m; jauda 5,9 kW [24].

Terauda siju monatzai tiks izmantots autoceltnis Krupp KMK 2020. Autogelt
tehniskie dati: maksiaha celtsggja — 20 t; augstums — 21 m; izlices sniegums — 24 m;
atbalsta korntrs - 5,7 x 5,0 m [25].

26
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3.2. att. Autocelta Krupp KMK 2020 izlices snieguma grafiks.
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3. Bavdarbu izpildes papeémieni un tehnolggiska se@ba

3.1.Demonazas tehnolgija

Eso& ekas nesds konstrukcija dzelzsbetona karkass ar pasSnesusailikata
kiegelu arsieram. Parsegums ribotie dzelzsbetona piyngridas betona.

Pirmsékas konstrukciju demoatas uzskSanas vei€kastelpu apsekoSanwin
atira @as no sadwes atkritumiem ugunsgka riska maziaSanai. Atkritumus nagla
sadaves atkritumu konteineros. Ja tiek atragstémi matedli un izstadajumi, tos
sawac un utiliz atbilstosi atkritumu klasifikcijai.

Eku nojaukSanas rezati raduSos atkritumusk&o grupms (koka, betona,
metila, mira materili) un, pec iesggjas, nogda parstradei otrreiZjai izmantoSanai.

Pirms ¢&kas  konstrukciju demo#fitas uzskSanas veic iekSgjo
inZenierkomunikaciju demontazu. ( bavgruzu apjoms — 66 kubikm.). Zem apmetuma
esoSo elekibas instaiciju demonizu veic pardli ar sienu demoatu.

Demontjamai eékai logu ramji un durvis (buvgruzu apjoms — 3 kubikm.)
izgatavoti no kokalpaSu piesardbu ievero demongjot logu un durvju stiklojumu-
izmanto atbilstoSu aizsargggsbu un aizsargbrilles. Stiklu lauskas sakonteineros.

Parseguma platnu demonizu uzgk pec parseguma konstrukciju atimoSanas
no jumta seguma mataliem un kivgruziem.

Jumta seguma (bivgruzu apjoms — 1 kubikm.) Veridijas atveru izbvei
mikst jumta seguri.

Dzelzsbetona saliekamo pamatuzveidotajis starpptnu zagejuma viegs, 0,5
metru atiluma no phtnes balsta, a@s phktnes puss izveido atveres, izmantojot
skaldimuru vai perforatoru. Atvém jabut pietiekoSi liehim, lai caur &m vagtu veikt
platnes nostipriaSanu ar tradn. Phtni apjoZ ar trodm un nostiprina ar pietiekamas
celtsgjas celtni. Pitnes atbivo no savstagas sasaistes un sasaistes ar balsta
konstrukcipm. Phtni nocé ar celtni tam paredtaja konstrukciju nokrauSanas viet
Ekas pfitou demoniZzu veic §kot ar matjo. Ja iespjams veic pitnu demordZu
vienlaiagi visa ¢kas ddas platura, lai nodroSiatu atraku zemesgabala atboSanu no

elementiem.
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Darbus augstumveic izmantojot pierotu darba apkojumu (sastatnes, auto
un elektro pagajus, dro¥bas siksnas, nozogojumus, u.c.), kasén®\kritiena risku.
Dzelzsbetonaitbvgruzu apjoms 5 kubikmetri.

Kiegelu sienu ( bavgruzu apjoms- 5 kubikm.) dema#t. NojaukSandsteno
cilvéku brigade izmantojot speglus rokas instrumentus (pneimatiskos triecienveserus
vai elektriskos skakimurus, diska griggus, lauzus, u.c.) vai izmantojot spéati ar
demokcijas %eru melanismu apikotu ekskavatoru, kdswj aizsit cilveku darbasgku
(darbu izpildes veidu iZlas saskaojot ar pastitaju).

Nedikst pidaut sienu vai lielu mira gabalu gSanos. Sienas demant veic
nodrosinot mvgruzu kriSanu uzkas iekSpusi.

Ja iespjams atsevi§ demont saliekamis dzelzsbetona logu un durvailu
parsedzes nokraujot s uz koka palém toértakai transpo@Sanai.

Betonagridu demont kopa ar lentveida dzelzsbetona pamatiem izmantojot
elektriskos skal@smurus, koka gdas demort izmantojot lauAus un

griezjinstrumentus. Bvgruzu apjoms — 5 kubikmetri.

3.2. Pamatu izlmve
EsoSie grunts agstli neapmierinoSi. Padtot esoSajiengeolagiskajiem
apstikliem, par datgo pamatni zem pamatiem undas konstrukcijas nav izmantojams
slanis - dinas (shnis 57/). Ka rezul@ta veidojot livbedri zengkas, nepiecieSams
izsradat nedetgo grunti un to aizt ar uzl@rtu grunti uz nestsjjigas pamatnes. Par
nestspjigu pamatni var izmanto gruntgglis - grantaina smilts ¢slis 10) un mamas
malsmilts plastiska (@his 185/).

Izpetes darbu laik gruntsidens imenis atrodas 2m no dagp reljefa virsmas.
lesggjamas gruntddens sezaitas s\arstibas +0,5m.

Grunts zem pamatiem piemta - uzbrta grunts, bligtta un laisita pa krtam, grunts
kartas biezums 10-15 cm, nestgpR/0=100 kPa. Grunts nomai un uzstde

pamatiem — 1763 kubikmetri.

Vispirms veic grunts virsmas igzinaSanu, blietSanu, Eembu krtas iekiSanu

150 mm biezura Stabveida pamatu igbei tiek uzsiditi veidni, veidou mon&zu
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javeic atbilstosi veigdu razogja dotajiem naidijumiem. Veichu formai un
geometriskajiem iz@riem jaatbilst darba ra&gumiem, a@m jasakit ar nospraustam
¢kas vai konstrukcijas as. Veidhu augstuma aitmem jasakit ar projeki
paredztajam augstuma atmém. Veichiem jabit blivi savienotiem bez atstamm.
Veidniem jabut atritiem un ie¢gotiem ar tam spesl paredztu vielu.

Tad tiek veikti stiegroSanas un betdanas darbi. Bet@Banai tiek izmantots
transportbetons, kas tiek pieljts no razotnes, izmantojot betonggd — mikseri.
Pamatu betdisanai izmanto betonu ar stipas klasi kda noadita BK dda. Betons
pamatu veidos tiek iestidats ar betonaikna paldzibu. lestddes laik betons tiek
vibrets.

Kad betons sasniedzis nepiecieSamo wliprveic pamatu atvemdSanas darbus.
AtveidoSanas darbi sastno veichu namemsSana. Ngemtos veidus %kiro, atira no
pielipud& betona un aizgla uz nokrausanas vietu.

Virs pamatiem tiek ielgta hidroizoicija — ruberads divas kartas.

3.3. Norobezojoso konstrukciju izllive
Metala konstrukcijas tivobjek@ tiek piegidatas Gpnieciski razotas un uz vietas
samonttas atbilstoSi razaja dotagm montizas simam. Terauda kopnes, kolonnas,
sijas pared#s montt ar autoceltni Krupp KMK 2020, izmantojot divzaru sakabi un
univergilas mongzas cilpas. Frauda sijas pie ima tiek piestipriatas ar @beskrivem.

Pec montizas konstrukcijas tiek ksotas ar aizsargisu.

3.4. Farsegumu izhive
Virs &eldas noliktavas tiek mogts nesoSaisstauda lokau T45 jumta seguma
materils uz Z veida siim. Materili uz jumta monizas vietu tiek padoti ar autoceltni

Krupp KMK 2020.
3.5. Logu un durvju montaza

Logu un durvju &#mjus ar kokakilu un imearaza paidzibu iesida stingri
vertikala un horizonila stavokli. Spraugas starp bloku un sienu pa perimetru aizpilda ar

akmens vates blejumu. Pa perimetru iekj blivégjuma nosedzoso izatijas lentu un
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blivéjuma nosedzoSo izagijas lentu. Uzgidot logu blokus graudis, lai logu bloku
aplodas btu vierada attalluma no sienadrgjas virsmas.

Ardurvju monitiZza notiek identiski logu moi#ai.

3.6. Starpsienu izlve

Starpsienas un vamhs telpas segums tiek moati no sendwpandiem ar
akmens vates pitphmu.

Pirms darbu uz&Sanu uz nesosajsieram tiek liktas atmmes vieds, kur
projeké paredztas starpsienas. Ar &vena paidzibu atame starpsienu atrasas vietas
pie sienas un uz glas. Karkasu moatas laikk kontrok starpsienas k@ vertikalo
plakni. Pant stiru savienojumu vietas aizpitdar imgjoSo putu pabizibu. Stiprirat

stiiru savienojumu ar mat profiliem.

3.7. Gidu konstrukciju izb ave

Gridu izhive tiek veidota uz nobligtas grunts, virs kuras izveido 100 mm biezu
blietetu &embu kartu. Virs bliegtas &embu lkrtas tiek iekita 80 mm bieza morité
betona Erta, betona stipbas klase C30/37, stiegrot@® s-150x150mm (Q188A), virs
tas iekhj hidroizolaciju un putupolistirola siltumizatiju Tenapors EPS 150 100 mm.
Virs siltumizokcijas kartas tiek iekdj stiegrotu dids kartas (stiegrojuma siet$6 s-
150x150mm (Q188A) monté betona Krtu 150 mm biezu@) betona stipbas klase
C30/37. BetoBSanai tiek izmantots transportbetons, kas tiek aoitg uz objektu ar
betonvedju — mikseri, betons no betonvga uz nepiecieSamo vietu tiek padots ar
stkni. lestadajot betonmasu,apizpilda visas atstarpes starp stimgr Nedikst pidaut
tukSumu un poru veidoSanos. Virs sti@grjanodroSina nepiecieSamais aizsartgks
biezums. Telpu gdas segums tiek veidots n@psta betona, gdu konstrukcijas izive

javeic pec tudensvada un kanafdizijas, ka af apkures tklu izbtves.

3.8. Tehnol@iska karte terauda konstrukciju mont azai
Tehnolgiska karte izstidata veikalackas €rauda kopu montzai. Terauda
kopnu mongza tiek veikta pc pirma stiva ntira arsienu izllives un metla kolonnu
mon&zas.
Pirms trauda kopu montzas tiek veikti sagatavoSanas darbi:
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0 virs mira pedejas, viets, kur tiks morgétas €rauda sijas,ajzveido 150 mm
bieza stiegrota betona B2@rta;

vietas, kur trauda sija balssies uz rira, jaieklaj hidroizolacija — ruberads;
jasagatavo moakai nepiecieSamais inveins;

janodroSingerta piekuve pie mor#tzas norises vietas;

O O O o

darbu vaatajiem jaiepaistina brigide ar tehnolgisko setbu un drothas
paskumiem.

Terauda kopnes paregiz monét ar autoceltni Krupp KMK 2020, izmantojot
divzaru sakabi un univedlis monizas cilpas. Frauda kopnes tieknemtas no to
krautnes vietas. Kadrauda sija novietota martas sivokli, to pie niira piestiprina ar
divam M14x120 dbdskmivem. Rc terauda kopnes nostiptifanas tiek uzkta
nakamas kopnes mo#@fa Ec identiskas sabas. Rc terauda siju montzas haizbetor

izveidotie caurumi esoSa mira siefs, betons C30/37.

3.9. Darba aizsardibas pragbas

Darba aizsardbas pragbas, kasgievero veicot lvdarbus reglameatMinistru
kabineta noteikumi Nr.92 ,Darba aizsatioias pragas veicot bvdarbus”.
Darba aizsardbas pratbas, kasaievero iekartojot darba vietu fivlaukunt:

o Stabilifates un notubas pragas - matedii, iekartas un jebkura sastdada, kas,
atrodoties kusba, rada risku nodarbato dro3bai un vesabai, ir stabila un
droSa;

0 Energosadales inssaljas (ietaises, igktas un ikli) ieriko ta, lai nerastos
ugunsgeéka vai eksplozijas risks, nerastos risksiuteglektrotraumas, ko izraisa
tieSa vai netieSa saskare ar energosadalesarigtal

o Evakuicijas céi, ejas un izejas ir bras un nodroSina \dgako noKiaSanu
drogba un [Ec iesgjas drodku nodarbiato evakuaciju no vieam darba vietm,
ja rodas nopietnas un tieSas briesmas;

0 Regubri riko atbilstoSas Pbaudes un nodarkito macibas saske& ar
normaitvajiem aktiem par ugunsdib®s pragam. UgunsdzSanas idzeHi ir
erti pieejami un vienkrsi lietojami, un to atrasas vietas ir naiditas ar amém,
kuras izvieto atbilstoSi normiaijiem aktiem par dr@8as Zzmju lietoSanu darba
vietas un ugunsdraBu.

0 Aizsardaba pret troksni un kagam argjam ieteknem - nodarbiatos nedikst
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o O O o

pakaut kaitgam trok&a kmenim, vibacijam vai kaiigai argjai ietekmei
(piemeram, gizem, tvaikiem, putekem);

Bistanis zonas ir skaidri naditas un apanétas atbilstoSi normatajiem aktiem
par dro¥bas zmju lietoSanu darba vigg;

Darba vietas ir pietiekami plaSas, latcpnepiecieSamo i@ktu vai iefcu
novietoSanas nodarlatie, veicot darbu, vatu biivi parvietoties;

Visas darba vieis, kur darba apaitlu €l tas nepiecieSams, ir pieejamas pism
palidzibas aptiegias, un to atrasas vietas ir skaidri naditas;

Neatliekams medigniskas patdzibas un gibSanas dienestu adreses un telefona
numuri ir noaditi skaidri redzara vieta.

Darba aizsardbas papildu prabas darba vietu i@ktoSanairpus telpm:

Darbu augstumdrikst veikt tikai ar pierérotu darba apkojumu vai izmantojot
kolektivos aizsardibas idzeKus ar atbilstoSu aizsargnozogojumu (piesm,
sastatnes, platformas, dieds iklus). Ja atbilstoSa apojuma lietoSana nav
iesggjama darba rakstureell nodarbiatajiem nodroSina droSu pil§anu darba
vietai un apgda ar individulajiem aizsardibas 1dzeKiem (dro3bas vinem,
jostam vai ciim nostiprino8m dro3bas iefcem);

Ar pacelSanas iektam un to apikojumu dikst stadat tikai kvalificeti
nodarbiratie, kuri ir apnaciti attieago ielartu lietoSaa;

Demontjot vai nojaucot bvi vai konstrukciju darbus pho un veic tikai darba
vadtaja vai cita darba deéja nofikota nodarbiata uzraudza, kuram ir
nepiecieSams ziraSanas un pieredze attigaja joma;

Stradajot uz jumta (vai pied) vai kadas citas virsmas, kas gatavota no trausliem
materkliem, kuriem var izkrist cauri, veic drigas pagkumus, lai izvaiitos no
kritiena vai neSas uzkpSanas uz neiztigaam virsmam.

Buvobjek& jaatrodas vism nepiecieSamain instrukcigm:

Darba drofhas instruldzas zuralam;

Darba drofbas instrukcija ugunsgka gadjuma;

Vispargja darba drofba nvobjeka;

Darba drothas instrukcija moakas darbu veikSanai u.c.
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3.10. Ugunsdrothas pragbas veicot lvdarbus (saskaa ar
MK noteikumiem Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”)

o Par ugunsdraBas pragu ieveroSanu lvobjek& un kivdarbu izpildes gait
atbild bavdarbu veigjs (bivétajs vai livuznemgjs);

o0 Bavobjektu nodroSina aréjo ugunsdzsibastudensapgdi. Lidz s izhavei Sim
nolikam var ietkot pagaiduidensapgdi vai piekgot esoss idensg@tnes;

o0 Bavobjektu nodroSina ar ugunsdfoai lietojanam drogbas zmem atbilstoSi
normaitvajiem aktiem par dr@Bas zmju lietoSanu darba vigt un standarta
LVS 446 pratham;

o Bavlaukunt ieriko piebrauktuves un caurbrauktuves uguasithas
automobiliem;

0 Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nkslr it mazks par 3,5 metriem.
Strupcéos iefko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur
apgriezties ugunsdgibas automoliem;

0 Bavobjek& nodroSina darbinieku evakeiju ugunsgéka gadjuma, paredzot
nepiecieSamos evakeijas céus un ugunsgka izznosSanas iéces;

0 Biuvju sastatnes ikge 50¢kas vai lives perimetra metriem ako ar sastaiu
kaprém. Paredz vismaz divas saatakapnes;

o Bavprojekt paredzto konstrukciju pretuguns aizsargapdtrveic vienlaikus ar
¢ku vai lavju bavniedabu;

0 Biuvobjektu nodroSina ar ugunsd#bas apatiem un inverdru saskaa ar So
noteikumu praam (9.pielikums). Uguns@zsibas apatu un invenira

atrasans vietas apgme ar attietggam zimem.

3.11. VIDES AIZSARDZIBAS PRAGBAS

Nr. Prasiba Pasakums

1. | Nodrosiat, ka 1. Konteineru savlaiga pastiSana
objekta teritorija nav | 2. Pareiza bvmaterilu nokrausana un uzgladana
3. NeatbilstoSo matediu uzglalasanagenetlplana

piesarnota un
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piegruzota ar
bavatkritumiem

paredztaja vieta

4. No piegidataja piepra#t ligumu vai pinu par
buvatkritumu apsaimniekoSanu.

5. lzvedot lvgruzus, tosgnosedz ar brezentu vai sp#ai
tiklu.

2. | IzmeSu gaisraSaas

Bavlaukuma pielaujamaidas tehnikas daiba, kura atbilst
likumdoSan noteiktafim prasbam un ir atbilstod
ekspluaicijas kartiba.

3. | Augsnes virsirtas un
koku saglaBSana.

1. Pirms zemes darbu uksanas, dégo augsnesaktu
nonem un nebaju uzglal talakai izmantoSanai. Augsnes
sega pc bavnieabas pabeigSanagatjauno.

2. RakSanas darbuslatits veikt ne tuak par 2m no
kokaugu stumbra un ne ¢k par 30 cm 3Sajzors.

3. Biuvniedbas teritorij esosos kokus iezogo ar
vairogiem, kas nav zeiki par 2.5m.

4. Teritoriju ap kokiem nokij ar liela iznera phtnem, lai
smag@ celtniegbas tehnika neizratsi augsnes satwkSanos,
ka aff nowerstu saku bojajumus.

5. Kokaugiem apdobaugsnesiinena mana pidaujama

tikai 30 cm biez augsnes 3ii.

6. Koku likvidacija pidaujamag, ja tie rada draudus

iedzvotaju veseibai satiksmes dr@$ai un mvem.

4. | Novadgivju un
tadens notéu
saglalasana.

1. Gar novadgdivjiem unadens notegm, to uztuéSanas
darbu nodrosSi#sanai, ievero 3m aizsargjosla uz katru
pusi no krasta krants malas.

2. Nedikst giavjus vai dalbgasiidensteces aizvietot ar
caurubm vai aizlert.

Sasidija:

l. Ketlere- Emina




