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Objekta 
nosaukums

Siltumtrašu un siltummezglu izbūve Valmieras, Ievu, Liepājas 
un Ziedu ielās Madonā, Madonas novadā

Objekta adrese Ievu iela, Madona, Madonas novads
Pasūtītājs SIA Madonas Siltums
Līguma Nr.

1 2 3 4

Sagatavošan ās darbi

2,001 Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m gb 2,00

 Zemes darbi
2,002 Smiltis max. frakc. 20mm m3 127

Esošo kabe ļu un komunik āciju aizsardz ība tos š ķērsojot, 
vietu atšurf ējot ar rok ām, vid.1,5m garum ā x 2m dzi ļumā x 

1,5m platum ā 
2,003 Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m m 48,00

2,004
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrases caurule, 2. sēr.,   
Ø114,3/225 m 17,40

2,005 T.p.Ø76,1/160 m 389,20
2,006 T.p.Ø42,4/125 m 195,60

2,007
Caurule izolēta, liekta  D76,1/160, liekuma leņķis 4o, liekuma 
rādius 115m

m 24,00

2,008
Rūpnieciski izolēta siltumtrašu caurules līkums Ø114,3/225, 
90°-1.0x1.0 gb 1,00

2,009 T.p. Ø114,3/225,75°-1.3x1.4, ind.pasūtījuma gb 1,00
2,010 T.p. Ø76,1/160,75°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma gb 2,00
2,011 T.p. Ø76,1/160,77°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma gb 1,00
2,012 T.p. Ø76,1/160,77°-1.3x1.0, ind.pasūtījuma gb 1,00
2,013 T.p. Ø76,1/160,90°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma gb 4,00
2,014 T.p. Ø76,1/160,81°-1.0x1.0, ind.pasūtījuma gb 2,00
2,015 T.p. Ø42/125,  90°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma gb 10,00
2,016 T.p. Ø42/125,  82°-1,0x1,0, ind.pasūtījuma gb 1,00
2,017 T.p. Ø42/125,  82°-1,3x1,0, ind.pasūtījuma gb 1,00
2,018 T.p. Ø42/125,  90°-1,3x1,3 gb 1,00
2,019 T.p. Ø42/125,  90°-1,0x1,0 gb 1,00

2,020
Rūpnieciski izolēts T-atzars, paralēlais, Ø114,3/225, atzars 
Ø114,3/225  

gb 2,00

2,021
Rūpnieciski izolēts T-atzars, paralēlais, Ø76,1/160, atzars 
Ø76,1/160  

gb 2,00

2,022
Rūpnieciski izolēts T-atzars, paralēlais, Ø76,1/160, atzars 
Ø42,4/125  

gb 2,00

2,023
Rūpnieciski izolēts T-atzars, perpendikulārs, Ø42/125, atzars 
Ø42/125  

gb 2,00

2,024 Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule 
Ø 76,1/160,  ar  ūdens izteces kranu kāta garums 1,0m

gb 2

2,025
Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule 
Ø 76,1/160,  ar diviem ūdens izteces krāniem  kāta garums 
1,2m

gb 2
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Zemes darbi

Izolēto siltumtrašu cauru ļu mont āžas darbi

Iekārtu, konstrukciju un b ūvizstr ādājumu kopsavilkums (IS)

MS 2018/1 TI

 Ievu iela
 Demont āžas un sagatavošan ās darbi

Siltumag ādes, ārējie t īkli (SAT)
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2,026
Rūpnieciski izolēts 2.sērijas noslēgvārsts Ø90, pamatcaurule 
Ø 42,4/125,  ar diviem ūdens izteces krāniem  kāta garums 
1,2m

gb 2

2,027 Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,9m gb 1
2,028 Dzelzbetona grodu akas vāks ,  D1000 (h=80) gb 1
2,029  Mūrjava B7.5 m³ 0,06
2,030 Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents gb 2
2,031 Čuguna aku vāks, 25t gab 1
2,032 Atbalsta gredzens gab 2
2,033 Betons B20 klase m³ 0,1
2,034 Šķembu pamatne m³ 0,9
2,035 Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,6m gb 2
2,036 Dzelzbetona grodu akas vāks ,  D1000 (h=80) gb 1
2,037  Mūrjava B7.5 m³ 0,06
2,038 Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents gb 2
2,039 Čuguna aku vāks, 25t gab 1
2,040 Atbalsta gredzens gab 1
2,041 Betons B20 klase m³ 0,1
2,042 Šķembu pamatne m³ 0,9
2,043 Dzelzbetona akas grods , D1000, h=0,25m gb 1
2,044 Dzelzbetona grodu akas vāks ,  D1000 (h=80) gb 1
2,045  Mūrjava B7.5 m³ 0,06
2,046 Bloks FBS 9-3-4 vai ekvivalents gb 2
2,047 Čuguna aku vāks, 25t gab 1
2,048 Atbalsta gredzens gab 1
2,049 Betons B20 klase m³ 0,1
2,050 Šķembu pamatne m³ 0,9

2,051 Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76/160 dubulto termonosēdošo 
izolācijas savienojumu komplekts, fasēti KK 

gb 24,00

2,052
Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76/160 termonosēdošo izolācijas 
savienojumu komplekts, fasēti KK kpl. 32

2,053 T.p. Ø 42/125 kpl. 44
2,054 Gala noslēguzmava Ø76 (piepilda ar PUR putu izolāciju) gb 2

2,055
Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkums 
Ø42/125, 90°-1.5x1.5 gb 4,00

2,056
Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkums 
Ø76/160, 90°-1.5x1.5 gb 2

2,057
Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu vertikāla līkums  
Ø114,3/225, 90°-1.5x1.5 gb 2

2,058 Tērauda noslēgs  Ø 76 gb 2

2,059
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvens 
1000x222x40 gb 168,00

2,060 T.p. 1000x182x40 gb 88,00
2,061 T.p. 1000x250x40 gb 80,00
2,062 Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā m 313,10
2,063 Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi gb 100,00
2,064 Signalizācijas sistēmas vadu turētāji gb 100



1 2 3 4

D
au

dz
.

Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums

M
ē

rv
.

2,065 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s;  h=10cm m 3 44
2,066 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=15cm m 3 66
2,067 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=40cm m 3 176
2,068 Melnzeme m 3 29

2,069 Zālāja sēklas  3 kg uz 100 m
2

kg 9

2,070 Elastīgais ievads   D125 gb 4
2,071 Ruberoīds m 2 1
2,072 Gala  uzmava Ø42/125 gb 4

2,073

Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN20, ūdens caurplūde: 

Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st;  ūdens tOC 

diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl. 5

2,074
Cirkulācijas sūknis G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V  
montāža gb 5,00

2,075

Plākšņu siltummainis, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena 
zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa;  

caurplūde 1,4/2,1,8m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma 
≥0,67m2; siltumnesējs-ūdens 

kpl. 5

2,076
Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=4, ar izpildmehānismu 
AMV435, 230V

kpl. 5

2,077
Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) 
universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents kpl.

5,00

2,078 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb. 20
2,079 Ārgaisa sensors ESM-T gb. 5
2,080 Ūdens filtrs DN32 gb 10
2,081 Manometrs 0-16bar gb 15
2,082 Termometrs 0-130°C, metināms gb 10
2,083 Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 gb 20
2,084 Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 40
2,085 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 20
2,086 Izplešanās trauks 40L gb 5
2,087 Automātiskais atgaisotājs gb 10
2,088 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø76.1x3.2 m 30
2,089 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø60,3x3,2 m 12
2,090 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø48,3x3,2 m 24
2,091 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø42.3x3.2 m 40
2,092 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 m 10
2,093 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 ,m 10
2,094 Veidgabali kpl. 5

2,095
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN76x40, 
siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC m 30

2,096
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40, 
siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC m 12,00

2,097
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN48x40, 
siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC m 24,00

2,098
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, 
siltumvadītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC m 40

2,099
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 10

Segumu atjaunošana

Pieslēgumu izb ūve 
Siltummezgli līdz 40kW (5gb.) santehniskie darbi
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2,100
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 10

2,101
Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, 
ekspl.temp.līdz +120oC kpl. 5

2,102 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1,00

2,103 Elastīgais ievads   D125 gb 2
2,104 Ruberoīds m 2 0,2
2,105 Gala  uzmava Ø42/125 gb 2

2,106

Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN20, ūdens caurplūde: 

Lmax=2/3m3/h; Lopt=1/1,5m3/h; Lmin=10/6l/st;  ūdens tOC 

diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl. 1

2,107 Cirkulācijas sūknis G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V  gb 1,00

2,108

Plākšņu siltummainis, 50kW, DN32, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena 
zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; 

caurplūde 1,8/2,2m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma ≥0,78m2; 
siltumnesējs-ūdens 

kpl. 1

2,109
Divvirzienu vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu 
AMV435, 230V

kpl. 1

2,110
Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) 
universāla kontrole 1cikls vai ekvivalents kpl.

1,00

2,111 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb. 4
2,112 Ārgaisa sensors ESM-T gb. 1
2,113 Ūdens filtrs DN32 gb 2
2,114 Manometrs 0-16bar gb 3
2,115 Termometrs 0-130°C, metināms gb 2
2,116 Metināmais lodveida ventilis DN32, PN10 gb 4
2,117 Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 8
2,118 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 4
2,119 Izplešanās trauks 50L gb 1
2,120 Automātiskais atgaisotājs gb 2
2,121 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø42.3x3.2 m 8
2,122 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,3 m 2
2,123 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 ,m 2
2,124 Veidgabali kpl. 1

2,125
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN42x40, 
siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC m 8

2,126
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 2

2,127
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN22x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 2

2,128
Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, 
ekspl.temp.līdz +120oC kpl. 1

2,129 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1,00

2,130 Elastīgais ievads   D225 gb 2

2,131 Ruberoīds m 2 0,2
2,132 Gala  uzmava Ø112/225 gb 2

2,133
Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs, DN50; Qnom=12.5m3/h, 
spriegums 230V, 50Hz  kpl.

1

2,134 Cirkulācijas sūknis G=2,57m3/h, H=3m, N=34W, 230V  gb 1,00

Siltummezgli no 40kW līdz 50kW (1gb.) santehniskie darbi

Siltummezgls Avotu 8 (1gb.) santehniskie darbi 
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2,135
Apkures sistēmas  sekundārā loka cirkulācijas sūknis  
G=11,18m3/h, H=3,0m,  230V, DN40 gb

1

2,136
Karstā ūdens cirkulācijas sūknis  G=0,80m3/h, H=0.5m, 
N=50W, 0.05A, 230V, DN40 gb

1

2,137

Plākšņu siltummainis, 260kW, DN40, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena 
zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; 

caurplūde 8,93/11,18m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma 
≥5,04m2; siltumnesējs-ūdens 

kpl. 1

2,138

Plākšņu siltummainis, 165kW, DN40, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-60°C/8°C; spiediena 
zudumi - prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; 

caurplūde 5,67/2,73m3/h; siltuma apmaiņas sildvirsma 
≥1,34m2; siltumnesējs-ūdens 

kpl 1

2,139
Divvirzienu vārsts VRG 2, DN40, Kvs=25, ar izpildmehānismu 
AMV435, 230V

kpl. 1

2,140
Divvirzienu vārsts VRG 2, DN32, Kvs=16, ar izpildmehānismu 
AMV435, 230V

kpl. 1

2,141 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1.5m3/h gb 1

2,142

Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-210 (230V) 
universāla kontrole 2 cikli ar pielietojumu atslēgu A266 vai 
ekvivalents kpl.

1,00

2,143 Ūdens temperatūras sensors, ESMU vai ekvivalents gb. 2
2,144 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb. 4
2,145 Ārgaisa sensors ESM-T gb. 1
2,146 Ūdens filtrs DN15 gb 1
2,147 Ūdens filtrs DN100 gb 1
2,148 Ūdens filtrs DN80 gb 1
2,149 Ūdens filtrs DN50 gb 1
2,15 Manometrs 0-16bar gb 3
2,151 Termometrs 0-130°C, metināms gb 2
2,152 Metināmais lodveida ventilis DN100, PN10 gb 2
2,153 Metināmais lodveida ventilis DN80, PN10 gb 4,00
2,154 Metināmais lodveida ventilis DN50, PN10 gb 4
2,155 Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 11
2,156 Izplešanās trauks 250L gb 1
2,157 Izplešanās trauks 80L gb 1
2,158 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 6
2,159 Automātiskais atgaisotājs gb 4
2,16 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø114,3x3,6 m 16,00
2,161 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø88,9x3,2 m 20,00
2,162 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø60,3x3.2 m 10
2,163 Tērauda melnā  gruntēta caurule Ø26,9x3,2 m 4
2,164 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21.3x2.6 ,m 4
2,165 Veidgabali kpl. 1

2,166
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN114x40, 
siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC m 16

2,167

Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN89x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 20

2,168

Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN60x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 10

2,169

Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN28x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 4
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2,170

Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN20x20,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 4

2,171
Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, 
ekspl.temp.līdz +120oC kpl. 1

2,172 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1,00

2,173 Betons B20klase m 3 0,80
2,174 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) m 3 1,2
2,175 Esošās grīdas konstrukcijas demontāža m2 6,00
2,176 Betons B20 m3 1,00
2,177 Siltumizolācija EPS100, b=100mm m2 6,00
2,178 Šķembas fr.0-45 , b=12cm m3 2,30
2,179 Šķembu fr.0-45 pamatnes ierīkošana b=12cm m2 6,00
2,18 Apmetuma java kg 80
2,181 Bitumena mastika kg 6

Sastādīja L.Mihņeviča
Sert. Nr.3-00676

Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei (šķērsojot pamatus un grīdas konstrukciju) 4gb.


