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Sūknis Nr.1
P=2.4kW

Esoš.

Esoš.

radiators ar temperat ūras

regulatoru un iebūvētu sensoru

Elektroradiators  P=1.0 kW
t

bloks ar GSM modemu

esoš. kabelis
Ģeneratora apsilde

NYM 3x2.5 L=8m

Bojājumu signalizācijas

Barošanas bloks
ar akumulatoru
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Proj. apgaismojumsNYY-J 3x2.5
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P=0.1KW

Uzstādīt balsta

ARI

Esoš ģenerators Nr.3
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C6A

Proj. plūsmas mērītājs
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NYY-J 5x6
I=6.0A
P=3.7 KW

NYY-J 3x1.5

Proj. gaisa pūtējs Nr.1
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Rezerve

Esošā KSS-2(kanalizācijas sūkņu stacija)

esoš. kabelis NYY-J-5x10 L=85m

Proj. kabelis

Proj. kabelis

Proj. kabelis

C16A
NYY-J 5x6

I=6.0A
P=3.7 KWProj. kabelis Proj. gaisa pūtējs Nr.2
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Proj. mikserisNYY-J 5x2.5
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P=1.0 KWProj. kabelis
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Spēka kabelis
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Ia=40.0A
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EL Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.65424646

Madonas novada Praulienas p agasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniecības attīstība II kārta

2.4.5./129-12

3. Sadales aizpildījumā 30% paliek rezervei perspektīviem pieslēgumiem.

PIEZĪMES:

4.  Lai nodrošinātu sūkņu elektroapgādi elektrības pārtraukuma gadījumā

2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-1)

5. Automātikas iekārtu pieslēgšanu (saskaņā ar tehnoloģiju) izpilda firma,
kura piegādā tehnoloģiskās iekārtas.

 Kanalizācijas sūkņu stacijai tiek paredzēts elektr. ģenerators Nr.3 ar  ARI bloku.


