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Ģenerālplāns ar KSS-4 elektroapgādes tīkliem

Madonas novada Praulienas p agasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniecības attīstība II kārta

2.4.5./129-12

Pieņemtie apzīmējumi

Projektējamā aizsargcaurule

Projektējamā kabeļlīnija

Projektējamais zemējuma kontūrs

Projektējamais sadales skapis

Z1

Esošā uzskaites sadale

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no uzskaites sadalnes (US-2)

PIEZĪMES:

2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās kabeļu likšanas atzīmi jāprecizē uz vietas pēc 

skatrakumu rakšanas un to komunikāciju izsaukto pārstāvju klātbūtnē.
Kabeļu likšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.
Kabeļu guldīšanas dziļums 0.7m. zem ceļiem 1.0m. 
Zemējuma kontūras guldīšanas dziļums 0.5m. 

W1

M 1:250

M 1:250

Reperis

Esoš. z/spr. kabelis

4.
3.
2.
1.

proj. kab. NYY-J-5x4; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.2)  
proj. kab. NYY-J-5x4; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.1)  

proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.2)  

1.

proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-3 - Proj. sūknis Nr.1)  

5. proj. vadības kab.; L=10m (Proj. GS-3 - Pludiņu līmeņa devējs.)  

5.


