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NORĀDĪJUMI

1. Pirmā daļa -   NAI pieslēgšana  un KSS-2 pārslēgšana.

Projektā izstrādāti ārējie elektroapgādes tīkli kanalizācijas un attīrīšanas iekārtu 
 būvniecībai Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciemā II kārtā. Projekts sadalīts trīs daļās.

Projektā paredzēti arējie spēka tīkli un zemējums.
2. Tīkla spriegums 400/230V. Aprēķinātā slodze ( NAI un KSS-2)- 11.9kW, 19.4A.

5. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt atbilstoši LR
spēkā esošajām normām.
Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar HO7V-K-1x16 kabeli un pieslēgt pie EBB kopnes.

Iekārtas pieslēgt un barot atbilstoši tehnoloģiskajiem uzdevumiem.

3. Projektā paredzētas IP65 aizsardzības pakāpes modulāras grupas sadalnes ar vadības blokiem . 

Sadalnes komplektēt ar ierīcēm saskaņā ar vienlīniju shēmām.
Vadības skapji tiek piegādāti komplektā ar tehnoloģiskajām iekārtām.

7. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LR spēkā esošājām normām un noteikumiem.

No katras sadalnes vadības bloka pieslēgt iegremdējamus sūkņus un pludiņu devējus.
Atbilstošie kabeļi  tiek piegādāti komplektā ar gaisa pūtējiem un vadības paneļiem.
Tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu izpildīt saskaņā ar iekārtu izgatavotāju prasībām.

6. Zemējuma kontūru ieguldīt saskaņā ar ģenerālplānu un pieslēgt pie EBB kopnes.
Zemējumu izpildīt saskaņā ar esošajām spēkā LR normām. Zemējumam Rz<30.0 Om.
Zemē iedzīto elektrodu pretestības nedrīkst pārsniegt 30 Om, ja nosacījums neizpildās –
 papildus iedzīt zemē elektrodus, kamēr tiek iegūta pretestība zem 30 Om.

1. Otrā daļa -   Kanaliz. sūkņu stacijas KSS-3 pieslēgšana.
Projektā paredzēti iekšējie spēka tīkli un zemējums. Pieslēgums AS"Latvenergo tīkliem"
 izstrādāts atsevišķā sējumā un tiek saskaņots atsevišķi. 

2. Tīkla spriegums 400/230V. Aprēķinātā slodze (KSS-3)- 6.8kW, 11.1A.

4. Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt atbilstoši LR
spēkā esošajām normām.
Potenciālu izlīdzināšanu izpildīt ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslēgt pie EBB kopnes.

Iekārtas pieslēgt un barot atbilstoši tehnoloģiskajiem uzdevumiem.

3. Projektā paredzētas IP65 aizsardzības pakāpes modulāras grupas sadalnes ar vadības blokiem . 

Sadalnes komplektēt ar ierīcēm saskaņā ar vienlīniju shēmām.
Vadības skapji tiek piegādāti komplektā ar tehnoloģiskajām iekārtām.

6. Visi darbi izpildāmi saskaņā ar LR spēkā esošājām normām un noteikumiem.

No katras sadalnes vadības bloka pieslēgt iegremdējamus sūkņus un pludiņu devējus.
Atbilstošie kabeļi  tiek piegādāti komplektā ar sūkņiem un vadības paneļiem.
Tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu  izpildīt saskaņā ar iekārtu izgatavotāju prasībām.

Paredzēta sadalņu iekšējā apsilde. 

5. Zemējuma kontūru ieguldīt saskaņā ar ģenerālplānu un pieslēgt pie EBB kopnes.
Zemējumu izpildīt saskaņā ar esošajām spēkā LR normām.Zemējumam Rz<30.0 Om.
Zemē iedzīto elektrodu pretestības nedrīkst pārsniegt 30 Om, ja nosacījums neizpildās –
 papildus iedzīt zemē elektrodus, kamēr tiek iegūta pretestība zem 30 Om.

9. Projektā "ELT" sējumā sūkņu vadības iekārtas nav paredzētas.

7. El. pārtraukuma gadījumiem KSS-3  ir iespējams pieslēgt el. ģeneratoru.  
KSS-3 iekārtās paredzēta aizsardzība pret nepareizu sprieguma  fāzēšanu.

8. El. pārtraukuma gadījumiem KSS-2 un NAI  ir  pieslēgtas ģeneratoram Nr.3 ar ARI vadības bloku. 
Ģenerators ir uzstādīts pie veca NAI aerotenka ēkas. Ģeneratora jauda S=16.0kVA.

9. NAI aprīkota ar vadības un kontroles bloku ar 
GSM/GPRS moduli,  kas savienots ar  A/S "Madones ūdens"  esošo SCADA sistēmu.

nosūtīs īsziņu  ar bojājuma kodu uz operatora GSM mobīlo tālruni.
8.Sūkņu stacija aprīkota ar signalizāciju, kura avārijas gadījumā  izmantojot GSM modēmu

1. Trešā daļa - kanaliz. sūkņu stacijas KSS-4 elektroapgāde.
    Projektā paredzēti iekšējie spēka tīkli un zemējums.
2. T īkla spriegums 400/230V. Apr ēķinātā slodze (KSS-4)- 4.3kW, 7.0A.
3. Projektā paredzētas IP65 aizsardz ības pakāpes modulāras grupas sadalnes ar vadības blokiem.
    Paredzēta sadalņu iekšējā apsilde.
     No katras sadalnes vad ības bloka pieslēgt iegremdējamos sūkņus un pludiņu devējus.

Atbilstošie kabeļi tiek piegādāti komplektā ar sūkņiem un vad ības paneļiem.
    Tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanu izpild ī t saskaņā ar iekārtu izgatavotāju prasībām.
    Sadalnes komplektēt ar ier īcēm saskaņā ar vienlīniju shēmām.
    Vadības skapji tiek piegādāti komplektā ar tehnoloģiskajām iekārtām.
     Iekārtas pieslēgt un barot atbilstoši tehnoloģiskajiem uzdevumiem.
4. El. pārtraukuma gad ī jumiem KSS-4 ir iespējams pieslēgt pārvietojamu d īzeļģeneratoru.
    Lai nodrošinātu normālu sūkņu darbības režīmu, jāizmanto ģenerators ar jaudu ne mazāk par

S>=5.3kVA.

10. El. pārtraukuma gadījumiem KSS-3 ir iespējams pieslēgt pārvietojamu dīzeļģeneratoru. 
Lai nodrošinātu normālu sūkņu darbības režīmu, jāizmanto ģenerators ar jaudu ne mazāk par  
S=10.0kVA.

4. Gaisa pūtējiem jānodrošina nepārtrauktu darbību. Gaisa pūtēji darbosies maiņas režīmā,
tie mainās ik pēc nedēļas.


