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P-HMS 280 4
Pārsprieguma aiz.

Pa=6.8kW

Pu=9.7kW

WILO

Barošanas bloks
ar akumulatoru

Bojājumu signalizācijas
bloks ar GSM modemu

proj. kabeli
pieslēgt pie proj. UAKS

AXPK-1-4x35 L=75m

1 x 3P+PE+N 400V/32A
Ģeneratora pieslēgšanai  S=10,0kVA

Kontaktligzda 32A 400V IP65

6
C20A

Rezerve

NYY-J-5x4
L=10m
Spēka kabelis

NYY-J-5x4
L=10m
Spēka kabelis

L=10m
Vadības kabelis

L=10m
Vadības kabelis

L=10m
Vadības kabelis

In=40A

In=40A

(Tiek paredzēta atsevišķā sējumā)
Proj.(UAKS)

K     =0.7vien.
Proj.

Ia=11.1A

3x10-60A

abonents
Esoš.

L=0.5m

L=0.5m

KSS-3(kanalizācijas sūkņu stacija, iekārtas
izvietojumu precizēt montāžas gaitā)

ar vadības pulti kom.
WILO vai analogs

Projektējamais sūknis Nr.1

P=2.3kW

ar vadības pulti kom.
WILO vai analogs

Projektējamais sūknis Nr.2

P=2.3kW
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EL Būvkomersanta reģ. apl.

Nr.2640-R , Daugavpils

1.Preču 30a  tālr.65424646

Madonas novada Praulienas p agasta Praulienas ciema
 ūdenssaimniec ības attīstība II kārta

2.4.5./129-12


