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NORADIJUMI

Projekta izstradati aréjie elektroapgades tikli kanalizacijas un attirisanas iekartu

1.

2.
. Projekta paredzétas IP65 aizsardzibas pakapes modularas grupas sadalnes ar vadibas blokiem .
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bavniecibai Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema Il karta. Projekts sadalits tris dalas.

Pirma dala - NAI pieslégsana un KSS-2 parsiégSana.
Projekta paredzéti aréjie spéka tikli un zeméjums.
Tikla spriegums 400/230V. Aprékinata slodze ( NAl un KSS-2)- 11.9kW, 19.4A.

No katras sadalnes vadibas bloka pieslégt iegremdéjamus stknus un pludinu devéjus.
AtbilstoSie kabeli tiek piegadati komplekta ar gaisa patéjiem un vadibas paneliem.
Tehnologisko iekartu pieslégSanu izpildit saskana ar iekartu izgatavotaju prasibam.
Sadalnes komplektét ar iericém saskana ar vienliniju shémam.

Vadibas skapji tiek piegadati komplekta ar tehnologiskajam iekartam.

lekartas pieslégt un barot atbilstosi tehnologiskajiem uzdevumiem.

. Gaisa patéjiem janodroSina nepartrauktu darbibu. Gaisa patéji darbosies mainas rezima,

tie mainas ik péc nedélas.

. Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nokl|uat zem sprieguma, zemét atbilstosi LR

Spéka esosajam normam.
Potencialu izlidzinaSanu izpildit ar HO7V-K-1x16 kabeli un pieslégt pie EBB kopnes.

. Zeméjuma kontdru ieguldit saskana ar generalplanu un pieslégt pie EBB kopnes.

Zeméjumu izpildit saskana ar esoSajam spékéa LR normam. Zeméjumam Rz<30.0 Om.
Zemé jedzito elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 30 Om, ja nosacijums neizpildas —
papildus iedzit zemé elektrodus, kamér tiek iegata pretestiba zem 30 Om.

. Visi darbi izpildami saskana ar LR spéka esoSajam normam un noteikumiem.
. El. partraukuma gadijumiem KSS-2 un NAl ir pieslégtas generatoram Nr.3 ar ARI vadibas bloku.

Generators ir uzstadits pie veca NAl aerotenka €kas. Generatora jauda S=16.0kVA.

. NAl aprikota ar vadibas un kontroles bloku ar

GSM/GPRS moduli, kas savienots ar A/S "Madones tdens" esoSo SCADA sistému.

. Otra dala - Kanaliz. siknu stacijas KSS-3 pieslégSana.

Projekta paredzéti iek$€jie sp€ka tikli un zeméjums. Piesléegums AS"Latvenergo tikliem"
izstradats atseviska séjuma un tiek saskanots atseviski.

. Tikla spriegums 400/230V. Aprékinata slodze (KSS-3)- 6.8kW, 11.1A.
. Projekta paredzétas IP65 aizsardzibas pakapes modularas grupas sadalnes ar vadibas blokiem .

Paredzéta sadalnu iek$éja apsilde.

No katras sadalnes vadibas bloka pieslégt iegremdéjamus suknus un pludinu devéjus.
AtbilstoSie kabeli tiek piegadati komplekta ar sikniem un vadibas paneliem.
Tehnologisko iekartu pieslégsanu izpildit saskana ar iekartu izgatavotaju prasibam.
Sadalnes komplektét ar iericém saskana ar vienliniju shémam.

Vadibas skapiji tiek piegadati komplekta ar tehnologiskajam iekartam.

lekartas pieslégt un barot atbilstosi tehnologiskajiem uzdevumiem.

. Visas iekartu metaliskas dalas, kuras var nokl|at zem sprieguma, zemét atbilstosi LR

Spéka esosajam normam.
Potencialu izlidzinasanu izpildit ar HO7V-K-1x10 kabeli un pieslégt pie EBB kopnes.

. Zeméjuma kontdru ieguldit saskana ar generalplanu un pieslégt pie EBB kopnes.

Zeméjumu izpildit saskana ar eso$ajam spéka LR normam.Zeméjumam Rz<30.0 Om.
Zemé ijedzito elektrodu pretestibas nedrikst parsniegt 30 Om, ja nosacijums neizpildas —

papildus iedzit zemé elektrodus, kamér tiek iegata pretestiba zem 30 Om.

6. Visi darbi izpildami saskana ar LR spéka esosajam normam un noteikumiem.
7. El. partraukuma gadijumiem KSS-3 ir iespéjams pieslégt el. generatoru.
KSS-3 iekartas paredzéta aizsardziba pret nepareizu sprieguma fazésanu.

8.Suknu stacija aprikota ar signalizaciju, kura avarijas gadijuma izmantojot GSM modému

nosuatis 1szinu ar bojajuma kodu uz operatora GSM mobilo talruni.

9. Projekta "ELT" séjuma suaknu vadibas iekartas nav paredzétas.

10. El. partraukuma gadijumiem KSS-3 ir iespéjams pieslégt parvietojamu dizelgeneratoru.
Lai nodrosinatu normalu sdknu darbibas rezimu, jaizmanto generators ar jaudu ne mazak par
S=10.0kVA.

1. Tre$a dala - kanaliz. stuknu stacijas KSS-4 elektroapg ade.
Projekta paredzéti iekSéjie spéka trkli un zeméjums.
. TTkla spriegums 400/230V. Apr €kinata slodze (KSS-4)- 4.3kW, 7.0A.
. Projekta paredzétas IP65 aizsardzibas pakapes modularas grupas sadalnes ar vadibas blokiem.
Paredzéta sadalnu iekSéja apsilde.
No katras sadalnes vadibas bloka piesl égt iegremdé&jamos saknus un pludinu devéjus.
AtbilstoSie kabeli tiek piegadati komplekta ar siukniem un vadrbas paneliem.
Tehnologisko iekartu pieslégsanu izpildit saskana ar iekartu izgatavotaju prasibam.
Sadalnes komplektét ar ierfcém saskana ar vienlrniju shémam.
Vadribas skapji tiek piegadati komplekta ar tehnologiskajam iekartam.
lekartas pieslégt un barot atbilsto $i tehnologiskajiem uzdevumiem.
4. El. partraukuma gadijumiem KSS-4 ir iespéjams pieslégt parvietojamu dizelgeneratoru.
Lai nodroSinatu normalu siknu darbrbas reZimu, jaizmanto generators ar jaudu ne maz ak par
S>=5.3kVA.
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LAPU SARAKSTS
LAPA NOSAUKUMS PIEZIMES
ELT-1 Visparigie raditaji

ELT-2.1 GS-1 sadalnes shéma NAI
ELT-22 GS-2 sadalnes shéema KSS-3
ELT-2.3 GS-3 sadalnes shéma KSS-4
ELT- 3.1 Generalplans ar NAl elektroapgades tikliem M 1:500
ELT-3.2 Generalplans ar KSS-3 elektroapgades tikliem M 1:500
ELT-3.3 Generalplans ar KSS-4 elektroapgades tikliem M 1:500

EL.IS Materialu un iekartu specifikacija
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