
Piezīme:
Ķeta lūkām jābūt ar enģi, nesējvirsmai starp korpusu un lūku jābūt
pārklātai ar gumiju.
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Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

2.4.5/129-12

43

Dn700

Dn670

Dn830

Dn720

M
IN

 5
00

~2
00

16
0

Atbalsta gredzens

Apbetonējums B25

Tērauda čaula d720 noklāta ar bitumenu

900-1000

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM

Asfalta segums  

PIEZĪME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama 
analoģiski DN1000 akas lūkai

15
0

Vāks 400 kN
(peldošā tipa)

Akas pārseguma plātne

0.2 kub.m

AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

Dn700

Akas pārseguma plātne

ar B25 klases
betonu 0.5 kub.m
apbetonējums
Aku lūkas

Atbalsta gredzens

Skatejas gredzens

M
IN

 5
00

15
0

22
0

29
0

Dn580

PIEZĪME: Ja tiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama 
analoģiski DN1000 akas lūkai

300
Vāks 125-250 kN+50÷70mm

Dn720

Apbetonējums B25

20
0

M
IN

 5
00

Dn700

16
0

Atbalsta gredzens

900-1000
Dn830

Dn670

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM

Tērauda čaula d720 noklāta ar bitumenu

Vāks 400 kN
Grants segums  

500 500

18
0

Ceļu grants segums

30
0

R600

betonu 0.75 kub. m
ar B25 klases
apbetonējums
Aku lūkas

15
0

(peldošā tipa)

Akas pārseguma plātne

-0.200mm

±0.00

0.2 kub.m

Dn720

Apbetonējums B25

20
0

900-1000
Dn830

Dn670

Dn700

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM

M
IN

 2
50

-3
00

Asfalta segums  

PIEZĪME: Ja netiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama 
analoģiski DN1500 akas lūkai

Tērauda čaula d720

Vāks 400 kN
(peldošā tipa)

noklāta ar bitumenu

0.2 kub.m

AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

Dn700 Atbalsta gredzens

Dn580

ar B25 klases
betonu 0.5 kub.m
apbetonējums
Aku lūkas

PIEZĪME: Ja netiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama 
analoģiski DN1500 akas lūkai

300 Vāks 125-250 kN+50÷70mm

500

ar B25 klases

500

betonu

18
0

apbetonējums
Aku lūkas

Ceļu grants segums

900-1000

20
0

Apbetonējums B25

Dn830

Dn670

Tērauda čaula d720 noklāta ar bitumenu

Dn700

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM

M
IN

 2
50

-3
00

Dn720

PIEZĪME: Ja netiek pielietots konisks grods akas augšā, tad lūka izbūvējama 
analoģiski DN1500 akas lūkai

Vāks 400 kN
-0.200mm

Grants segums  
±0.00

(peldošā tipa)

0.2 kub.m

Dn315

800...900
800...900

50
...

10
0

Grants

25
0.

..3
00

Apbetonējums 0.65 kub.m

Dn315

Augsnes virskārta

50
...

10
0

900

20
0

Apbetonējums 0.1 kub.m

Dn315

500...600

50
...

10
0

Čuguna vāks 40 t

18
0.

..2
30

Apbetonējums 0.16 kub.m

500...600

Asfalts 

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ GRANTĒTIEM CEĻIEM

AKAS VĀKA IZBŪVE ZAĻAJĀ ZONĀ

AKAS VĀKA IZBŪVE UZ ASFALTĒTIEM CEĻIEM

Čuguna vāks 40 t

Čuguna vāks 5 t

ar B25 klases betonu

ar B25 klases betonu

ar B25 klases betonu

20
0


