
Peldoša tipa ielas vāks DCI

Augsnes virskārta

50
...

10
0

Apbetonējums
800...900800...900

50
...

10
0

Grants

25
0.

..3
00

Apbetonējums 0.45 kub.m

Peldoša tipa ielas vāks DCI

1000...1100

50
...

10
0

18
0.

..2
30

Apbetonējums 0.11 kub.m

Asfalts 
Peldoša tipa ielas vāks DCI

AIZBĪDŅA KAPE ZĀLĀJĀ AIZBĪDŅA KAPE GRANTS SEGUMĀ

AIZBĪDŅA KAPE ASFALTBETONA SEGUMĀ

Teleskopiskā pagarinātaivārpsta

Teleskopiskā pagarinātaivārpsta

Apbetonējums 0.1 kub.m

Teleskopiskā pagarinātaivārpsta

500 500

ar B25 klases
betonu

ar B25 klases
betonu

ar B25 klases
betonu

PAZEMES TIPA AIZBĪDNIS

PIESLĒGUMIEM

Maģistrālā caurule

ar pagarinātājkātu

Sedls vai trejgabals

aizbīdnis 

Pieslēgums esošai caurulei PE Pāreja uzmava
ārējo vitni vai gala noslēgs

DN25-DN50

De63-De110

De32-De63

Kapes. Pazemes tipa aizbīdnis pieslēgumiem.

Ekolat sia
ELLapaMarka

TP
Proj. stadija

Paraksts DatumsAmats Uzvārds

ŪKT
Mērogs

T.Loginova

Objekta

Būve

reģistrācijas Nr.

Lapas nosaukums

Inv.Nr.

Proj. vadīt.

Izstrād. 09.2012.I.Afanasjeva

B/M

09.2012.

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas
ciema ūdenssaimniecības attīstība   II kārta

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

2.4.5/129-12
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