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Siltinājums PE ūdensvada caurules
 De32, L=6.5m
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Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
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nv.Nr.

Izstrād. 09.2012.
Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem

I.Afanasjeva

1:500

09.2012.

Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas
ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R

        Daugavpils, LV-5401

1.Preču 30a  tālr.654-24646

2.4.5/129-12
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Pievienojums esošiem
ūdensvada tīkliem

Pievienojums esošiem
ūdensvada tīkliem

Pievienojums esošiem
ūdensvada tīkliem

Piezīmes:

1.Ūdensvada un kanalizācijas aku un mezglu piesaistes koordinātes sk. lapā ŪKT-36.
2.        - betona atbalsts.
3. Cauruļvadu diametra apzīmējums: De - ārējais diametrs,

DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs.
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Dn15

APZĪMĒJUMI

Ū1 Dzeramā ūdens ūdensvads

ŪM Ūdensvada mezgls
Ū1-1 Ūdensvada kontrolaka

Ū

KK1

Nosacītie apzīmējumiEsošaisProjektējamais

K1-1 Kanalizācijas skataka

Pašteces kanalizācijas cauruļvads

Likvidējamie objekti

Virszemes elektroapgādes līnijas

EK-1

K1S Kanalizācijas spiedvads

V1 Projektējamais elektr. kabelis

Ģeotehniskais urbums

Projektējamā kanalizācijas sūkņu stacija un tās numurs

SM Kanalizācijas spiedvada mezgls

Caurteka

SiltumtraseST

Z1

Pazemes apgaimsojuma kabelis 

Projektējamais zemējuma kontūrs

AŪS-1 Siltinātas ūdens mērītāja aka

Ū3 Tehniskais ūdensvads

Virszemes sakaru kabelis 

Pazemes sakaru kabelis

Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV

Ū1 Ieprojektētais vai izbūvētais  ūdensvads I projekta kārtāŪ1

K1 K1 Ieprojektētā vai izbūvētā kanalizācija I projekta kārtā

KSS-3

SM-3
(trases pagrieziens 1°)

SM-1

SM-2

Elektrometināmās līkums 90°
PE caurulei De 75 mm

Elektrometināmās līkums 90°
PE caurulei De 75 mm

(vert. pagrieziens R3.75)
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(vert. pagrieziens R3.75)
SM-5a

De75

De75

De75 De75 De75

4. Projektā atsevišķas pieslēguma vietas norādītas orientējoši
   ( saskaņā ar izstrādāto topogrāfiju). Visas pieslēguma vietas ir
   jāprecizē ar šurfēšanas metodi uz vietas būvdarbu laikā.
5. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citās inženierkomunikācijas

caurules, tās jāatjauno sakotnējā stāvoklī.
6. Pievadu un pārslēgumu izvietojums ir saskaņots ar Pasūtītāju un visiem zemes īpašniekiem.

Tas var tikt mainīts būvdarbu laikā saskaņojot trasējumu ar autoruzraugu. 

ŪM-25
(trases pagrieziens 10°)

Proj. ŪKT vadīt.


