PN1, 2-400*200
+/-1690 m3/h

tr. slap. MS-100 800*300
/121250 mm, 2 gab.

PN1, ventiekarta KG Top 21W
+1690 m3/h, 300 Pa;-1690 m3/h, 300 Pa

Qsilt-=4.7-kW, 80/60-C; 35%-etilenglikols—— -
Qel.=2*0.75 kW, 400/3/50
3254(1)*712(w)*1216(h) mm

svars 535 kg

PIEZIMES:

1. Magistralos gaisa vadus montét vienu virs otra.

2. Starpstavu parsegumos uzstadit ugunsdrosus varstus.

3. Pievada gaisa vadus montét péc apstakliem uz vietas.

4. Gaisa vadus arpuseé izolét ar siltumizolaciju ALC LAM b=100 mm
un parklat ar cinkota skardu apSuvumu.

5. Ventagregatu siltumapgadei paredzét 35% glikola maisijums.
6. Vadibas automatika paredzét gaisa kvalitates kontroli péc CO2
sensora un telpas temperatlras. Vasara paredzét pasivas
dzeséSanas iespéjas.

7. Starp telpam uzstadit parplides restes péc vajadzibas.

8. Ventilacijas masinu uzstadit uz nesoda ramja.

9. Vadibas automatiku uzstadtt iekstelpas.

10. TiriSanas ltkas uzstadit pie ugunsdrosibas varstiem.
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Ventilacija.
Jumta plans.
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