4. Ekas sienu, cokola un pagrabst ava griestu siltinaSanu veikt saskana ar materialu raZotaja
noradtjumiem;

5. Izvélétos un minétos materialus iesp&jams aizstat ar analogiem, citu razotaju piedavatiem
materialiem, kas péc savam 1pasibam un kvalitates ir [Tdzveértigi.

Lapas nosaukums:

lelas un pagalma fasades asts 1-3 un 3-1

10.62
+ n
+9.88 |
A —
+9.00
+7.30
t +6.61 ] [ ] [ ]
SI ___________
+5.70
+4.00 1 ] ] | 1 TR
 — o || o ] — = I 3.10
+3.00 T+
+2.40
+1.30
+0.70 ] [ [ ] [ ] L ] L |
t 1 ] t+0.40 | +0.15
-0.10 +0.00 i 4000
VIR e I
9200
25400 21695
47095
@ >
+10.62
+9.88
+9.00
+8.10
J:L I|—I 7.40 t
+7.
Jg.l [ [ [ 1 [ 1 ] ] [ ] | +6.60
— +5.90
+5.10
L | £
TR i i ] e
L I — [ [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] +3.30
e - | =
— +2.60
A —
+1.80
L | £
] [ ] [
0.40
j:_ 1 +0.15 40,00 ] ] [ ] [ ] [ ] [ 1 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.00
y i 034 dﬁ jj_
’ r } | 1 = -
21695 25400
47095
@ @ ®
Fasades krasojumu skatit krasu pasé. — -
- Pastijuma Nr. 5/2012 Pasititajs: Madonas novada pasvaldiba Fails: Formats: | Marka:
PIEZIMES: Reg. Nr.90000054572
Paraksts un datums: g. : AR
1. Visi izmeéri doti milimetros, augstuma atz Tmes metros, preciz &t visus izmérus un augstuma - T " —
atzimes uz vietas bavlaukuma; Amats Uzvards Paraksts | Dat. | Projekts: Liezéres pamatskolas Stadija | Mérogs | Lapa | Lapu sk.
2. Ekas arsienu siltinasana no arpuses - akmens vate PAROC FAS3 (Ad=0,037 W/mK, stipriba ékas siltinasana
spiedé 30 kN/m2) b=150 (mm), stiprinot ar ITmjavu un dibeliem, tvaika caurlaidigs dekorativais TP 1:150 2 6
apmetums uz sieta; Adrese: Jaunatnes iela 3, Ozolu ciems, Liezéres pagasts
3. Ekas cokola siltinasana no fasazu puses - ekstrudétais pulu polistirols ECOPRIM200 - ]
(Ad=0,037 W/mK, ilglaicTga stipriba spiedé 90 kN/m2), b=100 (mm); Arhitekte I. Gleizde Madonas novads, ~ Kadastra Nr.: 7068 013 0192




