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3.3.1.1. PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Tehniska projekta: ” Madonas pilsétas Saules ielas (posma no Rigas ielas Tdz Rapniecibas ielai) rekonstrukcija”. * LKT
dala tika izstradata péc Madonas pilsétas pasvaldibas pasafijuma un pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:

Madonas pilsétas bavvaldes Planosanas un Arhitektiras uzdevumu Nr. 28 no 13.08.2009;
- Projektésanas uzdevums no 03.08.2011.
- SIA , Madonas tidens” tehniskie noteikumi;
- SIA , Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. CS.10.9/48/4 no 14.09.2011;
- A/S , Sadales tikis” tehniskie noteikumi Nr. CS.30R6E0-06.06/1003 no 07.09.2011;
- VAS ,, Latvijas valsts celi” tehniskie noteikumi Nr. CS.4.5.7-247 no 07.09.2011;
- SIA , Madonas siltums” tehniskie noteikumi Nr. CS.01-09/517. no 12.09.2011;
- Latvijas Republikas lekSlietu ministrija, Madonas iecirknis Nr.20/17-4-36981 no 19.102011;
- Finansu un attistibas komitejas sédes protokols Nr.11 no 16.11.2011;
- LBN 223-99 "Kanalizacijas aréji tikli un baves”;
- LBN 222-99 "Udensapgades argji tikli un baves”.

Projekta ietvaros paredzéts:

- izbavét lietus tdens kanalizacijas vadu Saules iela d400 posma no Veidenbauma Iidz Rapniecibas ielai;

- pieslegt jaunas galijas jaunbavéjamam lietus kanalizacijas vadam posma no Veidenbauma Ifidz Rapniecibas
ielai ;

- Lietus Gidens kolektora trases novietojums saskanots ar SIA "REM PRO" ("Madonas pilsétas Saules ielas
(posma no Rigas ielas idz Rapniecibas ielai) rekonstrukcija") izstradata projekta risinajumiem.

LIETUS UDENS KANALIZACIJA

Lietus adens kanalizacijai paredzétas PP caurules un veidgabali ar iebives klasi SN8. Caurulu tehniskajiem
radrtajiem jaatbilst EN 13476 prastbam.
Lietus adens kanalizacijas kolektora diametrs ir De 250, 400 un 670mm.
Lietus Gdens kanalizacijas akas paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem ar diametru DN1000mm un
plastmasas akas ar diametriem 560/500mm.
Dzelzsbetona elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas blvgredzeniem jeb gropi
blivejuma iestradei. Pielietojamais bltvéjums atbilstosi EN 681 prasibam. Kapd|i atbilstosi EN 13101 prasibam.
Plastmasas skataku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN 13598. Lietus kanalizacijas skatakam uz ielam ir
paredzétas: pamatne, augstuma regulésanas caurule no polipropiléna (PP) un teleskopiska caurule komplekta ar
¢uguna laku.
Lietus Gdens kanalizacijas aku vakiem jabat ‘peldosa” tipa un jaatbilst EN124 Group 2, 3 un 4 prasibam. Skataku
izbavi celos ar asfalta segumu skatit LKT - 4 rasgjumos.

Parkrituma aku (ja h>0.5m) izbavei izmantot principialo shému (skatrt LKT-4). Parkrituma aka ir KE2-5.
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Lietus Gidens noséd akas - gilijas paredzétas: no polipropilena (PP) ar nostadinasanas daju. Galiju materials —
plastmasa 400/315, noséd dala ir 0.65m vai 70! un 560/500 ar noséd daju 0.60m vai 130/ . Galiju novadcauruju
materials — plastmasa, diametrs — 200/315 mm, kritums imin=0.02.

Gulijas komplekta ar teleskopisko, keta rami un resti.

Giliju izvietojums precizéjams bavdarbu laika.

SEGUMA ATJAUNOSANA

Seguma atjaunoSana paredzéta visa kolektora garuma.

Sakara ar to, ka ielas seguma rekonstrukcija ir paredzéta tikai asfalta virskartai (frézésana un atjaunosana), paréjo
seguma slanu atjauno$ana ietverta LKT daja. Asfalta virskartas rekonstrukcija CD dala paredzéta posmam no
Veidenbauma un Saules ielu krustojuma lidz bavdarbu robeZai.(sk. LKT-5).

Segas konstrukcijas tips Nr.1

Karsta asfalta saistes karta AC-11surf h=4cm*
Karsta asfalta saistes karta AC-16base h=6¢cm*
Mineralmaterialu maistjums 0/45 h=10cm
Mineralmaterialu maistjums 0/56 h=15¢cm

Salizturigais slanis hmin=40cm

S O AN LW D =~

Esosa pamatne

*Paredzéts celu dalas apjomos.

Segas konstrukcijas tips Nr.2

1. Karsta asfalta saistes karta AC-16surf h=5 cm

2. Mineralmaterialu maisijums 0/45 h=20 cm

3. Salizturigas slanis hmin=30cm

4. EsoSa seguma pamatne

Segas konstrukcija gajéju celinam ar brugakmens seqgumu (parbrugésana).
Betona brugis h=8 cm
Smilts/cementa maistjums (attiectba 1:8) h=5cm

1
2
3. Mineralmaterialu maisijums 0/32 h=15cm
4. Salizturigais slanis h=30cm

5.

Esosa seguma pamatne 40cm
Zalaja atjauno$ana, nogazu nostiprinasana, apzalumosana
1. Augu zeme, apséta ar daudzgadigas zales seklam, h=10cm

2. Esosa pamatne

Projekta dajas vaditajs I. Seputins



