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ProjekteSanas uzdevams
Liguma projekta 1.pielikums ,, Projektésanas uzdevums”

Projektesanas uzdevums

Normativo aktu prasibam neatbilstoSas Madonas novada Aronas pagasta izgaztuves
,, Lindes” Nr.70428/3006/PPV rekultivacijai

I Vispariga informacija

1.1. Objekta nosaukums

Normativo aktu prasibam neatbilsto$as Madonas novada Aronas pagasta izgaztuves ,,Lindes”
rekultivacija.
1.2. Objekta adrese, kadastra numurs.
,lindes” Aronas pagasts, Madonas novads, kadastra Nr. 7042 010 0338.
1.3. Pasititajs
Madonas novada paSvaldiba, registracijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona,
LV-4801.
1.4. Projektesanas stadija
Biuivprojekts jaizstrada viena stadija- Tehniska projekta stadija.
1.5. Tehniska projekta izstrades termins — saskana ar Ligumu projektéSanai
1.6. Visparigas prasibas:

1.6.1.Izstradajot rekultivacijas tehnisko projektu nemt v&ra Tehniska specifikacija
tehniska projekta iepirkuma izsludinasanai.

1.6.2. Tehniska projekta noform&umam, sastavam un projekta risingjumiem jaatbilst
speka esoSiem Latvijas Republikas biivnormativiem un attiecigajiem Ministru
kabineta noteikumiem.

1.6.3. Projektétajs nodroSina biivprojektu izstradei nepiecieSamas izp&tes darbu veikSanu
un projekt€Sanai nepiecieSamas papildus informacijas iegtiSanu.

1.6.4.InZeniertopografisko planu nodroSina Pasiititajs.

1.6.5. Akceptetie blivprojekti jaiesniedz Pasttitajam papira formata 5 (piecos)
eksemplaros, ka ari elektroniski 1 (viens) eksemplars CD PDF un Auto CAD
formata. Darbu daudzumu tames MS Excel elektroniska formata.

II Informacija par izgaztuvi

2.1. Atkritumu izgaztuve atrodas uz zemes, kura kopgja platiba ir 4,2 ha, tas atkritumu
platiba ir 2.84 ha.

2.2. No kopgja zemes gabala 0,6027 ha liela platiba tick iznomata SIA ,,Vidusdaugavas
SPAAO”.

2.3. Izgaztuves aprékinatais atkritumu apjoms ir 194000 m’.

2.4. Esosie atkritumi izvietoti viena kaudze ar vidgjo augstumu no 3 Tidz 7 metriem.

2.5. Apkart izgaztuves teritorijai ir mezs.

2.6. [zgaztuvi p&c bistamibas un potenciali radita vides piesarnojuma un attieciba pret
rekultivacijas prasibam pieskaita 11 kategorijai

III Projektesanas prasibas
3.1. Veicot projekteSanas darbus janem veéra esosa situacija, visu atkritumu daudzums,
vides piesarnojums, reljefs, gruntsiidens un vides stavoklis.
3.2. Apsverumi, kas janem véra izstradajot rekultivacijas projektu:
3.2.1. pé&ciesp&jas jaminimize izgaztuves platiba,
3.2.2. rekultivgjama atkritumu kaudze javeido ta, lai ta p&c iespgas vairak icklautos
apkartgja ainava,



3.2.3.

3.24.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.

3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.

3.2.14.
3.2.15.

pirms rekultivacijas no izgaztuves virsmas novac iespéjamos parstradajamos
atkritumus un nogada atkritumu parstrades vietas,

japaredz koku, krimu cirSana, kas var traucét blvdarbus,

veidojot izgdztuves sdnu nogazes, izmanto tehniskos panémienus un
bavmaterialus, taja skaita geosintétiskos blvmaterialus, kas novérs iespéjamus
grunts noslidéjumus. Veidojot izgaztuves virsmu un sanu nogdzu formu, nem
véra attiecigas izgaztuves apkartnes reljefa Tpatnibas, kd arT virszemes Udenu
savakSanas un novadiSanas iespéju. Paredz atkritumu kaudzes blietéSanu virsmas
veidoSanu,

japaredz izkliedéto atkritumu savak8ana no izgaztuvei piegulo$as teritorijas,
jaizveido virszemes ddens savakSanas un novadiSanas sistema,

izgaztuve japarklaj ar nosedzo$o kartu no 0.5 m bieza grunts slana ar vaju adens
caurlaidibu, kura iezu filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantétais
kalpoSanas ilgums ir vismaz monitoringa laiks péc izgaztuves slégSanas, saskana
ar 27.12.2011.Ministru kabineta noteikumu Nr.1032 , Atkritumu poligonu
ierTkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi” prasibam (82.4. punkts),

izgaztuve japarklaj ar augsnes  kartu. Slana biezumam saskana ar
27.12.2011.Ministru  kabineta noteikumiem Nr.1032 , Atkritumu poligonu
iertkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimnieko3anas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi” jabdt 0.2 m,

izgaztuves rekultivacijas slana izveidei, profila veidoSanai, drikst izmantot tikai
nepiesarnotu grunti. Grunts tiek uzskatita par nepiesarnotu, ja taja nav vielas, kas
piesarnotu 0Odeni, augsni, gaisu, vai rada bistamibu veselibai un tadéjadi nav
paredzams vides piesarnojums,

izgaztuves virsmas slipums rekultivetas atkritumu kaudzes virséja un apak3$éja
daldjaparedz ar aptuveno slipumu 3%,

izgaztuves virsmas slipums japaredz virziend prom no izveidotas atkritumu
kratuves, vai ar1 pazemes Gdenu tecéSanas virziena,

javeic izgaztuves un apkartéjas teritorijas planéSana un apzalumosana,
janodroSina vides stavokla monitorings,

japaredz izgaztuves ekspluatacijas turpmaku nepielausanu.

3.3. ProjektéSanas darbi javeic izanalizéjot un apkopojot visu informaciju, kas tiks ieglta

par

izgaztuvi, tai skaita tehnisko noteikumu prasibam. Sagatavotais projekts

jasaskano ar Aronas pagasta parvaldi un atbildigajam institlcijam, tai skaitd ar
Madonas novada bavvaldi.

IV Tehniska dokumentacija projektéSanas darbu uzsakSanai

4.1. ProjektéSanas gaita izpilditajam ir janem véra sekojoSa tehniska dokumentacija:

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

Tehniska specifikacija.

Valsts vides dienesta Madonas regionalas vides parvaldes 10.11.2010. Tehniskie
noteikumi Nr.MA10TNO0184 sadzives atkritumu izgaztuves ,,Lindes” rekultivacijai;
Zemesgramatas aplieciba.

Zemes robeZu plans visam zemesgabalam;

Iznomatais zemes gabala dalas plans

Plano$anas un arhitektdras uzdevums.

InZeniertopografiskais plans.



ProjektéSanas uzdevuma pielikums Nr.1 ,,Tehniska specifikacija
Tehniska specifikacija

. Sadzives atkritumu izgaztuve ,,Lindes” atrodas Madonas novada Aronas pagasta. Tas

atkritumu platiba ir 2.84 ha. Aprékinatais atkritumu apjoms- 194000 m3.

. EsoSie atkritumi izvietoti viena kaudzé ar vidéjo augstumu no 3 Iidz 7 metriem.

Apkartéja teritorija izkaisiti atkritumi, kuri jasavac un jasakopj teritorija.

. Apkart teritorijai - mezs.

. lzgaztuvi péc bistamibas un potenciadli radita vides piesarnojuma un attieciba pret

rekultivacijas prasibam pieskaita Il kategorijai.

Apsvérumi, kasjanem veéra izstradajot rekultivacijas projektu:

5.1. péc iespéjas jaminimizeé izgaztuves platiba,

5.2. rekultivejama atkritumu kaudze javeido ta, lai ta péc iespéjas vairak ieklautos
apkartéja ainava,

5.3. pirms rekultivacijas no izgaztuves virsmas novac iespéjamos parstradajamos
atkritumus un nogada atkritumu parstrades vietas,

5.4. japaredz koku, kriimu cirSana, kas var traucét blvdarbus,

5.5. veidojot izgaztuves sanu nogazes, izmanto tehniskos panémienus un
bavmaterialus, taja skaitda geosintétiskos blvmateridlus, kas noveér§ iespéjamus
grunts nosltdéjumus. Veidojot izgaztuves virsmu un sanu nogazu formu, nem véra
attiecigas izgaztuves apkartnes reljefa Tpatnibas, ka arT virszemes Gdenu
savakSanas un novadiSanas iespéju. Paredz atkritumu kaudzes blietéSanu virsmas
veidoSanu,

5.6. japaredz véjaizpasto atkritumu savakSana no izgaztuvei piegulo$as teritorijas,

5.7. jaizveido virszemes tdens savakSanas un novadiSanas sistema,

5.8. izgaztuve japarklaj ar nosedzo3o kartu no 0.5 m bieza grunts slana ar vaju ddens
caurlaidibu, kura iezu filtracijas koeficients ir 10-7 m/s un kura garantétais
kalpoSanas ilgums ir vismaz monitoringa laiks péc izgaztuves slégSanas, saskana
ar 27.12.2011.Ministru kabineta noteikumu Nr.1032 , Atkritumu poligonu
iertkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi” prasibam (82.4. punkts),

5.9. izgaztuve japarklaj ar augsnes kartu. Slana biezumam, saskana ar
27.12.2011.Ministru  kabineta noteikumiem Nr.1032 ,Atkritumu poligonu
ierfkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimnieko3anas, slégSanas un
rekultivacijas noteikumi” jabdt 0.2 m,

5.10.izgaztuves rekultivacijas slana izveidei, profila veidoSanai, drikst izmantot tikai
nepiesarnotu grunti. Grunts tiek uzskatita par nepiesarnotu, ja taja nav vielas, kas
piesdrnotu Odeni, augsni, gaisu, vai rada bistamibu veselibai un tadéjadi nav
paredzams vides piesarnojums,

5.11.izgaztuves virsmas slipums rekultivétas atkritumu kaudzes virséja un apak3séja dala
japaredz ar aptuveno slipumu 3%,

5.12.izgaztuves virsmas slipums japaredz virziend prom no izveidotas atkritumu
kratuves, vai arf pazemes Gdenu tecéSanas virziena,

5.13.javeic izgaztuves un apkartéjas teritorijas planésana un apzalumo3ana,

5.14.japaredz izgaztuves ekspluatacijas turpmaku nepielausanu.

Izgaztuves teritorijas sakartoSana un atkritumu sastumsana viena kaudzé

6.1. Atkritumu kaudzes vertikalais planojums tiek risinats ta, lai rekultivéta

atkritumu izgaztuve aiznemtu péc iespéjas mazak vietas, ITdz ar to arT rekultivacijas
seguma izveidei nepiecieSamais grunts apjoms bis mazaks. Péc rekultivacijas darbu
pabeigSanas visi izgaztuvé esoSie atkritumi atradisies viena kaudzé. Tomér jaskatas,
lai atkritumu kaudze ieklautos ainava.



7.

6.2. Ta ka atkritumu kaps$li dazas vietas cieSi piegul kriimaudzei, nepiecieSama eso$o
krimu attiriSana vidgji 2 m plata josla tur, kur krimaudze un meZaudze trauce
rekultivacijas darbu veikSanai. P&c cir§anas darbu pabeigSanas nocirstie kriimi ir
jalikvide, piem. jasadedzina uz vietas viena kopé&ja kaudzé kopa ar pargjiem
izgaztuveé esoSajiem zariem un déliem, saskanojot So jautdjumu ar viet&jo
Ugunsdzesibas un glabsanas dienestu, ka arT ar Valsts meZa dienestu.

6.3. Teritorijas, no kuram atkritumi parvietoti, ar buldozeru palidzibu jaizlidzina un
janoplang.

Izgaztuves sanu nogdZu veidosana un virsmas izlidzinasana

7.1. Péc izgaztuves teritorijas sakartoSanas, javeic atkritumu kaudzes, kura

parvietoti visi izgaztuvé esoSie atkritumi, sanu nogazu veidoSana, virsmas

lidzina¥ana un atkritumu blieteSana.

7.2. Veidojot izgaztuves sanu nogazes, izmanto tehniskos pan&mienus un
blvmaterialus, taja skaita geosintétiskos biivmaterialus, kas nover§ iesp&jamus
grunts noslidéjumus. Veidojot izgaztuves virsmu un sanu nogazu formu, nem veéra
attiecigds izgaztuves apkartnes reljefa Tpatnibas, ka arf virszemes {idenu
savakSanas un novadiSanas iesp&ju.

7.3. Javeic izgaztuves augs€jas virsmas planésana, lai izIidzinatu taja esosas iedobes un
uzkalnus.

Izgaztuves parkldasana ar pretfiltracijas un augligds grunts slani

8.1. Pec izgaztuves sanu nogad7u izveidoSanas un augS€jas virsmas izlidzinaSanas,
izgaztuve japarklaj ar nosedzo%o kartu no 0.5 m bieza grunts slana ar vaju tidens
caurlaidibu, kura ie7u filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantdtais
kalpoSanas ilgums ir vismaz monitoringa laiks pec izgaztuves slégSanas. Kad
izgaztuves virsmas parklaSana ir uzsakta, ta jaturpina lidz pilnigai parklajuma
izveidoSanai.

8.2. Izgaztuves rekultivacijai izmantotds grunts materidlu parbauda, nonemot 5
paraugus filtracijas koeficienta parbaudei. Analizes veicamas tikai akrediteta
laboratorija.

8.3. Darbu izpilditajam ir javienojas ar zemes paSnicku par materiala iegadi, jasanem
atlauja ta ieguvei no attiecigas paSvaldibas un janomaksa dabas resursu nodoklis
par iegiito materialu. Darbu izpilditajam jaieraksta darba zurnala datus par grunts
materiala ieguves vietu un daudzumu, ka arm janodroSina piebraucamo celu
atjaunoSana to sakotngja stavokli, pirms grunts transport€Sanas darbu uzsakSanas.
Izmaksas par cela atjaunoSanu jaicklauj piegadajama materiala cena. Sakartota
cela stavoklis jauzrada pasSvaldibas parstavim pirms objekta nodoSanas.

8.4. Piegadatajai gruntij ir jabiit tirai, bez akmeniem, oliem un citiem rupjgraudainiem
materialiem, ka arT koku, celmu, zaru un saknu atlikumiem, kas veidojas nonemot
virs€jo augligas grunts slani.

8.5. Grunts piegadataju pretendentu piedavajumam ir jaietver:

8.5.1. apliecinajums, ka piegadajama grunts atbilst specifikacija noteiktajam
prasibam,

8.5.2. piegadajamas grunts granulometriskad sastdva analize katram paredztajam
karjeram, ka art filtracijas koeficienta agrakas noteikSanas rezultati (ja tadi
ir),

8.5.3. saraksts, kurd noraditas vietas grunts ieguvei. STm vietam jabit registrétam
regionalaja vides parvaldé un attieciga paSvaldiba. Noslédzot ligumu,
piegadatajs nedrikst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek saskanots
ar Pasiitttaju un tas to pienem.

8.6. Pasiititajam ir jabiit iesp&jai vizuali parbaudit katru kravu un péc vina pieprasijuma
panemt grunts paraugu no kravas filtracijas koeficienta analizei pie iebraukSanas
izgaztuve. Gadijuma, ja grunts kvalitate ir neskaidra, konkréta krava ir janober



8.7.

8.8.

atseviski, lai péc tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apbérSanai, atkariba no
analizes rezultatiem. Noraidto kravu izmaksas ir jasedz piegadatajam.

Péc augstak minéto darbu veik8anas izgaztuvi parklaj ar augligas grunts slani 20
cm biezuma. Bez tam ar augligas grunts slani vismaz 10 cm biezuma japarklaj arn
izgaztuve eso8as teritorijas, no kuram ir parvietoti atkritumi.

Analogiski ka gadijuma ar grunts slani, darba izpilditajam bds javienojas ar zemes
Tpasnieku, pasvaldibu par augligas grunts ieguves vietu, ka arT $T vieta jaregistré
regionalaja vides parvaldé un jaieraksta darbu Zurnala par augsnes ieguves vietu
un daudzumu.

9. Apzalumo$ana

9.1

9.2.

Péc izgaztuves parsegSanas ar pretfiltracijas un augligas grunts slani, ta
apzalumojama uzséjot zali. Apzalumojama ari teritorija, no Kkuras parvietoti
atkritumi.

Nemot véra to, ka ir nepiecieSama malainas grunts konsolidésanas, koku un krimu
stadijumu iertkoSana pirmajos 5 gados nav pielaujama. Lapu koku ar seklu saknu
sistému stadijumu nepiecieSamiba var tikt parskatita apméram péc 5 gadiem kop$
izgaztuves pilnigas rekultivacijas.

10. lzgaztuves ekspluatacijas nepielausana

10.1.

10.2.

10.3.

Pie pievedcela, kas ved uz izgaztuvi, janovieto informativd zime rekultivétas
teritorijas puse.

Papildus informativas zimes uzstadiSanai Darba izpilditdjam, vienojoties ar
PaSvaldibas parstavjiem, janodroSina turpmako izgaztuves ekspluatacijas
nepielausanu (pievadcela parraksana

, horobeZojosas barjeras izveide, dzivZoga izveide u.tml.)

11. Vides stavokla monitorings

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Monitoringa pasakumi rekultivétaja izgaztuvé tiek paredzéts k& viens no
iespejamo ietekmju mazinaSanas pasakumiem. Monitorings ietver regularus vides
stavokla novérojumus izgaztuvé un tas apkartné, kas lauj savlaicigi konstatét
izmainas vides apstaklos. Ja tiek konstatétas kadas izmainas, ko nav izsaukusi
dabiski apstakli, nekavéjoties ir javeic pasdkumu célonu konstatéSanai un
novérsanai. Par novérotajam izmainam nedélas laika ir jainformé regionala vides
parvalde.

Monitoringa pasakumi vides stavokla kontrolei poligona un ta apkartné ir
jaizstrada saskand ar 27.12.2011.Ministru kabineta noteikumiem Nr.1032
LJAtkritumu  poligonu  iertkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju
apsaimniekoSanas,  slégSanas un  rekultivacijas  noteikumi” un ES
26.04.1999.direkttvu 1999/31/EC Par atkritumu apglabaSanu. Saskana ar minéto
noteikumu monitorings veicams 30 gadu laika péc izgaztuves slégSanas.

Lai kontrolétu pazemes UGdenu piesarnojumu izgaztuves aizsargjosla jaieriko
vismaz 3 kontrolurbumus pazemes Gdenu nemsanai (pirms projektéSanas jaapseko
izgaztuve un japarliecinas par So urbumu nepiecieSamibu).

Monitoringa novérojumu programma, kas ietver monitoringa punktu izvietojumu,
merfjumu bieZumu un analizéjamos komponentus obligati ir jasaskano ar
regionalo vides parvaldi, kura ir tiesiga mainit piedavatas programmas
nosacijumus.

Monitoringa urbumi paredzéti 7 m dzili, filtra intervals 2 m. Filtrs izvietojams
gruntsidens horizonta apak$éja dala. Monitoringa urbumi ir aprikojami ar
aizslédzamam galvam, lai nepielautu nesankcionétu pieklGSanu urbumiem vai to
sabojasanu.

Izgaztuves TpaSniekam vai apsaimniekotajam par veiktajiem monitoringa
novérojumiem ir jaatskaitds likumdoSana noteiktaja karttba (regionalajai vides
parvaldei, Valsts geologijas dienestam u. c).



11.7. Veicot rekultivacijas darbus, attieciba uz monitoringa sadalu, javeic arT:

11.7.1. urbumu augstuma atzimju noteikSana un gruntsiidenu limena mérijumi, lai
noteiktu gruntstidens pliismas virzienu,

11.7.2. urbumu paraugoSana, nosakot tidens pH, temperatiiru un elektrovaditsp&jas
lielumu. Udens paraugi laboratorijas analizém nopemami tikai péc %o
parametru stabilizacijas,

11.7.3. idens kimiska sastava analizes, lai noteiktu esoSo gruntstidenu
piesargojumu. Analizes veicamas tikai akreditéta laboratorija,

11.7.4. atskaites sagatavoSana, kur analiz€ts gruntsiidenu pliismas virziens un to
piesarnojums.

11.8. ProjekteSanas darbi javeic izanaliz€jot un apkopojot visu informaciju, kas tiks
iegilita par izgaztuvi tai skaita tehnisko noteikumu prasibam. Sagatavotais projekts
jasaskano ar konkr&to paSvaldibu un ieinteres€tajam institiicijam, tai skaitd ar
Madonas novada buvvaldi.

11.9. Biivdarbi javeic atbilstoSi Latvijas bivnormativiem, darba droSibas instrukcijam.



PlanoSanas un arhitektdras uzdevums

MADONAS NOVADA PASVALDIBA

BUVVALDE

Reg. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

PlanoSanas un arhitektliras uzdevums Nr. 018

Atkritumu izgaztuves ,,Lindes” teritorijas rekultivacija
Aronas pagasta, Madonas novada

Izsniegts 2013,gada30. janvari

1.2.%%

1.3**

14.

15.**
1.6.

[ 1]

1.8.%*

1.9.%*

1.10.**
111>

112,
1.13.

Madonas novadapasvaldibai

( Kam izsniegts)

1. Zemes gabala raksturojums

Zemes vienibas (gabala) kadastra
apziméjums, izvietojuma shéma
Zemes gabalaTpaSnieks vai lietotajs

|paSuma tiesibas vai lietoSanas tiesibas
apliecino$s dokuments

Zemes gabala platiba

Parvades, sadales tikla garums

Zemes gabala novietne un situacija, ta
teritorija eso$as ékas un baves (apraksts)
Parvades, sadales tikla novietne un situacija
(apraksts)

IpaSie apstakli (zemes gabals atrodas Tpasi
aizsargajama dabas teritorija, kultaras
pieminek]a teritorija vai ta aizsardzibas zona
Vietéjas padvaldibas teritorijas planojuma
noteikta teritorijas planota (atlauta)
izmantoSana (pieméram, mazstavu
dzivojamas apbaves teritorija)

lerobeZojumi (pieméram, servitdti)

Papildu prasibas (pieméram, javeic zemes

7042 010 0338

(Vards, uzvards)

( personas kods, adrese, telefons)
Madonas novada pasvaldiba, reg. Nr.90000054572,
Saieta laukuma 1. Madona, Madonas novada,

L V-4801, talrunis 64860090
( juridiskas personas rekvizTti)

Aronas pagasta zemes gramatas nodalijums

Nr. 1000 0042 9125

(nosaukums un numurs)

4,2ha{_ lauku teritorija)
«(™(pilsétas un ciemos)

Valsts regionala autocela P 30 ,,Césis-Vecpieba/gas-
Madona" kreisajapusé 5 km uzZR no Madonas

Degradéta un potencialipiesarnota

rekullivejama teritorija

Cela servitats, 20 kV 2gab. EPL, nomas
tiesibas uz zemes gabala dalu 0,602 7ha
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4. Tehniskie un Tpasie noteikumi ***
(Valsts un padvaldibu instithciju izdotie tehniskie noteikumi vai

4.1. Vides un dabas aizsardzibas prasibas (Valsts vides dienesta regionala Madonas regionala vides
vides parvalde ) parvalde Blaumana 7, Madonfi,
Madonas novada, LV-4801,
talrunis 64807451

4,2 Kultdras piemineklu aizsardzibas prasibas (Valsts kultaras .
piemineklu aizsardzibas inspekcija)
4.3. Pasvaldibu institdciju prasibas Projektu saskanot arAronas
pagasta parvaldes
vaditaju
4.4. Citas prasibas topografiskais uzmérojums

nepiecieSams

5. PaSvaldibu instithciju izsniegtas atlaujas

5.1. Koku cir§anas atlauja
5.2. Citas atlaujas -

savak$anas un attirisanas bavém):

(akceptéSanas datums un numurs)

Plano8anas un arhitektiras uzdevums derigs I7dz 2015. gada 30. janvarim
(termin 3)
Augusts Apinis " \Y L., ﬂ

Galvenais arhitekts
(vards, uzvards, paraksts****)"

Par inzeniertikliem atbildiga
amatpersona
(amats, vards, uzvards, paraksts****)

Andris Rieba
Bavvaldes vaditajs
(vards, uzvards, paraksts****)

1. * Atbilstosi bavniecibas ieceres nozimiguma un sarezgitibas pakapei buvvalde var saSaurinat un
vienkarsot plano$anas un arhitektiras uzdevuma veidlapa ietveramas informacijas apjomu.

2. ** Aizpilda attieciba u i inZenierkomunikaciju bavém (Iinijbavém).

3. *** Blvvalde pieprasa tehniskos un ipasos noteikumus, ja tas noteikts attiecigas jomas normativajos
aktos.

4. **** Dokumenta rekvizitu "paraksts" neaizpildTja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilsto$i
normativajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformésanu.

So administrativo aktu ménesa laika péc td spéka staSanas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba."



Madonas regionalas vides parvaldes tehniskie noteikumi

| 1 Pri

Latvijas Republikas Vides ministrija

VALSTS VIDES DIENESTA

MADONAS REGIONALA VIDES PARVALDE
Reg. Nr. 90000017078, Blaumana iela 7, Madona, Madonas novads, LV-4801
Talr. 6480745 L, fakss 64807452, mob, 29417895, e-pasts: madoria@ tnadona.vvd.gov.lv

Madona

Datums: /& .//. Nr.65.-6/ M Y f

Tehniskie noteikumi Nr. MA10TNO0184

(izdoti saskana ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novértéjumu” 4.panta otro dalu,
MK, noteikumu Nr.91/2004 1 pielikuma 10.2. punktu)

Derigi lIidz 2015.gada 10. novembrim
Deriguma termin$ pagarinas Iidz ar arhitektras un plano$anas uzdevuma deriguma termina
pagarinasanu bavvaldé

Persona, kura gatavojas veikt darbibu: Madonas novada pasvaldiba, Reg. Nr, 90000054572;

Saieta laukums |, Madona, Madonas novads, LV-

4801
Paredzeta darbiba: Sadzives atkritumu izgaztuves ,,Lindes” rekultivacija;
Paredzetas darbibas norises vieta: »,Lindes”, Aronas pagasts, Madonas novads;

zemes vienibas kadastra Nr. 7042-010-0338

Pamatojums: lesniedzéja 2010. gada 1. novembrT registrétais iesniegums.

I. Vides aizsardzibas prasibas :

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

17

Izstradajot projektu, ievérot 2006.gada 13.jGnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 474
Atkritumu poligonu ieriko3anas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimnieko$anas,
slégSanas un rekultivacijas noteikumf' prasibas.

Projekta ieklaut informaciju par derigo izraktenu ( mala un augligas grunts) ieguves vietas
nosaukumu un atradanas vietu administrativaja teritorija.

Novértét izgaztuves radito piesarnojumu un potencialo piesarnojumu péc rekultivacijas.
AtbilstoSi piesarnojuma bistamibai, izvéléties normativajos aktos noteikto rekultivacijas
veidu.

Péc sadzives atkritumu izgaztuves slégSanas un rekultivacijas nodroSinat vides stavokla
monitoringu.

Paredzét metalliznu, lielizméra atkritumu un citu specifisko noglabato atkritumu
novakSanu no izgaztuves virsmas un nogadaSanu otrreizéjai atkritumu parstradei vai
parvesanai uz poligonu.

leplanot véja aiznesto atkritumu (piem. polietiléna maisinu, papira) savak$anu no
izgaztuvei pieguloSajam teritorijam.

lzgaztuves rekultivacijai jaizmanto derigie izrakteni, kas iegati licencétos Kkarjeros.
Inspektoram parbaudes laika ir jauzrada dokumentacija par derigo izraktenu, tai skaita
pretinfiltracijas materiala- mala ieguves vietu un attiecigd dokumentacija, ka
pretinfiltracijas materials atbilst specifikacija noteiktajam prasibam. Ir janodroSina
izmantotad pretinfiltracijas slana laboratoriskd parbaude, analizes nonemot un veicot ar
akreditétam metodém.
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1.8. Paredzét rekultivétas izgaztuves preterozijas pasakumus. Séjot zalaju, piejaukt klat labibas
kultdras (miezus, auzas u.c.), kas palielina saknu sistému.

1.9. Gar izgaztuves malam, kuras robezojas ar lauksaimnieciba izmantojamam zemém, plavam,
ganibam, virszemes ddens objektiem, paredzét krdmu un koku aizsargjoslu. Ja
nepiecieSams, paredzét atraudzigu krimveida kultdru un koku stadisanu,

1.10. Lai izvairitos no nelegalas atkritumu noglabasanas, paredzét pasdkumus (pieméram,
iezogojuma ar Zogu vai dzivZzoga apstadijumu ierikoSana), kas nodroSinatu izgaztuves
teritorijas nepieejamibu daZzadiem transporta Iidzekliem. Slégt celus uz izgaztuvi un
nodro$inat informativu pazinojumu par izgaztuves slégsanu.

1.11. Paredzamajai darbibai ieklauties ainava.

1.12. Pirms izgaztuves rekultivacijas uzsak3anas projektu saskanot ar Valsts vides dienesta
Madonas regionalo vides parvaldi.

1.13. Pirms objekta nodoS$anas ekspluatacija Madonas regionalaja vides parvaldé sanemt
atzinumu par ta atbilstibu vides aizsardzibas prasibdam (MK noteikumu Nr.299/2004
“Noteikumipar blvju pienemSanu ekspluatacija” 4.punkta 4.3.apakSpunkts).

2. lzvértéta dokumentacija:

2.1. Paredzétas darbibas iesniegums 2 lapas.
2.2 lesniedzéja sagatavota papildu informacija 3 lapas.
2.3. Valsts un pasSvaldibu institdciju sniegta informacija 4 lapas.

Darbibas ierosinatdjam nodroSinat teritorijai blakus esoSo nekustamo TpaSumu TpaSnieku un
valditdju informéSanu par paredzamo darbibu saskand ar 2004.gada 17.februara Ministru
kabineta noteikumos Nr.91 ,Kartiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus
paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi novértéjums” noteikto.

Paredzeto darbibu veikt atbilstodi Latvijas Republikas “Bavniecibas likumam” un speka
esoSajam Aionas pagasta teritorijas planojumam.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru
kabineta 2004.gada 17,februara noteikumiem Nr.91 ,,Kartiba, kada regionala vides parvalde
izdod tehniskos noteikumus paredzétai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi
novertéjums".

Sos tehniskos noteikumus mene$a laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja,
iesniegumu iesniedzot Madonas regionalaja vides parvaldé Blaumana ielda 7, Madona, LV 4801.

Direktors J.Sobko

L.Baltmanc. 64807475
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Zemesgramatu aplieciba

Zemesgramatu datubaze internéta http://wim.ffiincsgramata.lv: tnfo@zcmesgramaia.lv

Zemesgramatu aplieciba

Madonas zemesgramatu nodala

Aronas pagasta zemesgramatas nodalijums Nr. 1000 0042 9725
Kadastra numurs: 7042 010 0338

Nosaukums: Atkritumu izgaztuve Lindes

"Lindes", Aronas pag., Madonas nov.

|.daja 1.iedala

i ipas Platiba,
mrzlfts Nekustams TpaSums, servitti un realnastas Kgsxfgf;na IieIL:ms
1.1, Zemes gabals ar kadastra apziméjumu 7042 010 0338. 4,2 ha

1.2. Izpildot kadastralo uzmeérisanu. zemes kopplatiba var tikt
precizéta.
1.3. InZenierbave - norobeZojo3ais valnis un piebraucamais ce|$
(kadastra apziméjums 7042 010 0338 001).
Zurnals Nr. 3000023989B7 (11.03.20081, Iémuma datums: 19.03.2008, tiesnesis Baiba Caurnte
ll.dala 1. iedala

leraksta Tpadnieks, personas/nodokiu Domajama ~Summa, parkadu
Nr. maksataja kods, tiestbu pamats daia ieguts ipaSums(Ls)
1.1. Tpadnieks: Madonas pilsétas paSvaldiba, nodoklu 1

maksataja kods 90000054572.
1.2. Pamats: 2008.gada 11. marta Madonas pilsétas domes
uzzina par pasvaldibai piekritoSo zemes gabalu Nr.221/1-
18, 2008.gada 12. februara akts par baves pienem$anu
ekspluatacija.
Zurnals Nr. 300002398967 (11.03.2008), lemuma datums: 19.03.2008, tiesnesis Baiba Caunlte

2.1 TipaSnieks: Madonas namsaimnieks, SIA, nodoklu 1
maksataja kods 47103000233

2.2 Persona: Madonas pilsétas pa3valdiba, nodoklu
maksataja kods 90000054572. ipa3uma tiosiba
izbeigusies.

2.3 Pamats: 2008.gada 10. aprila Madonas pilsétas domes
sédes protokols Nr.8, 2008;gada 16. maija SIA
"Madonas namsaimnieks" kopsapulces protokols Nr.2,
2008.gada 16, maija pienem3anas/nodoSanas akts.

Zurnals Nr. 300002558634 (21.10.2008), [émuma datums: 28.10.2008, tiesnesis Baiba Cau

3.1. ipadnieks: Madonas novada paSvaldiba, nodoklu 1
maksataja kods 90000054572.

3.2. Persona: Madonas namsaimnieks, SIA, nodok|u
maksataja  kods  47103000233. ipa3uma tiesiba
izbeigusies.

3.3. Pamats: 2012.gada 24, oktobra vienoSanas par
nekustama ipaSuma nodo$anu.

Zurnals Nr. 300003325381 (29.10.2012), lemuma datums: 31.10.2012, tiesnesi CsunJte
lll.dala 1. iedala
Platiba,
Ier?\‘kr_Sta Lietu tiesibas, kas apgratina nekustamu Tpasumu lielums

1.1. Atzime - cela servitdts.
Pamats: 2008.gada 11. marta Madonas pilsétas domes uzzina par pa$Svaldibai
piekritoSo zemes gabalu Nr.221/1-18.
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Zemesgramatu datubaze miemeia http:Wvwv.zemesgramata.lv: info@zcmesgramaia.lv
lll.dala 1. iedala
leraksta ) o - . Platiba,
NI Lietu tiesibas, kas apgratina nekustamu TpaSumu lielums

Zurnals Nr. 300002398967 (11.03.2008), lemuma datums: 19.03.2008, tiesnesis Baiba Caunite

2.1. Nostiprinata nomas tiesiba uz zemes gabala dalu (zemes gabala dalas kadastra 0,60,
apziméjums 7042 010 .0338 8001) uz 24 gadiem.
Nomnieks : SIA "Vidusdaugavas SPAAO", nodoklu maksataja kods
55403015551.

Pamats: 2008.gada 5, marta zemes nomas ligums.
Zurnals Nr 300002587277 (03.12.2008). lemuma datums: 16.12.2008, tiesnesis Senila Melnika
lll.dala 2. iedala

ieraksta Pargrozijumi 1l.iedalas ierakstos, ierakstu un pargrozijumu dzésumi :Lalﬂtl)ﬂas’
Nr

1.1. Dzeésts 1. iedalas ieraksts Nr. 3.1 (Zurnala Nr. 300003223896, 24.04.2012).
Pamats: 2012. gada 24. oktobra nostiprinajuma ldgumi, 2012.gada 24. oktobra
vienoSanas par nekustama ipasuma nodosanu.
Zurnals Nr. 300003325381 (29.10.2012), lemuma datums: 31.10.2012, tiesnesis Baiba Caunite
Valsts nodeva Ls 273,00 samaksata
Kancelejas nodeva Ls 20,00 samaksata

Zurnala Nr. 300003325381, datyms 29.10.201? tomuma riafimsT3,1in 2012

Tiesnesis: Ia

Zemesgramatu aplieciba satur nodalijuma
spéeka esoSos ierakstus un atzimes
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Zemes robezu plans

LATVIAS REPUBLIKA
MADONAS RAJONA ARONAS PAGASTA

ZEMES GABALA "LINDES”

zemes kadastra Nr.

ZEMES ROBEZU PLANS

RobeZas noteiktas atbilstoSi Aronas pagasta Tautas deputatu padomes
1992.gada 7.aprila 20.sasaukuma 15.sesijas [Emumam nr.3

Robezu plans sastadits péc 1995.gada robezu isradiSanas materialiem
méroga 1: 5000 ar méroga 1: 10 000 noteiktibu

Zemes kopplatiba ir 4.2 {Cetri un divas desmitdalas) ha

Zemes Tpasums registréts zemes

gramatu ncdalas zemes gramata

gada

Nodalijuma (folijas) N r.

Zemes gramatu nodalas priekSnieks
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ZEMES VIENIBAS DALAS
ROBEZPUNKTU KOORDINATAS

Koordinatu sistema

:LKS-92 (TM>

Méroga koeficients 0.999816

z.v.d.206
z.v.d.240
z.v.d.231

6
100*
101-
102-
103*
104«
105
106*
107*

X

306309.11
30624 2,97
306224.50
306250,96
306277.14
306231.57
306281,48
306281.53
306282.97
306290.54
306298.19
306306.05
306310.22

632665.30
632688.79
632598.53
632589.30
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ROBEZOJOSO ZEMES VIEMTBU SARAKSTS

No A lidz B
No B lidz A

z.v.kod.opz, 70900060023
z.v.kod.opz. 70420100318

a_42

EKSPLIKACIJA

ZEMES LIETOSANAS VEIDI
TAI SKAITA

0.6027

©tiesibas uz broucomo celu 0,1184- ha

'S >m

1

f ®

D.02B80.5739

z.v.d.kad.0pz. 7042 010 0338 8001

SaFsinojumi;

Z,v.d.kad.ap2,

zemes vienibas dalos kodastra apziméjums

:f?lonu izgoiavoja mernieks

ZEMES VIENIBAS DALAS
IZVIETOJUMA SHEMA

Sarkonu pag.

Z.v.d,240

PV &l .
iV, CC uxP .

Rona meérogs 1: 1000

Zemes vienibas dalos platibo 0.6027 ha

Juto Stradina 26.06.2008.
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0. IEVADS

Tehniskais projekts ,,Atkritumu izgaztuves ,,lindes” teritorijas rekultivacija” Aronas pagasta,
Madonas novada sagatavots péc Madonas novada paSvaldibas pasiitijuma, kas noslegts
2013.gada 27 .marta.

Biivprojekta vaditajs — Zigurds Gutans (sertifikata nr. 20-6316, derigs lidz 2014.g 14. maijam).

Rekultivacijas projekta izstrade tiek veikta gemot vera prasibas, kas noteiktas:
- LR MK 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 ““ Atkritumu poligonu
iertkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slég$anas un
rekultivacijas noteikumi”,

»Atkritumu izgaztuves ,Lindes” teritorijas rekultivacija” Aronas pagastd, Madonas novada
paredz:

¢ projektu izgaztuves pilnai rekultivacijai,

s darbu apjomu aprekinu.

Projektu sagatavoja SIA “Geo Consultants” specialisti:

e Zigurds Gutans- projekta autors,
e Aija Délina- hidrogeologs,
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1. DARBU METODIKA UN SASTAVS

Nodala izskatita sekojoSu darbu, kas realizéti §1 projekta ietvaros, metodika:

topografiskie darbi,
izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms,
projekta sagatavoSana.

1.1. Topografiskie darbi

SIA ,.Delta kompanija” sagatavoja izgaztuves topografisko planu méroga 1:500. Kopgjais
topografisko darba apjoms — 3.8 ha.

1.2. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Lai iegiitu noteiktu izgaztuve esoSo atkritumu daudzumu, izmantots topografiskais plans un
datorprogramma “Surfer 8”. Pienemts, ka:

teritorijas pamatnes absolutas atzimes ir modul€tas un tas svarstas no 215.44 m
vj.l. lidz 22515 m vj.1.,

atkritumu slana virsma piepemta atbilstoSi topografiskaja plana noraditajam
virsmas atzim&m (sk. TI 1 lapu).

1.3. Projekta sagatavoSana

ProjektéSanas darbi veikti izanaliz&ot un apkopojot visu informaciju, kas tika iegiita par
Sadzives atkritumu izgaztuves ,,Lindes” rekultivaciju. Projekts izstradats saskana ar LR spéka
esoSo likumdoSanu. Izstradajot projektu piepemts, ka:

izgaztuve ,,Lindes” zemes gabala, tiek rekultiveta uz vietas,

pec iespgjas jaminimize izgaztuves platiba, sastumjot atkritumus viena kaudzg, lai
mazinatu izmaksas atkritumu slana parklasanai,

sanu malu slipumam, lai nepielautu atkritumu nobrukSanu, jabtit ne stavakam par
1:3 (augstums pret platumu),

jasavac veja izpustie, ka arl neliclos biezumos izgaztie atkritumi no izgaztuvei
piegulosas teritorijas,

izgaztuve japarklaj ar nosedzoSo kartu no 0.5 m bieza grunts slaga ar vaju tdens
caurlaidibu, kura iezu filtracijas koeficients ir 107 m/s un kura garantgtais
kalpoSanas ilgums ir vismaz monitoringa laiks p&c izgaztuves sl€gSanas, saskana ar
LR MK minéto noteikumu Nr. 1032 prasibam (82.4. punkts),

izgaztuve japarklaj ar augsnes kartu. Slana biezumam, saskana ar LR MK 2011.
gada 27.decembra noteikumu Nr. 1032, jabiit 0.2 m,

javeic izgaztuves apzalumosana,

jauzstada informativa zime (pie iebrauktuves no autocela) par to, ka izgaztuve ir
slegta, ka arT javeic nepiecieSamie darbi, lai izvairttos no turpmakas nelegalas
atkritumu noglabasanas.

Paskaidrojuma dalas atteli un projekta ras€jumi izstradati izmantojot licencétu
datorprogrammu “AutoCad”. Teksts sagatavots MS Word.
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2. VISPAREJA INFORMACIJA
2.1. Informacija par Aronas pagasta teritoriju un iedzivotajiem

Aronas pagasts atrodas Latvijas austrumu dalas vidieng, Vidzemes augstienes
centralaja dala — Madonas rajona teritorija. Aronas pagasta teritorija robeZojas ar Madonas
pilsétu, Cesvaines lauku teritoriju, B&rzaunes, Liez€res, Jumurdas, Vestienas, Sarkanu,
Marcienas, Lazdonas pagastiem. Aronas pagasta kop€ja platiba ir 149 km2, un taja ir registréti
1587 iedzivotaji. Pagasta teritorija atrodas IpaSi aizsargajamas dabas teritorijas, kas icklautas
Eiropas nozimes aizsargajamo ,,Natura 2000 objektu tikla: dabas liegums ,,Nesaules kalns”,
dabas parks ,,Gaizinkalns”, Vestienas aizsargajamo ainavu apvidus.

Lielakas apdzivotas vietas pagasta teritorija ir Kusa — 686 iedzivotaji, Lautere — 160
iedzivotaji, Kaninas — 25, Zelgauska — 40, Lidere — 40 un Oli — 10. Sis apdzivotas vietas
izveidojusas galvenokart bijuSo muizu vietas.

Makonainiba augstieng ir lielaka neka pieguloSajos lidzenumos, gada videji 171
apmakusies diena, kam@r pargja rajona teritorija to daudzums sasniedz 155-160 dienas.
Aukstakais ménesis ir janvaris, kad vidgja gaisa temperatiira ir -70 C. Siltakais m&nesis ir
julijs, kad vidéja gaisa temperatiira ir no +16,50 C Iidz + 170 C. NokriSni sasniedz 820- 850
mm gada.

Aronas pagasta nelielas purvu teritorijas atrodas starppauguru ieplakas. Saséra purva
teritorija atrodas uz Z no Lauteres pie Sas€ra ezera.

Vairakas Kusa esoSajas €kas atrodas gan sabiedriskas iestades, gan darfjumu objekti,
kas kvalificgjami ka jauktas, sabiedriskas darfjumu apbiives teritorijas.

Pagasta celu tikla garums ir 203 km. Aronas pagasta esoSo valsts celu garums ir 82
km, pasvaldibu celu garums — 93 km, pievadceli pie dazadam zemnieku setam 3,4 km, iclu
garums 3,4 km. Uz 1 km2 pagasta teritorijas ir 1,38 km cela. Aronas pagasta iedzivotajiem
tuvaka dzelzcela stacija ir Madona.

No visas pagasta platibas lauksaimnieciba izmantojama zeme aizpem 40%, kur
vislielako ipatsvaru veido aramzeme un ganibas. MeZi Aronas pagasta aiznem 50% visas
pagasta teritorijas.

(www.aronaspagasts.lv)

2.2. Izgaztuves atrasanas vieta un platiba
Izgaztuvei ZR dala atrodas nesen izbiivets komposteSanas laukums.

Izgaztuve raksturiga ar palielu atkritumu kaudzi, kuru no 3 malam atdala gravis.
Izgaztuves atralanas vieta paradita 2.2. attela.
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2.3. Geologiska uzbave un hidrogeologiskie apstakli

Izgaztuve atrodas Vidzemes augstienes Vestienas pauguraines austrumu dald, ledaja
nogulumu veidota paugurmasiva (JusSkevics, Skrebels 2002). Zemes virsmas absolltas
atzimes izgaztuves apkartné ir no 208-211 m v.j.l. reljefa pazeminajumos Iidz 220-235 m
v.j.l. pauguru virsotnés. lzgaztuve atrodas starppauguru pazeminajuma (2.3.1. att.), zemes
virsmas atzimes izgaztuveé ir 215-225 m v.j.l. Virszemes notece izgaztuves apkartné ir
vérsta uz dienvidiem pa reljefa pazeminajuma izvietotu gravi. Sis gravis ddenus talak
novada uz Aronas kreisa krasta pieteku apméram 1 km no izgaztuves. Aronas upe atrodas
vairadk ka 4 km uz rietumiem no izgaztuves.

631800 632000 632200 632400 632600 632800 633000 633200 633400 633600 633800 634000

2.3.1. att. Zemes virsmas reljefs izgaztuves apkartné (péc PSRS Armijas generalStaba kartes M
1:10 000)

Kvartara nogulumu aug$éjo dalu izgaztuves apkartné veido Latvijas leduslaikmeta glacigénie
nogulumi (gQsltv) - morénas malsmilts un smildméals 100 un vairak metru biezuma. Tos
lidzenumos un reljefa pazeminajumos parsedz glaciolimniskie nogulumi (IgQ3itv) -
smalkgraudaina un aleiritiska vai malaina smilts daZzu metru biezuma, k& art purvu nogulumi
(bQ4), kur kidras biezums var sasniegt 3-5 metrus. Savukart paugurmasiva augstakajas dalas
virs morénas nogulumiem nereti uzgul glaciofluvialie nogulumi (fQ3Itv), veidojot valnveida
formas paugurus (2.3.2. att.). Morénas nogulumu slankopa nav viendabiga, taja sastopami
smilts un smilts-grants-olu starpslani un lécas dazu Iidz vairdku desmitu metru biezuma.
Dzilak, zem Latvijas leduslaikmeta nogulumiem iegul Kurzemes un LétiZzas leduslaikmetu
nogulumi - gan morénas smilSmals un malsmilts, gan starpmorénu nogulumi - smilts, grants,
ka arT mala starpslani. Kopéjais kvartara nogulumu biezums izgaztuves apkartné ir ap 135 m
(Juskevi€s, Skrebels, 2002).
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2.3.2. att. lzgaztuves apkartnes kvartara nogulumu geologiska karte (Juskevics, Skrebels, 2002)

Izgaztuves teritorija, pirms tas izveidoSanas 1985. gada veikta teritorijas inZeniergeologiska
izpéte (Purins, 1986). Izpétes rezultati liecina, ka izgaztuves teritorija zemes virspusé izplatti
smilts, smilts-grants-olu vai aleiritiskas smilts nogulumi, kuru biezums ir 4-5 m. lzgaztuves
centralaja dala, un pazeminajuma ziemelu dala virs smilts nogulumiem izplatiti malsmilts
nogulumi 0.5-4 m biezuma. Sie nogulumi ir Gdens piesatinati un gruntstidens ieguluma
dzilums, atkariba no zemes virsmas reljefa ir no 1,0 I1dz 3,9 m dziluma no zemes virsmas. Zem
smilts nogulumiem iegul morénas smilSmals un malsmilts, kur Odens piesatinati ir tikai
smilSainie starpslanisi un lécas, kuru biezums neparsniedz 1 m. 2000. gada izgaztuves teritorija
ierikoti 2 monitoringa urbumi - uz ziemeliem un dienvidiem no izgaztuves (ATVV-AkKa,
2000). Ari Sie urbumi liecina, ka izgaztuves teritorija zemes virspusé iegul smilts nogulumi,
kas ir Gdens piesatinati, gruntsidens ITmenis ir 3,0-3,2 m dziluma no zemes virsmas. 2011.
gada, izgaztuves ziemelrietumu starT tika iertkots kompostéSanas laukums, ap kuru ierikoti 3
monitoringa urbumi (Ludans, 2011). Sie urbumi tapat atsedz smilts nogulumus un zem tiem
4,5-5,6 m dzilumd morénas smilSmala nogulumus. 2. urbuma, kas iertkots tieSi bijusas
izgaztuves teritorija, nevis mala, ka abi paréjie urbumi, atkritumu slana biezums sasniedz 5,5 m
un vairak. Gruntstdens ITmenis visos urbumos tapat ir ap 3 m dziluma (3,12 - 3,48 m), 216,37-
217,70 m v.j.l. atzimés. Sajos iepriek$gjos pétijumos noteikts, ka gruntsadens plisma ir vérsta
uz dienvidiem.
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Kvartara nogulumi uzgul augSdevona Daugavas svitas dolomitiem un KatleSu svitas
dolomitiskiem maliem. Pamatiezu virsma izgaztuves apkartné atrodas apmé&ram 82-85 m v.j.L
atztmes. Daugavas horizonta pazemes Udenu statiskais Itmenis atrodas 83-85 m dziluma no
zemes virsmas, vidgji 130-135 m v.j.1. atztim&s. Daugavas tidens horizonts ir Joti labi aizsargats
no potenciala gruntsiidens piesarnojuma, atkartbda no kvartara nogulumu uzbiives
(morénnogulumu klatbiitnes griezuma) un KatleSu — Ogres svitu uzbiives, jo malaino
nogulumu biezums virs Daugavas svitas dolomitiem ir ap 100 m.
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VESTIENAS

PAGASTS

* 4T 3
2.1. att. Aronas pagasta teritorija

(http://lv.wikipedia.org/wiki/Att% C4%93Is:Aronas_pagasts_1940.png)
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2.2. att. 1zgaztuves atraSanas vieta
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3. ATKRITUMU DAUDZUMS UN SASTAVS

Nodala raksturots Aronas pagasta, Madonas novada Sadzives atkritumu izgaztuves
,lindes” apglabato atkritumu apjoms un aptuvens sastavs.

3.1. Izgaztuve apglabato sadzives atkritumu apjoms

Precizas uzskaites par atkritumu daudzumu, tapat, ka arT to sastavu, kas apglabati
Aronas pagasta, Madonas novada sadzives atkritumu izgaztuve ,,lindes” nav. Tadé]
atkritumu daudzums, kas atrodas Saja izgaztuve, noteikts aprékinu cela. [zgaztuve
atrodas 194000 m’ atkritumu. Vidg&jais atkritumu slana biezums ir aptuveni 6.0 m.
Izgaztuves ekspluatacijas laika atkritumi vienota atkritumu kalna. Atkritumi plana
slant un loti neliela daudzuma ir izmétati apkart izgaztuves teritorijai.

Veicot atkritumu sastava vizualu apskati tika konstatets, ka izgaztuve atrodas tikai
cietie sadzives atkritumi, t.sk. koku saknes, zari, organiskie atkritumi, biivgruzi,
sadzives tehnikas atliizas, metala, stikla un plastmasas izstradajumi, skaidas, un citi
kokapstrades atkritumi.

Pirms projektesanas tika apsekota izgaztuve un iegiitie dati iegiiti izgaztuves izpétes
rezultata. Gadijuma, ja biivniecibas gaitd atklajas savadaka situacija, neka projekta,
jakonsult&jas ar projektetaja parstavi.

Dati par atkritumu apjomiem, biezumiem u.t.t. ir pienemtie un tade] §1 informacija var
biit nepilniga un nepreciza.
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4. SADZIVES ATKRITUMU IZGAZTUVES REKULTIVACIJA

Sadzives atkritumu izgaztuves "Lindes" rekultivacija Aronas pagasta, Madonas
novada projekts ietver sekojoSus darbus:

1) atkritumu, kas izkliedéti izgaztuves teritorija, savakSanu un parvietoSanu viena
kaudze. Tapat arT japarvieto eso$a grunts apkart&jas teritorijas profileSanas
rezultata.

2) apkartgjas teritorijas planésana.

3) izgaztuves sanu nogazu veidoSanu, atkritumu bliet€Sanu un virsmas
izlidzinasanu,

4) izgaztuves parklaSana ar pretfiltracijas un augligas grunts slaniem,

5) apvedgravja izveide, profilésana,

6) izgaztuves apzalumoSana, ieskaitot teritorijas sakopSanu izgaztuves dala, no
kuras atkritumu biis aizvakti,

7) bridingjuma zimju uzlikSanu par to, ka izgaztuve ir slégta, ka ar1 izgaztuves
ierobeZoSana, lai izvairitos no turpmakas nelegalas atkritumu noglabaSanas.

4.1. Izgaztuves teritorijas sakartosana un atkritumu sastumsana viena kaudze

Atkritumu kaudzes vertikalais planojums tiek risinats ta, lai rekultivéta atkritumu
izgaztuve aizgnemtu péc iesp&jas mazak vietas, Iidz ar to arf rekultivacijas seguma
izveidei nepiecieSamais grunts apjoms biis mazaks. Ari, lai péc iesp&jas vairak
ieklautos apkartgja ainava. P&c rekultivacijas darbu pabeigSanas visi izgaztuvé esosie
atkritumi atradisies viena kaudze. (skat. GP 1. lapu).

Paslaik izgaztuve aiznem 2.8157 ha, bet péc teritorijas sakopSanas izveidotas
atkritumu kaudze aiznems 2.5333 ha (skat. lapu GP 1).

Izgaztuves piegulo¥aja teritorija atrodas v&ja aizpustie atkritumi. Sos atkritumus
janogada projektejama atkritumu kaudze.

Ta ka atkritumu kapsli dazas vietas piegul kriimaudzei, nepiecieSama eso$o krumu
attiriSana vidgji 2 m plata josla tur, kur krimaudze un meZaudze trauce rekultivacijas
darbu veikS$anai. P&c cirSanas darbu pabeig$anas nocirstie kriimi, koki ir jalikvidé
(iesp&jams jasadedzina) uz vietas viend kopgja kaudze kopa ar pargjiem izgaztuve
esoSajiem zariem un d&liem, saskanojot $o jautajumu ar vietgjo Ugunsdzesibas un
glabSanas dienestu, ki arT ar Valsts meZa dienestu.

Japaredz metalliznu, lielizmera atkritumu un citu specifisko noglabato atkritumu
novakSanu no izgaztuves virsmas un nogadasanu otrreizgjai atkritumu parstradei vai

parveSanai uz poligonu.

Atkritumi no visas izgaztuves teritorijas ar buldozeru, ekskavatora un autotransporta
palidzibu ir jasastumj viena kaudzg. (skat. lapu GP 1).

Parvietojamo atkritumu un grunts daudzums — 10872 m’.
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4.2. Izgaztuves sanu nogazu veidosana un virsmas izlidzinaSana

Péc izgaztuves teritorijas sakartoSanas, javeic atkritumu kaudzes, kura parvietoti visi
izgaztuve esoSie atkritumi, sanu nogazu veidoSana, virsmas lidzina$ana un atkritumu
blieteSana.

Sanu nogazes tiek veidotas ar slipumu ne stavaku par 1:3 (augstums pret platumu).
Sanu nogazu veidoSana javeic, izmantojot buldozeru un ekskavatoru, pec absoliitajam
augstuma atzim&m, kuras noraditas lapa GP 2.

Vienlaicigi ar sanu nogazu veidoSanu, javeic izgaztuves augsgjas virsmas plangSana,
lai izlidzinatu taja eso$as iedobes un uzkalnus. Kaudzes augsdala un lejasdala, kur
paredz€ts, savienot ar apkartgjo teritoriju japaredz ar min.kritumu 3 % apkartgjas
teritorijas virziena, lai neuzkratos tdens. Sis darbs veicams, izmantojot buldozerus.
Darbu apjomi — 26599 m”.

4.3. Izgaztuves parklasana ar pretfiltracijas un augligas grunts slani

Péc izgaztuves sanu nogazu izveidoSanas un augS$€jas virsmas izlidzinaSanas, ta
noklajama ar grunts slanis ar vaju tdens caurlaidibu vai atbilstoSu pretfiltracijas slani,
kura iezu filtracijas koeficients ir 10”7 m/s un kura garantétais kalpoanas ilgums ir
vismaz monitoringa laiks péc izgaztuves slégSanas. Kad izgaztuves virsmas
parklasana ir uzsakta, ta jaturpina Iidz pilnigai parklajuma izveidoSanai.

Izgaztuves rekultivacijai var izmantot tuvuma sastopamo morénu. Tomér,
nepiecieSama S§T materiala parbaude, nonemot 5 paraugus filtracijas koeficienta
parbaudei. Analizes veicamas tikai akrediteta laboratorija.

NepiecieSamais grunts apjoms — 14630 m’, maksimalais ieteicamais transportdanas
attalums — 10 km. Darbu izpilditajam ir javienojas ar zemes IpaSnicku par materiala
iegadi, jasanem atlauja ta ieguvei no pasvaldibas un janomaksa dabas resursu nodoklis
par iegiito materialu. Darbu izpilditajam jaieraksta darba Zurnala datus par grunts
materiala ieguves vietu un daudzumu, ka arm janodro§ina piebraucamo celu
atjaunoSana to sakotn&ja stavokli, pirms grunts transporteSanas darbu uzsakSanas.
Izmaksas par cela atjaunoSanu jaieklauj piegadajama materiala cena. Sakartota cela
stavoklis jauzrada novada parstavim pirms objekta nodoSanas.

Piegadatajai gruntij ir jabut tirai, bez akmeniem, oliem un citiem rupjgraudainiem
materialiem, ka arT koku, celmu, zaru un saknu atlikumiem, kas veidojas nonemot
virs€jo augligas grunts slani.

Grunts piegadataju pretendentu piedavajumam ir jaietver:

- apliecingajums, ka piegadajama grunts atbilst specifikacija noteiktajam
prasibam,

- piegadajamas grunts granulometriska sastava analize katram paredzetajam
karjeram, ka arT filtracijas koeficienta agrakas noteikSanas rezultati (ja tadi
ir),

- saraksts, kurd noraditas vietas grunts ieguvei. Sim vietam jabat
registrétiem regionalaja vides parvaldé un pasvaldiba. Noslédzot ligumu,
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piegadatajs nedrikst izmantot citus grunts avotus, ja vien tas netiek
saskanots ar PasiitTtaju un tas to piepem.
Pretfiltracijas grunti iesp&jas iegiit izgaztuves apkartne.
Oficialas, darbojoSas atradnes, kur iesp&ams iegadaties grunti pretfiltracijai, ir
Jekabpils rajona, Salas pagasta ,,BirZi- Mikelani” un Gulbenes rajona Strazdu pagasta
»dalmini”.
Pasiititajam ir jabit iesp&jai vizuali parbaudtt katru kravu un p&c vina pieprasijuma
panemt grunts paraugu no kravas filtracijas koeficienta analizei pie iebrauksanas
izgaztuve. Gadijuma, ja grunts kvalitate ir neskaidra, konkréta krava ir janober
atseviski, lai p&c tam vai nu aizvestu prom vai izmantotu apb&rSanai, atkariba no
analizes rezultatiem. Noraidtto kravu izmaksas ir jasedz piegadatajam.

Péc ieprieks minéto darbu veikSanas, izgaztuvi parklaj ar augligas grunts slani 20 cm
biezuma. Turklat ar augligas grunts slani vismaz 10 cm biezuma japarklaj art
izgaztuvé esosas teritorijas, no kuram ir parvietoti atkritumi, ka arT apkartgjas
teritorijas apzalumogSanai. NepiecieSamais augligas grunts apjoms- 6163 m’.

Apkart&ja teritorija ir janoplaneé ta, lai nekratos virsudeni, bet tie tiktu novaditi gravi.

Analogiski ka gadijuma ar morénas nogulumiem, Darba izpilditajam bas javienojas ar
zemes 1paSnicku, paSvaldibu par augligas grunts ieguves vietu, ka arT ST vieta
jaregistré regionalaja vides parvald€ un jaieraksta darbu Zurnala par augsnes ieguves
vietu un daudzumu.

4.4. ApzalumoSana

Pec izgaztuves parseglanas ar pretfiltracijas un augligas grunts slani, ta apzalumojama
uzsgjot zali, piejaucot klat labibas kultiiru (miezus, auzas), kas palielina saknu
sistému. Apzalumojama art teritorija, no kuras parvietoti atkritumi, ka arT apkartéja
teritorija, kur nepiecieSama profiléSana d&] augstumu atzimju nevienméribas. Kopgja
profilgjamas un apzalumojamas teritorijas platiba — 3.2366 ha.

Nemot vera to, ka ir nepiecieSama malainas grunts konsolidé$anas, koku un kriimu
stadtjumu ierikoSana pirmajos 5 gados nav pielaujama. Lapu koku ar seklu saknu
sistému stadijumu nepiecieSamiba var tikt parskatita apméram pe&c 5 gadiem kops
izgaztuves pilnigas rekultivacijas.

4.5. Izgaztuves ekspluatacijas nepielausana

Pie pievadcela, kas ved uz izgaztuvi, janovieto informativa zime par izgaztuves
slegS8anu. Zime paradita 4.1. attela.

Papildus informativas zimes uzstadiSanai Darba izpildttajam, vienojoties ar
pasvaldibas  parstavjiem, janodroSina turpmako izgaztuves ekspluatacijas
nepielausanu (pievadcela parrakSana, norobezojosas barjeras izveide, dzivZoga vai
7oga uzstadiSana u.taml.)

Projekta paredzets ir izveidot gravi, kas ierobeZos iebraukSanu teritorija.

Gravis projektéts savienojot esoSos novadgravjus. Projektgjamam gravim ar kritumu
janodroSina Gidens notece.

Ja gadijuma esoSos novadgravjos ir izveidojuSies nogruvumi vai aizsprostojumi,
japrofilé un jaiztira.
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4.1. att. Informativa zime par izgaztuves slégSanu
4.6. Nosactjumi pirms bavdarbu uzsak3anas

Pirms blvdarbu uzsédkSanas blvuznéméjam jaiesniedz pasatitajam darbu veikSanas
projekts.

Teritorijas pienem3anu veic ar nodoSanas - pienemsanas aktu starp pasatitaju un
darbu izpildTtaju.

Blvuznéméjam jaievéro darba droSibas tehnikas nosactjumi, ka arT ievértéjot
iespéjamo biogazes izdalisanos aktivizaciju bavdarbu veikSanas gaita.

Veikt teritorijas apsekoSanu par iespéjamo esoSo infiltrata Gdens lokalizaciju
teritorijas pazemindjuma vietas, ka artjaveic pasakumi ST piesarnota tdens utilizacijai.

4.7. Bavdarbu mobilizacija

Blvdarbu mobilizaciju var uzsakt tikai péc atbilstoSas atlaujas sanemsanas So darbu
veikSanai. Mobilizacija ietver sevT arT kontroléjoSo dienestu organizéSanu, vienoSanos
par sanaksmju sistému, teritorijas pienemS8anu sastadot aktus, sadzives telpu un
individualo higiénas telpu izvietoSanu, informativo materialu uzstadiSana bavlaukuma
teritorija. Javeic teritorijas primaro apsekoSanu, robeZu nosprauSanu, ka arT gazes
piesdrnojuma merTjumus gaisa. JanodroSina ar manualiem ugunsdzésibas inventariem.
JanodroSina teritorijas apsardze, ka art apgaismojums gadijuma, ja darbu tiek veikti
tumSaja diennakts laika.
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4.8. Bavniecibas organizacija

Biivdarbu organizaciju iesak nozim&jot atbildigos darbu vaditajus un darbu
koordinatorus. Tiek izstradats darba aizsardzibas pasakumu plans, kuru kontrolé
darbu koordinators. Darbu koordinators tie$i paklauts projekta vaditajam.

Biivobjekta pastavigi jaatrodas darba veikSanas Zurnalam, kura jaatzimeé visi izpildttie
darbi, ka arT darbu veicgji. Pirms darba uzsakSanas tiek veikta ievadinstruktaza, kura
tiek registréta atbilstosa reglament€josa dokumenta.

Izpildot darbus, ieverot valsts darba droSibas likumus un instrukcijas. Darbus veikt
atbilstoSi zemes darbu izstrades tehnologijai, ievert€jot faktorus, par atkritumu
atSkiribu no grunts materialiem.

Darbu organizacijas sadala ietver sevi sadzives un higiénisko telpu vietu noradi darbu
organizacijas shéma. ST projekta sadala nav izstradats darbu veikfanas kalendarais
grafiks, kuru iesniedz biivuznémejs saskanojot ar pasititaju.

Energo resursu nodroSinajumu risina bivuznémejs pielietojot generatorus vai par
saviem izdevumiem pieslédzoties tuvakajiem elektrotikliem. Sie tikli péc objekta
nodoSanas ir jademonteg.

Udens sanitara apgade tieck veikta pievedot tdeni. Tualetes — izvedamas,
parvietojamas. Sakari- mobilie.

Veikt stradnieku instruktazu par iesp@jamo gazes izdaliSanos no atkritumiem, ka art
stingri ieverot visas ugunsdrosibas prasibas, aizliedzot pielietot atklatu uguni mingto
darbu veikSanas teritorija.

Atkritumu aizdegSanas gadijuma jainformé viet§ja ugunsdzesibas parvalde, ka ari
dzeSanu veikt tikai ar buldozera palidzibu nospieZot un nodzé&Sot aizdegSanas vieta.
Katra konkréta gadijuma jaizstrada ugunsdzesibas pasakumu metodika un plani, kurus
jasaskano ar ugunsdzesibas parvaldi.

blivuznémejs pamatojoties uz blivniecibas organizacijas metodiku, izstrada buvdarbu
veikSanas projektu, kuru saskanot ar pasiititaju.

Par iebraucama cela stavokli atbild buvuznémejs. Objektu nododot cel§ tiek savests
kartiba.

Japaredz sorbenta krajumi izlijuSo naftas produktu neitralizacijai.
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4.9.Vides stavokla monitorings

Monitoringa pasakumi rekultivetaja izgaztuve tiek paredzéti ka viens no iesp&jamo
ietekmju mazinasanas pasakumiem. Monitorings ietver regularus vides stavokla
noveérojumus izgaztuveé un tas apkartng, kas lauj savlaicigi konstatét izmainas vides
apstaklos. Ja tieck konstatétas kadas izmainas, ko nav izsauku$i dabiski apstakli,
nekavegjoties ir javeic pasakumu celonu konstateSanai un noverSanai. Par noverotajam
izmainam nedélas laika ir jainformé regionala vides parvalde.

Monitoringa pasakumi vides stavokla kontrolei izgaztuve un ta apkartné ir izstradati,
saskana ar 2011. gada 27. decembra LR MK noteikumiem nr. 1032, Saskana ar
mingtajiem noteikumiem monitorings veicams 20 gadu laikd p&c izgaztuves
slégSanas.

Madonas novada izgaztuve ,lindes” atrodas Vidzemes augstienes Vestienas
pauguraing, morgnnogulumu veidotd pauguru masiva, kur zemes virspusé iegul
smilts, smilts-grants-olu un aleiritiskas smilts nogulumi un reljefa pazeminajumos
morénas malsmilts. Sie nogulumi ir Gdens piesatinati, satur grunts@idenus, to limenis ir
1-3 m dziluma no zemes virsmas, 216,37-217,70 m v.j.1. atzimes (Ludans, 2011). Visa
izgaztuves teritorija 4-6 m dziluma iegul morénas smil§mala slanis, kas veido pirmo
sprostslani zem gruntsiidens horizonta. Gruntstidens pliisma ir vérsta uz dienvidiem.
Saja virziena notiek arf virszemes notece no izgaztuves. Virszemes adepi no
izgaztuves tiek savakti apvedgravi un talak pa esoSo gravju sistému novaditi uz
dienvidiem, dienvidrietumiem uz Aronas pieteku apmé&ram 1 km attaluma.

Esosa situacija

Izgaztuve laika gaitd tikuSi ierikoti vairaki monitoringa urbumi, kuros veikti
gruntstidens kvalitates noverojumi (4.9.1. att.).

Izgaztuve 2000. gada tika iertkoti 2 urbumi gruntsiidens piesarnojuma noverté$anai
(ATVV-Aka, 2000). Urbumi ierikoti izgaztuves ziemelu (2. urb.) un dienvidu (1. urb.)
dala, 4,2 un 4,5 m dzili. Urbumos tika nopemti gruntsiidens paraugi un analizéti
galvenie piesarnojumu raksturojosSie savienojumi: BSP7, KSP, amonijs, nitriti, nitrati,
kopgjais slapeklis, kop&jais fosfors, fosfati, suspend&tds vielas, pH un
elektrovaditsp&ja (EVS). Izpeétes rezultati liecinaja, ka 1. urbuma ir konstatgjamas vaja
piesarnojuma pazimes — paaugstinatas BSP7 (9,1 mg/hm KSP (60 mg/l) vertibas, un
vaja piesarnojuma robeZvertibai tuva nitratu koncentracija tident (0,9 mg/l).
Virszemes tdenu kvalitates kontrolei tika nonemts viens paraugs apvedgravi — diki
izgaztuves austrumu mala. AnaliZu rezultati liecina, ka diki parsvara ir atmosféeras
nokriSnu un vaji piesarnotu virszemes noteces Udenu maisijums, jo tdens EVS
vertibas bija tikai 140 pS/cm, savukart organisko vielu koncentracija tdenos bija
augsta, par ko liecina augstas KSP vértibas (129 mg/l), ari kop&ja slapekla
koncentracija ir nedaudz paaugstinata (1,5 mg/l), bet neparsniedz piesarnojuma
robezvertibu.
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4.9.1. att. Gruntstdens un virszemes Gdenu monitoringa punkti izgaztuves
»Lindes” apkartné

2004. gada izgaztuves monitoringa urbumos nonemti paraugi, un analtzu rezultatil
apstiprina vaju gruntstdens piesarnojumu izgaztuves teritorija. 1. urbuma, kas atrodas
lejpus izgaztuvei 0dens EVS ir 1006 ~S/cm un BSP7 vértiba ir 3,8 mg/l, kas nedaudz
parsniedz vaja piesarnojuma robeZzu. Savukart hloridu saturs gruntsadenos ir niecigs -

tikai 2,1 mg/l, kas visticamak saistits ar parauga nonemsSanas metodi, par kuru
diemZél nav pieejama informacija.

Detalizétaka informacija par gruntsidens kvalitati izgaztuves teritorija pieejama par
pédéjiem gadiem, kad iertkojot gruntsidens monigtoringa urbumus ap kompostésanas
laukumu (Ludans, 2011), nonemti arT paraugi un veiktas dens kimiska sastava pilna
kimiska analize, atbilsto§i MK 2006. gada 13. janija noteikumu nr. 474 , Atkritumu
poligonu ierTkoSanas, atkritumu poligonu un izgaztuvju apsaimniekoSanas, slégSanas
un rekultivacijas noteikumi” 4. pielikumam. Izpétes rezultati liecindja, ka lejpus
kompostéSanas laukumam (izgaztuves vidusdalda, 2. urbums) gruntstdeni ir stipri
piesarnoti, un tajos EVS (6460 ~S/cm), KSP (1314 mg/l), kopéja slapekla (458 mg/l),

1TestéSanas parskats nr. 728/04, Madonas RVP laboratorijas dala (LATAK-T-100), 2004. gada 10.
decembris
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hloridu (596 mg/1), naftas produktu (3850 mg/1) un atsevisku smago metalu (Hg —
0,258 ng/l, Cu - 26,1 pg/l, Pb — 33,3 ng/l, Co — 21,8 pg/l) koncentracijas parsniedz
stipra piesarpojuma robezu.

2012. gada Vidusdaugavas SPAAQO veica gruntsiidens monitoringu komposté$anas
laukuma, nonemot tidens paraugu 3. urbuma, kas kalpo ka fona urbums. AnaliZu
rezultati’ liecina, ka $aja urbuma, salidzinajuma ar ta ierikoSanas bridi, ir nedaudz
pieaugusi dazu piesarnojoSo vielu koncentracija: EVS no 646 uz 815 uS/cm,
hloridjoni no 8,6 Iidz 25,1 mg/l, bet piem&ram kopgja slapekla koncentracija
samazinajusies no 5,42 uz 1,68 mg/l.

Visi iepriek$ejie pétijumi liecina, ka gruntsiideni izgaztuve un uz dienvidiem no tas ir
piesarnoti un vaji piesarnoti.

Jauna monitoringa sistéma

Rekultivacijas projekts paredz esoSos atkritumus sastumt kompaktd kaudz€, un ap
izgaztuvi izveidot apvedgravjus, izmantojot jau esos$os gravjus.

Nemot véra teritorijas geomorfologiskos, geologiskos un hidrologiskos apstaklus,
izgaztuvé nepiecieSams paredzgt ka gruntsiidens ta virszemes tdenu monitoringu.
Infiltrata un poligona gazes monitorings nav iesp&jams, jo izgaztuvé neeksiste
atbilstoSas savakSanas sistemas un tadas ir nelietderigi iertkot.

Virszemes tdenu monitorings japaredz apvedgravi ap izgaztuvi, kontrolgjot vidé
novadito virszemes tdenu kvalitati. Savukart apkartgjas teritorijas virszemes tidenu
monitorings nav nepiecieSams, jo tie$a izgaztuves tuvuma nav kadu dabisku
tidensteCu, kuras notiktu piesarnojuma nopliide no izgaztuves, iznemot apvedgravi
savaktos Gidenus, bet te jau tiek paredzets kontroles punkts.

Gruntsiidens monitoringa urbumu tikls planots, nemot vera izgaztuveé jau esoSos
urbumus un to tehnisko stavokli, iepriek§gjo pétijumu rezultatus, gruntstidens pliismas
virzienu un MK noteikumu nr. 1032 prasibas. Ta ka 2000. gada ierikotais 2. urbums
netika atrasts ne topografiskas uzmériSanas laika, ne izgaztuvi apsekojot, tad tiek
pienemts, ka tas vairs neeksiste. Monitoringa noverojumiem ir piemeroti visi tris
jaunie urbumi, kas iertkoti ap kompostéSanas laukumu. Tapat ir izmantojams 2000.
gada ierikotais 1. urbums, bet javeic urbuma tiriSana un iesp&jams — rekonstrukcija.
leverojot MK noteikumu nr. 1032 prasibas, ka ap izgaztuvi ir jaieriko vismaz 3
urbumi, no kuriem viens izvietots augSpus izgaztuvei un 2 — lejpus izgaztuvei,
nepiecieSams papildinat esoSo urbumu tiklu ar 2 jauniem urbumiem — vienu lejpus
izgaztuvei, tas dienvidrietumu mala, piesarnojuma kontrolei, un otru — izgaztuves
teritorijas ziemelrietumu stiirT, pie iebraucama cela fona parametru kontrolei, jo
kompostéSanas laukuma 3. urbuma kimiskas analizes liecina, ka te iesp€jams notiek
neliela piesarnotu tdenu pieplide.

Lidz ar to, izgaztuves monitoringa vajadzibam gruntstidens monitoringa tikls biis
sekojoSs (1. att.):
- fona nov@rojumiem viens jauns urbums izgaztuves ZR stiirT,
- piesargojuma kontrolei viens jauns urbums DR mala un vecais 1. urbums,
ka arT kompostéSanas laukuma 1. un 2. urbumi.

2 Testasanas parskats nr. PV-2012-P-81114.01, BIOR (LATAK-T-012), 2012. gada 20. decembris
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Kopsavilkums par monitoringa parametriem un noverojumu bieZzumu ir sniegts 1.
tabula.

1. tabula
Vides monitoringa parametri izgaztuve un tas apkartne

Monitoringa un kontroles Mérijumu punktu | 20 gadu laika péc
parametri skaits poligona slégSanas

Pazemes tidenu 1imenis 2 reizes gada

Pazemes tidegu nepilna* kimiska | reizi eada

Gruntstdeni analize 5 urbumi 11g
_ o ew e n
Pazemes tidenu Izllna Kimiska | reizi gada
analize
Virszemes Nepilna* kimiska analize 1 reizi gada
tdeni
T . . 1 punkts .
novadgravi ap Pilna** kimiska analize 1 reizi gada
izgaztuvi

* Nepilna kTmiska analize - pH, elektrovaditsp&ja, temperatiira (uz vietas); laboratorija - KSP, Nkop.; Pkop.; hloridi (Cl-)

** Pilna kimiska analize - pH, elektrovaditspgja, temperatira (uz vietas); KSP, Nkop.; Pkop.; hloridi (Cl-); sausnes saturs;
BSPS5; oksidgjamiba (permanganata metode); NO3'; NO2'; NH4"; S04%: fenolu indekss; naftas produkti; bors; metali — Zn, Cu,
Cd, Cr, Pb, Hg, Fe, Mn, Co

Gruntsiidens paraugoSanas biezumu velams precizét p&c urbumu ierikoSanas un pirmo
analiZu rezultatu izvertéSanas. Gadijuma, ja tiek konstatets loti vaj§ gruntstidens
piesarnojums, tad regionala vides parvalde ir tiesiga noteikt retaku pazemes tdenu
paraugoSanu, un preté&ji.

Jaunie monitoringa urbumi jaieriko 6 m dzili, filtra intervals 2 m. Filtrs izvietojams
gruntsiidens horizonta apaksgja dala, virs morénnogulumiem, tdens piesatinataja
smilts nogulumu slant. Tomeér faktiskais urbumu dzilums un filtra intervals
preciz&jams ierikoSanas gaita, atkariba no geologiska griezuma urbuma vieta. Urbumi
iertkojami kvartara nogulumos ar labam un vidgjam filtracijas Tpasibam, izvairoties no
filtra intervala izvietoSanas morénnogulumu vai alieritisko nogulumu izplatibas
intervala.

Monitoringa urbumi ir aprikojami ar aizslédzamam galvam, lai nepielautu

nesankciongtu piekliSanu urbumiem vai to sabojaSanu. Urbuma shematiska
konstrukcija ir sniegta 4.9.2. attela.
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4.9.2. att. Urbuma konstrukcijas shéma

Izgaztuves TpaSniekam vai apsaimniekotajam janodroSina vides monitoringa veikSana
un par veiktajiem monitoringa novérojumiem ir jaatskaitas likumdoSana noteiktaja
karttba (Madonas regionalajai vides parvaldei, VSIA ,Latvijas Vides, geologijas un
meteorologijas centrs” u. c).

Veicot rekultivacijas darbus, attiecTbd uz monitoringa sadalu, javeic art:

urbumu koordinatu (LKS-92) un augstuma atzimju (Baltijas augstumu
sisttma) noteikS8ana un gruntsidenu Ilimena mérTjumi, lai noteiktu
gruntstdens plismas virzienu,

pazemes Gdenu paraugu nonemsana, nosakot tdens pH, temperatdru un
elektrovaditspéjas lielumu. Udens paraugi laboratorijas analizém
nonemami tikai péc o parametru stabilizacijas,

Gdens pilna Kimiska sastdva analizes, lai noteiktu eso$o gruntstdenu
kvalitati. Analizes veicamas tikai akreditéta laboratorija,

atskaites sagatavoSana, kur sniegts parskats par esoSo situaciju izgaztuve,
noteikts gruntstidens plismas virziens un to kvalitate.
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6. DARBU TAME

Darbu apjomu novert§jumam izmantotas, galvenokart, metriskas meérvienibas
sistémas, kas sniegtas 6.1. tabula.

6.1. tabula
Darbu tameé izmantotas mérvienibas
Meérvieniba Saisinajums
Metrs m
Hektars (10000 m®) ha
Kvadratmetrs m’
Kubikmetrs m’
Kilometrs (1000 m) km

Gadijumos, kad metrisko meérvienibu izmantoSana nebija iesp&ama, daudzums
sniegts kvantitativi izm&ramas sekojosas vienibas: summa, paraugs, gabals.

Darbu apjomu tam& mérvienibu cenas un darbu izmaksas noraditas ar precizitati 11dz 1
santtmam vai Itdz 2 dalskaitliem ieskaitot.

Darbu tames sadalas, kur tas nepiecieSams, iever:
- darbaspé&ku,
- mehanismus,
- materialus.

Tame ietvertas arT sekojoSas izdevumu pozicijas:
- vispargjas civiltiesiskas atbildibas apdroSinaSana,
- neparedzetie izdevumi,
- biivuzraudziba,
- autoruzraudziba.
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6.1. KOPTAME
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6.2.BUVDARBU LOKALA TAME
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