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Tehniskie noteikumi

Projekta ,lelu apgaismojuma ieriko$ana Dzirnavu, Aiviekstes ielas, Laudona, Laudonas pag.
Madonas novada” izstradasanai, regionala autocela P82 Jaunkalsnava - Lubana, km 13,4 -14,05 un
vietéja autocela V841 Madona — Laudona- Jékabpils, km 14,05 -14,25 nodalijuma josla.

[zbiivgjot ielu apgaismojuma elementus minéta valsts autocela josla jaievéro $adi  nosacijumi:

1. ,,Likums par autoceliem”, ,,Aizsargjoslu likums”, MK Nr. 1069 ,Noteikumi par argjo
inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas , ciemos un lauku teritorijas”, ka arf citi speka
esosie celu biivniecibas un projektésanas normativie dokumenti un specifikacijas.

2. Apgaismojuma kabela trasi atjauts ieblivét valsts autocela V841 un P82 nomalé ne seklak ka
1,70 m dziluma no cela virsmas atzimes .Vietas, kur uz a/ P82 ir laukumi un paplaSinajumi,
to ieb@ivét aiz melnd seguma malas, bet Svétupes gultni $kérsot ar caurdurdanas metodi

3. Valsts autoce|a un ciemata ielu brauktuves atlauts $kérsot tikai taisna lepkT attieciba pret cela
asi. Kabela iebiivi valsts autocela brauktuves skérsojuma vieta, veikt ne seklak par 1,70 m (ar1
zem gravja dibena atzimes) ar caurdurdanas metodi.

4. lelu apgaismojuma izbives rezultata nav pielaujama satiksmes drosibas un hidrologiska
reZzIma pasliktind3ana cela klatné un nodalijuma josla. Cela klatnes un nodalijuma joslas
elementi ir jasakarto iepriek$€ja kartiba. Parrakta cela nomale ir jdatjauno, pievedot un
iestradajot drupinatas grants materialu. Laukumos un cela paplasinajumos nav pielaujama
melna seguma bojasana.

5. Projekts jaizstrada sertificétam specialistam uz topografiska plana LKS — 92 koordinatu
sistéma un jasaskano LVC Madonas nodala, vienu projekta eksemplaru iesniedzot CD
formata.

6. Uzsakot bavdarbus, LVC Madonas nodala jaiznem biivat|auja darbiem cela nodalijuma josla
un jasaskano cela zZimju izvietojuma shéma, transporta kustibas organizésanai, atbilstosi MK
noteikumiem Nr.421 , Noteikumi par darba vietu apriko3anu uz celiem”, bet péc darbu
pabeigsanas jasapem atzinums.

7. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izsnieg3anas dienas. Ja $aja perioda netiek
uzsakta darbiba, noteikumi zaud@ spéku.
Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz Rolanda Kalnina 2013.gada 3.junija iesniegumu.

&

M.Drunka.
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Madonas nodalas vaditaja: (7% S




Paskaidrojuma raksts ar visparéjiem raditajiem

lelu apgaismojuma ieriko$ana Dzirnavu, Aiviekstes ielas
Laudona, Laudonas pagasta, Madonas novada.
Projekts Nr. 05/02/2013.

1.Projekts(tehniska shéma) izstradata saskana ar Madonas novada pa$valdibas
attistibas dalas noradijumiem.

2.lelu apgaismojuma kabelu guldiSanu veikt vienlaicigi ar latvenergo spéka kabelu izbivi
(SIA "DN WATS" tehniskais projekts Nr. 02/12/2013).
3.lelu apgaismojuma gaismek|u izvietojums izvéléts péc pasutitaja noradijumiem.
4.|lelu apgaismojumam paredzéts izmantot LED tipa gaismek|us
cinkotos metala balstos ar L-veida un T-veida konsolém.
5.Pie Latvijas Valsts autoceliem(Aiviekstes un Brivibas ielas) gaismek|us uzstadit
balstos ar garumu 8m +konsole, citur ar garumu 6m +konsole.
6.Pie TP-4624 uzstadit jaunu ielu apgaismojuma vadibas sadalni AVS un pieslégt esosai
uzskaites sadalnei.
7.0,4 kV kabelliniju izblvét ar AXPK vai analogas markas kabeli.
8.Kabe|u skérsgriezumi izvéléti péc ilgstosi pielaujamajam stravam un sprieguma kritumiem.
9.Latvijas Valsts autoce|us Skérsot ar caurdures metodi min. 1,7m dzijJuma un ievérot
visus tehniskajos noteikumos noraditos izblives nosacijumus.
10.Pasvaldibas ielas ar cieto segumu Skérsot ar caurdures metodi min. 1,5m dziluma.
11.Guldot kabe|us kabeltran3eja ievérot savstarpéjo spé€ka un apgaismojuma kabelu
gabaritu (skatit pelikumu nr.2).
12.Péc izbuves darbu pabeig8anas javeic trases sakartoSana, zalas zonas
apzalumos$ana un ielu nomaju atjaunosana.
13.Sazemét visu iekartu metaliskas konstrukcijas, kuras ir bez sprieguma.
14.Montazas darbus veikt saskana ar LEK-025 ,droSibas prasibas veicot darbus
elektroietaisés”, LEK 119 izvirzitajam prasibam un saskana ar ,Darba aizsardzibas likuma”
25. panta 6. punkta Latvijas Ministru kabineta 2003. gada 25. februari izdotajiem
noteikumiem Nr. 92 JDarba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus”.

15.Projektéto ielu apgaismojuma turpinajumu Dzirnavu, Brivibas, Dambja un Toces ielas
skatit SIA "DN WATS" projektos Nr. 06/12/2013 un Nr. 07/02/2013.

Objekta galveno materialu apjoms

Kabellinija | m 2282
Apgaismojuma balsti ar L-veida konsoli | gab. 37
Apgaismojuma balsti ar T-veida konsoli | gab. 1
Gaismekli | gab. | 39
Apgaismojuma vadibas sadalne [ gab. 1
] Izmantoto dokumentu saraksts

§is tehniskas shémas risinajumi atbilst Latvijas |
blvnormativiem, ka arl tehnisko

noteikumu prasibam 1. Latvijas bavnormativi (LBN)

2. Latvijas energostandarti (LEK)

3. "KEILA CABLES" produktu katalogs

Bivprojekta vaditajs Nauris Dzenis 4. "Raychem" Kabe|u aksesuari" - katalogs
e, 5. "Aizsargjoslu likums", R1iga 1997.25.02
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Pielikums Nr.1

lelu apgaismojuma tikla galveno materialu
specifikacija un darbu apjoms

Objekts: lelu apgaismojuma ieriko$ana Dzirnavu, Aiviekstes ielas, Laudona,

LLaudonas pagasta, Madonas novada

Ielu apgais mojuma tikla galveno materialu specifikacija

Poz lekartu, materialu, izstradajumu nosaukums Meérv. | Daudz Piezimes
un tehniskais raksturojums

1 |lelu apgaismojuma gaismeklis LED 56W gab. 39

2 |lelu apgaismojuma balsts cinkots, konusveida L=8m gab. 23

3 |lelu apgaismojuma balsts cinkots, konusveida L=6m gab. 15

4 |L-veida cinkota konsole gab. 37
5 |T-veida cinkota konsole gab. 1
6 |Betona pamatne P-1.3 gab. 38
7 |Gumijas blive 235-126mm gab. 38
8 |Dro$inataju-spailu komplekts SV 15.11 gab. 38

9 |Automatsledzis 1B6A gab. 38

10 [Kabelis AXPK 4x16 m 687 Keila Cabels
11 |Kabelis AXPK 4x35 m 1595 Keila Cabels
12 |Kabelis NYM 3x1.5 m 350 Keila Cabels
13 |Kabela gala apdare 502K033-S(4-35) kompl. | 76 Raychem
14 |Kabelu aizsargcaurule KSX-PEG50 m 539 Pipelife
15 |Kabelu aizsargcaurule KSX-PEG75 m 1342 Pipelife
16 |Kabelu aizsargcaurule PN-10, d=75mm m 141

17 |Signallenta "Kabelis" m 2141

18 |Vadibas sadalne AVS(Jauda UAKS-2 sadalnes korpuss) | kompl. 1 Individ komplekt.
19 |Smalkas dolomita §kembas m3 107

20 |Melnzeme m3 53

21 |Zalaja séklu maisijums kg 7

Galveno darbu apjoms

Poz. Darbu raksturojums Mérv. | Daudz. PieZimes
1 _|lelu apg. KL izblve(kopgjais daudzums) m 2282

2 |lelu apg. KL izbOve(viena trandeja ar latvenergo kabeliem) m 948

3 |lelu apgaismojuma balstu izblve gab. 38

4 [lelu apgaismojuma gaismek|u izbiive gab. 39

5 |Kabela izblive ar caurdures metodi m. 141

6 |Vadbas sadalnes izblve gab. 1

7 |Eso$o ielu apgaismojuma gaismeklu demontaza gab. 7

8 |Eso$as ielu apgaismojuma GVL demontaza m 754




