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I Paskaidrojošā nodaļa 

1. Ievads 

 Ģeotehniskos izpētes darbus Madonas novada, Liezēres pagasta, Ozolu ciemā 
2013. gada februārī veica SIA “I.A.R.” ģeotehnikas nodaļas vadītāja-ģeologa G. 
Robalta vadībā. 

 Projektējamo būvju raksturojums: 
- ūdensvada guldīšanas dziļums 1,5 – 2,0 m. 
Izpildīto izpētes darbu veidi un apjomi šādi: 
- veikta ģeotehnisko izstrādņu instrumentālā piesaiste; 
- nourbti 7 ģeotehniskie urbumi 2,0 – 3,00 m dziļumā, kopmetrāžā 15,40 m. 

Urbšana veikta ar rokas urbšanas iekārtu; 
- pēc darbu beigām visos urbumos piemērīti gruntsūdens līmeņi. 

 
Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem: 

1. LBN 005-99   Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 
2. LBN 207-01   Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 
3. LBN 003-01   Būvklimatoloģija 
4. LVS 437:2002  Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija 
5. GOST 9.602-89  Pazemes būves. Vispārīgie noteikumi 

 
2. Vispārējās ziņas un ģeoloģiskie apstākļi 

Ģeomorfoloģiski laukums ietilpst Vidzemes augstienes Vestienes paugurainē. 
 

Izpētes objekta novietojuma plāns 
 

 
1. attēls  

 
Absolūtās augstuma atzīmes trases joslā svārstās no 212,20 – 226,25 m vjl 

robežās. 



 

Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz maksimāli apsekotajam dziļumam 3,00 m 
dziļumam pārstāv kvartāra nogulumi – tehnogēnie, eluviālie, fluviālie un 
glacigēnie. 

 Būves (komunikāciju tīkla) ģeotehniskā kategorija I un būvlaukuma 
(trases joslas) dabas apstākļu sarežģītības pakāpe pirmā. 

 
3. Grunšu  ģeotehniskais raksturojums 

 
Ģeotehnisko urbumu izvietojums Ozolu ciemā parādīts grafiskā pielikuma Nr. 1. 
Laukuma ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi atspoguļoti  

ģeotehniskajos griezumos zīmējumā Ģ-1. 
Ģeotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikumā. 
Grunšu ģeotehniskais raksturojums pamatots novērojumiem lauku apstākļos. 
Normatīvie un aplēstie grunšu fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji doti 1. tabulā 

7. lpp. 
    Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz izpētes dziļumam pārstāv šādi grunšu veidi: 

Uzbērta grunts (ĢTE-1m’’’,1’’,1’’’) – uzbērta grunts, pārrakta mālaina grunts 
vietām ar oļu ieslēgumiem konstatētas 2; 6. un 7. urbumā, slāņa biezumi 0,50 – 
1,20 m. 
Augsne (ĢTE-2) – mālaina – vidēji līdz labi humusēta, irdena, mitra; kostatēta 
1;3;4. un 7. urbumā, slāņa biezums 0,10 – 0,50 m.  
Smilts smalka (ĢTE-7’’) – vidēji blīva, mitra konstatēta 5. urbumā, slāņa biezums 
0,80- 2,30 m. 
Mālsmilts, morēnas (ĢTE-185) – plastiska; konstatēta 2., 4. un 6. urbumā, slāņa 
biezums 0,70 – 1,90 m. 
Smilšmāls, morēnas (ĢTE-192-7) –puscieta - plūstošs; konstatēta 1 līdz 3. urbumam 
un 7. urbumā, slāņa biezums 0,60 – 1,90 m. Puscietas konsistences grunts 
konstatēta 2. urbuma lejasdaļā un plūstoša 7. urbuma lejasdaļā. Pārsvarā 
konsistence mīksti plastiska. 

 
4. Hidroģeoloģiskie apstākļi 

Gruntsūdens 2013. gada janvārī konstatēts 4.,5. un 7. urbumā. Gruntsūdens 
piemērīts 1,25 – 2,40 m dziļumā no zemes virsmas (abs. atzīmēs 210,95 – 214,60 m). 
Gruntsūdens piesaistīts dabīgo smilšu slānim, ūdenspiesātinātu smilšu starpkārtām 
mālaino grunšu masīvā. Ilgstošu lietavu vai sniega kušanas rezultātā reljefa 
pazeminājumos var izveidoties lāmas. Iespējamās sezonālās gruntsūdens līmeņu 
svārstības ±0,5 m.  



 

5. Slēdziens 
 

1. Pastāvot esošajiem ģeoloģiskiem un hidroģeoloģiskiem apstākļiem, par dabīgo 
pamatni projektējamiem pamatiem var būt visas ģeoloģisko griezumu veidojošās 
gruntis to fizikāli mehānisko īpašību rādītāju robežās, izņemot augsni (ĢTE-2),  un  
(ĢTE-197). 
  

2. Vājas nestspējas gruntis atklātas 7. urbuma rajonā intervālā no 2,00  līdz 3,00 m 
dziļumam no zemes virsmas. Pārējos urbumos komunikāciju ierakšanas dziļumā 
konstatētas gruntis ar labām nestspējas īpašībām.   

 
3. Aprēķini jāveic, ievērojot projektējamās slodzes un grunšu fizikāli mehānisko 

īpašību rādītājus (skat.1. tabulu teksta beigās). 
 

4. Nedrīkst pieļaut mālaino grunšu caursalšanu vai izmirkšanu, kā rezultātā var krasi 
pazemināties grunts nestspēja. 

 
5. Atrokot būvbedri vietās, kur izpētes laikā tika konstatētas ūdenspiesātinātas smilšu 

starpkārtiņas, jāparedz gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana. 
 

6. Gruntsūdens 2013. gada janvārī konstatēts 4.,5. un 7. urbumā. Gruntsūdens 
piemērīts 1,25 – 2,40 m dziļumā no zemes virsmas (abs. atzīmēs 210,95 – 
214,60m). 

 
7. Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados, ir 

144 cm, mālaino – 120 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attēlu). 

 
 
 
 



 Cn Cl Cll φn φl φll

1'', 1m Uzbērta grunts - sagulējusies, mitra 1,75 0,70 - - - - - - - 8-10 150

2 Augsne 1,55 0,80 -

7'' Smalka smilts, vidēji blīva, mitra, 
ūdenspiesātināta       1,84 0,70 4,00 1 - 1 30 27 27 17             

14 200

18-5 Morēnas mālsmilts: plastiska                              2,10 – 2,24 0,35 – 0,53 <0,01 21 9 14 30 26 26 35 300

19-2 Morēnas smilšmāls: pusciets                           2,17 0,41 <0,01 47 19 31 26 22 22 55 280

19-4 Morēnas smilšmāls: mīksti plastisks                              2,23 0,35 0,00 25 8 17 19 17 17 30 200

19-7 Morēnas smilšmāls: plūstošs   2,10 0,95 0,00 24 7 16 17 15 15 6 100

1. tabula
GRUNŠU FIZIKĀLI- MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES  RAKSTURLIELUMI 

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta

Ģeotehnisko elementu Nr. Grunšu nosaukums
Grunts blīvums                
ρ, g/cm3 

Porainības 
koeficients e

Filtrācijas   
koeficients kf, 

m/dnn

Pēc LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437

Jānoņem vai jācaurrok

Piezīme: Pamatnes grunts aprēķina pretestība Ro  attiecināma uz bo = 1 m platiem pamatiem, kuru pēda iestrādāta do = 2 m dziļumā.

Saiste, C KPa Iekšējās berzes leņķis

Deformācijas 
modulis             
E, MPa 

Aprēķina 
pretestība  Ro,       

KPa



 

 
II Teksta pielikumi 

 
1. Zemes dzīļu izmantošanas licence  
2. Būvprakses sertifikāts  
3. Urbuma apraksta žurnāli 
4. Ģeotehnisko izstrādņu katalogs













Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta 

Urbuma Nr. 1 žurnāls 
Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 226,25 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    netika atklāts 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 2 225,95 0,30 0,30 Augsne,mālaina, melna, labi 
humusēta Irdena, mitra 

2 194 224,25 2,00 1,70 Morēnas smilšmāls Mīksti plastisks 

 
Urbuma Nr. 2 žurnāls 

Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 221,70 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    netika atklāts 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 2 221,50 0,20 0,20 Augsne,mālaina, melna, labi 
humusēta Irdena, mitra 

2 1m 221,00 0,70 0,50 Pārrakta grunts – mālsmilts ar 
oļu ieslēgumiem, brūna 

Neviendabīgi 
sagulējusies, mitra 

3 185 220,30 1,40 0,70 Morēnas mālsmilts,sarkan- 
brūna Plastiska 

4 192 219,70 2,00 0,60 Morēnas smilšmāls, 
sarkanbrūns Puscieta 

 



Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta 

Urbuma Nr. 3 žurnāls 
Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 220,90 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    netika atklāts 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 2 220,80 0,10 0,10 Augsne, mālaina, melna, labi 
humusēta Irdena, mitra 

2 194 218,90 2,00 1,90 Morēnas smilšmāls, brūns Mīksti plastisks 

 

Urbuma Nr. 4 žurnāls 
Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 217,00 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    1,70 (+215,30) 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 2 216,90 0,10 0,10 Augsne, mālaina, melna, labi 
humusēta Irdena, mitra 

2 185 215,00 2,00 1,90 
Morēnas mālsmilts, brūna, 
intervālā no 1,20 – 1,70 m ar 
plānām ūdenspiesātinātām 
starpkārtiņām, no 1,70 m cieta 

Plastiska 



Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta 

Urbuma Nr. 5 žurnāls 
Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 221,00 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    2,40 (+214,60) 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 2 220,90 0,10 0,10 Augsne, mālaina, melna, labi 
humusēta Irdena, mitra 

2 7’’ 218,60 2,40 2,30 
Smalka smilts, brūna, mālaina 
ar oļu ieslēgumiem, pie 2,30 m 
paliek mitrāka 

Vidēji blīva, mitra 

 

Urbuma Nr. 6 žurnāls 
Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 222,20 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    netika atklāts 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 1’’ 221,20 1,00 1,00 
Uzbērta/pārrakta grunts – 
grants, mālaina ar oļu 
ieslēgumiem, tumši brūna 

Sagulējusies, mitra 

2 1m 220,40 1,80 0,80 Uzbērta/pārrakta grunts – 
mālsmilts, tumši brūna 

Neviendabīgi, 
sagulējusies 

3 185 220,20 2,00 0,20 Morēnas mālsmilts, 
sarkanbrūna 

Plastiska (tuvu 
cietai) 

 

  



Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta 

Urbuma Nr. 7 žurnāls 
Novietojums         Ozolu ciems  
Absolūtā augstuma atzīme      + 212,20 
Datums        13.02.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums    1,25 (+210,95) 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 2 212,00 0,20 0,20 Augsne, tumši pelēka - melna Irdena, mitra 

2 1m 211,00 1,20 1,00 Pārrakta grunts – smilšmāls 
kārtains 

Neviendabīgi 
sagulējies, mitra 

3 194 210,20 2,00 0,80 Morēnas smilšmāls, brūns ar 
ūdenspiesātinātām starpkārtām Mīksti plastisks 

4 197 209,20 3,00 1,00 
Morēnas smilšmāls ar 
ūdenspiesātinātām smalkas 
smilts starpkārtiņām 

Plūstoša 

 

 



X Y

1 Urbums 1 2,0 226,25 13.01.2013 624630.9405 317140.5682
2 Urbums 2 2,0 221,70 13.01.2013 624862.0949 317081.0609
3 Urbums 3 2,0 220,90 13.01.2013 624982.4004 317290.6550
4 Urbums 4 2,0 217,00 13.01.2013 624845.8436 317390.7187
5 Urbums 5 2,4 221,00 13.01.2013 624682.4047 317472.7666 
6 Urbums 6 2,0 222,20 13.01.2013 625160.5458 317303.9683
7 Urbums 7 3,0 212,20 13.01.2013 624956.8739 317483.8345

Iz
st

rā
dn

es
 

N
r.

 
Dziļums, m

A
ug

st
um

a 
at

zī
m

e,
 m Darbu 

veikšanas 
datums

Koordinātes LKS-92 

Ģeotehnisko  izstrādņu  katalogs

Objekts:                      Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta

№ 
p.k.

Izstrādņu 
nosaukums



 

 
III Grafiskie pielikumi 

 
1. Ģeotehnisko izstrādņu novietojums plāns 
2. Urbumu ģeotehniskie griezumi un to novietojums plānā  
3. Apzīmējumi 

 



Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta 
 

Ģeotehnisko izstrādņu novietojuma shēma (Ģ - 1) Ozolu ciemā 

 

 

  



Ģeotehniskā urbuma nr. 1 griezums  un tā novietojuma  
plāns mērogā 1 : 500

1

LAPA LAPASSTADIJA

Ģeologs

TPĢ-2

Objekts :

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Ģeotehniskās izpētes darbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada, Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta”

Urbuma absol.
augst. atzīme

Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2012

2,00

+226,25

netika atklāts

o.d.

c.a.224.28

a.d. 223.20

a.d. 223.25

c.a
.2

24
.4

0

orient

a

a

a

70680130192

 225.55

 225.89

 226.07

 225.96

 226.00
 226.04

 226.12

 226.21

 226.21

 226.46

 226.48

 226.30

 226.19

 226.11

 226.28

 226.30

 225.94

 226.00
 226.00

 225.54

 226.37

 226.37

 225.98

 226.05

 226.21

 226.23

 226.23
 226.22

 226.18

 226.18

 226.43
 226.48

 226.39

 226.23

 226.24

 226.48

 226.18

 25
 30

 25

 20

 20

 30

 20 20

 20  25
 20

 20

 30

 20
 10 5

 10 4

 10 5

AXPK 4x16 L=55m

L=10m
KSX-PEG50

SGS 102 SON-T 100W
visi gaismekļi

 225.40

 226.12

d5
0

d100

6

MDz

2MDz

 226.08

PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība
18.02.2013
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Urbuma absol.
augst. atzīme

Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2012

2,00

+221,70

netika atklāts

np

o.d.

o.d.

c.a
.21

9.
00

c.a
.21

9.
09

orient

222

a

a

b

b

b

b

b

b

gr

70680130086

 221.79

 221.06

 221.37

 221.78

 221.89

 221.67

 221.97

 222.15

 221.29

 221.65

 220.98
 221.26

 221.09

 221.54
 221.22

 221.54

 221.26

 221.22

 221.81

 222.04

 221.28

 220.90

 222.08 221.91

 221.98
 222.26

 221.82

 221.08

 221.37

 221.58

 221.17

 221.22

 221.78

 221.59

 221.36

 221.17

 221.67
 221.68

 221.85

 221.80

 221.61

 221.60

 221.41

 221.30

 221.30

 221.42

 222.13

 222.22
 222.14

 221.80

 222.16

 222.21

 222.29

 222.18

 220.03

 222.20

 221.91

 220.07
 221.09

 221.22

 220.27

 220.09

 220.00

 30

 20

 10

L=10m
KSX-PEG50

AXPK 4x16 L=110m

AX
PK

 4x
16

 L=
55

m

 220.84

d1
00

d1
00

4
MD

z

(V
eik

als
)MD

z

 221.06

Oz
olu

 ie
la

Ģeotehniskā urbuma nr. 2 griezums  un tā novietojuma  
plāns mērogā 1 : 500

2

LAPA LAPASSTADIJA

Ģeologs

TPĢ-2

Objekts :

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Ģeotehniskās izpētes darbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada, Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta”

PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība
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Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2012

2,00

+222,20

netika konstatēts

np

T-4156

3v

7v

7v

4v

7v
7v

šķ

b

gr

b

a

KSX PEG75
L=15m

o.d.

70680130156

 218

 218.61

 219.89

 220.63

 220.78
 221.72

 22

 221.40

 219.38

 220.04

 220.61

 220.21

 220.81

 222.00

 221.36

 220.71

 220.99

 220.99

 221.47

 221.46

 221.71

 221.49

 220.90

 221.27

 220.96

 220.90

 221.33  221.53

 221.58

 221.37

 223

 222.69

 225.40

 225.20

 225.06

 219.63
 220.41

 220.93 219.64

 219.78 219.78

 221.35

 221.04

 221.14

 219.71
 219.72

 220.75

 219.64

 220.30

 221.26

 221.38

 221.25

 221.49

 221.44

 221.21

 221.37

 221.55

 222.22

 221.86

 221.77

 222.59

 223.09

 223.81

 223.91

 221.45

 221.47

 221.44

 222.20

 222.72

 222.28

 222.29

 222.81

 221.40

 222.17

 221.97

 221.70

 222.03

 221.70

 221.59

 221.35

 221.75

 221.30
 221.01

 220.74

 220.67

 221.09

 221.44

 221.64

 221.59

 45 10
 10 10

 35 35

 55 20 55

 20  30 30

 40
 40

 40

 40

 20

 20

 30

 25

 50

L=10m

KSX PEG75

 223.31

22
2

222

 222.66

orient

d65

d100

d100

orient

orient

  ūd.urb.

Ģeotehniskā urbuma nr. 6 griezums  un tā novietojuma  
plāns mērogā 1 : 500

6

LAPA LAPASSTADIJA

Ģeologs

TPĢ-2

Objekts :

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Ģeotehniskās izpētes darbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada, Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta”

PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība
18.02.2013

7



Urbuma absol.
augst. atzīme

Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2012

3,00

+212,20

1,25 (+210,95)

70680130230

gr

KN

2xd50

 211.54

 211.88

 212.52

 212.42

 211.55

 211.45

 211.56

 211.30
 211.50

 211.30

 211.56

 212.30

 212.38

 212.09

 212.24

 211.74

 212.03 212.34

 212.52

 213.16

 213.24

 213.12 213.21

 213.11

Ģeotehniskā urbuma nr. 7 griezums  un tā novietojuma  
plāns mērogā 1 : 500

77

LAPA LAPASSTADIJA

Ģeologs

TPĢ-2

Objekts :

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts 18.02.2013

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Ģeotehniskās izpētes darbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada, Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta”

PASŪTĪTĀJS: Madonas novada pašvaldība



Smilšaino un uzbērto grunšu blīvuma rādītāji:

vidēji blīvs (sablīvēts

irdens ( nesablīvēts )3

 blīvs 
2
1

Mālaino grunšu konsistence:

Plūstoši plastiska
Plūstoša7

Mīksti plastiska

6

4

Puscieta
Sīksti plastiska3

Cieta
2
1

Augsne

Apzīmējumi

2

Plastiska5

11

LAPA LAPASSTADIJA

Ģeologs

TP

PASŪTĪTĀJS:

Ģ-3

Objekts :

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Apzīmējumi

Tehnogēnās gruntis Dabīgā saguluma gruntis gruntis

 1m Uzbērums - mālains 

gruntsūdens līmenis

ūdenspiesātināta grunts
no zemes virsmas

Slāņa pamatnes dziļums

Abs. augst. atzīme

ūdenspiesātinātas starpkārtas
mālaino grunšu masīvā

smilšaino blīvuma un mālaino grunšu plastiskuma indekss

7'' Smalka smilts, vidēji blīva

 18 Mālsmilts ar granti un oļiem
(morēna)

Madonas novada pašvaldība

Ģeotehniskās izpētes darbi projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
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18.02.2013

Smilšmāls ar granti un oļiem
(morēna)19Uzbērums - sablīvēts/sagulējies 1''

Uzbērums - sablīvēts/sagulējies 1'''
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