DARBA ORGANIZESANAS PROJEKTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Brivdabas estrades, Madonas novada, Barkavas pagasta c¢. Barkava, kadastra nr.
7044-008-0296 rekonstrukcijas darbu organizéSanas projekts izstradats, pamatojoties uz SIA
"Jaunmaja" izstradata biives rekonstrukcijas tehniska projekta datiem.

Darbu organizacijas projekts izstradats saskana ar Visparigo biivnoteikumu un LBN 310 - 05
"Darbu veiksanas projekts " aktualo redakciju prasibam. Buvdarbu organizéSanas projekta
izstradeé nemti veéra Ministru kabineta noteikumi, spéka esoSas celtniecibas normas, ka art LBN
202-01 "Baivprojekta saturs un noformésana".

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi §1 objekta darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja Saja darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais biivuznémeéjs darbus organiz€ koordin€ ievérojot LR
"Darba aizsardzibas likuma" un ta papildinajumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iek$gjas
uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi celtniecibas - montazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato biuvprojektu un
Latvijas Bivnormativos noteikto buivdarbu veiksanas kartibu.

Darbu organizacijas projekts izstradats lai:

e biives rekonstrukcijas laika nodroSinatu biives vai tas dalu mehanisko stipribu un
stabilitati;

e ierobeZotu uguns un dimu rasanos, ka ar1 izplatiSanos, nodroSinatu cilveku
evakuaciju un iespgju, efektivi veikt ugunsdzesibas pasakumus;

e nodrosinatu higi€niskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un videi;

e nodroSinatu mehanismu, iekartu un aprikojuma drosibu.

Rekonstrugjamas €kas geografiskais novietojums:

o AL S

Brivdabas estrade un labiekartojama teritorija (ar sarkanu apvilkta objekta atraSanas vieta).



BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA.

Biivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Vispargjo biivnoteikumu 5.4. nodala noradita
dokumentacija.

Veicot atbildigu €kas konstrukciju, ka ari nakoSajos darba posmos aizsegtu €kas dalu
izblivi, péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto
darbu pienemsSanas aktus. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noforméSanas kategoriski
aizliegta. Sastaditos aktus registré btivdarbu zurnala. Biivdarbu zurnala registré ari biuvei
piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

BUVLAUKUMA ORGANIZACIJA.

Biivlaukuma generalplanu skatit DOP-1 izm. ras€juma lapa.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA.

Lai izvairitos no cilvéku iekltiSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kur§ nosaka funkcionalas nozimes nozogojumu ar
aizsargajosam, drosibas un bridindjuma funkcijam, ka ari nozogojumu uzstadiSanas vietu (iek$€jo un
argjo) un stiprindjuma veidus. Mingtajam standartam jabiit pieejamam atbildigajam buvdarbu
vaditajam un jaatrodas objekta. Objektu paredzets nozogot ar pagaidu zogu no saliekamiem mobila
Zoga posmiem.

PAGAIDU EKAS UN BUVES

Objekta teritorija paredz€ts izvietot sekojosas pagaidu €kas un buves:
1) Kantoris biivdarbu vaditajam - 1 gab., parvietojams, konteinera tipa, garums 6 m.
2) Stradajoso sadzives telpas - parvietojamas, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.
3) Parvietojama Bio tualete - 1 gab.;
4) Materialu un inventara noliktava - parvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 6 m.
5) Lielgabarita buivmaterialu nokrauSanas laukums 10*8 m.
6) Melnzemes nokrautnes 2 gab.
7) Sarga telpas 1 gab., parvietojams, konteinera tipa, garums 6m.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA.

Autotransporta piebraukSana pie rekonstrugjamas €kas organiz€jama, ierikojot pagaidu

piebrauktuvi no cela "Barkava - Malsala".

APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE.

Biivuznémé&jam biivlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo veértibu apsardzi.
Buvlaukuma apsardze nodroSina pret nepiederoSu personu (t.i. personu bez specialas caurlaides)
iekliSanu buvlaukuma teritorija, ka ari veic ienakoSo/izejoSo materialu, elektroinstrumentu un



iekartu registraciju un kontroli. Biivlaukuma apsardzes darbinieki janodro§ina ar mobilajiem sakaru
lidzekliem, ka ar1 to akumulatoru bateriju uzladéSanas iesp&ju.

BUVDARBU VEIKSANA.

BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

Ieteicama sekojosSa rekonstrukceijas darbu izpildes seciba :

1) buivlaukuma sagatavosanas darbi;

2) esosas estrades demontaza;

3) esoso solinu un citu nojaucamo mazgabarita objektu demontaza;
4) Asfalteta laukuma seguma demontaza;

5) Estrades deju laukuma pamatnes izbiive;

6) Betongjamas €kas gridas pamatnes izbiive

7) objekta labiekartosanas darbi;

BUVNIECIBAS SAGATAVOSANAS DARBI.

Biivniecibas sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai péc biivatlaujas sanemsanas.

Saskana ar LBN 310-97 2.2. punktu, €kas buvniecibai darbu veikSanas projekta izstrade nav
obligata (apbuves laukums zem 1000 m?). Saskana ar LBN 310-97 &kas buvniecibai darbu
veikSanas projekta izstrades nepiecieSamibu nosaka vietéja pasvaldiba. Uzsakot sagatavosSanas
darbus biivobjekta, galvenais biivuznémejs nozimé atbildigo darba aizsardzibas specialistu, ja
objekta stradajoso skaits ir no 10 Iidz 50.

Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu biivobjektd uzsakSanas buvvalde jaiesniedz sekojosi
dokumenti:

1) apdroSinataja izsniegtu biuvuznémé&ja (buivetaja) civiltiesiskas atbildibas obligatas
apdro$inasanas polise,

2) ja buvnieciba tiks veikta par valsts vai pasvaldibu lidzekliem, ka ar1 ja pasititajs pieprasa
darbu biivuzraudzibu - l[iguma kopiju par buvuzraudzibu,

3) biivuzrauga saistibu rakstu,

4) atbildiga biivdarbu vaditaja saistibu rakstu.

Pirms biibdarbi vél nav uzsakti, galvenais biivuznémeéjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbus
pret nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam., ka ari eso$as apbuves apstaklos iezim& un
norobezo bistamas zonas, nosprauz esoSo pazemes komunikaciju un citu biivju asis, vai iezZimé to
robezas, ka arT nodro§ina transportam un gajéjiem droSu parvietoSanos un pieeju esosajam bivem
un infrastruktiiras objektiem.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

1) pagaidu piebraucama cela ierikoSana,

2) pagaidu nozogojuma ierikosana;

3) biivdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu ierikoSana,
4) parvietojamas tualetes uzstadiSana;

5) instrumentu noliktavas konteinera izvietoSana,

6) lielgabarita biivmaterialu nokrauSanas laukuma ierikosana,
7) biivtafeles ierikoSana pie ieejas biivlaukuma;



8) elektroenergijas un idens pagaidu nemsanas vietu ierikoSana,

9) buvgruzu konteineru novietnes ierikoSana, paredz€tais biivgruzu apjoms

10) pirms rekonstrukcijas darbu uzsakSanas fiksét patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja
raditajumu un  sastadit aktu, pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites ickartas
ekspluataciju atbildigas organizacijas pilnvarotu parstavi.

Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanosanas
darbus.

BUVDARBU KVALITATES KONTROLE.

Saskana ar Visparigo biuivnoteikumu 5.6 nodalas 153. punktu, par biivdarbu kvalitati ir atbildigs
bivuznémgejs. Biuvdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Visparigo biivnoteikumu 154. punkts):

1) buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotngjo kontroli,

2) atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3) pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu (skat.
Visparigo buvnoteikumu 7., 8. pielikumus). Nav pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsaksana, ja

pasititagja un blvuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi
iepriek$gjo segto darbu pienemsSanas aktu.

Ja buivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu piepemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriek§ veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pasiititajs saskana ar Biivniecibas likuma 27. pantu un LBN 303-03 “Biivuzraudzibas noteikumi”
biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu un iesniedz biivvaldé buvuzrauga saistibu
rakstu.

Biivniecibas kontroli vietgjas pasvaldibas administrativaja teritorija ir tiesigas veikt atbilstoSas
biivvaldes amatpersonas ar biivniecibas kontroles tiestbam, saskana ar Biivniecibas likuma 7. panta
pirmas dalas 4. punktu, ka arT atbilstosi Buivniecibas likuma 30.pantam.

P&c objekta nodosanas ekspluatacija biivdarbu veicgjs uznemas garantijas saistibas par laiku,
kura atklajusos defektus buivdarbu veic€js novers par saviem lidzekliem. Minimalais garantijas laiks
ir 2 gadi.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

1) buvniecibas un rekonstrukcijas darbu laika nodroSonat apkartjas vides un virszemes
tdensobjektu aizsardzibu no piesarnosanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas;

2) biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ievérot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas;

3) biivniecibas un rekonstrukcijas laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Ipasi tam
paredzg&tas vieteas un apsaimiekosanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 13. un
14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimniekoSanas atlaujas;

4) aizliegts sajaukt buivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika raduSos sadzives un bistamos



atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 19. un 20. pantam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar viet€jas paSvaldibas saistoSos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimniekosanas planu.

Biivgruzu savaksanas un izvesanas noteikumi janorada Darbuzneémé&ju ligumos.

Izvedot biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

DARBA AIZSARDZIBAS UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Pirms darbu uzsakSanas buivlaukuma darba devé@js veic nodarbinato darba droSibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba deveju,
2) instruktazu darba vieta:

2.1) sakotngjo- uzsakot darbu objekta,

2.2) atkartoto

2.3) neplanoto un mérka instruktazu.

P&c stradajoso zinasanu parbaudes, instruktazas veicgjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas
Zurnalos.

Pirms buvdarbu uzsakSanas nozimétais darba dros§ibas koordinators sastada objekta darba
aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka arT nosiita Valsts
darba inspekcijai iepriek$€ju pazinojumu par biivdarbu veikSanu. Sastadito darba aizsardzibas planu
un iepriek§€ja pazinojuma par biivniecibas uzsakSanu kopijas darba aizsardzibas koordinators
novieto objekta visiem pieejama labi redzama vieta un nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde biidarbos nodarbinatajam personam ir obligata.

Biivlaukuma galvenais buvuzpe€méjs izstrada buivobjekta iek$gjas kartibas, darba drosibas,
ugunsdro§ibas un apsardzes noteikumus, ieverojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos
normativos aktus. Ar augstak min&tajiem noteikumiem Galvenais biivuznémgjs iepazistina visus
darbuznémejus un bivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvobjekta
apmekl&Sanu, par to apliecinot ar savu parakstu registru zurnala.

Biivuznémejs organizé visu darbinieku veselibas wuzraudzibu, 1paSi verSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.527 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (speka no 17.06.2004.).

Biivobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzim&tas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekltSanas), sakari neatliekamas palidzibas
izsaukSanai ar noraditiem talrupa numuriem attieciga dienesta izsaukSanai (ugunsdz€sibas un
glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar EC
mark@umu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (ipaSa uzmaniba tiek pieversta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar p@du, purngala aizsardzibu).
Biivdarbu vaditajs kontrolé TAL (individualo aizsardzibas lidzeklu) pielietoSanu atbilstosi darba
aizsardzibas instrukcijai, biivobjekta ieksgjas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372
"Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabiit ar EC mark&umu un ar atbilstosam
lietoSanas instrukcijam. Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kur§ ir ieklauts bistamo
iekartu saraksta, saskapa ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bistamajam
iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori,
vaditaji, stropetdji), kuriem ir apliecino$i dokumenti. Prasibu ieveroSanu kontrolé galvena
bivuzn€meja atbildigais buivdarbu vaditajs.

Biivuznémejam organiz€jot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca droSai smagumu



celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdros$ibas plana prasibu ievéroSanu un realiz€Sanu atbildigs ir
Galvena biivuznémegja atbildigais biivdarbu vaditajs.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, STRADAJOT AUGSTUMA.

Visi darbi, kuros stradajosSais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes, veicami
saskana ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma" prasibam.

Darba devgjs nodrosina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic uz
stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu dro§ibai un veselibai, ka ari ievérojot
ergonomikas prasibas un principus. Stradajot augstuma, kapnes par darba vietu izmanto vienigi tad,
ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats lidz minimumam un ja darba aprikojumu
lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus darba dev€js nevar mainit
(parveidot).

Atlauju stradat augstuma var sapemt tikai tad, kad biivdarbu vaditajs vai meistars kopa ar
brigadieri ir apskatijusi neso$as konstrukcijas atbilstibu Darbu veikSanas projekta noraditajam.
Darbu izpilde javadas pec VS 12.3.040-86 prasibam.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka arf, ja to attalums no iesp&jamas
kriSanas vietas nav lielaks par 2 m, janodro$ina ar pagaidu nozogojumiem.

Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kaste vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no
atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajosiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet ja tas nav iesp&jams, darbs japartrauc, lidz
bistamiba ir noversta.

Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku nodarbinato drosibai un
veselibai.

PRASIBAS, VEICOT DARBUS AR KRAVAS CELTNIEM.

Kravas celtna vaditajam jabut Iidzi kravas celtpa pasei saskana ar MK 2000.07.03 noteikumiem,
grozitam ar MK 23.08.2005 noteikumiem Nr. 616., 1. pielikumu. Kravas celtnim jabut registrétam
Valsts darba inspekcija. .

Veicot kravu mehanizétas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojosas prasibas:

1. minimalajai kravas celtpa uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam - saskana
ar MK 2000.07.03 not. Nr. 85 . 4. pielikumu, bet ne mazak par 3,00 m,

2. kravas celtni atlauts vadit tikai apmacitam celtna operatoram, bet pieaket un atakét kravas -
tikai apmacitam stropétajam.

3. pirms darba uzsaksanas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis, datus ierakstot
mainas zurnala.

4.celot kravu, celSanas tros€m jabiit vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar trosi,



5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ievérojot celtna kravas celSanas
raksturlikni,

6. kravas celtna darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa sakara ar veicamo darbu,

7. celamas kravas pieakéSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu garumam
jabiit tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°.

8. celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu pieakeSanas
pareizibu, celtpa stabilitati un bremzu darbibu.

9. celot vai nolaizot kravu skérslu tuvuma, starp kravu un skérsli nedrikst atrasties cilveki.

10. stropétajs var atrasties lidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne
augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs.

11.ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai §im noliikam paredzetas un ieprieks
sagatavotas vietas.

12. darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavokli.
13. Stradajot ar celtniem aizliegts:
- izlices sniedzamibas zona atrasties cilvekiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo darbu,
- celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli,
- celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki,
- celt ar zemi apbertu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu,
- izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes,
- strop@tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli,
- stradat ar kravas celtni, kuram bojatas drosibas ierices un mehanismi,

14. Aizliegts uzstadit celtni uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura lielums parsniedz attieciga
mehanisma pas€ noteikto,

15. Kravas celtnu ekspluatacija ir aizliegta, ja
- noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude,
- celtnim ir bojajumi,
- ja bojatas droSibas un signalizacijas ierices.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1. pielikumu).
Signaliem jabiit skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna operatora vietas.
DARBA DROSIBAS PRASIBAS, SAKOT DARBU.

Pirms darba uzsakSanas jauzvelk specterps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms
darbu sakuma japarliecinas par aizak&Sanas un iezogoSanas iericu izturibu un stabilitati, ka ar1 vai



var drosi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parn€sajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda, vai tie ir darba
kartiba.

DARBA DROSIBAS PRASIBAS, DARBU BEIDZOT.

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu tukso taru.
TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas. .

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredz&ta vieta. Pazinot darbu
vaditajam par bojajumiem vai traucgjumiem, kas radusSies darbu laika.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI.

Par ugunsdrosibas prasibu ievérosanu buivobjekta un buvdarbu izpildes gaita atbild biivdarbu
veicgjs ( biivetajs vai biivuznpeémejs). Ugunsdros§ibas prasibas, veicot biivdarbus, nosaka Ministru
kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Riga, 2004. gada 17. februari, 8. nodala.

Biivobjektu janodroSina ar ugunsdroSibai lietojamajam droSibas zimém atbilstoSi LVS 446
prasibam.

Rekonstrugjamaja eka atlauts ierikot pagaidu noliktavas, administrativas telpas un atsevisku
darbu iecirknus, norobezojot tos ar ugunsdro$am sienam. Atlauts biivniecibas gaita pielietot pagaidu
kapnes.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam vielam.

Objekta izvietojami 6 udens-putu ugunsdz€Samie aparati, to atraSanas vietas apzim&jot ar
atbilsto§am zimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas , kas veic
biivdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimé&tas personas rakstiskas atlaujas sanemsSanas. Atlauja
norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus. MetinaSanas darbus atlauts veikt:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtsp€jigam €ku konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegoSa materiala
aizslietni.



PIELIKUMI

1.PIELIKUMS
DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES

4.1, degoda viela 4.2, eksplozva viela 4.3, toksiska viela
vai upunshistama  vai spridzienbhistama
felpa lelpa

4.5, radivakliva 4.6. uemambu, 4.7, ieksejais 4.8, bistami,
viela vai jonizEjnds pacelta krava transports elektriba
starojums

4.4, vispareja 4. 10, lazera stars 4.11. oksidejosa

4.13. specigs 4.14. wemanibu, 4.15. uzmanihu, 4.16. hiologiskais
magneliskais lauks Nl}Ll’SIl nelidzens risks

4.17. zema 4. 15, Kaitiga vai 4.19, eksploziva 4. 20, sastatnes
temperatiira kairinoda viela® vide



4.21. vimanibu, 422, nzmanibu,
pakipiens slidens

425, nemanibu, 4.26. augsta 4.27. wgmanibun, 428, urmanihu,
Eritosi objekid temperaiura Karsta virsma Karsts tvaiks

6.1, jalieto 6.2, jalicto 6.3, jalicto dzirdes 6.4, jalicto
aizsarghrilles aizsarghivere alzsardzibas lidzekli gaamaska.
respirators
6.5, jalieto 6.6, jalietn 0.7, jalieto 0.8, jalieto sejas
darha apavi airsargeimdi afzsargkostims airsardrihas
lidzekli

6.9, jaliet 6. 100, jalieto 0.11. jalieto 6.12, jalietn
alzsargjosia respiralors antistatiski apavi stjas maska

6.13. majeju l.-e;‘:"i 6. 14, vispariga
(mariruts) rikojuma zime (lieto
Kkopa ar cifam zunem}



8.1. pirmas 8.2, nestoves 8.3 sanitira
palidzibas punkts apstrade

8.5, elposanay 8.6, parsiefanas 8.7. drosa 8.5, atdaivinadanas
lidzekli lidzekli pulcEsanas vieta lickzekli

| +

N

8.9, tilrunis neatliekamis
mediviniskas palidzibas

| &

9.1, papildizeja, cels, mariruts

G




4 El 0l Y

Tgunsdzésihas Tgunsdzésihas TTeunsdzEsihas Talrnnis
krans glabZanas kapnes aparils ugunsdzesibas un
glahéanas dienesta
izsaukianai

TV e

Yirzieni uz ugunsdzesibas ickartu un hidzek]u atrasanas vieto

®RO®

2.1. nesméket 2.2, smeketana un 2.3, gajeju kustiba 2.4 nedrEst ar
atklita liesma aizliegta wdeni
aizliegta

2.5, nay drerams 2.6, nepiederodim 2.7, iekigja 2.8, nepieskarties
PErSOnEIn Lransporia
kustiha airliegta kustiha aizliegta

0O®Y



1.PIELIKUMS

KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI

Nr.p.k.  Signals MNozime Apraksts Hustracija
1 2 3 4 5
1. sdkt!  Uzmanibu Ahas rokas 1zsheplas

Sakt darbihu  hortzontdl ar delndm vz
prieksu
2, Stop! Parirawkd Lihi roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz priekiu
3 Beigt!  lzbeigt Abas rokus savienotlas
darbibu Krudu avgstuima
Celt! Pacelt kravu - Laba roka pacelta avgsa
ar delnu vz preksu un lenas
tzdara aplveida kostbas
5. Zemak! Nolast Laba roka nolaista leja ar
Kravu delno vz weksu vn 1zdara
lenas aplveida kustibas
f. Vertkdli  Samazindt  Arrokdm nordda hiitisko
distance  val palielindt  distanc
verlikilo
distanc
T Nirmtuz Kravu Abas rokas salieklas ar . A
v . y : L}
pricksu! - parvietol delnam vz avgso un 1zdara 4‘ 3 -‘i
uz priekiy lénas Kustibas vz Kermena E
[l
K. Virdt Kravu Ahas rokas salieklas ar
atpakal!  parvietot delnam vz leju v izdara

lenas Kustibas prom no
kermena atpakal




9. Pa labi no | Kravo Laba roka izstepta horzon-
signalize- | parvietol Al ar delnu uz leju un 1Eni
tju pa lihi irdara stkas kustibas pa labi
10, Pa L_;-;.is,i Kravu Kreisd 1'[3[;.51 1zslepla PR
o signa- | parvietot horizontali ar delnn uz
lizetaja | pa kreiss leju un leni 1zdara sikas
kustibas pa kreisi
1. Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tald vai paliclndt  distanc
distance | horizomialo
distanci
12, DBistami! | Noverst Abas rokas paceltas avgia
avarijas ar delnam vz prieksu
siluBciju
13, Alrak! | Paatrinat WVisas kustibas zdara atrak
Kustibu
1, [.Endk! | PalEninit Visas kustibas irdara lenak

kustthu



