PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.VISPAREJAS ZINAS

Brivdabas estrades, Barkava, Madonas novadd, biivprojekta tehniskais projekts izstradats
saskana ar pasititaja - Madonas novada pa$valdibas (Reg. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1,
Madona) projektésanas uzdevumu, ka ari saskana ar par&jos projekté3anas izejmaterialos ietvertajam
prasibam.

2. ESOSA SITUACIJA.
2.1.Atrasands vieta, novietojums, robezas.

Zemes gabals atrodas Barkavas ciema, Madonas novada. Estrades teritorija izvietojusies ciema
rietumu pusé, nomalus no ciema centra. Blakus atrodas Barkavas pamatskolas &ka ar tai pieguloSu
sporta stadionu. No skolas teritorijas estradi norobezo melioracijas gravis, kuram pari ir betona platnes
Lilts”. No D puses teritoriju norobezo vietgjas satiksmes autocel$ ar nelielu satiksmes intensitati.
Teritrorijas R pusé atrodas lauksaimniecibas zemes.

Eso$a estrades biive un deju laukums ir Joti slikta tehniska stavokli. Sedvietu zona ir demontéta,
tatu veiksmigs ir kopgjais estrades novietojums. Eka atrodas parka zona, gar melioracijas gravi veidoti
krimu stadijumi.

Kopéja gruntsgabala platiba — 10 272 kv.m. Tacu teritorijas labiekartojumam atvéléta 6965 kv.m.
liela teritorija, kurai klat pievienota 1800 kv.m. platiba apmekl&taju stavlaukuma izbuvei.

2.2. Satiksme.

Gar projekt&jamas teritorijas D pusi iet grants cel8 ar nelielu satiksmes un gajéju intensitati, kas
talak pieklaujas Barkava — Madona autocelam. Pie estrades buves pieiet piebraucamais cel$ bez 1pasi
jerikotas pamatnes, lidz ar to lietus laikd veidojot mitru segumu ar pelkém.  Apmeklétaju
autostavvietas atrodas skolas teritorijas R dala, tacu ta apkalpo nelielu dalu transportlidzeklu.

3. PROJEKTA KONCEPCIJA
3.1. Labiekartojuma projekta funkcionalais risin@jums

Tehniskais projekts paredz zemes gabala apbivi saskana ar ProjektéSanas uzdevumu.

Projektd paredzéts saglabat esofo funkciondlo sadalfjumu. Tiek saglabati estrades apjomi ar
piebraucamo celu. Tiek veikta S0 laukumu rekonstrukcija un labiekartojums.

Kopéjais estrades labiekartojums jau tagad funkcionali tiek sadalits divas zonas — apmeklétaju-
gajéju zona, kura netiek laista automasinu cirkulacija ( izpémums ir apkalpes transports), otra zona ir
apmeklétaju transporta zona. Tadgjadi otrpus melioracijas gravim paredz&ts paplaSinat
autostavlaukumu lidz 31 autostavvietai, piesaistot labiekartotus pievedcelipus no stavlaukuma lidz
gaj&ju tiltam.

4. TERITORIJAS SADALA
4.1. Vertikalais planojums

Vertikala planofana risindta piesaisté ar piegulo$dm teritorijam un autoceliem, izpildita
pamatojoties uz 2010. gada marta izstradato topografisko uzmerfjumu. Geologiskie uzmerfjumi uzrada
biezu augligas augsnes kultiirslani, 1idz ar to ir veiksmiga lietusudens infiltracija augsné. Piegulosie
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celini, ka ari piebraucamais cel3 ir veidoti piepacelti, lai nodroinatu tdens noteci zaliena. lesegumu
materiali izvéléti drengjosu materialu- Skembas un grants.

Lietustidenus no sédvietu labiekartojuma cieta ieseguma un estrades deju laukuma paredz&ts akumulét
Nicoll firmas Kenadrain MD kaskade lietus novadidanas kanala, ar kanala platumu 100mm. Virsmai
paredzéts cinkots Stnrezgis, kas atbilst B slodzes klasei. Lietusiidens no novadiSanas kanala tiek
novadits uz melioracijas gravi.

4.2. Iesegumu planojums. Celi un laukumi.Zaliens.

Iebraucamais (apkalpes transporta) cel ir veidots drengjoSas grants ieseguma, kas nodrosinas
atru lietusudenu infiltraciju.

Celinu sistemai tiek paredzéts smalkas frakcijas Skembu iesegums, kas ir pietiekoSi &rts
materials staigaanai, vienlaicigi nodrosinot lietus Gidens filtraciju. Tapat smalkas frakcijas Skembas
paredzéts pielietot sédvietu labiekartojuma, veidojot pakapienveida starplaidumus. Starp solu
kolonnam, ka ar kapném projekta paredzéts veidot bruga pakapienveida celipus.

Apmeklétaju stavlaukumam  paredzéts izmantot vid€jas frakcijas (fr.16/32mm) Skembu
iesegumu.

Zalienu paredzéts ierikot teritorijas, kurds ir veikti zemes darbi. Nepieciesamibas gadfjuma veikt
zaliena ielaboSanu pargja teritorijas dala. Zalienam ieteicams izmantot Turfline séklu maisijumu
"Ornamental "( Izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes s€klas") -izs€jas norma 3 kg / 100m?, tacu to ir
iespgjams aizstat ar lidzigas produkcijas seklu maistjumu. Kvalitativam zalienam veikt ikgad&ju
ielaboganu un méslosanu, ka ari krimu kopsanu, veido$anu un mésloSanu.

Zaliena ierikosana. Gadajot augsni visiem stddijumiem un zaliena s€jai, jarekinas ar augsnes
dabisko sablivésanos 10-20%. Ideala situdcija augsne zaliena s€jai jasagatavo jau maija pirmaja
dekadg, lai 11dz s&jai (jinija sakuma) ta paspétu nosésties — tas palidzes nodro$inaties pret nevajadzigu
ieplaku veido3anos un veidosies kvalitativs pamats zalienam. Kad grunts pamats sagatavots, tad uzved
papildus 10cm augsni lidz vélamajam limenim. Pirms séSanas augsnes virskartu vélreiz uzirdina,
viegli pievel, izséj séklu un tad seklu ar grabekli iestrada augsn€, pec tam vel pedgjo reizi augsni
pieblivé ar veltni — vienmérigakai diganai.

Zaliena kopsana. Zalienu pirmo reizi plauj tikai tad, kad zelmenis ir pilniba izveidojies. Pirmo
reizi plauj augstak un péc nedélas plausanu atkarto. Zalienu plauj 1x nedéla un turpina péc vajadzibas
tik ilgi, cik zale turpina augt visu vegetacijas sezonu. Noplauto zali, ja tas paliekas vizuali trauce
(zaliens bijis paraudzis) vélams kompostet, bet citadi atstajamas — tas sniegs papildus baribas vielas
ziliena attistibai. Zalienu vélams ari regulari grabt - tas gan palidzes izraut nezales gan ari nedaudz
uzirdinas augsnes virskartu. Ja ir vélme iegiit kvalitativa paskata zalienu - pavasari zaliens javertikule
— tadgjadi atbrivojot zalienu no platlapjiem un lieka starpslapa, aergjot augsni — lidz ar to tiek
sabalanséta skabekla pieplude graudzalu sakném.

Nezilu augSanu novér$ plaujot pareiza augstumad, nodrosinot baribas vielu lidzsvaru augsne,
uzturot augsnes reakciju zalaugiem vélamajas robezas - pH 5,5-6,5. Ja augsne paskabinas, ko var
novérot, ja zelmenis izretinas un sak ieviesties sunas, tad to kalko.

Ja ziliens ziema izretindjies, to var parsét — augsni viegli uzirdinot ar grabekli, nolidzinot,
iestradajot séklu un pieblivéjot.

4.3. Mazo arhitektiiras formu planojums.

Mazo arhitektiiras formu- estrades sédvietas, parka solinu, parka galdinu, atkritumu urnu,
ugunskura vietas detalzim&jumus skatit raséjuma lapas TS-4 izm., TS-4.1.

Sastadija: Inguna Rusina



