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Objekta novietnes shéma
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Paskaidrojuma raksts

Visi izejas dati projektéSanai pienemti péc Latvija spéka esoSiem normativajiem dokumentiem:
LR “BUOVNIECIBAS LIKUMS”;

VBN “VISPARIGIE BUVNOTEIKUMI”;

LBN 002-01 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”;

LBN 003-01 “BUVKLIMATOLOGIJA™;

LBN 201-07 “Bavju ugunsdrosiba”;

LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektéSanas normas”.

Pamati:

Jaunbivéjama tilta pamatu projektéSana veikta pienemot grunts aprékina pretestibu zem pamatu pédam R=100 (kPa). Pamati zem
nesoS$ajam koka sijam tiek izgatavoti no monolita dzelzsbetona ar betona marku B25, W8, F150. Zem pamatu pédam iertkojama 150 (mm)
bieza Skembu sagatavo$anas kartas. Pamati stiegroti ar sietiem no Alll klases stiegram. Betona aizsargslanis horizontalam stiegrojumam 70
mm, vertikdlam stiegrojumam 50 mm. Stabveida pamatus janosedz ar hidroizolaciju.

Noradijumi:
1.Koka konstrukcijas izmantot priedes 1. Skiras kokmaterialu ar mitrumu ne lielaku par 20%, aprékina pretestibas, atbilstosi LBN 206-99

"Koka konstrukciju projektéSanas normas”, ar sekojoSiem parametriem: R co,d =15x0.9=13.5 MPa (koka elementu aprékina pretestiba spiedé);

Rm,a=15x0.9=13.5 MPa (koka elementu pretestiba liecé); R v.d=1.6x0.9=1.4 MPa (koka elementu pretestiba skaldg).

2.Visas koka konstrukcijas antiseptizét atbilstosi LBN 201-07.

3.Koka konstrukcijas apstradat ar bezkrasainu koksnes gruntéSanas aizsarglhdzekli (pieméram ,Pinotex Base"), péc tam apstradat ar
pigmentu saturosu gruntskrasu (pieméram ,Domus Base" vai tamlidzigu), ka ar1 apstradat ar antipirénu.

4 .Visi koka elementi savstarpéji vai ar pamata konstrukcijam nostiprinami un saenkurojami, izmantojot naglas, bultas un ripnieciski
izgatavotus térauda elementus.

5.Koka konstrukciju balstvietas uz pamatiem paredzét hidroizolacijas starpkartu. Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un
biologisko bojasanos, ka ar veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzibu.

6.Visam kokskrivém, kuru diametrs ir lielaks par 5 mm, pirms tam nepiecieSams koka izurbt caurumu 0.8 skrivju diametru lieluma.
Bultskriivém paredzétos caurumus sijas izurbt uz vietas. Cauruma diametram obligati jabat tikpat lielam ka bultskrivei.

7.Péc térauda detalu izgatavoSanas un pirms to montazas, paredzét konstrukciju cinko$anu.

BK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

Lapa Nosaukums Piezimes
BK -1 izm. VISPARIGIE RADITAJI
BK -2 izm. GAJEJU TILTS
BK - 3 izm.| GAJEJU TILTA MATERIALU SPECIFIKACIJAS UN MEZGLS 1'
V.KITAJEVS
20-5930
25.04.2012.
Pasutitajs: Objekts: Projektetajs:
Madonas novada pasvaldiba, REG. NR. 90000054572 | Kultdras un sporta objektu rekonstrukcija
Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801 Barkava, Brivdabas estrade
Adrese: au
Madonas novads, Barkavas pagasta c.
Barkava, Brivdabas estrade, kadastra nr.
7044-008-0296
Lapas nosaukums: =
Bvpr. vad. Viktors Kitajevs 25.04.2012. P _|_mc_jm Nr.
BK dal. vad.| Viktors Kitajevs 25.04.2012. Visparigie raditaji Merogs: b.m
Izstradaja | Dzintars Melkis 25.04.2012. Stadija Lapas Ras. Nr.
TP 3 BK-1 izm.




