PASKAIDROJUMA RAKSTS

BUVKONSTRUKCIJAS

Visi izejas dati projekt€Sanai pienemti p&c Latvija speka esoSiem normativajiem

dokumentiem:

LR “BUVNIECIBAS LIKUMS™;

VBN “VISPARIGIE BUVNOTEIKUMI™;

LBN 002-01 “EKU NOROBEZ0OJOSO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA”;
LBN 003-01 “BUVKLIMATOLOGIJA”;

LBN 201-07 “BUVJU UGUNSDROSIBA™;

LBN 206-99 "KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANAS NORMAS”.

Pamati:

Jaunbuivéjama tilta pamatu projekt€Sana veikta pienemot grunts aprékina pretestibu zem

pamatu peédam R=100 (kPa). Pamati zem nesoSajam koka sijam tiek izgatavoti no monolita

dzelzsbetona ar betona marku B25, W8, F150. Zem pamatu pédam ierikojama 150 (mm)

bieza Skembu sagatavosanas kartas. Pamati stiegroti ar sietiem no AIIl klases stiegram.

Betona aizsargslanis horizontalam stiegrojumam 70 mm, vertikalam stiegrojumam 50 mm.

Stabveida pamatus janosedz ar hidroizolaciju.

Noradijumi:

l.

Koka konstrukcijas izmantot priedes 1. Skiras kokmaterialu ar mitrumu ne lielaku
par 20%, aprékina pretestibas, atbilstoSi LBN 206-99 "Koka konstrukciju projekteSanas
normas", ar sekojoSiem parametriem: R c,0,d =15x0.9=13.5 MPa (koka elementu
aprékina pretestiba spiede); R m,d=15x0.9=13.5 MPa (koka elementu pretestiba liecg);
R v,d=1.6x0.9=1.4 MPa (koka elementu pretestiba skaldg).

Visas koka konstrukcijas antiseptizet atbilstosi LBN 201-07.

Koka konstrukcijas apstradat ar bezkrasainu koksnes gruntéSanas aizsarglidzekli
(piem&ram ,,Pinotex Base"), pec tam apstradat ar pigmentu saturoSu gruntskrasu
(piemé&ram ,,Domus Base" vai tamlidzigu), ka arT apstradat ar antipirénu.

Visi koka elementi savstarp&ji vai ar pamata konstrukcijam nostiprinami un

saenkurojami, izmantojot naglas, bultas un riipnieciski izgatavotus térauda elementus.



Koka konstrukciju balstvietds uz pamatiem paredz&t hidroizolacijas starpkartu.
Nodrosinat visu koka elementu aizsardzibu pret mitrumu un biologisko bojasanos, ka ari
veikt koka konstrukceiju ugunsaizsardzibu.

Visam kokskruveém, kuru diametrs ir lielaks par 5 mm, pirms tam nepiecieSams
koka izurbt caurumu 0.8 skriivju diametru lieluma. Bultskriivem paredz&tos caurumus
sijas izurbt uz vietas. Cauruma diametram obligati jabut tikpat lielam ka bultskriivei.

P&éc terauda detalu izgatavoSanas un pirms to montazas, paredzeét konstrukciju

cinko$anu.



