DZELZAVAS PAGASTA KULTURAS NAMA
JUMTA REKONSTRUKCIJA

UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

1. Vispargejs ievads

Pasiititajs, Madonas novada pasvaldiba, paredz Dzelzavas pagasta kultliras nama
jumta rekonstrukciju Dzelzava, Dzelzavas pagasta, Madonas novada.

Ekas jumta rekonstrukcijas darbi tick projektéti saskana ar PlanoSanas arhitektiiras
uzdevumu un citu valsts un pasvaldibu institiiciju izdotiem noteikumiem vai prasibam un
piemérojamo normativo aktu prasibam.

Biivprojektam jaatbilst Latvijas biivnormativos, ka arT citos piemérojamos normativos
aktos noteiktam ugunsdroSibas prasibam.

Ekas jumta rekonstrukcijas darbus projekté un biive ta, lai ugunsgréka gadijuma, vai
avariju gadijuma:

-tas konstrukcijas noteiktu laiku saglabatu nestspg&ju;

-buve esosie cilveki vartu buvi, operativi atstat telpas, tikt evakuéti vai izglabti citadi;

-ierobezotu uguns un dimu rasanas iesp&ju un izplatisanas iesp&ju bive;

-neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus eso$am €kam un biivém,

-neraditu neparedzamus draudus ugunsdz€sibas un glabsanas dienesta darbibai un
nodros$inatu iesp&ju efektivi veikt ugunsgréka dz&Sanu un glabSanas darbus.

Eiropas Savienibas dalibvalstu nacionalo standartu un biivnormativu tehnisko prasibu
piem&roSana tam buvkonstrukcijam un inZenierkomunikacijam, kuru biivprojektéSanu
nereglamenté Latvijas buvnormativi vai Eiropas Standartizacijas organizacijas standarti,
atlauta, ja tas paredz€ts biivprojektéSanas liguma.

Ja buivprojekteéSanas gaita tiek pielautas atkapes no tehnisko vai IpaSo noteikumu
prasibam, tad tas jasaskano ar Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienestu Visparigajos
biivnoteikumos noteiktaja kartiba.

2. Piemérojamie normativie akti

»Dzelzavas pagasta kultliras nama jumta rekonstrukcijas Dzelzava, Dzelzavas pagasta,
Madonas novada”, buvprojektesana (ugunsdroSibas prasibu izpildei) pieméro $adus
normativos aktus:

- LBN 006-00 ,,Butiskas prasibas biivém";

- LBN 201-10 ,,Bavju ugunsdrosiba";

- LBN 222-99 , Udensapgades aréjie tikli un biives";

- LBN 221-98 ,,Eku ieksgjais idensvads un kanalizacija";

- LBN 231-03 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija";

- LVS CEN/TS 54-14: 2004 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas
sisttmas. 14.dala: Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai";

- LVS EN 12101 (dalas Nr.l... 10) ,,Dimu un karstuma kontroles sistemas" (EN 12101
»Smoke and heat control systems");

- LVS EN 60849:2003 ,,Avarijas bridinasanas nolukiem paredz&tas skanas sist€émas" (ir
identisks CEI/IEC 60849:1998);

- LVS EN 1838:2001A ,,Apgaismojuma pielietojums - avarijas apgaismojums";

- LVS EN 1838:2003L ,,Apgaismes lietojumi - Avarijapgaisme";

- LVS EN 50172:2004 ,,Evakuacijas apgaismes sisteémas";

- LVS 446:2003 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums"
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Ugunsdro§ibas pasakumus ¢&kas ekspluatacijas laikda nosaka Ministru kabineta

2004.gada 17.februara noteikumi Nr.82 ,UgunsdroSibas noteikumi" un to izpildei
piemérojamie standarti.

3. Objekta raksturojums, funkcionalais risinajums un ugunsdrosibas raksturlielumi:

Projektgjamas €kas tehniski-ekonomiskie raditaji:

Zemes gabala platiba 2355.0 m”
Apbiives laukums 415.6 m”
Kopgja platiba 671.2 m”
Bivtilpums 3800.0m’
Ekas stavu skaits 2
Ugunsdrosibas pakape U2b

Ekas neso$o konstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas un degtsp&jas grupas ir
noteiktas tabula:

Buvkonstrukcijas Minimalas ugunsizturibas

robeZas (min.) un ugunsreakcijas klases
Nesosas sienas un REI-30 B-s2, dO0, gruti degtnespgjigas
kapnu telpu sienas REI30 Al, degtnespgjigas
Parsegumi REI-30 B-s2, d0, griiti degtnespgjigas
Jumta neso8as buvkonstrukcijas R 15, netiek norméta

Jumta konstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeZa vai ugunsreakcijas klase neatbilst
tabula noraditajam prasibam, perspektivé nepieciesams veikt pretuguns aizsargapstradi.

Visus caurumus un spraugas biivkonstrukcijas ar normétu ugunsizturibas robezu, ka
ar1 vietas, kur inzenierkomunikacijas $k&rso min&tas buvkonstrukcijas, aizpilda ar attiecigas
ugunsizturibas robezas hermetiz€josiem materialiem.

Sienu un griestu apdarei kopg€jas lietoSanas gaitenos, kapnu telpas, vestibilos, hallés un
foaje nav atlauts pielietot degtsp&jigus apdares materialus.

Rekonstrugjamas &kas sienu, starpsienu, gridu un griestu biivkonstrukciju apdare
nedrikst veicinat ugunsgréka izplatiSanos arpus telpas, kura tas izcélies.

Buivkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza vai degtsp€jas grupa neatbilst tabula
noraditajam prasibam, veic pretuguns aizsargapstradi.

Visus caurumus un spraugas biivkonstrukcijas ar normétu ugunsizturibas robezu, ka
ar1 vietas, kur inzenierkomunikacijas Sk&rso minétas biivkonstrukcijas, aizpilda ar attiecigas
ugunsizturibas robezas hermetizgjosiem materialiem.

4. Evakuacijas risinajumi.

Eka evakuacijas izejas projekté ta, lai nodrosinatu cilvéku evakuaciju ara no ekas vai
uz citiem ugunsdroSibas nodalfjumiem, kas aizsargati no ugunsgréka bistamibas faktoru
iedarbibas pirms rodas iespgjama ugunsgréka bistamibas kritiskie apstak]i.

Evakuacijas izejas projekte, lai nodrosinatu cilvéku evakuaciju no visattalakas cilvéku
atraSanas vietas uz gaiteni, kur§ ved uz vestibilu vai arT tiesi uz aru, savukart, no zales, ar izeju
tieSi uz aru.

Durvim evakuacijas celos jabut viegli atveramam, durvju atvérSanas pretestibas speks
nedrikst bt lielaks 65N.
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Evakuacijas celos ugunsgréka gadijuma japaredz avarijas apgaismojums, kas pieslégts
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémai un pastavigi izgaismotiem
evakuacijas celu un izeju noraditajzimém ar rezerves elektroapgadi saskana ar LVS 446:2004
prasibam.

Evakuacijas celiem paredz evakuacijas apgaismojumu, kas ir vismaz 10 lux (luksi),
mérfjumus veicot uz gridas projekcijas.

Lai nodroSinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus veiksmigai
cilveku evakuacijai, €ka paredzets ierikot ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistemu.

Sastadija: ..c..cooeveeneeiienienienns J. Irbe
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