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VISPAREJA DALA

Tehniska projekta dokumentacija izstradata Dzelzavas pagasta kultiras nama jumta
rekonstrukcijai  Dzelzavda, Dzelzavas  pagasta, —Madonas novada ar kadastra
apzim&jumu 7050 005 0255, pé€c Madonas novada pasvaldibas pasutijjuma. Projekta
dokumentacija atbilst Dzelzavas pagasta teritorijas planojuma atlautajai izmantoSanai un
Madonas novada buivvaldes /7.11.2011. izsniegtajam PlanoSanas un Arhitektiiras uzdevumam
Nr. 208, Valsts kultiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas 22.03.2012 izsniegtajam
prasibam (1pasajiem noteikumiem) Nr. 06-10/640 un ir saskana ar Latvijas biivnormativiem
un tehnisko noteikumu prasibam.

Saja dokumentacija tiek izstradats &kas jumta rekonstrukcijas projekts, bivdarbu
apjomu aprékins un biivdarbu izcenojamu aprékins - tame.

ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS

Zemes gabals atrodas valsts vietgja autocela V862 ,,Dzelzava — Padoms” labaja pusé
50 m no Ozolu ielas krustojuma ar Klavu ielu. Uz zemes gabala atrodas Dzelzavas kulttiras
nama &ka.

Zemes gabalam vietjais pasvaldibas teritorijas planojuma atlautd izmantoSana —
sabiedrisko objektu apbuives teritorija. Zemes gabalam papildus ierobezojumi — valsts vietéja
autocela V 862 aizsargjosla, 0,4 kV EPL aizsargjosla, cela servitiita teritorija. Ka ari 1pasie
apstakli — valsts aizsardzibas kultiiras pieminekJu Nr. 6475, 6477 aizsardzibas zona.

Kultturas nama &kai projekta ietvaros tiek veikti jumta rekonstrukcijas darbi — tiek
demontéta eso$a neso$a jumta un 2. stdva parseguma konstrukcija, pamatojoties uz
kura secinats, ka veiktie skatitaju zales parseguma atslodzes pasdakumi, ka ari nesoso
konstrukciju pastiprinasana ékas konstrukciju geometriju nav uzlabojusi un lai nodrosinatu
ekas normalas izmantoSanas iespéjas 2.st. parseguma, jumta konstrukcija japarprojekté un
jaizbiivé no jauna. Demontétas konstrukcijas vieta tiek uzstadita jauna jumta konstrukcija,
veidota no ,,JMR” koka kopnu sist€émas. Projekta ietvaros €kai tiek saglabats esosais apbiives
apjoms (ékas vesturiskais bitvapjoms, jumta forma un kores augstums) un esoSais
azbestcementa lokSnu jumta segums tiek aizstats ar tradicionalu jumta seguma materialu, kas
atbilst esoSajai kulturvidei (izvélétais materials ,, Ruukki Classic A vai B”). Ka ar1 projekta
tieck paredzeti telpu renovacijas darbi 2. stava pec elektroinstalacijas un ugunsdzesibas
signalizacijas instalaciju atjaunoSanas (darbu veidus un apjomu skatit Apdares darbu tabula).

Skatitaju zale uzstaditi akustiskie griesti. Liekta griestu forma veidota, lai uzlabotu
zales reverbacijas laiku (Universalas zales, tautas namu, klubu un operesu zales
T(T30)=0,42V""7 — optimali) un skanas avota runas skaidiibu (RASTI > 53 (%) - optimali),
pielietojot atstarojoSas un skanu slapgjosas plaknes.

KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati — monolita betona lentveida. Horizontala hidroizolacija — 2 kartas ruberoida
bituma mastika;

Sienas — mala kiegelu mira konstrukcija, projektéta apdaré: Knauf balta standarta
gipskartona platnu pasuvums, apmetums, Knauf Danoline Designpanel (akustisko gipSkartona
platpu pasuvums);
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Parsegums un gridas —1. stava koka parsegums ar koka konstrukcijas gridam (netiek
skarts), 2. stava koka parsegums virs kapnu telpas: saglabata esos$a nesosa konstr., kas tiek
apSuta ar Knauf BROWN (Bodenplatte) gipskartona plaksnes (briina) 2 kartas, uz gridsijam
un skanas izolaciju zem tam;

Jumta konstrukcija — siltinata ,,JMR” koka kopnu sist€mas;

Griesti — 2. stava griesti: Knauf sarkana ugunsdro$a gipSkartona platnu paSuvums,
stiprinats pie karkasa un jumta konstrukcijas; ka ar1 akustisko griestu konstrukcija zalé: Knauf
Danoline Designpanel Micro (akustisko gipSkartona platnu pasuvums).

INZENIERKOMUNIKACIJAS

Udensapgade- esosds sistéma (projektd netiek skarta);
Kanalizacija - esosds sistema (projektd netiek skarta);
Siltumapgade- esosds sistéma (projektd netiek skarta);
Elektroapgade - esosas sistemas dajeja rekonstrukcija;
Zibens aizsardzibas
sistéma - pasivas sistemas jaunbiive;
Ugunsgreka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistéma - esosas sistemas daléja rekonstrukcija.
BUVGRUZI
Par biivgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar atbildigo dienestu.
Biivgruzu apjoms: 170.0 m?

KOPEJIE TEHNISKIE RADITAJI EKAM UN BUVEM UN ZEMES GABALA
KOPEJIE PARAMETRI

Zemes gabala kopé&jie parametri:
Nosaukums Plafiba, n¥ %
Zemes gabala kopdja platiba 2355.0 100
Apbilves kaukums 4156 17.65
Ekas tehniskie radmaji:
Nr. p&c fanplana
Nosaukums &y, 1
PRNE BHAS PECEKAS
REMSTR. REROMETR.
Ekas stivu skaits 2 2
Ekas aphives laukums m? 4156 4158
Ekas kopsia platiba m? B71.2 671.2
Ekas kopéjais bivtilpums | m® 3498.0 3800.0
Ugunsnoturbas kiase Uzh Uz

Visi projekta izmantotie materiali un iekartas var tikt aizstati ar kvalitatei
atbilstoSiem — analogiem.

27.07.2012.
Arhitekts
/Janis Liepins/

Buvinzenieris
/Janis Irbe/
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