UAS IEKARTAS SPECIFIKACIJA

N.p.k Nosaukums Mérvieniba Skaits
1. AUS panelis gab. 1
BENTEL J 408 - 8
2. Kombinétais detektors gab. 12
EA-318 - 2H
3. Didmu detektors gab. 8
EA-318-2
4, Siltuma detektors gab. 8
NB-323 - 2
S. Rokas signaldevéjs gab. 4
FR-2RD
Skanas - gaismas signals
(iekséjais /arejais) gab.
0. iek$gjais — LD - FS 100 4
/. aréjais — LD - 281 1
8. Nozarkarbas (ugunsdrosas) gab. 1
9. Akumulators gab. 2
7TA/h 12y
10. Diode 1N4002 gab. 1
1. Zonas noslédzosais elements gab. 8
R3K9
12. Signalizacijas kabelis m. 260
CQR UK 4x0,22
13. Signalizacijas kabelis ar
ugunsizturibas robezu 30 min. m. 80
Eurosafe 4x0,5
14. levada elektro automats gab. 1
ABB 1B10
15. BaroSanas el. kabelis m. 20
Eurosafe 3x1,5
16. PVH caurule m. 40
FFKu-EL-F-HO-16
17. Montazas komplekts gab. 1
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