PASKAIDROJUMA RAKSTS TERITORIJAS LABIEKARTOJUMAM

LVISPAREJAS ZINAS

Sporta stadiona, Barkava, Madonas novadd, buvprojekta rekonstrukcija izstradita saskapa ar
pasiititdja - Madonas novada pasvaldibas (Reg. Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona)
projekté3anas uzdevumu, ki ari saskana ar par&jos projektésanas izejmaterialos ietvertajam prasibam.

2. ESO84 SITUACIIA.
2.1.Atrasanas vieta, novietojums, robe3as.

Zemes gabals atrodas Barkavas ciema, Madonas novadi, Barkavas pamatskolas teritorija.
Teritorijas Z pusé atrodas Barkavas pamatskolas &a. No D puses teritoriju norobezo vietéjas
satiksmes autocel$ ar nelielu satiksmes intensitati. Teritorijas R pusé atrodas brivdabas estrade, ko no
skolas teritorijas nodala melioracijas gravis.

Stadions tiek izmantots blakus eso%o skolu un pagasta iedzivotaju vajadzibam.

Sporta stadiona iesegums, ka ari fulbola laukuma zaliens ir slikta tehniska stavokli —
asfaltbetons ir nelidzens uz stipri saplaisajis, zaliens ir nelidzens, bedrains. Ir izveidota lietusiidens
drenazas sistéma gar ziliena malam futbola teritorija.

Teritorijas labiekartojumam atvélata 11 550 kv.m. no kopéjas gruntsgabala teritorijas, kura tiek
veikta stadiona rekonstrukcija un pieejoso celinu izbiive,

2.2. Satiksme.

Gar projektgjamas teritorijas D pusi iet grants cel$ ar nelielu satiksmes un £dj&ju intensitati, kas
talak piek]aujas Barkava ~"Madona autocelam. Gar sporta stadionu iet esods pievedcel$ lidz skolai.
Pievedcela gala ( autocela pus€) estrades rekonstrukcijas projekta ietvaros tiek risindta stavlaukuma
zona. Diennakts gaiSaja laika ta Spetu apkalpot stadiona apmeklétajus ( sporta sacensibu laika,
iedzivotdju nepieciesamibai). Turpat blakus tiek risinata velonovietne.

3. PROJEKTA KONCEPCIIA

Rekonstrukcijas projekts paredz zemes gabala apbiivi saskana ar Projektésanas uzdevumu.

Projekta paredzéts saglabat esofo sporta stadiona funkciondlo sadalfjumu - futbola laukumu,
tallek3anas, lodes griidanas, ka ari Sképa mesanas sektoru. Tiek paredzéts asfaltbetona segums, ar
horizontalo mark&jumu 5 ¢m biezuma visos sektoros ( Skat. TS-5. Sporta sektoru detalizacija).

Projekta tiek saglabiti galvenie stadiona gabariti, risinot 100 m skrejce]u ar 5 skrejcela joslam,
lielajam distancém- 4 joslas( Skat. TS-4 Iesegumu planu).

Tiek veidots viens tallekSanas sektors ar 2 ieskréjiena joslam. Uz skrejcela ierikoti talleksanas un
trisso|leékSanas atspériena délisi péc tehniskajiem normativiem un attilumiem ( Skat. TS-5. Sporta
sektoru detalizacija).

Lodes sektora aplis tiek betonsts ar stipras cietibas betonu, kas iztur spécigu deformaciju.
Sektors paredzéts $kembu ieseguma, lai novérstu lodes grusanu uz asfaltéta seguma ( Skat. TS-5.
Sporta sektoru detalizacija).

Tiek markéts $képa medanas sektors. NepiecieSamibas gadijuma paredzot norobezojoso lentu
izmantoSanu.

Viena apla distance pa iekigjo perimetru 333.5m .

Jaunie$u papildus aktiva sporta nodarbém, tiek piedavats stritbola laukums ar vienu basketbola
grozu. Horizontalais mark&jums veidots uz asfaltbetona seguma.



4. TERITORIJAS SADALA
4.1. Vertikalais plancjums

Vertikila planosana risinata piesaisté ar piegujosam teritorijam un, galvenokart, - esosas lietus
Udens kanalizcijas aku augstumu atzimém, izpildita pamatojoties uz 2010. gada marta izstradato
topografisko uzmérijumu. Piegujosie celipi, ka arf stadiona apmales ir veidoti piepacelti ( 2-3 cm), lai
nodrogindtu Gidens noteci zaliena. Pievedcelipiem ir izvélats otrreiz€jas parstrades asfaltbetons uz
Skembu un grants pamatnes, kas nodrosindtu cietu un értu iesegumu.

Projekta ierikosanas laika paredz&ta lietus {idens drenazas sistémas tiriSana, nodroginot
drengjosa materiala aptveri ap drenazas cauruleém (Skembas vai grants).

4.2..Ziliens.

Futbola laukumam paredzsta pilniga ziliena nomaipa pret jaunu- sporta zilienu, Zalienam
ieteicams izmantot Turfline nodilumizturigu séklu maisfjumu "Sport "( Izplatitajs Latvija SIA
"Kurzemes séklas") -izsgjas norma 3.5 kg / 100m?, tadu to ir iesp&jams aizstat ar lidzigas produkcijas
séklu maisfjumu, kam piemit atra ceru atjaunosanas spéja.

Kvalitativam zalienam veikt ikgadé&ju ielabosanu un méslosanu,

Zaliena ierikosana. Gadajot augsni zaliena séjai, jarékinas ar augsnes dabisko sablivésanos 10-
20%. Ideala situacija augsne ziliena sejai jasagatavo jau maija pirmaja dekade, lai lidz s€jai (jiinija
sakuma) ta paspétu nosésties — tas palidzés nodroginities pret nevajadzigu ieplaku veidofanos un

Zaliena kopSana. Zalienu pirmo reizi playj tikai tad, kad zelmenis ir pilniba izveidojies. Pirmo
reizi plauj augstdk un péc nedélas plausanu atkarto. Zalienu plauj 1x nedé]a un turpina péc vajadzibas
tik ilgi, cik zale turpina augt visu vegeticijas sezonu. Noplauto zali janovic, valams kompostét.
Zalienu vélams arf regulari grabt - tas gan palidzes izraut neziles gan ari nedaudz uzirdinas augsnes
virskartu. Ja ir vélme iegiit kvalitativa paskata zalienu - pavasari zaliens javertikule — tadejadi
atbrivojot zalienu no platlapjiem un lieka starpslapa, aer&jot augsni — lidz ar to tiek sabalanséta
skabek]a piepliide graudzaju sakném.

Nezalu augdanu noveér¥ plaujot pareizd augstumd, nodroginot baribas vielu Iidzsvaru augsné,
uzturot augsnes reakciju zilaugiem velamajas robezas - pH 5,5-6,5. Ja augsne paskabinas, ko var
novérot, ja zelmenis izretinds un sak ieviesties slinas, tad to kajko.

Ja zaliens ziema izretinajies, to var parsét — augsni viegli uzirdinot ar grabekli, nolidzinot,
iestraddjot séklu un pieblivéjot.

Zalienu paredzéts ierikot ari teritorijas, kuras ir veikti zemes darbi ( 2055m2). Nepieciesamibas
gadijuma veikt zaliena ielabosanu paréja teritorijas daja. Zalienam ieteicams izmantot Turfline séklu
maisijumu "Ornamental "( Izplatitdjs Latvija SIA "Kurzemes seklas") -izséjas norma 3 kg / 100m?,
taCu to ir iesp&jams aizstat ar lidzigas produkcijas seklu maisijumu.

4.3. Mazo arhitektiiras formu planojums.
Gar stadiona 100 m distances sektoru izvietoti solini ar atkritumu urnam. Soligu karkass
veidots no apstraddta metila, kas iebetongts vienlaikus ar segumu ierikodanu. Sédvietas veidotas

stilistiska saskana ar estrades projekta motivu — impregnéta koka déligiem ( garums 2m, attalums starp
soliem 2m).

Sastadija: Inguna Rusina 4 LN

Parbaudija: Gints Zvejnieks



