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100.30.15 UZ BETONA C16/20 UN
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IZBŪVĒTĀ ESOŠĀ BETONA APMALE
100.30.15 UZ BETONA C16/20 UN
ŠĶEMBU MAISĪJUMA PAMATA

ŠĶĒRSPROFILS 1-1

BETONA APMALE 100.20.8 UZ
BETONA C16/20 UN ŠĶEMBU
MAISĪJUMA PAMATA
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AUGU ZEME APSĒTA AR
ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

2.5%

BETONA BRUĢAKMENS;                        h=6 cm
IETVE

VIDĒJI RUPJA SMILTS;                            h=5 cm
ŠĶEMBU MAISĪJUMS 0/45;                      h=15 cm
PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

KARSTAIS ASFALTS AC16 surf (S-III klase, AADTj,pievestā < 500); h=5 cm
BRAUKTUVE

ŠĶEMBU MAISĪJUMS 0/45, IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA;                      hvid=15 cm
PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)
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Izstrādāja

Madonas novada pašvaldība

V. Uzvārds
E. Gailums

Paraksts Datums
03.2014.

1:70
Rasējuma Nr. MĒROGS

Lapa

Lapu skaits

1

1

Ozolu ielas (posmā no Augu ielas līdz Ērgļu
ielai) remontdarbi Madonā

Objekts:

Rasējums:

Šķērsprofils

CD-2

PIEZĪMES:
1. Izmēri doti metros.
2. Koordinātas dotas LKS-92 koordinātu sistēmā.
3. Rasējumā parādītas relatīvās augstuma atzīmes.
4. Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2014".
5. Rasējumā CD-1 "Izbūves plāns" uzrādīta šķersprofila vieta.
6. Betona apmales BA100.22.15. augstums virs brauktuves seguma paredzēts 3 cm.
7. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāpārliecinās par pazemes komunikāciju faktisko novietojumu.
8. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.


