Pirmskolas izglitibas iestades rekonstrukcija par pansionatu
Meza iela 24, Marciena, Marcienas pagasta, Madonas novada

PASKAIDROJUMA RAKSTS

VISPARIGA DALA
Pirmskolas izglitibas iestades rekonstrukcijas projekts par pansonatu izstradats pec
Madonas novada pasvaldibas pasttijuma. Tehniskais projekts izstradats atbilstosi
Madonas novada pasvaldibas biivvaldes (07.11.2013.) izdotajam PlanoSanas un
arhitektiras uzdevumam Nr.165, pasiititaja izsniegtajam ProjektéSanas uzdevumam,
Latvijas buvnormativiem un institiiciju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

GENPLANS

Esosa situdcija:

Rekonstrugjama pirmskolas izglitibas €ka atrodas Marcienas centra, publiskas
apbuves teritorija, Marcienas muizas aizsardzibas zona.

Eka atrodas uz Marcienas pagasta paSvaldibas zemes (kadastra apzim&jumu 7074
004 0286) ar kopgjo platibu 0.808%ha. Zemes gabals atrodas Stacijas ielas un Meza ielas
stirl. Uz zemes gabala atrodas pirmskolas izglitibas iestade, pagrabs, siknu stacija, vecas
pamatu drupas un demontg€jama paligeka- bijusais transformators. Zemes gabala ir daudz
koku, pagalma brugéts gaj&ju celins, atseviski stieplu zoga fragmenti. Eka ar galveno
fasadi un galveno ieeju orientéta pret MeZa ielu, pirmskolas izglitibas iestades iejas no
pagalma puses, saimnieciskas ieejas no ekas galiem.
Lai palielinatu zalo zonu ap pansionatu, rekonstrukcijas vajadzibam papildus tiks
izmantots zemes gabals ar kadastra apzim&jumu 7074 004 0236) un kopgjo platibu
0.1203ha.

Projekta risindjumi:

Pansionata teritorija paredzets izbiivet divas lapenes, saimniecibas eku, esoSam
pagrabam izblivét jaunu jumta konstrukciju. Viena no lapeném paredzeta demontetas
transformatora €kas vieta pie ielas, otra - veco pamatu vieta. Saimniecibas ks jaunbiive
izvietosies pagalma talakaja dala, preti vartiem, ar galveno fasadi pret Meza ielu.
Teritorijas labiekartosanas darbi paredz pastaigdm izmantot blakus eso$o dabigo meza
parku un izveidot jaunus celinus ar bruga segumu, atjaunot asfaltbetona segumu
automastnu stavlaukumam, uzstadit Zogu, atpiitas solinus, atkritumu urnas, ievilkt
teritorijas apgaismojumu.

Gar Meza ielas sarkano liniju uzstadams koka Zogs ar betona stabiem un pasé€tu, pargja
teritorija norobezojama ar stieplu panelu zogu. Veicot labiekartosanas darbus, teritorija
tiks nodrosinatas vides pieejamibas prasibas — izbivéts panduss pie galvenas ieejas un uz
lapeném.
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ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS
PANSIONATA EKA

Projekts paredz €kas telpu rekonstrukciju par pansionatu.

Eso3a eka ir taisnstirveida 3.stavu kiegelu mira eka, ar &etrslipu jumtu. Ekas
arsienas ir siltinatas, bénini siltinati ar vati b~25cm, nomaiits jauns profiléta t€rauda
jumta segums (Monterrey- sarkanbriins), nomainiti PVC logi un PVC durvis galvenai
ieeja, ir koka ardurvis no pagalma puses. Ekai ir divas kapnu telpas, kas izmantojas ka
evakuacijas izejas.

Ekas 1.stava atrodas &dnicas bloks un dazas darbnicas skolas vajadzibam, 2.stava
izvietojas pirmskolas izglitibas iestade (bérnudarzs), 3.stavs agrak tika izmantots, ka
dienesta viesnica, bet Sobrid neizmantojas.

Projekts paredz pirmskolas izglitibas €kas telpu rekonstrukciju par pansionatu, saglabajot
€dinasanas bloku. Pirmskolas izglitibas iestadei tiks ieraditas jaunas telpas.

Rekonstrukcijas gaita tiks veiktas planojuma izmainas visos stavos, lai piemeérotu telpas
pansionata vajadzibam. Eka paredzéts izbiivet liftu 3 stavu augstuma, ar iesp&ju noklt
pansionata pagalma. Projekta paredz&ts parkartot ieksgjo idensapgades, kanalizacijas un
apkures sistemu, parkartot iek$gjo elektroinstilaciju, iebiivet UAS un trauksmes
signalizacijas sistému, veidot divas atseviSkas ve@dinaSanas sisteémas virtuves dalai un
pansinata dalai.

Celtniecibas gaita tiks demont€tas atseviskas esoSas starpsienas un izbiivetas jaunas
starpsienas, veidotas jaunas ailas. Lai nodroSinatu vides pieejamibu, pie galvenas ieejas
paredzgts panduss, saglabajamas saimnieciskas ieejas €kas galos.

Esosas kapnu telpas tiks norobezotas ar gazbetona miiri (b= 250mm), siena stiklotas
koka ugunsdrosas durvis (EI-30) abos stavos.

Pansionata paredz&tas 60 pacientu gultas vietas un telpas tiks piem&rotas cilvékiem
ar ipaSam vajadzibam.

Rekonstrukcijas darbu gaita paredzéts:

l.stava - izbuveéjama ieejas halle, administracijas un personala telpas, ratinu telpa,
apmekl&taju WC un pacientu uznemsanas telpas, izbtivéjamas 2 istabas smagi kopjamiem
pacientiem ar stacionarajiem pacélajiem, sanmezgls un saimniecikas paligtelpas.Lifts
paredzgts pie kas gala sienas.

2.stava — paredz€tas 14 istabas 28 pansionata iemitniekiem, no tam 8 istabas ar
sanmezgliem domatas pacientiem ar Tpa§dm vajadzibam. Saja stava paredzéta ari
sociala darbinieka telpa, virsdrébju telpa, ratinu telpa, velas telpa un apkopgjas paligtelpa.
VingroSanas zale jeb rehabilitacijas telpa paredz€ta zviedru siena un pargjie vingroSanas
paliglidzekli. 2. un 3.stava iemitniekiem paredz€ta pieejama virtuve ar aprikojumu un
kopgja atptitas telpa brivalaika pavadiSanai.

3.stava — paredzEtas 15 istabas 29 pansionata iemitniekiem, no tam 9 istabas ar
sanmezgliem domatas pacientiem ar Ipa$dm vajadzibam. Saja stava paredzéta ari
kapella ar paligtelpu, ratinu telpa, velas telpa un apkop@jas paligtelpa. 2.un 3.stava
paredzeti papildus sanmezgli ar vannu, kas pieméroti vides pieejamibas prasibam.
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Socialaja centra paredzétas 31 pacientu istabas, no kuram 17 istabas ir paredzetas
cilvékiem ar Tpasam vajadzibam.
Invalidu sanmezglos paredzeti:

e nolaizams rokturis pie poda (h=0.85m augstuma)
rokturis podam pie sienas (h=0.85m augstuma)
rokturis dusa pie sienas  (h=0.85m augstuma)
nolaizamais sédeklitis dusa 30x40cm (h=0.50m augstuma)
ieliekamais sédeklitis vannai
papildus rokturis durvju iekSpusé (h= 0.90m augstuma)
tualetes papira turétajs (h=0.80m augstuma)
ziepju turétajs, dvielu zavetajs (h= 0.90-1.00m augstuma)
izlietnes augstums (h=0.80m augstuma)
klozetpoda sédvirsmas augstums no gridas Iimena h=0.50m,
dusas ierice ar regul&jamu augstumu gar sienu.

Telpu labiekartojums :

Koridoriem pie sienas paredz&tas koka margas kontrastgjosa krasa (h=0.90m augstuma)
visa sienas garuma.

Telpu apdar€ nepiecieSams ieverot kontrasta principu. (Sienu un griestu krasu toni, gridas
apdares toni saskanojami buivdarbu gaita).

Stikla sienas un stiklotas durvju virsmas mark&amas ar spilgtu lentu( h=1.60m,1.40m,
0.35m augstuma).

Gridas ITmenu mainu iezim&t ar 0.10m platu kontrast&josu mark&juma lentu (kapnu telpa
pirmajam un p&d€jam laiduma pakapienam, aréjam pandusam).

Telpu ieksgjas durvis- bez sliek$niem, argjo durvju slieksnis nedrikst parsniegt 1.5cm.

Pie ieejas lifta izgaismotas, kontrastgjoSas izsaukuma pogas ( h=0.90m augstuma no
gridas). Uz pogas ir taktilas (sataustamas) virziena norades ,,Uz augSu” un ,,Uz leju”. Virs
lifta izsaukuma pogas- (h=1.30-1.60m augstuma) atrodas stava taktila cipars (sataustams:
Smm, kontrastains, ne mazaks par 5cm). Lifta jabut palidzibas izsaukuma pogai un
iek$€jai margai.
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Tehniskie dati liftam (Eurolifts Baltic):

Lifta veids Orona Electra-Vitoria O3G_2016
Celtspgja 1600 kg; 21 personas

Atrums 1 m/s

CelSanas augstums ~7.5m

Pieturvietas 4

Pieejas 0 no vienas puses; 1,2,3 pretgji
Masintelpa Bez masintelpas

Tikla spriegums 3 x 380/50 Hz

Jauda 16kw

Lifta tips Trosu

Kabine C3 Neriisgjosa te€rauda

Opcijas Foto elements;Led 7-segmentu displejs kabin€ un visos

stavos;Pogas ar brail rakstu; Trauksmes signals ar
avarijas apgaismojumu; Durvju atvér§anas poga; Svara
kontroles indikators;Bedre kapnes; Sahtas
apgaismojums;Ugunsdzesibas sist€ma,Intercoms

Kabines izmérs

1400x2400x2100 mm (platums x dzilums x augstums)

Kabines frontalas sienas

Neriis§josa térauda

Kabines sanu sienas

Nertisgjosa térauda

Kabines durvis

Automatiskas teleskopiskas 1200 x 2000mm ; neriis€josa
terauda

Griesti Ar apgaismojumu;polikarbonata,modulars
Grida Sagatavots maksliga akmens ieklasanai 23 mm
Slieksni Metala

Sahtas durvis

Automatiskas teleskopiskas 1200 x 2000mm ; grunteta:
EI-120

Sahtas izm@ri (minimalie)

2090x2960 mm (Platums x dzilums)

Sahtas galvas augstums

3600 mm

Sahtas bedres dzilums

1100 mm

Prasibas Sahtas
ventilacijai

Saskana ar noteikumiem min. 1% no Sahtas bedres gridas
laukuma

Prasibas apkurei

ne zemak par +6C lidz +40C

Garantija :

Iekartas garantija ir 24 (divdesmit Cetri) p&c iekartas nodoSanas ekspluatacija, pie
kompetentasapkopes. Garantijas laika rezerves dalu piegade bez maksas, iznemot
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gadijumus, kad bojajumi raduSies nepareizas ekspluatacijas, nekvalitativas tehniskas
apkopes vai force majeure apstaklu del.

Pirmsmontazas uzsaksSanas buvdarbi

Izbuvet lifta Sahtu, saskana ar Iekartas ras€jumiem (ko nodroSinas lifta piegadatais),
speka esoSajiem biivnormativiem un LVS ENS8I, t.sk.

. nodros§inat Sahtas izmérus (BS un TS) ar pielaidi +/- 25mm;

. izveidot Sahtas durvju ailes visos stavos;

. 1izveidot Sahtas durvju stiprinajumu vietas (betons vai metala ielickamas detalas);

. izveidot padzilinajumus durvju sliek$niem visos stavos;

. uzstadit Sahtas durvju ailu drosibas nozogojumus (aizsardziba pret nokrisanu) atbilstosi
Iekartas ras€jumam;

6. nodroSinat tiro gridu atzimes pieturvietas pie Sahtas durvju ailam 1 m augstuma no
tiras gridas Itmena;

7. uzstadit ielickamas detalas péc lekartas ras€juma noraditajam augstuma atzimém un
dotajam slodz&€m (nav nepiecieSams, ja ir monolita betona vai metala karkasa Sahta);

8. buivgjot Sahtas galvu, nodrosinat izm&ru starp pedgjas pieturas tiro gridu un Sahtas
parsegumu (montazas sijam) — ne mazaku par ras€juma uzradito;

9. uzstadit montazas sijas / akus saskana ar lekartas rasgjumu;

10. nodrosinat Sahtas bedres dzilumu, ka arT bedres gridas nestsp&ju, atbilstosi Iekartas
ras€juma dotajam slodzém;

11. nodrosinat lifta Sahtas un bedres hidroizolaciju;

12. veikt sienu apstradi (ja nepiecieSams, nogriezt armatiiras gabalus, aizpildit visus
esosos caurumus Sahtas sienas, Sahtas sienas ieteicams nokrasot ar puteklus piesaistosu
krasu);

13. pievadit augstakaja pietura gridas limeni spéka stravas pievadu, mainstravas
pieslégumu, liftam sadaleé izdalot atsevisku grupu ar droSinatajiem, ka ari atseviSku
zemg&juma;

14. izveidot Sahtas dabiskas ventilacijas atveri min. 0,1 m2 (ieteicams - 300 mm x 300
mm) Sahtas augsdala;

15. nodrosinat apgaismojumu un pagaidu stravas pievadiSanu montazas laika;

16. nodrosinat sledzamu telpu instrumentu un materialu uzglabasanai, ka ar1 automasinas
stavvietu materialu un personala pieveSanai montazas laika un iekartas izkrausanu
objekta.

DA W N =

Pécmontazas veicamie buvdarbi

17. nodrosinat pastavigo elektropieslégumu;

18. veikt Sahtas durvju ailu apdari;

19. Sahtas durvju krasoSana (ja nepiecieSams);

20. uzstadit Sahtas sienu apSuvumu, ja nepiecieSams;

21. izveidot tiro gridu pie Sahtas durvim (t.sk. piebetoné&t Sahtas durvju slieksnus).
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Lifta piegadatajs un raZotais var tikt aizstats ar analogu piegadatdju iepriekss
saskanojot ar pasititaju un bitvprojekta autoru.

KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati - esosie - lentveida salieckama betona,
ir horizontala hidroizolacija.

Arsienas - esoSas - kiegelu miira arsiena b=51cm ar siltindgjumu,apmetumu un
krasojumu,

IekSsienas- esosas - kiegelu 38cm, 25¢cm un 12cm biezuma, apmestas ar kalku javu
atseviskas regips$a starpsienas, krasotas ar limes un ellas krasu,

- jaunds - keramzitbloku miris b=250mm (logu ailu vietas), gazbetona miiris
b=250mm kapnu telpas un ailu aizmiir§jumi nesos$as iekssienas,
kiegelu mdris (liftam, ailu aizmar&jumi),

- starpsienas - Knauf karkasa starpsienas W112 (b=150mm) ar
divkarsu regipsa GKB (2 x 12.5mm) apSuvumu un vates izolaciju
b= 75mm.
Sanmezglos 1.8kiras keramikas sienas flizes (25x50cm, h=2.50m).
Virtuves bloka keramikas sienas flizes (h=1.80m).
Parsegums - esosais - 1. un 2.stavam — dz/b. parsegums, griesti apmesti,
- benini siltinati ar vates siltumizolaciju,
Lifta vieta demontgjams parsegums l.un 2. stava, béninos -jauns
monolitais dz/b. parsegums,
Logi - esoSie - PVC logi.

Durvis - esosas- koka iekSdurvis demontgjamas,
- jaunas- ieksdurvis - ugunsdrosas koka durvis kapnu telpam un (EI-30),
- ugunsdrosas koka durvis pacientu istabam (EI-30),
gludas, laminétas koka oSa tekstura,

- gludas, lamingtas koka durvis sanmezgliem un pargjam

telpam,

- stiklotas koka durvis personala atpiitas telpa,

- stiklotas koka durvis stiklota starpsiena.

Jaunas koka durvis uzstadamas ar aplodam, slédzeném un atduram,

ierikojamas bez sliekSniem, veértnes apakséja dala uzstadamas birstites vai gumijas skanas
izolacijai. Ugunsdro$sam durvim kritosais slieksnis. Pacientu istabam un sanmezgliem,

______

(h=1.20m) ailai, durvju karbai.

Gridas - esosas :
l.stava ir delu gridas pa lagam un fliZzu gridas pa betona pamatni,
virs delu gridas krasota kokskiedru plaksne;
Virtuves dala- flizu gridas pa betona pamatni un délu gridas
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paligtelpas.

2.stava ir d€lu gridas pa koka lagam ar parketa segumu, laminatu, linoleju;
flizu gridas pa betona pamatni

3.stava ir d€]u gridas pa koka lagam ar parketa segumu,
flizu gridas pa betona pamatni.

- jaunds —
pagraba- arméta betona grida b=100mm uz Skembu pamatnes b=150mm,
1.stava - Pansionata dala demont&jams 1.stava gridas, siltinamas, ieklajams
jauns segums. Virtuves bloka parliekams jauns gridas segums péc iekartu uzstadiSanas.

- flizu segums un linoleja segums pa armétu betona pamatni b=80mm
uz putupolistirola EPS 150 b=10cm, Skembu pamatne,
- kapnu telpa pakapieniem un podestiem- divkomponentu poliuretana
parklajums ar PVC ¢ipSiem
2.stava - demont€jamas 2.stava gridas, ieklajama skanas izolacija un jauns segums:
- flizu segums un linoleja segums pa armétu betona pamatni b=50mm
uz skanas izolacijas plaksnes PAROC SSB 2t (b=50mm),
3.stava - demont&jamas 3.stava gridas, ieklajama skanas izolacija un jauns
segums,
- flizu segums un linoleja segums pa armetu betona pamatni b=50mm
uz skanas izolacijas plaksnes PAROC SSB 2t (b=50mm),

- jaunas gridas flizes - 1.8kiras akmens masas flizes (30x60cm ar R10),
flizu gridam - flizu gridliste h=8 cm.

- jaunais linolejs - heterogéns nodilumizturigais PVC linolejs, 34./43 klase,
kopgjais biezums b=2.0mm — (Tarket Accent Excelence 70 Ruby vai analogs),
antibakterials, nodilumizturibas grupa T<0.08mm, parklats ar PUR, nodiluma
slana biezums b=0.70mm tira PVC, paliekosais iespiedums < 0.10mm, noturiba uz
slidésanu R10, ugunsizturiba Bfl-s1, elektrostatiskas 1pasibas
R>10°Q(antistatisks), noturiba uz kimiskam vielam — laba.

Linolejam  — koka gridliste, h=12cm.

Zem jauna flizu un linoleja seguma paredzeta jauna pasizlidzinosa karta.

Griesti — esosie - krasoti griesti, piekartie griesti 1.stava koridora.

- jaunie:

- KNAUF Danoline- globe (belgravia) modulgriesti (60x120cm)-

hallei, koridoriem,

- KNAUF Danoline Tiles modulgriesti (60x60cm)- sanmezglos,virtuves bloka.

Pargjam telpam - jauns regipSa pasuvums, griestu krasojums.

Kapnu telpam - griestu krasojums.

Sienu un griestu krasojumam pansionata telpas un virtuves bloka izmantojama
mitrumizturiga krasa, izturiga pret dezinficgjosSiem mazgasanas lidzekliem (piem.
»Luja”).
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Kapnes - esoSiem betona pakapieniem un podestam paredz€ts divkomponentu
poliuretana parklajums ar PVC cipSiem, kapnu telpa no pagalma puses gridai jauns flizu
segums. Kapnu telpa gar sienu jauns koka rokturis h=0.90m

Jumts- nomaiits jauns profiléta t€rauda jumta segums (Monterrey- sarkanbriins) un
notekas.
Beéninos paredzgta atsevisku jumta koptura statnu demontaza, lai uzstaditu
veédinaSanas agregatu.
Demontgto jumta kopturu vieta, uzstadami jauni koptura elementi.
Jumta kor€ papildus uzstadams jumta droSibas elements - Ruukki jumta laipa.
Lai nodroSinatu pietiekamu béninu védinasanu, esosiem béninu jumta logiem
demontgjams stiklojums, uzstadamas koka restites, aiz koka restitém skarda
elements, lai novaditu mitrumu uz jumta.

INZENIERKOMUNIKACIJAS

Udensvads un kanalizacija - rekonstrugjama iek3gjo tiklu sistéma.

Veédinasana - gaisa rekuperacijas védinasanas sistémas izbiive atseviski pansionatam un
virtuves blokam. Eka paredz&ta iebiivéeta puteklu siic§ju sistéma.

Apkure — apkures sisteémas rekonsrukcija no siltummezgla 1.stava.

Elektropagdade- rekonstrugjama esosa iekseja elektroapgades sistéma, iebtivet UAS un
trauksmes signalizacijas sist€mu.

Biivgruzi — buvdarbu laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilstosi LR ,,Atkritumu
apsaimniekoSanas likumam” un 25.04.2006.MK noteikumiem Nr.332 ”Noteikumi par
azbesta un azbesta atkritumu apsaimniekosanu”.

Par bivgruzu utilizaciju janoslédz ligums ar atbildigo dienestu. Biivgruzu apjoms 242m”.

TEHNISKIE RADITAJI

Pirms Pec
rekonstrukcijas | rekonstrukcijas

Apbuves laukums /m?% 751.90m? 767.00m?
Kopgja platiba /m?/ 1700.10 m? 1712.02 m?
Kubatiira /m?/ 6940.00 m? 7344.00 m?
Ugunsdrosibas pakape U2a U2a
Stavu skaits 3 3
Biivju klasifikators 1263 1130
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SAIMNIECIBAS EKA
ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS

Projekteta saimniecibas €ka ir vienstaviga, taisnstiirveida €ka ar Cetrslipu jumtu.
Saienas apsiitas ar €velétiem koka deliem vertikali, noklati ar aizsarglidzekli ,,Pinotex
Classic” ozls (105) uz aizsarggrunts ,,Pinotex Base” vai analogs materials. ,,Ruukki
Classic C” terauda profilétais jumta segums ar PURAL parklajumu brtina tont RR-29 vai
analogs materials.

KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati — betona B15 lentveida, zem pamatiem ierikots pabetongjums B3.5, 100mm
biezuma, virs pamatiem ierikojama horizontala hidroizolacija — 2 kartas ruberoida bituma
mastika.

Arsienas — koka karkass (150x150) ar éveléto koka delu apSuvumu.

Jumts — koka spares 50x150, solis ~625mm (antiseptiz€tas), Jumta segums —
terauda profileto lokSnu segums

Gridas — stiegrota betona grida b-100mm uz Skembu pamatne b-150mm.

Ailas — koka neverami logi, koka ardurvis

Ekai paredz&ta betonéta apmale.

INZENIERKOMUNIKACIJAS
Elektroapgdde — pieslégums pie esosas €kas.
Buivgruzi — buvniecibas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilsto§i LR
»Atkritumu apsaimniekoSanas likumam”. Par buvgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar
atbildigo dienestu. Biivgruzu apjoms 2.00 m?.

TEHNISKIE RADITAJI

Lapene 4.0x4.0m
Apbiives laukums /m?/ 33.22
Kopgja platiba /m?/ 29.32
Buvtilpums /m?/ 101.00
Ugunsnoturibas pakape U3
Stavu skaits 1
Biives klasifikators 127402

LAPENE 4.0X4.0m
ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS

Projektéta lapene ir vienstaviga ¢ka ar Cetrslipu jumtu. Eka ap$iita ar lamingétam
finiera loksném ,,Riga Smooth Mesh”, kas iestradatas koka karkasa. Telpa ieklats koka
delu segums un atpiitas soli. Eku paredzéts izgaismot. Seguma pirdgu un labiekartojuma
elementus skatit raséjumu lapas. Evelétie koka elementi noklati ar aizsarglidzekli
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»Pinotex Classic” ozols (105) uz aizsarggruntis ,,Pinotex Base” vai analogs materials.
»Ruukki Classic C” te€rauda profilétais jumta segums ar PURAL parklajumu briina tont
RR-29 vai analogs materials.

KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati — betona B15 lentveida, zem pamatiem ierikots pabetongjums B3.5, 100mm
biezuma, virs pamatiem ierikojama horizontala hidroizolacija — 2 kartas ruberoida bituma
mastika.

Arsienas — koka karkass (150x150 un 75x100mm) ar laminéta finiera ,Riga
Smooth Mesh” lok$nu apSuvumu b-2Imm.

Jumts — koka spares 50x150, solis ~1000mm (antiseptiz€tas), Jumta segums —
terauda profiléto lokSnu segums

Gridas — terases d€lu klajs pa lagam 75x75mm uz betona pamatnes.

Ailas — koka neverami logi.

Ekai paredz&ta betonéta apmale.

INZENIERKOMUNIKACIJAS
Elektroapgdde — pieslégums pie esosas €kas.
Buivgruzi — buvniecibas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilsto§i LR
»Atkritumu apsaimniekoSanas likumam”. Par buvgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar
atbildigo dienestu. Biivgruzu apjoms 2.00 m?.

TEHNISKIE RADITAJI

Lapene 4.0x4.0m
Apbiives laukums /m?/ 17.06
Kopgja platiba /m?/ 14.82
Buvtilpums /m?/ 50.00
Ugunsnoturibas pakape U3
Stavu skaits 1
Biives klasifikators 127402

LAPENE 8.0X4.0m
ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS

Projektéta lapene ir vienstaviga ¢ka ar Cetrslipu jumtu. Eka ap$iita ar laminétam
finiera loksném ,,Riga Smooth Mesh”, kas iestradatas koka karkasa. Telpa ieklats koka
delu segums un atpiitas soli. Eku paredzéts izgaismot. Seguma pirdgu un labiekartojuma
elementus skatit raséjumu lapas. Evelétie koka elementi noklati ar aizsarglidzekli
,Pinotex Classic” ozols (105) uz aizsarggruntis ,,Pinotex Base” vai analogs materials.
»Ruukki Classic C” térauda profilétais jumta segums ar PURAL parklajumu briina tont
RR-29 vai analogs materials.
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KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati — betona B15 lentveida, zem pamatiem ierikots pabetongjums B3.5, 100mm
biezuma, virs pamatiem ierikojama horizontala hidroizolacija — 2 kartas ruberoida bituma
mastika.

Arsienas — koka karkass (150x150 un 75x100mm) ar laminéta finiera ,.Riga
Smooth Mesh” loks$pu apSuvumu b-2 Imm.

Jumts — koka spares 50x150, solis ~1000mm (antiseptiz€tas), Jumta segums —
terauda profiléto lokSnu segums

Gridas — terases delu klajs pa lagam 75x75mm uz betona pamatnes.

Ailas — koka neverami logi.

Ekai paredzéeta betonéta apmale.

INZENIERKOMUNIKACIJAS
Elektroapgade — pieslégums pie esosas ekas.
Buivgruzi — buvniecibas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilsto§i LR

»Atkritumu apsaimniekoSanas likumam”. Par bivgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar
atbildigo dienestu. Biivgruzu apjoms 3.00 m?.

TEHNISKIE RADITAJI

Lapene 8.0x4.0m
Apbiives laukums /m?/ 33.58
Kopgja platiba /m?/ 30.22
Biavtilpums /m?®/ 98.50
Ugunsnoturibas pakape U3
Stavu skaits 1
Biives klasifikators 127402
PAGRABS

ARHITEKTONISKAIS RISINAJUMS

Rekonstrugjamais pagrabs ir daudzstira formas €ka ar dz/betona parsegumu un
koka vienslipu jumtu. Pagraba sienas apbértas. Pagrabam paredzg&ta jauna Cetrslipu jumta
konstrukcija un parseguma siltina$ana ar Paroc vati b=150mm. Evelétie koka elementi
noklajami ar aizsarglidzekli ,,Pinotex Classic” ozols (105) uz aizsarggrunts ,,Pinotex
Base” vai analogs materials. ,,Ruukki Classic C” te€rauda profilétais jumta segums ar
PURAL parklajumu briina tont RR-29 vai analogs materials. Pagraba ieejas dalai jauns
ITméta jumta segums 2.kartas.
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KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati, arsienas — esoSie dz/betona, kiegelu miris b-250mm, apmetams no
iekSpuses.

Parsegums — esosie dz/betona saliekamie paneli b-220mm,

Paroc vates siltumizolacija b= 150mm.

Jumts — koka spares 75x150, solis ~980mm (antiseptiz€tas), Jumta segums —
terauda profiléto loksnu segums” Ruukki Classic A”.

Gridas — esos$a — blietéts grunts

Ailas — jaunas siltinatas koka durvis.

INZENIERKOMUNIKACILJAS

Elektroapgdde — pieslégums pie esosas €kas.

Buivgruzi — buvniecibas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilsto§i LR
»Atkritumu apsaimniekoSanas likumam” un 25.04.2006. MK noteikumiem Nr.332
”Noteikumi par azbesta un azbesta izstradajumu razosanas radito vides piesarnojumu un
azbestu atkritumu apsaimniekoSanu.”. Par biivgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar
atbildigo dienestu. Biivgruzu apjoms 6.56 m>.

TEHNISKIE RADITAJI

Lapene 8.0x4.0m
Apbiives laukums /m?/ 25.30
Kopgja platiba /m?/ 20.20
Buvtilpums /m?/ 63.00
Ugunsnoturibas pakape U2a
Stavu skaits 1
Biives klasifikators 127402

Sastadija: [.Zviedre
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