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UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

Sis ugunsdroiibas pasakumu parskats (turpmak tekstda - parskats) izstradats saskana ar Latvijas

buvnormativu LBN 201-10 "Biivju ugunsdrosiba”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 , Visparigie

buvnoteikumi ” (turpmak teksta — Visparigie buvnoteikumi), Ministru kabineta noteikumiem Nr. 82

,,Ugunsdrosibas noteikumiem” un Latvijas biivnormativu LBN 202-01"Buvprojekta saturs un noformesana".

1.1.
°
°

Ugunsdrosibas pasakumu parskata sastadiSanai izmantoti buvprojekta materiali:
Paskaidrojuma raksts;

Arhitektiiras risinajumi;

Buvkonstruktivie risinajumi

Ugunsdro$ibas pasakumu parskats korig€jams gadijuma, ja tiek mainiti bavprojekta risinajumi vai

sanemtas valsts uzraudzibas dienestu norades, kas skar btivobjekta ugunsdrosibu.

1.2.

1.3.

1.4.

Biuivprojekta ugunsdro$ibas risinajumi atbilstosi Latvijas blvnormativu, pasiititaja projekteSanas
uzdevumu, ka arT citu tehnisko noteikumu prastbam.

Ugunsdrosibas pasakumu parskata pielietoti $adi Latvija speka esoSie buvnormativi, ES dalibvalstu
nacionalie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normativie akti, kas nosaka ugunsdroSibas prasibas
projektgjamajam biivobjektam un ta inZeniersisttmam:

LR Visparigie biivnoteikumi;

Latvijas biivnormativs LBN 006 — 00 ,,Biitiskas prasibas biivém”;

Latvijas biivnormattvs LBN 201 — 10 ,,Btivju ugunsdrosiba”;

Latvijas biivnormattvs LBN 208 — 08 ,,Publiskas €kas un buives”

Latvijas biivnormativs LBN 221 — 98 , Eku iek3&jais idensvads un kanalizacija”

Latvijas biivnormativs LBN 222 — 99 , Udensapgades argjie tikli un biives”

Latvijas biivnormativs LBN 231 — 03 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”

LVS CEN/TS 54-14:2004 ,,Ugunsgreka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistemas” 14. dala:
,Noradijumi planoSanai, projekt€Sanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai” (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 ,Fire detection and fire alarm systems -Part
14:Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance")

LVS 446:2003 ,UgunsdroS§ibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”

LVS EN 1838:2001A ,,Apgaismojuma pielietojums - avarijas apgaismojums";

LVS EN 60849 ,,Skanas sist€mas avarijas gadijjumiem”

LVS EN ISO 13943:2003 ,,Ugunsdrosiba — Vardnica”

LVS EN ISO 8421:2003 ,,Ugunsaizsardziba — Vardnica”

MK 17.02.2004 g. Noteikumi Nr. 82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”

Termini un definicijas:

Ugunsdrosibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana ar standartiem - LVS EN ISO
13943:2003 un LVS ISO 8421:2003:

ugunsizturiba — biives konstrukciju vai elementu sp&ja noteiktd laikposma saglabat nestspgju,
termoizol&tibu un viengabalainibu;

ugunsdrosi atdalita telpa - telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdrosam buivkonstrukcijam;
ugunsdrosibas nodaljjums — biives dala, kas atdalita no pargjam biives dalam ar ugunsdrosam
konstrukcijam ta, lai uguns un damu izplatiba uz So buves dalu un no tas noteikta laikposma tiktu
aizkavéta;

evakuacijas cel§ — dro$s un viegli atrodams kustibas cel$, kas sakas jebkura biives punkta un ved uz
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evakuacijas izeju;

uguns slodze — degSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums (MJ) no telpa eso$ajam
degtspgjigam vielam, materialiem un iekartam (iznemot telpas buvkonstrukciju veidojoSos
bivizstradajumus) uz telpas gridas laukuma vienibu (m?);

diimu izvades ailas - durvis, varti, atverami vai izsitami logi, atveramas zallizijas un lukas, atklatas
ailas argjas norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka gadijuma iesp&jams izvadit
dumus;

automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma - stacionara inZeniertehniska
sist€éma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelSanos un signalu par ugunsgréku vai sist€émas
bojajumiem parraida uz kontroles un signalizacijas pulti, ugunsgréka gadijuma iedarbina
aizsargdjama biivé trauksmes signalu izzinoSanas ierices, ka arT izstrada signalus citu
inzeniertehnisko sist€ému vadibai

evakuacija - cilvéku parvietoSanas uz droSu vietu arpus biives zemes virsmas ltmeni ugunsgréka vai
citu briesmu gadijuma;

evakuacijas cela garums - attalums no biives dalas vai ugunsdrosibas nodalijuma vistalakas vietas pa
visisako iespgjamo celu lidz tuvakajai evakuacijas izejai;

evakuacijas izeja - izeja no buves vai ugunsdroSibas nodaljjuma dalam, pa kuru var noklat arpus
biives zemes virsmas ITmenT;

ugunsdrosa buvkonstrukcija - biivkonstrukcija ar normé&tu ugunsizturibas robezu, kas paredzéta
ugunsgréeka bistamo faktoru ierobezosanai;

Ugunsdrosibas pasakumus €kas ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta 2004.gada 17.februara
noteikumi Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi" un to izpildei piemerojamie standarti

IZEJAS DATI UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PROJEKTESANALI

Jaunbiuivéjamas ékas galvenie tehniskie raditaji :

stavu skaits — Virszemes — 3 stavi, Pazemes — 1 stavs;
buvtilpums — 20711 (m3);
telpu kopgja platiba — 3372 (m2);

buves kopgjais augstums no zemes virsmas — 15.18 (m);

buves augstaka stava gridas Itmenis — 7.1 (m);

ekas augstums Iidz dzegai — 12.1 (m),

ekas gabariti — 74.4 (m) x 51.1 (m);

lietoSanas veids — izglitibas darbibai paredzetas €kas un biuves, tai skaitd pirmsskolas b&rnu izglitibas
iestazu ekas — IVa (LBN 201-10, 5.5. punkts);

Biives ugunsnoturibas pakape — U2b (LBN 201-10, pielikuma 3. tabula);

Paredzama ugunsslodze —11dz 600 MJ/m2 (LBN 201-10, 25.3. punkts);

Tabulas Nr.1, 2., 5 un 7 ir sniegtas €kas biuives buvkonstrukciju ugunsizturiba, buivizstradajumu

minimalas ugunsreakcijas klases un prasibas arsienu siltumizolacijas sisttmam un materialiem atbilstosi

MK noteikumiem Nr.498 par LBN 201-10 ,,Btivju ugunsdrosiba”.
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Tabula Nr.1

Biives biivkonstrukciju ugunsizturiba

Buvju biivkonstrukciju
minimala ugunsizturiba
) . atkariba no buvju
Nr.pk. | Buvkonstrukcija ugunsnoturibas pakapeém
U2b
1. Nesosas sienas un kapnu telpu sienas REI 30
2. Citas ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa konstrukcija EI 30
3. Kolonnas R 30
4. Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 30
5. Kapnu telpas horizontala norobezojosa konstrukcija R 30
6. Parsegumi, tai skaita erkeros REI 30
7. Savietotais jumts R 30
8. Jumta nesosas buivkonstrukcijas R 15
9. Ugunsdrosa siena REI 60-M
10. Ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosa konstrukcija REI 60
Durvis, logi, varti, likas un varsti ugunsdro$as sienas un
11. - & v s S EI30
ugunsdros§ibas nodalijuma norobezojosas konstrukcijas
Ailu aizpildijums ugunsdroSi atdalitas telpas norobezojosas
12. . EI 30
konstrukcijas
13. Kapnu telpu durvis EI 30
14. Balkona, terases, galerijas nesosas konstrukcijas R 15
Tabula Nr.2
Biivizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases
Bavju biivkonstrukciju
minimalas  buvizstradajumu
ugunsreakcijas klases atkariba
Nr.p.k. | Biivkonstrukcija no buvju ugunsnoturibas
pakapém
U2b
1. Kapnu telpu sienas Al
2. Nesosas sienas un karkasa kolonnas B-s2,d0
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3. Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni A2-s51,d0
4. Argjas sienas netiek normé&ta
5. Kapnu telpas horizontala norobezojosa konstrukcija A2-s1,d0
6. Starpstavu parsegumi un savietotais jumts B-s2,d0
7. Jumta nesosa buvkonstrukcija netiek norméta
3. Ugunsdrogg siena un ugunsdroSibas nodalfjjuma norobezojosa A2-s1,d0
konstrukcija
9. Ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa konstrukcija B-s1,d0
10. Durvis, logi, varti, likas un varsti
10.1. ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosas konstrukcijas A2-s1,d0
10.2. ugunsdrosi atdalttas telpas norobezojosa konstrukcija B-s1,d0
11. Balkona un lodzijas, terases un galerijas nesosas konstrukcijas B-s1,d0
Tabula Nr.5
Prasibas arsienu siltumizolacijas sisttmam un materialiem
Minimala buvizstradajumu ugunsreakcijas klase
Biives
Biives augstaka neventilgjamas fasades Ventilgjamas fasades
ugunsnoturibas stava gridas
pakape limena — siltumizolacijas
atzime (m) siltumizolacija J sistéma ar arjo | siltumizolacija | argja apdare
apdare .
apdari
U2b 3.30m B-s1,d0 C-s2,d2 D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d0
Tabula Nr.7
Minimala ugunsdrosibas atstarpe starp biivem
Biives Aktualais Nepieciesama atstarpe atkariba no blives ugunsnoturibas pakapes
ugunsnoturibas attalums
pakape starp ekam Ul U2 U3
U2b Virs 30 m 7 8 9

GENERALPLANA UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI
Eka atrodas Madonas novada Dzelzavas pagasts, Dzelzava, Cirulisi ar galveno iebrauktuvi no K]avu ielas, kas

piegul zemes gabala rietumu robezai. Zemes gabala ir izvietota internatpamatskolas eka. Rekonstrugjamas €kas

ugunsdrosibas pakape ir pienemta U2b un ta ir sadalita 4 ugunsdroSibas nodalifjumos, atbilstosi maksimali
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pielaujamajai platibai.. Piekluve rekonstru€jamai €kai paredz€ta caur esoso iebrauktuvi. Ap biivi pa perimetru ir
izvietoti asfaltéti piebraucamie celi, kas nodrosina piebrauktuvi visam €kas fasadem. Ekas augstaka stava gridas
Iimenis neparsniedz 8 m, Iidz ar to netiek mainita vai rekonstru€ta esosa piebraucamo celu shéma pie €kas
fasades.

Argjas ugunsdz@sibas nodro§inasanai uz Klavu ielas japaredz 2 hidrantu akas, kurus atalums Iidz talakajai
€kas dalai neparsniedz 200 m. Ja $adu hidrantu nav tad japaredz €kas dzeSana no fidens kratuvém ar atbilstosu
tilpumu (attalums nedrikst parsniegt 200 m). Ja attalums Iidz tadam parsniedz 200 mm, zemesgabala teritorija ir
javeido maksligaudens kratuve, pie kuras japaredz piebrauksSanas iespgjas un atbilstoSa aku sistema tidens
nemsanai.

Eka nav paredzéts uzturéties vairak ka 150 cilveékiem vienlaicigi.

UGUNSDROSI NODALIJUMI, BUVIZSTRADAJUMI UN KONSTRUKCIJAS

Ugunsdrosie nodalijumi

EsoSo eku paredzets sadalit ugunsdroSajos nodalfjumos un ugunsdrosi atdalitajas telpas, pielagojot esosas
konstrukcijas un ailu aizpildijumus. Neviens no ugunsdrosajiem nodalijumiem neparsniegs 1200 m2 (atbilstosi
LBN 201-10, 3. tabulas noradijumiem) veidos:

1. Ekas ziemelu-austrumu korpuss ar abiem staviem un vé&jtveri (tai skaita ari neizbiivétais jumts)

2. Ekas ziemelu-rietumu korpuss ar abiem staviem (tai skaita ari neizbiivetais jumts)

3. Ekas dienvidu korpuss ar pirmajiem 2 staviem.

4. Ekas dienvidu korpusa otrais un jumta stavs
Ka ugunsdrosi atdalitas telpas paredzets veidot:

1. Kapnu telpa nr. 104

Kapnu telpa nr. 136
Kapnu telpa ar priekstelpu (vejtveri) nr. 119; 102
Kapnu telpa nr. 138
Kapnu telpa nr. 168
Tehniska telpa 401

AR

Buvizstradajumi un konstrukcijas

Ekas ugunsdrosie nodalijumi savstarpgji attdaliti ar konstrukcijam un biivizstradajumiem atbilstosi tabulai
nr.1 un tabulai nr.2. Komunikaciju Sahtu starpstavu aizpildijums japaredz blivi no materiala ar ugunsizturibu klasi
vismaz A2-s1,d0 (piem. akmensvate).

Esosas €kas konstrukcijas veido kiegelu miira sienas dazados biezumos (120 — 510 mm) un dz/b parseguma
paneli (parseguma konstrukcijam). So biivkonstrukciju ugunsizturiba ir vismaz REI 60 un baivmaterialu
ugunsreakcijas klase — A2-s1,d0. Ekas arsienas veidotas no keramikas kiegeliem. Kapnu telpu norobezojosas
konstrukcijas veido kiegelu miris aptuveni 300 mm biezuma (kopa ar apdari). Kapnu telpu horizontalas
norobezojosas konstrukcijas ir veidotas no dz/b un to ugunsizturiba ir vismaz R 30. Kapnu telpu durvis japaredz
EI-30, atbilstosi tab. nr.2)

Ekas arsienas paredzéts siltinat 150 mm biezuma ar akmensvati, kuras ugunsreakcijas klase ir Al. Apdares
veids paredzets kaneventilgjamais — ar apmetumu un krasojumu.

Jumta nesosas buvkonstrukcijas $adas ugunsnoturibas pakapes €kam (U2b) netiek normetas, atbilstosSi LBN
201-10 2.tab (materialu ugunsreakcijas klasei). Atbilstosi 1.tab, to ugunsizturibai jasasniedz R15. Jumta segums
un apakskonstrukciju péc rekonstrukcijas skolas dala veidos koka brusas parklatas ar metala loksném. Nesosas
konstrukcijas veido esosas koka spares, kuru sk&rzgriezumam janodoSina R 15 ugunsizturiba.

Lai sadalttu eku ugunsdrosi atdalitajas telpas un ugunsdrosajos nodaltjumos, koka durvju karbas un vertnes
japaredz mainit pret ugunsdro$am durvim ar minimalo ugunsizturibas klasi vismaz EI 30. Materiala
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ugunsreakcijas klase atbilst A2-s1,d0 (atbilstosi tabulas nr.2 minimalajam prasibam). Uzskaititas durvis paredzets
aprikot atbilstosi LBN 201-10, 147.3 un 148. Punktam — panikas rokturiem un paSaizvérSanas mehanismiem (ar1
MK 82, 40 punkts). Evakuacijas izeju durvis planotas ar brivo platumu 1,2 m vai 1 m (péc LBN 201-10, 143.p.)
un 2 m augstas. Durvis, kas izvietotas uz pagraba telpu samazinatas Iidz 1,9 augstumam (pielaujami péc LBN
201-10, 149. punkta) Visu durvju veérSanas virziens planots evakuacijas virziena. Ja esoSo durvju ailes platums
neatbilst — tas japaredz paplatinat.

Lai izveidotu normativiem atbilstoSus evakuacijas celus daudzviet esosaja eka ir japarplano ugunsdroso kapnu
priekstelpu savienojums, lai nodrosinatu evakuacijai tiesi uz aru zemes Itment.. To izvietojumu skatit pielikuma
nr 2; 3; 4; 5 un lasit sadala ,,EVAKUACIJAS NODROSINASANA”. Ki sienu materidlu ieteicams izmantot
Knauf W112 sistemas sertificétas starpsienu sistémas ar 2 kartam GKB tipa gipSkartona loksném.

Damu aizsardzibas risinajumi
Biives diimaizsardzibai €ka paredz€ta diimu izvades ailes. Katra biives ugunsdrosaja nodalijuma (ka art
stava) ir paredz&tas diimu izvades ailes. Atalums neparsniedz 15 m un to izmérs ir vismaz 0,5 m2, atbilstosi LBN
201-10 168. punkta prasibam.
Ugunsaizsargatajai kapnu telpai katra stava Itment ir paredz€ta atverama aile atbilstosi 133. punktam.

EVAKUACIJAS NODROSINASANA

Evakuacijas nodro$inasanai no pirma nodalijuma paredzets izmantot 2 izejas — caur rekonstrugto v&jtveri un
kapnu telpu nr.104. No otra stava evakuacija paredz&ta caur 2 ugunsaizsargatam kapnu telpam — nr.104 un
nr.119. Pirms kapnu telpas nr.119 paredzets izveidot aizsargatu priekstelpu, kuru kopa ar 102 un 101 telpu veido
aizsargatu priekstelpu, atbilstosi LBN 201-10, 122.p. un 62.7.p. (skat. pielikumu nr.2)

No otra nodalfjuma pirma stava paredz€ts izmantot izejas tieSi uz aru zemes limeni caur jaunizveidoto
priekstelpu (jaunizveidota telpa uz ass B un 9, skat. pielikumu nr.2) un caur cita nodalfjuma ugunsaizsargatu
priekstelpu — pielaujams pec 101.6.p un 108.p. N otra stava ir paredz€ts evaku@ties caur aizsargatam kapnu
telpam — 223 un 215. Izeja caur 223 telpu ved caur 3.nodalfjumu bet ir pielaujam p&c LBN 201-10, 108.p. Lai
otra stava Itment izveidotu aizsargatu evakuacijas celu, paredzets izveidot priekstelpu (skat. pielikumu nr.3)

Tresa nodalijuma evkauacijas nodros$inasanai no pirma stava paredzets izmantot izejas tieSi uz zemes Itmeni,
caur jaunizveidotu priekstelpu pie ass B un esosu v&jtveri (telpa nr. 157), pirms kura jaizveido ugunsdrosi atdalita
telpa (skat. pielikumu nr.2), kas kalpos kopa ar v&jtveri ka kapnu telpas priekstelpa (LBN 201-10, 122.p). NO
tre$a nodalijuma otra stava paredz€ta evakuacija caur abam kapnu telpam, tas atbilstosi papildinot ar
ugunsdrosam durvim (skat. piel. nr.3). Abas kapnu telpas pirma stava ITmeni ir papildinamas ar aizsargatam
priekstelpam, kas nodroSina aizsargatu evakuacijas celu izveido$anu.

No ceturta nodalfjuma (tre$a nodalfjuma 3. stavs) paredzEts evakugties caur eso$ajam kapnu telpam, tas
attiecigi papildinot ar ugunsdrosam durvim. No abam §tm kapnu telpam uzejai uz béniniem japaredz kapnes un
ugunsdrosa liika, atbilstosi LBN 201-10, 79.p. Izeja uz jumta janodrosina p&c 81.1.3. p. un 78.p.

Neviena no tuvakajam evakuacijas izejam neparsniedz 30 m attalumu (ieverojot art LBN 201-10, 142.p), ka
arT maksimalais attalums starp evakuacijas izejam neparsniedz 60 m. Lai nodrosinatu evakuacijas cela garumu no
otra un tresa stava telpam, esosas kapnu telpas ir pielagotas aizsargata evakuacijas cela prasibam un Iidz ar to
pagarina ta garumu (LBN 201-10. 141.p).

Visam kapnu telpam ir jabut aprikotam ar margam atbilstosi LBN 201-10, 132.p.

Aizsargatos evakuacijas celos izmantotie materiali:
a) Griestu apdare (eso$a) — gipSa vai cementa griestu apmetums ar krasojumu, kuru materialu ugunsreakcijas
klase atbilst A2-s1,d0
b) Sienu apdare (eso$a) — pusmatéts emulsijas krasojums uz gipSa masinapmetuma. Ugunsreakcijas klase —
A2-s1,d0
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¢) Gridas apdare — betona izlidzino$a ar linoleju — Bg,

Evakuacijas cela izmantotos kajslaukus paredzets iebuivet izlidzinosaja karta vai stingri stiprinat pie gridas.
Evakuacijas nodroSinasanai dalai apgaismes kermeniem ir uzstaditi akumulatori, kas nodro$inatu

avarijas apgaismojumu. Virs izejam atbilstosi 162. p. prasibam paredzets uzstadit atbilstoSas zimes ar

akumulatoriem.

UGUNSAIZSARDZIBAS SISTEMAS
UAS sistemas
Buive ir uzstadita esoSa UAS sistéma. Neizbiivetajos béninos paredzets izvietot papildus detektorus, kurus
pieslégs pie eso$a UAS panela.
Pilnu UAS iekartu aprakstu skatit lapa UAS-1, ,, Paskaidrojuma raksts”.

PAREDZETIE INZENIERTEHNISKO SISTEMU UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI

Udesapgades un ventilacijas sadalas.

Argjas ugunsdzesibas nodrosinasanas pasakumus lasit §1 parskata pirmaja paragrafa ,,GENERALPLANA
UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI”. Ta ka &kas buvapjoms parsniedz 5000 m3, tai japaredz iek$gja
ugunsdzesibas sist€éma. Hidranti nedrikst atrasties talak par 60 m viens no otra lai katrs nosegtu 30 m radiusu.
Pirms @idensvada uzskaites mezgla japaredz uzstadit elektro aizbidni un nepiecieSamibas gadijuma — stkni (ja
spiediens nav pietiekoSs). JanodroSina arT alternativa barosanas iespgja (ieteicams dizelgenerators), lai stiknis var
darboties pat ja tiek partraukta elektro padeve no galvena avota.

UK sadala (ieksgjie udensapgades tikli) ap iekSgjiem tikliem konstrukciju Sk&rsojumu vietas tiek
paredzetas manzetes.

AVK sadala (apkures un ventilacijas sistemas) konstrukciju ske€rsojumu vietas tiek paredzeti ugunsdrosie

varsti.

Zibensaizsardziba
Ekai ir uzstadita aktiva zibensaizsardzibas sistema.

MANUALAS UGUNSDZESIBAS IEKARTAS

Ugunsgréku dzesanai sakumstadija paredze€ta ugunsdz€sibas aparatu uzstadiSana, ievérojot Ministru
kabineta 2004.gada 17.februara noteikumu Nr.82 ,,UgunsdrosSibas noteikumi” 9. pielikuma prasibas. Paredzets
uzstadit uz katriem 200 m* vismaz divus ugunsdzé$amos aparatus ar svaru 6 kg (ABC pulvera tipa). Aparati
paredzeti A klases ugunsgreka dzesanai

Izvietojot ugunsdzesibas aparatus janem veéra, ka publiskas biives to atrasanas vietas no jebkuras vietas
telpas nedrikst parsniegt 20 metrus

Ugunsdzesibas aparatus uzstada redzamas, viegli pieejamas vietas un apzimé ar norades zimém
atbilstosi standarta LVS 446 -2003 prasibam. UgunsdzeSamo aparatu attalums no gridas paredzets 1,2 m.

IPASIE UGUNSDROSIBAS PASAKUMI EKSPLUTACIJAS LAIKA
Ugunsdrosibas pasakumus €ka p&c tas nodoSanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2004.gada
17.februara noteikumi Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi" un to izpildei piem&rojamie standarti.

Objekta vaditajam ir pienakumi:
- nodrosinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;
- organizget darbinieku instrué$anu ugunsdrosibas joma un par to izdarit atzimi Ugunsdrosibas instruktazas

uzskaites zurnala;
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- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar $o planu organizet
praktiskas nodarbibas, ka arT nodro$inat ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;
- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilsto$i standarta LVS 446 prasibam.

Par objekta ugunsdrosibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu ugunsgréeka
gadfjumam un ugunsdrosibas instrukciju, ka arT personam, kuras veic ugunsdrosibas instruktazu, nepiecieSama
apmaciba ugunsdro$ibas joma atbilstosi Izglitibas un =zinatnes ministrijas izstradatai licenc€tai macibu
programmai (ne mazak par 160 stundam).

Ugunsdrosibas instrukcija ietver sadu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, €kas, telpas un evakuacijas celi un piebraucamie celi pie €kam,
buveém un ugunsdzesibas fidensapgades vietam, ka ari zinas par objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdro§ibas rezims, ugunsdroSibas prasibas €ku un biivju inzeniertehnisko iekartu ekspluatacija,
iespgjamie riska faktori;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropaterétaju atvienosanas kartiba péc darba beigam,;

- vietas, kur atlauts smeket;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

- ugunsdzgsibas dienesta izsaukSanas kartiba;

- tehnologisko iekartu apturéSanas kartiba;

- ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZzeniertehnisko iekartu atvienoSanas kartiba;

- ugunsdzesanas lidzeklu, ugunsdzgsibas sistému un iekartu izmantosanas kartiba;

- cilveku evakuacijas kartiba;

- materialo vertibu evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norvada kartibu, kada:

- izsauc Valsts ugunsdzg€sibas un glabsanas dienestu;

- evakug cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evaku€ materialas vertibas;

- sagaida ugunsdz€sibas un glabsanas dienestu, noradot 1sako celu Iidz ugunsgréka vietai un tdens
nemsanas vietai,

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzgsibas ietaisém);

- izslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

- iedarbina ugunsdzgsibas sistémas un iekartas;

- pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas;

- darbojas objekta ugunsdrosibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzesibas Iidzekli un
tehnika;

rikojas objekta personals atkariba no apstakliem (pieméram, diennakts laika, meteorologiskajiem apstakliem,
gadalaika)
UgunsdroSibas zimes, apziméjumi un to uzstadisana:

Ugunsdros$ibas zimes un dro§ibas zimes uzstada, lai palidzgtu cilvekiem lokalizeét un identificét aizsardzibas
lidzeklu, evakuacijas un avarijas izeju un pirmas palidzibas punktu atrasanas vietas. Pirmas palidzibas,
evakuacijas izeju un glabsanas papildizeju zZimes ir taisnstiira vai kvadrata forma ar baltu piktogrammu uz zala
fona. Ztmju veidus skatit pielikuma Nr.4.

Izstradaja: buvinzenieris Deniss MiSenins,
LBS buvprakses sertifikats Nr. 20-7184
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Pielikums Nr.1

Pielietojamas evakuacijas un ugunsdrosibas zimes
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