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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Pamatinformacija par paskaidrojuma raksta sagatavotaju.

Vards, uzvards Deniss MiSenins

Arhitekta vai buivinZeniera sertifikata

numurs 20-6482

Arhitekta vai biivinZenieran sertifikata LATVIJAS BUVINZENIERU
izdevejs SAVIENIBA

Arhitekta vai buvinZeniera sertifikata

deriguma termins 17.10.2017.

2. Sertificéta arhitekta vai sertificéta biivinZeniera paskaidrojums

2.1. Ekas novietojums un eso$a situacija

Eka atrodas Madonas novada Dzelzavas pagasts, Dzelzava, Cirulisi, uz
lidzena, neregulara formas konfiguracijas zemes gabala. Gruntsgabals robezojas
ar citiem apbuves gruntsgabaliem. Projekta energoefektivitates paaugstinasanas
dokumentacija izstradata pamatojoties uz vienoSanos starp Madonas novada
domi un SIA ,,BM-Projekts”, ievérojot tehniskos noteikumus, ka art pastavosas
biivniecibas un tehnologijas normas. Projekta paredz&ts izmantot LR sertificétus
materialus, saskana ar LBN 201-10 ,,Bivju ugunsdrosibas” prasibam.
Dokumentacija izstradata atbilstosi defin€tajam parbiives veidam —
rekonstrukcija respekt&jot biives izvietojumu gruntsgabala.

Objekts sadalams 2 kartas 1. karta paredzeéts ierikot divslipju jumta
segumu virs 3. korpusa un 2. karta paredzg&ts veikt €kas siltinasanu, apkures un
ventilacijas sistému renovaciju, UAS ierikoSanu, elektroapgades sakartoSanu.

Biivdarbos izmantojami tikai biivmateriali, izstradajumi, iekartas vai to
lidzvertigi analogi , kas uzraditi specifikacija vai tehniskaja dokumentacija.
Veicamo darbu saraksta: noradito darbu izpilde, izstradajumu uzstadiSana ietver
pilnu darba ciklu Iidz attiecigas detalas, mezgla un izstradajuma gatavibai
pilnigai ekspluatacijai, ietverot visus materialus un izstradajumus, kas
tehnologiski nepiecieSami attieciga blives elementa atbilstosi biivnormativu un
ekspluatacijas noteikumu prasibam, ietverot visus nepiecieSamos buvdarbus
konkréta darba izpildei. Buvdarba laikd janodroSina €kas darbibas
nepartrauktiba. Visi veicamie droSibas pasakumi ir janorada darbu veikSanas
projekta, kas pirms biivdarbu uzsaksSanas ir jaiesniedz saskanoSanai Pasiititajam.
Fasades apdares laika logiem jabiit nosegtiem ar plévi un péc darbu pabeigSanas
logi ir janotira.

P&c paredz&to buvdarbu paveikSanas ir jauzpem pabeigta objekta
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termografija. Termografisko darbu izpilditajam ir pirms veikt darbu, to
jasaskano ar Pasiititaju. Darbu izpilde ir javeic pie atbilstoSiem laika apstakliem
(ara gaisa temperatiira < -5 "C). Ja veicot renovéto norobezojoso konstrukciju
termografiju tiek konstateta siltuma izdaliSanas vai noplade, vai termiskie tilti,
tad blvuznémé&jam ir javeic nepiecieSamie darbi, lai nove€rstu konstatétas
nepilnibas.

BUVES VEIDS Apsekojama &€ka ir uzcelta ka Dzelzavas speciala
internatpamatskola. Ta ir divu stavu un tris stavu korpusu €ka ar pagrabstavu.
PAMATI UN PAMATNE  Pamati ir dzelzsbetona/ betona. Pamatu cokola
dala saplaisajusi, vietam ir nodrupis apmetums, konstatéts paaugstinats
mitrums.

NESOSAS SIENAS Ekas arsienas ir kiegelu miris (510 mm). Garenfasadgs
daudzviet nelidzenas sienas, ka arT dalai garenfasazu apdare ir apmetums.
Apmetums ir saplaisajis, vietam lobas nost un Joti nenoturigs, tapec nav

piemérots akmens vates IimeSanai ar Iimjavu bez papildus stiprinasanas ar
dibeliem.

LOGI, DURVIS Lielaka dala logu ir nomainiti — ap 94%. EsoSie vecie stikla
bloku logi un esos$as koka durvis ir neapmierino$a tehniska stavokli ir

nepiecieSama to maina, lai samazinatu siltuma zudumus, ka arT nomainito logu
parvietoSana siltinajuma zona.

JUMTS, JUMTA NOTEKSISTEMA Ekai ir gan plakanais, gan daudzslipju jumta
konstrukcija. Tiek paredzets izbiivét divstavu €kas dalai divslipju jumtu un béninu
parsegumu siltinat visam divslipju jumtu dalam, ieejas blokam nomainit plakana jumta

siltindjumu un segumu. VEgjtverim tiek paredzets izbuveét jaunu koka konstrukcijas
jumtu.

APKURE, DUMENI, VEDINASANA  Ekai ir centralizéta apkure, ekas
pagrabstava ir siltummezgls.

ZIBENSAIZSARDZIBA Ierikota.

2.2. Arhitektiiras dala. Apraksts par €kas norobezojoso konstrukciju
piemérotibu energoaudita ieteiktajiem energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumiem. Iesp&jamie tehnologiskie risinagjumi norobezojosajas
konstrukcijas, ja projekta paredzets sasniegt zemu energopatérina raditaju
apkuré (15-60 kWh/m? gada)

1. FASADES SILTINASANA

No ¢ekas arsienam noka] apmetumu un tas atkartoti jaizlidzina pirms
fasazu siltinasanas darbu veikSanas. Fasades siltina, saglabajot sienu virsmu
geometriskos izvirzijumus.

. Ekas arsienu siltinaSana no arpuses - akmens vate PAROC FAS3
(Ad=0,037 W/mK, stipriba spiedé 30 kN/m2) b=150 (mm), tvaika caurlaidigs
dekorativais apmetums uz sieta.

. Siltumizolacijas plaksnes stiprinamas pie sienu virsmas ar limjavu un

dibeliem. Dibelu skaitam jabiit 6 gab/m?, €kas stiiros 10 gab/ m>.
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o Nosiltinato fasadi jaapmet stiegrojot ar stikla Skiedras sietu.

o Fasades sttiros, logu, durvju ailu malas ka stiru izlidzinataju izmanto
sturu profilus, ko iespiez vél nesacietjusas Itmjavas pirmaja slani.

o Logu un durvju ailu stiiros papildus ka sprieguma kompensatori jaliek
stiegrojosa sieta strémeles 15 cm platuma un 25 cm garuma 45 gradu lenki un
visa fasade velreiz japarvelk ar 2-3 mm biezu limjavas kartu ta, lai siets nebiitu
redzams un fasade butu Iidzena.

o P&c siltinaSanas nomainit visas logu palodzes izmantojot — cinkota skarda
materialu ar PE parklajumu.

o Jaizmanto tikai tie bivniecibas materiali, kas parada augstu
savienojamibu ar vidi un veselibu saistiba ar So materialu ieguvi, parstradi,
transportéSanu, izmanto$anu un atkritumu apsaimniekoSanu.

2.  ARSIENAS COKOLA DALAS SILTINASANA

. Ekas cokola siltinaSana no fasazu puses - ekstrudétais pulu polistirols
ECOPRIM200 (Ad=0,037 W/mK, ilglaiciga stipriba spiede 90 kN/m2), b=100
(mm).

o Zem siltumizolacijas uzlikSanas uz cokola dalas sienas jaieriko sméréjama
hidroizolacija.
o Ja nepiecieSams, pirms izolacijas darbu veikSanas veikt sienas

izlidzinasanu ar javu.

o Siltinasanu sak ar dibeliem nostiprinot nolimenotu cokollisti, kas izveleta
atkariba no siltindjuma biezuma un ar papildus profila palidzibu izveido laseni.
o P&c siltinasanas darbu pabeigSanas nepiecieSams atjaunot €kas betona
apmales ar slipumu virziena prom no &kas. Laika gaita apmales nolietojusas un
izdrupusas. NepiecieSams demont&t esos$as un izbiivét jaunas ar platumu 600
mm un 8 % slipumu virziena no €kas ik péc 5 metriem ierikojot deformacijas
Suves.

3.  LOGU UN DURVJU NOMAINA

Vecos stikla bloku logus un esosas koka durvis paredzets nomainit pret, vizuali
lidzigiem logiem un durvim, PVC ramjos ar stikla paketi. Jaunajos PVC konstr.
Logus paredzgt ar siltinatiem piecu kameru profiliem, balta krasa, ar
dubultstiklu paketi (4-10-4). Furnitira ROTO vai ekvivalenta. Logu atseviSkas
vertnes atveramas un atgazamas. Logu siltuma caurlaidibas koeficients
profiliem U<1,3W(m2xK), stiklam U <1,1 W(m2xK). Jaizmanto logus, kuri
aprikoti ar ventilacijas spraugam, lai izpilditu ventilacijas prasibas telpam.
EsoSos PVC logus vajag parvietot uz siltindjuma zonu, lai samazinatu
siltumzudumus caur augstuma tiltu. PVC konstr. ardurvis paredzet ar siltinatiem
piecu kameru profiliem, briina krasa, paredzet durvju aizver&jus. Furnitira
ROTO vai ekvivalenta. Durvju siltuma caurlaidibas koeficients profiliem
U<1,3W(m2xK), starpprofilu pildijumam U<I,1W(m2xK), ka ar1 japaredz
metala konstrukcijas ugunsiztiirigas durvis EI60, tumsa krasa. Durvim paredzet
durvju aizvergjus.
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4. LIEVENI

Ierikojot jaunu un restaurgjot esoso lieveni jaieriko siltumizolacija to
sadures vietas ar pamatu, kas noveérsis aukstuma tilta veidoSanos. Jaunos
lievenus iertko uz atseviSkiem, no €kas neatkarigiem, pamatiem (iebiives
dzilums vismaz -1,2m no zemes virs€ja limena. Lievena segumam izmanto
neslidosas keramikas flizes.

5. JUMTS. NOTEKSISTEMA

Paredzéta uz esosa plakana jumta izbuivet divslipju jumtu divstavigajai 1.
karta un vienstavigajai €kas dalai 2. karta.

Koka elementu robezpretestibai jaatbilst LVS EN 1194. Maksimali
pielaujamais kokmaterialu mitrums 20%. Koka elementu virsmas japiesiicina ar
aizsarglidzekliem, kas tos pasarga no biologiskas iedarbibas. Koka elementi,
kuri saskaras ar miiru dalam jaatdala ar divam kartam ruberoida. Visi koka
elementi savstarpgji vai ar citam konstrukcijam nostiprinami un saenkurojami,
izmantojot kokskruves, bultskriives un ripnieciski izgatavotus t€rauda
elementus. Visam kokskriivém, kuru diametrs ir lielaks par 5 mm, pirms tam
nepiecieSams koka izurbt caurumu 0.8 skriivju diametru lieluma. Bultskriivem
paredz&tos caurumus sijas izurbt uz vietas. Cauruma diametram obligati jabiit
tikpat lielam ka bultskruvei.

Jumta nesoS8as konstrukcijas apstradat ar ugunsdrosu aizsarglidzekli, kas
nodro$inatu konstrukciju ugunsizturibu R15. Aizsargslana izveidoSanai uzklat
uguns aizsardzibas laku ,,Unitherm AWR” vai analogu, uzklajot to 2 kartas,
katrai kartai patérinS =~ 0.5 kg/m? un caurspidigu seglaku ar mat€tu spidumu
,Unitherm 38279 vai analogu viena karta, ar patérinu 0.06 kg/m?.

Eso$as teknes un notekas demont@t, paredzets uzstadit jaunas ar Pural
parklajumu, jumta seguma krasa. Teknes akus piestiprina vai nu pie sparu
galiem vai pie latojuma (piestiprinasanas solis 70-100cm) Teknes pieliek ta, lai
no jumta slidoSais sniegs nebojatu teknes, bet slidétu pari. Teknes armalai jabiit
2-3cm zemakai par iekSmalu, lai lietus gazes rezultata, kad tekne nesp&j novadit
visu iideni, tas teknes malai netec€tu pari sienas pus€. Savienojumu vietas tiek
noblivetas ar silikonu.

Ekas 1&zena jumta siltina$ana - akmens vate PAROC ROBS80 (Ad=0,038
W/mK, stipriba spied€é 80 kN/m2) b=30 (mm), PAROC ROS30g (Ad=0,036
W/mK, stipriba spiedé 30 kN/m2) b=50 (mm). Ekas jumta un sienu siltina$anu
veikt saskana ar materidlu razotdja noradijumiem. IzvEéletos un min&tos
materialus iesp&jams aizstat ar analogiem, citu razotaju piedavatiem
materialiem, kas p&c savam 1pasibam un kvalitates ir lidzvertigi.

2.3. Buvkonstrukciju dala. Apraksts par €kas nesoso konstrukciju
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piemérotibu energoaudita ieteiktajiem energoefektivitates paaugstinasanas
pasakumiem

l. PAMATI UN PAMATNE

Pamatu atrakSana, hidroizolacijas ierikoSanai un siltinaSanai, veicama pa
Sm posmiem, 1.2m dziluma no grunts virsmas, bet neparsniedzot pamatu
ieblives dzilumu. Pirms hidroizolacijas ierikoSanas pamatu virsmas
nelidzenumus izlidzina ar cementa javu. Javeic pamatu vertikala hidroizolacija.

Siltumizolacija — ekstrudétais pulu polistirols ECOPRIM200 (Ad=0,037
W/mK, ilglaiciga stipriba spiedé 90 kN/m2), b=100 (mm) ar cokola dalas
apmetumu. Pa €kas perimetru betonétu €kas apmaliti.

2. PARSEGUMI, GRIDAS

Ekas béninu gridas siltinaSanu veic ar akmens vati PAROC UNS37
(Ad=0,037 W/mK) b=150 (mm), un PAROC WAS35 (Ad=0,033 W/mK) b=50
(mm), ieprieks izvacot esoSo siltumizolaciju, ierikojot tvaika izolaciju, jumta
seguma nomaina.

2.4. Apkure un ventilacija. Ventilacijas un apkures sist€mas apraksts,
tehnologiju apraksts energoefektivitates paaugstinasanai, iekartu parametri

1. APKURES TIKLU NOMAINA AR REGULESANAS IERICEM
UN SILTUMIZOLACIJU

Janodro$ina siltumapgades sist€émas balans€Sanas iesp&ja uzmontgjot
balanséSanas varstus, kas nodroSina plismas reguléSanu apkures sistéma un
apkures slodzes sadaltjumu atbilsto$i nepiecieSamajam patrinam.

Apkures sistémas maina — telpas un gaitenos izmantot razotaja PURMO
radiatorus 22. tipa ar sana pieslégumiem, vai analogus. Pie katra radiatora
uzstadit termoregulatoru.

2. VEDINASANAS SISTEMA

Eka ir izveidota dabiga ventilacijas sistéma, kura nodroSina dabigo
vedinaSanu visas telpas, bet nepiecieSama sisteémas tiriSana - visas stavu telpas
jaiztira védinasanas kanalus. Dalai €kas ir izbuivéta piespiedu ventilacija, bet
dalai nav. Ekas dalai, kurai nav piespiedu ventilacija, projekta tick paredzéts
izbliveét piespiedu ventilacijas sistému ar siltuma atgiiSanu. Ka ari pie S§is
sist€mas japieslédz esosa piespiedu ventilacija. EsoSos diimvadus nepiecieSams
izvadit virs jumta atbilsto§i normativiem, katra telpa, kura robezojas ar diimenti,
paredzet aluminija restes F20 02 150x200mm ar varstu atvérSanai/aizveérSanai.
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2.5. Telpu apgaismojums, ta atbilstiba normativiem, apgaismes kermenu
parametri un energoefektivitates raditaji attieciba pret ieprieks
izmantotajiem apgaismes kermeniem (vai standarta risinajumiem)

1. EKONOMISKO SPULDZU IERIKOSANA

Svarigi ir @&kas apgaismes kermenos pielietot attiecigas jaudas
ekonomiskas spuldzes. Gadijuma, ja nav nepiecieSams maksimalas jaudas
spuldzes, telpu apgaismojumu nepiecieSams diferencét un planot atkariba no
pielietojuma veida.

Ja energijas patérin$ tiek efektivi parraudzits, ir daudz vieglak noteikt
vietas, kuras var veikt uzlabojumus. Nodro$inot pastavigu energijas patérina
gramatvedibu, €kas lietotajiem pieejamu energijas sadales ekrana uzstadiSanu
un atbilstoSu apmacibu nodrosSinasana €kas parvaldniekam, iesp&ams efektivi
mainit &kas lietotaju paradumus. Publiskas lietoSanas telpas, pieméram,
gaitenos, ir jaieriko lampas uz fotosensoriem vai gaismas regulatoriem, kas
ieslédzas, reaggjot uz kustibu.

Prastbas spuldzem:

- jaatbilst energoefektivitates A klasei;

- ekspluatacijas laiks vairak neka 15 000 stundu;

- vid€jais maksimalais dzivsudraba saturs 5,0 mg;

- kompaktajam luminiscences spuldzém ieslégSanas/izslégsanas ciklu skaits
parsniedz 20 000 reizu.

2.6.  Projekta apgriitinajumi, kas saistiti ar €kas pilsétbiivniecibas pieminekla
aizsardzibas zona vai ar €kas valsts vai vietgjas nozimes pieminek]a statusu, vai
apgriitinajumi saskana ar viet€jas buivvaldes [emumu par €kas nozimi publiskaja
telpa, vai apgriitindjumi saskana ar €kas tehniska apsekojuma rezultatiem

Kultiiras vésturiska pieminekla zona

3. UgunsdroSibas risinajumi

Ugunsdzgésibas signalizacijas sistemas tehniskas dokumentacijas projekta
risindjums izstradats pamatojoties uz speka esosiem tehniskajiem noteikumiem
un normam, saskana ar LBN 201 - 10 "Baivju ugunsdrosiba", ministru kabineta
noteikumiemiem Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi" un LR UGD prasibam, ka
arT iev@rojot ugunsdro§ibas normas, kuras tiek pielietotas ekas ekspluatgjot,
iznemot atkapes, kas pamatotas un saskanotas noteikta kartiba.

Saskapa ar LBN 201 - 10 "Biuivju ugunsdrosiba" 5.5. punktu objekts
atbilst IVa buvju izmantoSanas veida klasifikacijai, kas liecina ka objekts
jaaizsarga ar automatiskas ugunsgréka signalizacijas sist€ému.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izgatavotaju firmam, kuras
noraditas biivprojekta liecina tikai par So iekartu kvalitates un apkalpoSanas
Itmeni. Specifika noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citiem
tehniski [idzvertigiem materialiem.

Pirms izblives biivnieckam preciz€t ar pasititadju materialus un darbus,
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kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projekt€to sistemu montazai,
palaiSanai, nodoSanai ekspluatacija.

Projekta tiek risinats b&ninu divu korpusu ugunsdzesibas signalizacijas
sisttmu izbtuve. Pargjas &kas dalas ir izbuveéta esoSa ugunsdzesibas
signalizacijas sist€ma.

4. Papildu pasakumi

4.1.  Pasakumu raksturojums

Pasakuma nosaukums Pamatojums un apraksts

ZIBENSAIZSARDZIBA, Saskana ar LBN 201-10 ,.Bivju

ELEKTROIETAISES ugunsdroSibas” prasibam. Tiek
paredzéta ¢€kas pasivas zibens
aizsardzibas.

4.2.  Informacija par papildu pasakumu veikSanas saskanosanu no projekta
iesniedz€ja puses un papildu pasakumu finans€Sanas avotu

5. Parskats par izskatito dokumentaciju |

Dokumenta

sagatavotajs,
Nr. Dokumenta nosaukums sagatavosapas
p.-k. datums, cita
identificgjosa

informacija

Obligati izskatama dokumentacija
1. Ekas tehniska apsekojuma atzinums (par katru eku | -
2. Energoaudita parskata 6.dala "Ekas renovacijas|Izpilditaja

projekta priekSlikums" atbilstoSi Ministru kabineta|vards,uzvards— Deniss
2010.gada S5.maija noteikumu Nr.542 "Klimata
parmainu finanSu instrumenta finanséto projektu
atklata konkursa "Kompleksi risinajumi
siltumnicefekta gazu emisiju samazinaSanai valsts
un pasvaldibu profesionalas izglitibas iestazu €kas" 10.04.2014.
nolikums" 3.pielikumam (par katru eku)

Misenins
Parskata sagatavoSanas
datums

Paraksts




