PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Dzelzavas specialas internatpamatskolas rekonstrukcija

1 2 3
1 Projekt&jama objekta nosaukums, Dzelzavas speciala internatpamatskola
adrese Madonas novads, Dzelzavas pagasts,
Dzelzava, Klavu iela 2
2 Pasiititaja organizacijas nosaukums, Madonas novada pasvaldiba
adrese, telefons Reg.Nr.LV90000054572,
Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801
3 Biivniecibas veids Rekonstrukcija
4 Noradijumi par biivniecibas kartam Biivniecibu pamatojoties uz izstradato projektu veic
divas kartas
5 Projekt&jama objekta galvenas EsoSa situacija:
funkcijas un parametri Dzelzavas speciala internatpamatskola
6 Noradijumi par projekta risinajumiem | Energoefektivitates paaugstinasana

(programma, pielietojamie materiali
un konstrukcijas)

1. Energoefetivitates paaugtinaSanas
pasakumi

1. Arsienu siltinagana ar 150 mm biezam cietam,
sarmnoturigdm, stingram apmetamam akmens
vates fasades platném (150 mm, A=0,04
W/m-K)..

2. Cokola siltinasana ar putupolistirolu
ECOPRIM200 100 mm (A=0,04 W/m-K) vai
ekvivalento materialu.

3. Paredzét (korpusam ar kadastra Nr. 7050 005
0390 003) jaunu divslipu jumtu, béninu
siltinasanu ar 200 mm akmens vati (1=0,04
W/m-K). EsoSo koka logu wun durvju
nomaina.

4. Beéninu (korpusi ar kadastra Nr. 7050 005 0390
001, Nr. 7050 005 0390 002) siltinasana ar 200
mm akmens vati (A<0,04 W/m-K) vai ekvivalento
materialu.

5. Jumta virsmas siltinasana ékas ieejas dalai
ar akmens vati (200 mm, A<0,04 W/m-K) +
hidroizolacijas ierikoSana.

6. Veco logu un stikla bloku nomaina uz PVC
logiem. Logu siltuma caurlaidibas koeficients
ramim U <1,3 W(m2xK), stiklam U <1,0
W(m2xK).

7. Veco durvju nomaina uz PVC tipa durvim ar
siltumvadibas koeficientu U < 1,3 W/(m* K).

8. Neekonomisko  spuldzu nomaina uz
energoefektivdm kompaktam luminiscentam
(KLS) vai LED tipa apgaismojuma kermeniem ar
mazaku jaudu. KoplietoSanas telpas (kapnés,
koridoros) uzstadit kustibas sensorus. Nomainit
veco elektroinstalaciju un slédzus.

9. Apkures sistémas un karsta tidens sistémas
cauruju siltinasana un rekonstrukcija, kur
siltumizolacija vispar neeksisté vai ir novecojusi,
ar 50 mm biezu akmens vates vai ekvivalenta
Caulu folijas apvalka. (siltumvadibas koeficients
A £ 0,045 W/imk)). Sistemas hidrauliska




balansé$ana uzliekot stavvadu balanséSanas
varstus. Telpds un gaitenos novecojoso
sildelementu nomaina. Uz radiatoriem uzstadit
termostatus, kas lauj regulét temperatiru
katram radiatoram atseviski. Uzstadit siltuma
atstarotajus aiz radiatoriem. Atbrivot radiatorus
no to aizklasanas.

10. Japaredz piespiedu ventilacijas sistémas ar
siltuma atgdSanu (rekuperaciju) izbave (siltuma
atgiSanas efektivitdite =85%) + CO, sensori.
Japrojekté asis G,J; L,K; 11,12,20; un pa asi 10
starp G un J asim é&kai jauna ventilacijas
sisttma, un vecas ventilacijas sistémas
pieslégSanu pie jauna ventilacijas agregata.

9 Projekta risinajuma variantu e
N Saskanot ar pasititaju.
izstradasana

10 Noradijumi par inZenierizp&tes un Pirms projekteSanas uzsaksanas veikt ekas
uzmerisanas darbu veikSanu. energoauditu.

11 Ipasie nosactjumi 12.1 Visus projektéSanas darbus veikt saskana ar

€kas inventarizacijas materialiem.

12.2 Tehniskais projekts izstradajams saskana ar:

1. izstradato ekas energoaudita parskatu ,,Madonas
novads, Dzelzavas pagasts, klavu iela 2, izglitibas
iestazu €ka” un 2. Tehnisko dokumentaciju ko
iesniedz  Pasiititajs projektetajam elektroniska
formata.

12.3 Jaizstrada buvdarbu organizacijas projekts

12.4 Tehniskais projekts izstradajams 2 kartas: 1.
karta paredzot jumta izbiivi 3. korpusam un 2. karta
€kas  siltinasanu, apkuri un  ventilaciju,
elektroapgadi, UAS.

12.4Pasutitajam jaiesniedz saskanoti ar attiecigajam
institiicijam tris eksemplari un viss projekta apjoms
elektroniska forma.
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Brivibas gatve 249A
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