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Lapas Nr. Nosaukums
VISPAREJAS PIEZIMES UN NORADIJUMI. BK-1 _ Visparigie raditaji.
1. Vispariga dala. BK-2 Ekas jumta konstrukciju plani, griezums II-II
Dota projekta dokumentacija izstradata balstoties uz izstradatajiem arhitektdras risinajumiem, = : - - - -
projektasanas uzdevuma. BK-3 Ekas jumta plans, sparu plans, griezums I-I
2. Par atzimi £0.000 pienemts €kas pirma stava tiras gridas limenis. BK-4 Mezgli
3. Projekta konstruktiva dala izstradata saskana sekojoSiem bavnormativiem:
LR "Bavniecibas likums"; BK-5 2. stava parseguma @mmBoEm
VBN "Visparigie bavnoteikumi"; Skelums a-a
LBN 002-01 "Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika"; -
LBN 003-01 "Bavklimatologija";
LBN 201-10 "Badvju ugunsdrosiba";
LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas;
LBN 205-97 Mdra un stiegrota mra konstrukciju projektéSanas normas.

Uzmanibu!

Projektétas konstrukcijas aprékinatas uz sekojo§am normativajam slodzém:

Normativa slodze uz jumtu 1.7 kN/m?;

Lietderiga slodze uz béniniem - 0.7 kKN/m?2.

Konstrukciju passvara slodze; Sniega slodze - 1.7 kN/m?; Véja slodze - 0.3 kN/m2.
Péc LBN 201 - 10 "Bavju ugunsdrosiba" eka atbilst U2b ugunsnoturibas pakapei.

Koka konstrukcijas. Koka elementu robeZpretestibai jaatbilst LVS EN 1194. Maksimali pielaujamais

kokmaterialu mitrums 20%. Koka elementu virsmas japiesicina ar aizsarglidzekliem, kas tos pasarga no
biologiskas iedarbibas. Koka elementi, kuri saskaras ar mGru dalam jaatdala ar divam kartam ruberoida.
Visi koka elementi savstarpéji vai ar citam konstrukcijam nostiprinami un saenkurojami, izmantojot
kokskraves, bultskrives un rapnieciski izgatavotus térauda elementus. Visam kokskravém, kuru diametrs ir
lielaks par 5 mm, pirms tam nepiecieSams koka izurbt caurumu 0.8 skrivju diametru lieluma. Bultskrivem
paredzétos caurumus sijas izurbt uz vietas. Cauruma diametram oblig ati jabat tikpat lielam ka bultskravei.
Jumta nesosas konstrukcijas apstradat ar ugunsdrosu aizsarglidzekli, kas nodroSinatu konstrukciju
ugunsizturibu R15. Aizsargslana izveidoSanai uzklat uguns aizsardzibas laku ,Unitherm AWR” vai analogu,
uzklajot to 2 kartas, katrai kartai patérins = 0.5 kg/m? un caurspidigu seglaku ar matétu spidumu ,Unitherm
38279” vai analogu viena karta, ar patérinu 0.06 kg/m?2.

. Blvuznéméjam, pirms jebkura darba uzs ak$anas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibas vai
pretrunu gadijuma pirms darbu uzsak$anas griezties pie projekta autora neskaidribu novérsanai.

. Raksturigie izméri nevar tikt nolasTti péc méroga ras&juma. Saubu gadijuma vérsties pie projekta autora.

. Jebkuras projekta izmainas bavniecibas gaitd saskanojamas ar projekta autoru.

. Sis iepriek$ minétas norades attiecinamas uz visam $aja s&juma ievietotajam ras&jumu lapam.

. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas bivprojekta, liecina tikai par $o
izstradajumu kvalitates un apkalpos$anas Iimeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir iesp&jama ar
citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem.
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