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1.1. Pamatinformacija par €ku

1.dala. Pamatinformacija par éku un apsaimniekotaju

Ekas identifikacija

adrese

Madonas novads, Dzelzavas
pagasts, Klavu iela 2, LV — 4873

€kas klasificEjums

Izglitibas iestazu €ka
(saskana ar Eku energoefektivitates
likuma 9.panta 1. dalu)

€ékas kadastra numurs

7050 005 0390 001
7050 005 0390 002
7050 005 0390 003

ekas kopéja platiba (m?)

3141,2

€kas dalas

Energoauditors

|zpilditajs: vards, uzvards

VjacCeslavs Maskalonoks

Parbaudija: vards, uzvards

Elita Dreimane

organizacija

SIA ,BM-projekts”

organizacijas registracijas
numurs

Nr. 40103196966

talrunis +371 29999537

paraksts

sertifikata izdevéjs PSI GRUPA

sertifikata numurs EA1-0004
Datumi parskata sagatavoSanas 21.08.2010

datums

€kas apsekoSanas datums 24.06.2010

1.2. Pamatinformacija par apsaimniekotaju

1. |Nosaukums Madonas novada dome
2. |Registracijas numurs 90000054572
3 |Juridiska ad Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads,
. |Juridiska adrese L\/-4801
4. |Kontaktpersona
] L Tel. 64860090, fakss 64860079, e-pasts:
5. |Kontaktinformacija

DOME@MADONA.LV




2.dala. ApsekoSanas zinojums

Ekas raksturojums (konstrukcija,
lielums, bdvniecibas gads u.c.)

Apsekojama éka ir uzcelta péc speciala
projekta ka vispar izglitibas iestadzu €ka un
nodota ekspluatacija 1980.gada.

Blve sastav no trim korpusiem. Buves
pirmais korpuss (baves kadastra
apzimejums 70500050390001, internats) ir
ar 3 virszemes staviem. Blves otrais
korpuss (bdves kadastra apzimé&jums
70500050390002, skola) ir ar 2 virszemes
staviem un vienu pazemes stavu. Blves
treSais korpuss (baves kadastra apziméjums
70500050390003, skola) ir ar 2 virszemes
staviem un vienu pazemes stavu.

Ekas kopéjais apbives laukums ir 1621,3
mi. Ekas kopéja lietderiga platiba ir 3141,2
m°.

Ekas pamati ir veidoti no dzelzsbetona/
betona blokiem. Cokols ir apmests ar
dekorativo apmetumu.

Ekas arsienas ir veidotas no kiegelu mara ar
sienu biezumu 510 mm.

Ekai ir divslipju un savietotd jumta
konstrukcija, jumta segums ir
azbestcementa loksnes un ruberoids.

Starp stavu parseguma, béninu parseguma,
ka art pagraba parseguma konstrukcijas ir
veidotas no dzelzsbetona/betona.

Ekas kapitala grupa — Il

Ekas izvietojuma plans:
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Ekas aerofotografija (Avots: WWW.ZL.LV):

Atzinums par €kas visparéjo
siltumtehnisko stavokli un ta
atbilstibu Latvijas bavnormativu
prasibam

Ekas visparéjs tehniskais stavoklis ir
apmierinoSs. Norobezojosas konstrukcijas ir
apmierino$a tehniska stavokli, tomer
fasades sienas ir konstatétas plaisas, ir
bojats apmetums, ka arT novérotas vietas ar

paaugstlnato mitruma saturs.
_,..I-j—-‘ I.—-—l'— I' %

Fasades sienas ir apdrupis apmetums, ir
konstatétas vairakas plaisas, ka arl
konstatéti kiegeli ar izdrupusu kiegelu
virsmu.

Jumta segums ir novecops ka an Iletus
dudens novadiSanas sistéma ir slikta tehniska
stavokilr.

Ekas visparéjs siltumtehniskais stavoklis
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ir neapmierinosSs, jo tas norobezojoSas
konstrukcijas — arsienu, pagraba un béninu
parsegumu, logu un ardurvju siltumvadibas
parametri péc aprékiniem neatbilst Latvija

esosa bavnormativa LBN 002-01 ,Eku
norobezojoso  konstrukciju  siltumtehnika”
prasibam. Ekas esoSais norobezojoSo

konstrukciju siltuma zudumu koeficients Hr ir
7330,2 [W/K], bet normativais siltuma
koeficients ir 2199 [W/K], kas apréekinats
saskana ar Ministru kabineta 2001. gada
27.novembra noteikumiem Nr.495
"Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN

002-01 "Eku norobeZojo3o konstrukciju
siltumtehnika".
Apkures veids, sistémas un Eka tiek pieslégta centralizétai

patérina reguléSanas
raksturojums

siltumapgades sistémai.

Atzinums par ékas energijas
patérina Iimeni apkurei un karsta
Udens sagatavoSanai, ievérojot €ékas
atraSanas vietas klimata apstaklus

Ekas standartizétais, péc laika apstakliem,
energijas patérin§ uz apkuri sastada 546,57
MWh gada vai 174,00 kWh/m? gada.

Ekas aprékinatais energijas patéring 581,12
MWh gada vai 185,00 kWh/m? gada.

Ekas elektroenergijas patérins ir 96,0 MWh
gada vai 30,56 kWh/m? gada.

leverojot €kas atraSanas klimatisko zonu,
var konstatét, ka Tpatnéjais siltumenergijas
patérins ir lielaks, nekd videjais raditajs
€kam ar tadiem konstrukcijas materialiem.

Atzinums par €kas iekstelpu klimatu
un termala komforta lTmeni

Kop€jais €kas iekStelpu  klimats ir
apmierinoss, tomér termala komforta limenis
ir nepietiekoSs, apkures perioda slikta arsienu
un €ékas parsegumu siltumtehnika stavokla
dél, eéku telpu temperatira ir pazeminata par
daziem gradiem (vidgji +17 gradi) un €ku
iekStelpu  kopé€jais temperatiras [Timenis
nevienmerigs.

Informacija par lidz Sim Tstenotajam
iniciativam vai pasakumiem
siltumenergijas taupibas joma

Ir veikta divslipju jumta seguma nomaina
€kas dalai ar kadastra Nr. 7050 005 0390
002.




leteikta energoefektivitates
kompleksa pamatojums ekai
(ieguvumi) un ekonomiska
izdeviguma novertéjums

Ekai nepiecieSama norobezZojoso
konstrukciju  (sienu, pagraba, béninu
parseguma un jumta plaknes) siltinasana,
lietus  UOdens novadiSanas  sistémas
nomaina, jumta seguma nomaina, ka art citi
pasakumi (skat. 5. nodala), kas samazinas
siltumenergijas zudumus, uzlabos to stavokli
un veicinas €kas ilgmdzibu. Rezultata
samazinasies kopéjas izmaksas par
siltumenergiju un paaugstinasies termiskais
komforts ékas telpas. Seit janem véra to, ka
aprékinos nav  ievérots  iesp&jamais
siltumenergijas tarifu pieaugums, jo tada
gadijuma faktiskais ietaupijums bUs lielaks
neka prognozétais un atmaksasanas periods
atbilstoSi samazinasies.

Prognozéjamas sekas, ja
pasakumi netiks veikti

E)

Neveicot €kas energoefektivitates
pasakumus: sienu siltinaSanu, pagraba un
béninu parseguma siltindsanu, ka art citus
pasakumus, radisies ekonomiski neizdeviga
situacija, jo energoefektivitates zudumi
pastavées un kartejo €kas iekstelpu
remontdarbu izmaksas palielinasies katru
gadu. Ja energoefektivitates pasakumi
savlaicigi vai vispar netiks veikti, tas
ietekmés talako éku nolietoSanu un tas
bavkonstrukcijas dilSanu. Savukart,
siltumenergijas patérin§ bls ievérojami
lielaks un izmaksas par to atbilstoSi lielakas.
Seit janem véra ari to, ka termala un kopéja
komforta Iimenis €ka nebads atbilstoss, un ta
ka tas ir izglttibas iestazu €ka, Sis faktors ir
loti svarigs.

Atzinums par €kas apsaimniekoSanu
un energovadibu, ieteikumi

Lai nodroSinatu pilnvértigu un efektivu €kas
apsaimniekoSanu un energovadibu,
nepiecieSama sistematiska pieeja — visu
nepiecieSamo datu savakSana un analize
(apsaimniekotajam jafiksé dienu vidéjas
iekStelpu temperatiras apkures perioda).
BOtu nepiecieSams nozimét kadu ekas
atbildigo personu par tas
energoparvaldnieku, kura uzdevums batu
sekot, lai netiktu nelietderigi izSkeérdéta
energija (atverti logi un durvis, dienas laika
ieslégta gaisma, u. c.).

10.

lerosinajumi talakai ricibai ieteikto
energoefektivitates pasakumu
IstenoSanai

Ekas Tpadniekam batu ieteicams izvértét un
apkopot pasreizéjo situaciju, nemot vera
€kas tehnisko stavokli, energoaudita datus,
ekonomisko analizi un izskatit iespéju
sanemt finanséjumu €kas
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energoefektivitates pasakumiem, izstradajot
tehnisko projektu un péc tam veikt
renovacijas darbus. Seit japiemin to, ka
veicot renovacijas darbus, bus iegats ne tikai
siltumenergijas taupiSanas efekts, bet arl
uzlabots €kas izskats.




3.dala. Pamatinformacija par auditéto objektu

katla parbaude vai gaisa
kondicionéSanas sistémas parbaude)*

A. Eka
3.1. Vispariga informacija
1. |Eka Konstruktivais risinajums| Pamati: dzelzsbetons/betons,
Arsienas: kiegelu mdiris,
Parsegumi: dzelzsbetons/betons,
Jumts: azbestcementa loksnes'
2. |Stavu kopskaits (bez standarta staviem | 3 virszemes stavi,
atseviski janorada jumta stava, 1 pazemes stavs
mansarda stava, pagraba stava un
tehniska stava esiba)
3. |Ekas siltuma |zonas Nr. 1 2
zonas .
zonas nosaukums Nedzivojamas telpas
platiba (m?) 3141,2 (kopéja)
telpu augstums (m) 3,20
apréekina temperatara (C°)| +18
aprékina platiba (m?) 3141,2 (lietderiga)
4. |Aprékina platiba (m?) 3141,2
5. |Ekspluatacija nodoSanas gads 1977.
6. |Rekonstrukcijas gads (pédégjais) Ir veikta divslipju jumta seguma
nomaina baves dalai ar kadastra Nr.
7050 005 0390 002.
7. |Informacija mikroklimata reguléSanas
reZimiem un partraukumiem
8. |Cita informacija (pieméram, apkures

9

Piezime. * Parbaudes gadijuma aizpildit un pievienot 2009.gada 13.janvara Ministru
kabineta noteikumu Nr.40 "Noteikumi par €ku energosertifikaciju" 4. vai 5.pielikumu.

! Blves kadastralas uzméridanas lieta Nr. 70900040259001-02, Nr. 70900040259002-01, Nr.
70900040259003-01.




3.2. Informacija par ékas norobezojosam konstrukcijam

Blvelementa Termiska tilta
Norobesoiosa Biezums | Laukums siltuma siltuma Termiska Aprékina
Nr. konst kJ i Materials 2 caurlaidibas caurlaidibas | tilta garums | temperatra
onstrukcija (mm) (m”) koeficients U koeficients (m) (°C)
(W/(m?* * K)) (W/(m * K))
1. | Arsienas Kiegelu mdris 510 1890 1,05 18,0
2. | Ekas cokols (pamati) Dzelzsbetona bloki 600 285 1,4 18,0
- . = Dzelzsbetona paneli+
3. | Béninu parsegums betona izlidzinosa karta 220+50 1200 1,2 Termiskie titti ir ierakinati 12,0
= Koka sijas kopéja siltuma  zudumu _
4. | Jumta parsegums Azbestcementa loksnes 250+7 480 1,2 Koeficienta apréking,
T - Dzelzsbetons + betona pienemot, ka linearo termisko
5. | Pirma stava grida izlldzino$a karta 120 1240 1.1 tiltu siltumcaurlaidiba ir 0,15 12,0
6. | Logi Koka . 420 29 W/(m*K) un to tiltu garums ir 18,0
vienads ar virsmas platibu.
7. | Stikla bloki Stikls - 80 3,0
Koka - 14 2,6
8. | Durvis 18,0
PVC - 11 1,6

3.3. Ekas norobezojo$o konstrukciju atbilstiba bivnormativam LBN 002- 01

Ekas norobeZojo3o konstrukciju
siltuma caurlaidibas koeficients Ht

7330,2 [W/K] esoSais

2199,0 [W/K] normativais, kas aprékinats
saskana ar Ministru kabineta 2001.gada
27.novembra noteikumiem Nr.495
"Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN
002-01 "Eku norobezojo$o konstrukciju
siltumtehnika".




B. Siltuma un karsta idens piegade un sadale

3.4. Siltumenergijas piegade / razo$ana

Siltumenergijas piegades sistéma

X centralizéta siltumapgade

Centralizétas katlu majas
efektivitate (%)

_ lokala siltumapgade

modelis

raZzoSanas gads
Apkures katls

kurinama veids

lietderibas koeficients (%)

Piegades sistemas caurulu tikls

zudumi trasé (%) 20

3.5. Siltuma sadale — apkures sistéma

1.

Apkures sistéma

vienas caurules

divu caurulu

atkariga piesléguma shéma

2. |Siltummezgla tips :
neatkariga piesléguma shéma
Caurulu izolacijas tehniskais o
3. | .= . neapmierinoss
stavoklis
4. |Cita informacija
3.6. Karsta udens sadales sistéma
Karsta ddens piegades vidgja 60
temperatdra (°C)
> Auksta tdens ieplides 15
" |[temperatira (°C)
5 |Karsta Udens sadales sistémas bez cirkulacijas
- |tips ar cirkulaciju
4 Caurulu izolacijas tehniskais o
: - : neapmierinoss
stavoklis
5. |Cita informacija
3.7. Ventilacija
o : dabiga
1. |Ventilacijas sistémas veids ——
piespiedu
, |Gaisa apmaina €ka un tas 1,6 h'
3. | Cita informacija




3.8 Saules siltuma ieguvumi

1. | Globalie saules siltuma ieguvumi kopéjie 17,4 kWh/m? gada
2. | Ekas vidéjais svértais noénojums %
3. | Cita informacija

3.9. lekSéjie siltuma ieguvumi

Vidéjie svertie ieguvumi

10,2  |kWh/m? gada

Cita informacija

3.10. Gaisa kondicionéSanas (dzesésa

na)

DzesésSanas sistémas veids

nav

Cita informacija

3.11. Apgaismosana

Apgaismosanas iekartu raksturojums

Dienas gaismas gaismekli un
kvélspuldzes

Cita informacija

3.12. Tarifi un maksajumu iekaséSana

lzdevumi Tarifs, LVL/IMWh | Vid&jais maksajums, LVL/m? ménest
1. |Apkure
2. |Karstais Gdens Energoaudita izstrades laika informacija netika iesniegta
3. |Elektroenergija
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Piezime: Oglek|a dioksida (CO,) emisijas apjomu aprékina balstoties uz Latvijas Vides, geologijas un metereologijas centra publicétajiem

C. Energijas patérina un oglekl/a dioksida emisija apjoma dati

emisijas faktoriem, kas izmantoti pédéja siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacija atbilstosi 17.02.2009. MK not. Nr.157 ,Noteikumi
par siltumnicefekta gazu emisijas vienibu inventarizacijas nacionalo sistému’”.

3.17. Energijas patérina dati péc skaititaju radijumiem

3.17.1. Siltumenergijas patérins TELPU APKURE
= ,% %) 2 0 2 o ‘3 g g g g Vidaii
Gads Radijums 'g g é E_ E E g §, é [ g § mén:j;i Kopa
) ._._ < 3 (e] S 2
Kopéjais energijas patérins (MWh)
2007 Ipatnéjais energijas patéring (kWh/mz)
CO, emisijas apjoms (t*)
Kopégjais energijas patérins (MWh) 107,2 | 90,3 | 734 | 50,8 | 0,0 00 | 00| 00| 00 | 564 | 846 | 1016 | 47,0 564,3
2008 | Tpatngjais energijas patéring kWh/m? 109,8 | 924 | 751 | 52,0 | 0,0 00 | 00| 00| 00 | 57,8 | 86,7 | 104,0 | 48,1 577,8
CO, emisijas apjoms (*) 28,3 23,8 | 194 | 134 | 0,0 00 | 0,0 | 00| 00 149 | 22,3 | 26,8 12,4 149,0
Kopéjais energijas patéring (MWh) 95,4 80,4 | 653 | 452 | 0,0 00 | 00| 00| 00 | 502 | 754 | 90,4 41,9 502,4
2009 | Tpatngjais energijas patéring (kWh/m?) 97,7 82,3 | 66,9 | 46,3 | 0,0 00 | 00| 00| 00 | 514 | 77,2 | 92,6 42,9 514,3
CO, emisijas apjoms (t *) 25,2 212 | 172 | 11,9 | 00 00 | 00| 00| 00 13,3 | 19,9 | 23,9 11,1 132,6

* Aprékina reizinot kopéjo energijas patérinu ar CO, emisijas faktoru (t CO,/MWh)




3.17.3. Auksta dens patérins

(2} n n
2 2 " ° 2 5 2 S &
e S I £ = 2, = 2 ? € S g £ Vidéji B}
Gads Radijums 2 g § s g £ = > g § g S ménesi Kopa
: | 3 ; 5030888 3¢
- w & Z a
2007 | Auksta adens patéring (m®) Nav datu
2008 | Auksta Gdens patérins (m3) 190,3 190,3 171,3 152,2 133,2 | 133,2 114,2 114,2 114,2 171,3 | 190,3 | 228,4 158,6 1903,0
2009 | Auksta udens patérins (ms) 165,4 165,4 148,9 132,3 115,8 | 115,8 99,2 99,2 99,2 148,9 | 165,4 | 198,5 137,8 1654,0
3.17.4. Karsta tdens patérins
n 2 * 0 g (0} 2 2
‘= = 2 2} (7] v e = e o) A
- 'S 'S £ = 2, = = 4 £ g Vidéji -
Gads Radijums > 2 = © c = = o £ £ - 7 _ | Kopa
J s 2 S & = = 3 <:t°s’ £ g % § ménesi P
= w é Z a
2007 | Karsta adens patéring (m°)
2008 | Karsta Gdens patéring (m°) Nav datu
2009 | Karsta Gdens patéring (m°)




3.17.6. Energijas patérina sadalljums

% no kopégé
MWh/gada* | kWh/m?gada* | energijas
patérina™*
|. Apkurei 546,57 174,0 85,1 %
Il. Karsta Gdens sagatavoSanai
lll. Elektroenergijas patérins 96,0 30,56 14,9 %
t.sk. dzesésanai
ventilacijai
apgaismojumam 72,0 22,92 11,2 %
V. Kopsumma 642,57 204,56 100 %

* Norada energijas patérinu, kas ir korigéti saskana ar klimatiskajiem apstakliem
** Summa veido 100%

* Kopéjais enerdijas patérin$ ietver sevi apkures siltuma, siltuma enerdiju karsta iidens sagatavosanai
un elektroenergijas patérinus.




4.dala. Ekas apseko$anas foto dokumentacija

1.att. Fasades sienas un cokola konstatéts paaugstinats mitrums. Sis mitrums
veicina papildus siltuma zudumus. Ka ari fasades sienas ir konstatétas plaisas.



2.att. Lietus 0dens novadiSanas sistéma ir slikta tehniska stavokli. Rezultata fasades
siena aiz Gdens notekas caurulém tiek novérots paaugstinats mitrums.
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3.att. Ventilacijas Sahtas ir slikta tehniska stavoklt, rezultata rodas papildus siltuma
zudumi.
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4.att. Ekas iek3telpu klimats ir neapmierino$s. Uzstaditie sildelementi ir novecojusi.
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5.dala. Ekas renovacijas projekta priek$likums
(ieteicamais pasakumu komplekss)

5.1. Energoefektivitates novertéjums

novertéjums

kWh/m? gada MWh/gada
Eké_lzr_r!éthés apkures energoefektivitates 174,0 546,57
novertéjums
Ekai aprékinatai k fektivitat
ai aprékinatais apkures energoefektivitates 185,0 581,12

5.2. Energijas un oglekla dioksida ietaupijumi

Nr.
p.k.

Pasakums'

Piegadatas energijas
Tpatnéjais ietaupijums

Primaras energijas
Tpatnéjais ietaupijums

% no eso$a
izmertta
ékas
energo-
efektivita-
tes noverté-
juma®

CO,
emisijas
samazi-
najums®

kKWh/m?
gada

MWh/gada

KWh/m?

gada MWh/gada

%

kg/m®
gada

Arsienu siltinasana ar 150 mm
biezam cietam, sarmnoturigdm,
stingram apmetamam akmens
vates® fasades platném Paroc
Fas 3 vai ekvivalentu materialu
(150 mm, 2=0,04 W/m-K).

33,0

103,66 39,60 124,39

16,13

8,71

Cokola siltinasana’ ar
putupolistirolu ECOPRIM200 100
mm (A=0,04 W/m-K) vai
ekvivalento materialu.

3,0

9,42 3,60 11,31

1,47

0,79

Divslipju jumta konstrukcijas
izveidosSana (korpuss ar kadastra
Nr. 7050 005 0390 003) un
béninu gridas siltinasana ar 200
mm akmens vati (A=0,04 W/m-K).

5,0

15,71 6,00 18,85

2,44

1,99

Béninu (korpusi ar kadastra Nr.
7050 005 0390 001, Nr. 7050 005
0390 002) siltinasana ar 200 mm
akmens vati (A<0,04 W/m-K) vai
ekvivalento  materialu.  Jumta
seguma nomaina, lietus Udens
novadiSanas sistémas izbdve.
Veicot jumta klajuma mainu,
japaredz hidroizolaciju
siltumizolacijas slana ilgmazibas
nodroSinasanai.

23,0

72,25 27,60 86,70

11,24

6,07

Jumta virsmas siltinasana ekas
ieejas dalai ar akmens vati (200
mm, 2<0,04 W/m-K) +
hidroizolacijas ierikoSana.

1,2

3,77 1,44 4,52

0,59

0,32

Veco logu un stikla bloku
nomaina uz PVC logiem. Logu
siltuma caurlaidibas koeficients

12,0

37,69 14,40 45,23

5,87

3,17

2 Siltumizolacijas plaksnes stiprinamas pie sienu virsmas ar [lmjavu un dibeliem.

® Jasiltina arf 1,2 m dziluma no grunts virsmas.
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% no esosa
|zr_ner|ta Cco,
s A ekas
Nr. Pasakums' _Pegggiqta_s energijas i Prlnjgr_as_ energijas energo- emisijas
p.k. Ipatnéjais ietaupijums Ipatnéjais ietaupijums efektivita- samazi.
_ .~ | najums
tes novérté-
juma2
2z Z 2z
KWhM™ | \awhigada | <YM vwhigada % kg/m:
gada gada gada
ramim U £1,3 W(m2xK), stiklam
U =£1,0 W(m2xK).
Veco durvju nomaina uz PVC
7. |tipa durvim ar siltumvadibas 3,0 9,42 3,60 11,31 1,47 0,79
koeficientu U £ 1,3 W/(m? K).
Neekonomisko spuldzu
nomaina uz energoefektivam = Co Co - : : . .
kompaktam luminiscentam (KLS) Pasakgms obl|g?t| ir nepiecieSsams, jo Siem apgaismojuma Igerme_me_m ir
vai LED tipa apgaismojuma 3-4 reizes mazaka jauda, kas dod iesp€ju 2-3 reizes samazinat ekas
8. | kermegiem ar mazaku jaudu. glek(;roenergijas patérinu uz apgaismosanu un ka rezultata CO, izmeSu
> = = audzumu.
Egﬁgi:gz?nasuzsth%S (Il(fspﬁnbeass’ lTeorétisks engtr_oenerQijas ietaupijums t?Gs 6,88 k\éV*h/m2 gada un CO,
SENSOUS. Nomainit veco izmeSu samazinajums bius — 8575,2 kg vai 2,73 kg/m~.
elektroinstalaciju un slédzus.
Apkures sistemas un karsta
udens sistéemas cauruju
s m. 4 .
siltinasana’ un rekonstrukcija,
kur siltumizolacija vispar
neeksisté vai ir novecojusi, ar 50
mm biezu akmens vates vai
ekvivalenta Caulu folijas apvalka.
(situmvadibas koeficients A <
0,045 W/(m-k) ). Sistémas
9. | hidrauliska balansé$ana uzliekot 12,0 37,69 14,40 45,23 5,87 3,17
stavvadu balansé8anas varstus.
Telpas un gaitenos novecojo3o
sildelementu nomaina. Uz
radiatoriem uzstadit termostatus,
kas lauj regulét temperatiru
katram radiatoram  atseviski.
Uzstadtt siltuma atstarotajus aiz
radiatoriem. Atbrivot radiatorus no
to aizklaSanas.
Piespiedu ventilacijas sistémas ar
siltuma atgdSanu (rekuperaciju)
10. bave (siltuma atgasanas 18,7 58,74 22,44 70,49 9,14 4,92
efektivitate 285%) + CO, sensori.
Kopa: 117,78 | 369,96 | 139,96 | 439,64 57,58 32,66
Piezimes.
1. Saskana ar Klimata parmainu finansu instrumenta finanséto projektu atklatajam konkursam pievienoto
Bavprojektu un Tehnisko dokumentaciju;
2. Izmérttais €kas energoefektivitates novértéjums — energoefektivitates novertéjums, kuru veic

pamatojoties uz piegadatas un eksportétas energijas izméritajiem daudzumiem;

4 Apkures sistémas turpgaitas un atpakalgaitas caurulém, kas atrodas blakus viena otrai, kur
atseviSkas siltumizolacijas materidla Caulas nav iesp€jams uzstadit, jaapstrada ar metala sietu
caurSdtas mineralvates kartu. Jaizvélas mineralvate ar lielaku blivumu un tas iestradaSana javeic
ripigi, mineralvates slani nesaspiezot.
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Oglekla dioksids (CO,) rodas fosila kurinama deg$anas procesa enerdijas razo$anai, t.sk. ékas
apkurei, gaisa kondicionéSanai (dzeséSanai), karsta Gdens sagatavoSanai, ventilacijai un
apgaismojumam. Rékina no piegadatas energijas ipatnéja ietaupijuma;

letaupijums tiek nodrosinats ieverojot sekojoso:

tuvako apkures sezonu vidéjie meteorologiskie dati sakritis ar LBN 003-01
“Bavklimatologiju” dotaja regiona;

€kas ierobezojoso konstrukciju siltuma caurlaidibas koeficienti atbilsts LBN 002-01
normativajam vérttbam;

siltumtikli, apgaismojuma sistéma un €kas apkures sistéma darbosies bez partraukumiem
vai traucéjumiem visa apkures perioda;

€kas apkures sistéma un norobezojoSas konstrukcijas tiek uzturésies tehniskaja kartiba;
€ka netiks intensificéta dabiga ventilacija;

ieteiktie energoefektivitates pasakumi tiek realizéti kvalitativi, atbilstosSi ieteiktajiem
risinajumiem;

darbinieki tiek informéti un ievéro instrukcijas par siltumenergijas ekonomiju;

€kas renovacija un visu pasakumu T1stenosSana, dos 5. energoaudita dala aprékinato
energoefektivitates efektu;

pirms €kas siltinaSanas javeic nosusinasanas darbus.
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6.dala. Ekas energoreitings un ta izmainu prognoze

Prognoze péc
Esosa energoefektivitétes

situacija pasakumu
istenoSanas
lzméritais ekas_qurgoefekhwtates KWhim? gada | 204,56* 86,78*
novertéjums
|zméritais ékas apkures KWh/m? gada 174.0 63,1

energoefektivitates novertejums

Aprékinatais €kas energoefektivitates

2 = *
novarajums gada kWh/m“gada| 215,56

Aprékinatais €kas apkures

2 -
energoefektivitates novértejums kWh/m® gada 185,0

Izméritais oglekla dioksida CO,

diot kgCO,gada | 182406 79814
emisijas novertéjums

Aprékinatais oglekla dioksida CO,
emisijas novertéjums

kgCO,gada | 191528

* Energijas patérin$ uz apkuri un elektroenergiju.
Piezime. Energoresursu ietaupijumu prognozé saskana ar energoaudita ieteikumiem,

ékas renovacijas projekta priekslikumu sadalu un to nosaka ka izmérito energijas
patérinu péc pasakumu veikSanas.
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