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1. Par nosacito £0,000 atzimi pienemta ekas 1. stava gridas [Tmena atzime; m M ‘_\
2. Visi izméri doti milimetros, augstuma atzimes metros, precizét visus izmérus un augstuma atzimes uz i i
vietas bavlaukuma;
3. lerkojot €kas dekorativo fasades apmetumu €kas fasazu plaknu mainu vietas lietot papildus arméjo3o Telpu eksplikicija pagrabstavam Biives kadastra
m_mﬁcq ._um_ﬁmm Nr. Nosaukums m2 NUNﬂamh.:—.:m
4. Ekas arsienu siltinadanai no fasaZu puses paredzétas cietds akmensvates plaksnes - PAROC FAS3 Pienemtie apzimé&jumi: 01 | Siltummezgls 5.1
(Ad=0,037 W/mK, stipriba spiedé 30 kN/m2) b=150 (mm). Apdare - dekorativais apmetums uz il 02 | Pagrabs 8.6 RN
stiklaSkiedras sieta, kur$ pieliméts pie akmensvates plaksném ar [Tmjavu. @ Aréja nesosa siena; 03 Pagrabs 17.4 SS
5. Ekas pamatu siltind3anai tiek izmantotas ekstrudé&ta putupolistirola plaksnes - ECOPRIM200 (Ad=0,037 Siltinajums: ECOPRIM200 - 100mm 04 | Pagrabs 336 S8
W/mK, ilglaiciga stipriba spiedé 90 kN/m2) b=100 (mm). 05 | Pagrabs 38.4
6. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai 06 | Pagrabs _ 19.2
par So izstradajumu un materialu kvalitates un apkalpo$anas limeni. Specifikacijas noradtto izstradajumu Kopa: 122.3
un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogiem izstradajumiem un materialiem;
7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izbavét saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem;
m. umcsc %@c.Bm%mﬁB_ m.UN_:um:.wq _.-w“ _w...m“ Pasititajs: Madonas novada pasvaldiba | Objekts: Dzelzavas specialas : ;
. Jaunu dundu markgjumi apzimat ar D-7: Re(.Nr.90000054572 internatpamatskolas E3T
10. Logu un durvju specifikaciju skattt AR-13; . - - =l
; . e - Saieta laukums 1, Madonas novads, Madona rekonstrukcija, | karta BrGELS
11. Gaismas $ahtas principialmezglu skatit AR-24 ! ! )
12. Siltinajuma sistému izveidi veikt saskana ar Latvijas blGvnormativiem, ETAG 004 sistémas sertifikata Adrese: Dzelzavas speciala Riga, Brivibas gatve 249A
turétaja instrukcijam, rekomendacijam par darba gaitu, tehnalogiskajam noradém par materialu iestradi 563mmwm_ﬂmwﬂxon_wmmw«“ m_mhum_ o RGN 40103196966
. v 1 - 1 .
W_D izmantoSanu. Madonas nov., LV-4873 @_NBm@Eo_.mBm saskana ar autortiesibu likumu
13. Argjo daudzslanu siltumizolacijas sistému atbilstiba Eiropas tehnisko apstiprinajumu vadiinijam ETAG 004 AR dafas vad. | Gints Zvejnicks 28.05.2014.| Lapas nosaukums:
paredz to kalpoSanu ne mazaku par 25 gadiem. )
14. Siltumizolacijas iestrade fasades fragmentiem pie ieejam un 1. stava limenT japaredz veikt ar pastiprinatas Flas vagraba plans Merogs 1:100
slodzes tehnologiju (pieméram SAKRET). pag p
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