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Apzimé&jumi

/ / | karta rekonstrugjamais jumta apjoms (Ruukki Monterrey vai ekvivalents jumta segums)

Esos3ais divslipju jumts (siltindms béninu parsegums Il.karta; Ruukki Monterrey jumta segums)

Esosais savietotais jumts (ruberoida iesegums), siltinams ll.karta

Monterrey vai ekvivalentu jumta segumu

\ Il.karta izbavejamais véjtvera koka jumts ar Ruukki

Buvmaterialu specifikacija

Nr. [Nosaukums Daudzums Vieniba

1. | Teknes 270 m

2. | Noteces stavvadi 305 m

3. | Kores elements 52 m

4. | Sniega barjera 82

Kvadratira jaunajam divslipu jumtam 492.7 m2
Kvadratiira jaunajam véjtvera jumtam 22.0 m2
Kvadratiira Iézenajam jumtam 72.0 m2
Parapeta apdare 6.5 m2

PIEZIMES:
1. Jumta segumu, sniega barjeras, lietus tdens notekas un teknes ierikot atbilsosi
razotaja noradijumiem.
2. Visi izméri uzdoti milimetros, augstuma atzimes metros;

PIEZIMES:

1. Par nosacito 0,000 atzimi pienemta ékas 1. stava gridas limena atzime;

2. Visi izmeri doti milimetros, augstuma atzimes metros, precizét visus izmérus un augstuma atzimes uz

vietas blavlaukuma;

lerkojot €kas dekorativo fasades apmetumu ékas fasazu plaknu mainu vietas lietot papildus arméjoso

sietu;

4. Ekas arsienu siltina3anai no fasaZu puses paredzétas cietas akmensvates plaksnes - PAROC FAS3
(Ad=0,037 W/mK, stipriba spiedé 30 kN/m2) b=150 (mm). Apdare - dekorativais apmetums uz
stiklaSkiedras sieta, kur$ pieliméts pie akmensvates plaksném ar [Tmjavu.

5. Ekas pamatu siltinadanai tiek izmantotas ekstrudéta putupolistirola plaksnes - ECOPRIM200 (Ad=0,037
W/mK, ilglaictga stipriba spiedé 90 kN/m2) b=100 (mm).

6. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradttas projekta, liecina tikai
par So izstradajumu un materialu kvalitates un apkalpoSanas ITmeni. Specifikacijas noradito izstradajumu
un materialu nomaina ir iesp&€jama ar citam tehniski analogiem izstradajumiem un materialiem;

7. Visus izmantojamos materialus iestradat un izblvét saskana ar razotaja izdotajiem noradijumiem;

8. Jaunu logu markéjumi apzimeti ar L-1; L-2; L-3; L-4.

9. Jaunu durvju markéjumi apziméti ar D-1; D-2; D-3; D-4; D-5.

10. Visi skurstenu un ventilacijas kanalu izvadi parmarg&jami no jauna.

11. Siltinajuma sistému izveidi veikt saskana ar Latvijas bavnormativiem, ETAG 004 sistémas sertifikata
turétaja instrukcijam, rekomendacijam par darba gaitu, tehnalogiskajam noradém par materialu iestradi
un izmanto3anu.

12. Argjo daudzslanu siltumizolacijas sistému atbilstiba Eiropas tehnisko apstiprinajumu vadiinijam ETAG 004
paredz to kalpo$anu ne mazaku par 25 gadiem.

13. Siltumizolacijas iestrade fasades fragmentiem pie ieejam un 1. stava limenT japaredz veikt ar pastiprinatas
slodzes tehnologiju (pieméram SAKRET).
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