“ Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta,
Madonas novada parbiive”

InZenierbiives klasifikacija: 2111
InZenierbiives grupa: I grupa

BUVPROJEKTS
I séjums

Vispariga dala
Teritorijas sadala (TS)
Elektroapgade, aréjie tikli (ELT)
Ekonomikas dala (BA, DOP)

Pasititajs: Madonas novada paSvaldiba
Reg. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona,

Madonas novads, LV-4801

Projektétajs: SIA ,,Ceturtais stils*
Reg. Nr. 55403015621
Biivkom. Nr. 1200-R
Darza iela 20a, Lazdona

Madonas novads, LV- 4824

Saja bavprojekt ir ieklautas un

izstradatas visas nepiecieSamas dalas

atbilstosi buivatlauja

ietvertajiem nosacijumiem.

Biivprojekta vaditajs: % K. Lazdans
Sert. Nr. 20-7307

D. Lamberts
Sert. Nr. 3-00915

Bivprojekta dalas vaditajs

SIA . Ceturtais stils* valdes loceklis: A. Meijers

T.azdona




Autocela Rupsala - Raudupe OsSupes pagasta, Madonas novada parbave
Autoce|S Rupsala — Raudupe, OSupes pagasts, Madonas novads

PROJEKTA SASTAVS

| SEJUMS
Visparigie raditaji (VD)
Teritorijas sadala (TS)
Elektroapgade, aréjie tikli (ELT)
Ekonomiska dala (BA, DOP)

Il SEJUMS
Ekonomiska dala (T)



| "I

Autocela Rupsala - Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbuive

Autocel$ Rupsala - Raudupe, O3upes pagasts, Madonas novads

SATURA RADITAJS
| séjums

Nosaukums Raséjuma marka Lapas Nr.
Projekta sastavs 2
Satura raditajs 3
VISPARIGA DALA (VD)
Komersanta registracijas aplieciba 4
Bavkomersanta registracijas aplieciba Nr. 1200-R 5
Profesionalas atbildibas apdroSinasanas polise 6-7
Celu projektétaja bavprakses sertifikats 8
LEEA sertifikats Nr. 3-00915 9
Bivatjauja Nr. BIS/BV-4,05-2016-434 (088-2016) (5 lapas) 10--14
ProjektéSanas uzdevums (4lapas) 15--18
AS ,Sadales tikls" tehniskie noteikumi 19
SIA Lattelecom” tehniskie noteikumi 20
VSIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi” tehniskie noteikumi (5 lapas) 21--25
VAS Latvijas valsts ce|i” Tehniskie noteikumi 26
SéDomes sédes protokols par lauku apvidus zemes (OSupes pagasta celu un apdzivotu 27-28
vietu ielu) piekritihu Madonas novada pa3valdibai(2 lapa)
Topografiska izpéte (26lapas) 29-54
Geologiska izpéte (55lapas) 55-109
Saskanojumi ar privato zemju ipa3niekiem (47lapas) 110-156
SkaidrojoSais apraksts (5 lapas) 157-161
Tehniskas specifikacijas (7 lapas) 162-168
Hidrologiskais aprékins (2lapas) 169-171
Plana taiSnu un Itknu saraksts (2 lapas) 172-173
Koordinatu saraksts (2 lapas) 174-175
Nobrauktuvju saraksts (2 lapas) 176-178
Caurteku saraksts (1lapa) 179-180
Cértamo koku un krdmu saraksts (4 lapas) 181-184
TERITORIJAS SADALA (TS) -
Vispargie raditgji TS-0 185
Generalplans (horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un satiksmes GP-1 lidz GP-8 186-193
organizacijas planu)
Garenprofils TS-1ldz TS5 194-198
Skersprofil TS-6 199
Caurteka Pk 12+72 TS-7 200
Tipveida nobrauktuves TS-8 201
Tipveida elementi TS-9 Iz TS-10 202-203
Tipveida uztvérgjaka TS-11 204
ELEKTROAPGADE, AREJIE TIKLI (ELT)
Visparigie noradijumi ELT-00 205
Kailvadu aizstaSana ar piekarkabeli ELT-01 206
Kailvadu aizstaSana ar piekarkabeli ELT-02 207
Kabelu gofrétas caurules uzstadiSana ELT-03 208
Materialu specifikacija ELT-04 209
EKONOMIKAS DALA
Darbu organizéSanas projekts. SkaidrojoSais apraksts (11lapas) DOP 210-220
Bavdarbu apjomi (3lapas) BA 221-223




1 — - r - — - r
L Bl B E__ a a

VISPARIGA DALA




Liguma 1.pielikums ,, Projektésanas uzdevums "

PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. | VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU
1.1. | Objekts Autocc_ala_RuPsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas
novada parbiive
1.2. | Objekta adrese Osupes pagasts, Madonas novads
13 Zemes vienibas | 7082 002 0046, 7082 001 0077, 7082 007 0084
" | kadastra numurs
1.4 Zemesgabala Madonas novada pasvaldiba,
" | ipasnieks Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801
1.5. | Trases garums 7,79 km
Madonas novada pasvaldiba,
16 Projekta Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, L'V 4801
| Pasntitajs Talrunis: 64860090, fakss 64860079
e-pasts: dome@madona.lv
2. | VISPARIGIE DATI PAR PROJEKTU
Bives 2111 autoceli — inZenierbive arpus pilsétu robezam, kas
2.1. | klasifikacijas izmantojama transportlidzeklu satiksmei
kods
29 ProjektéSanas I Biivprojekts minimala sastava.
" | stadijas 1T Buivprojekts.
i)?iu\ffileciba Paskaidrojuma raksts
Parbiive Paskaidrojuma raksts
gngzr;«ﬂ:; NojaukSana Paskaidrojuma raksts
biives Atbilstosi MK noteikumu
o Nr.633 “Autocelu un ielu
Konservacija = : i ¢
buivnoteikumi
3.5.5. punktam
Iesniegums un
e buvprojekts minimala
blivnieciba VPTQJEEs mti
sastava
Biivniecibas Atjaunosana Apli?cinﬁjuma karte
P II Iesniegums un
2.3 | o grupas | Parbave bavprojekts minimala
iesnieguma b i
velds inZenier sastava
baves | Nojauksana Apliecindjuma karte
Atbilstosi MK noteikumu
e Nr.633 “Autocelu un ielu
Konservacija _ . ers
blvnoteikumi
3.5.5. punktam
Jauna Iesniegums un
biivnieciba buvprojekts minimala
ot sastava
BIUPAS A faunosana Apliecingjuma karte
inzeniler —— 7
bives Parbiive Iesnleg}uns un
biivprojekts minimala
sastava

I ipums Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbaives buvprojekta izstrade un
muoruzraudziba™



Apliecindjuma karte
Atbilstosi MK noteikumu
Nr.633 “Autocelu un ielu
bivnoteikumi”

3.5.5. punktam

NojaukSana

Konservacija

Eso3as situdcijas

Eso$d autocela parblivéjamd posma garums ir 7,79 km
(precizéjams dabd). Autocel$ atrodas viend Iimeni ar
apkartéjo teritoriju. Brauktuves grants segums ir
nolietojies, virskarta gadu laika ir noplanéta. Seguma
veidojas bedres, rises un citi bojajumi. Brauktuvei ir
nepietickams Skérsprofils, kas nenodroSina lietus Gdens
novadi no brauktuves seguma. Veicot seguma planésanu, ta
materials ir parvietots uz brauktuves malam, kurds gadu
laika ir uzkrajusies grunts, kas apgriitina lietus tdens

Lt apraksts novadi no autocela virsmas. Vietam autocelam ir sangravji
vai ievalkas, tacu lielakoties tie ir aizbirudi vai nav vispar,
lidz ar to Gidens atvades sisttma kopuma nav atrisinata.
Autocelu §kérso vairdkas elektroapgades gaisvadu linijas.
Autocelu 8kérso eso3a melioracijas drenazas sistéma, ki ar1
vairakas caurtekas, kas savieno melioracijas gravjus.
Autocel$ pieslédzas valsts vietgjiem autoceliem V363
Meirani — Degumnieki — Zvidziena un V843 Barkava -
Lubana.

Projektesanas Autocelam nodrosinat perspektivajai satiksmes intensitatei

25 merkis / un sastavam atbilsto$u slodZu izturibu, satiksmes drosibas

™" | sasniedzamais limeni, atrisinat Gidens atvadi no autocela.
rezultats
3. | BUVNIECIBAS IECEREI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI

Atbilstodi Latvijas Republikas speka esoSajiem normativajiem aktiem, tai skaita art:

Bivniecibas likumam, Visparigajiem biivnoteikumiem, Autocelu un ielu
bavnoteikumiem, Noteikumiem par Latvijas bivnormativu LBN  005-15
"InZenierizpétes noteikumi bilivnieciba", Latvijas Valsts Standartiem, Celu

specifikacijas 2015 u.c.

Ipaduma tiesibu

apliecinoSie
3.1. | dokumenti Sagatavo un izsniedz Pasiititajs.
zemesgabalam /
objektam
Bivniecibas Sagatavo Pasiititdjs, ja nepiecieSams tehnisko noteitkumu
3.2. | ierosinatdja pieprasidanai vai citam aktivitatém, lai varetu izpildit
pilnvara liguma nosacijumus.
Tehnisko apsekoSanu veic un atzinumu izstrada
Bivprojekta izstradatajs atbilstosi:
1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 ,Visparigie
Tehniskas Ltmataliaun ol Rantang o
3.3. | apsekosanas 2) Mll‘ll.S'U“U kabineta n(_)telkumwm Nr.337 ,,N_o?eikuml.paf
e - Latvijas biivnormativu LBN 405-15 ,Biivju tehniska

apsekoSana”.
Tehniskas apsekoSanas uzdevums:
1) Noteikt biives bojajumu apjomu, ka arT atbilstibu biives

izmantoSanas mérkim un  speka  esoSajiem
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normativajiem aktiem, sniedzot ieteikumus
nepiecieSamajiem  pasakumiem blves turpmakas
ekspluatacijas  nodro$indanai, noradot galvenos
veicamos darbus;

2) Atzinumu izstrddit pamatojoties uz geotehniskaja
inZenierizpété iegiitajiem rezultatiem;

3) Pie tehniskas apseko$anas veikSanas pieaicinat

Pasiititaja parstavi.
Geodgziska un Geotehniska | Hidrometeorologiska
3.4, | InZenierizpéte: 10p0graﬁs§a <

InZenierizpéti nodro3ina Buvprojekta izstradatajs.

Tehniskie un/vai
pasic noteikumi

g

Pieprasa Buvprojekta izstradatajs attiecigajam institiicijam
saskana ar esoSo situdciju, spéka esoSo normativo aktu
prasibam un izsniegtds Dbuvatlayjas  projektéSanas
nosacijumiem.

Suskanojumi ar
3.0, | tredajim
personam

NodroSina Buvprojekta izstradatajs atbilstosi speka esoSo
normativo aktu prasibam.

Koku un krimu

A
crrsany

Ja buvprojekta ietvaros paredzeéts izcirst kokus, ieverot
Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta noteikumus
Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza” un
Madonas novada pa$valdibas saistoSos noteikumus
Nr.19 “Par koku cirSanu &rpus meZa Madonas novada
pasvaldibas administrativaja teritorija”.

4. | PRASIBAS IZSTRADAT

VispiiTgic
4.0 | projekt€sanas
nosaeTjumi

1. Saglabat eso$o autocela trases novietojumu, uzlabojot

autocela geometriskos parametrus atbilstosi

transportlidzekla  dinamiskajam Ipasibam un
redzamibai, autocela parbavi paredzot Madonas novada
pasvaldibas zemesgabala robezas.

Saglabat esoo autocela brauktuves un nomalu

platumu.

3. Plana likn8s nepiecieSamibas gadijuma paredzet
brauktuves paplasinasanu un virazas.

4. Autocelam paredzét grants seguma atjaunoSanu un
projektét to atbilstosi geotehniskas izpetes rezultatiem
un perspektivajai satiksmes intensitatei un t3s
sastdvam, paredzot atbilstoSu konstrukcijas biezumu,
kas nodrodina tas nestspgu. Tikal pamatotas
nepiecieSamibas gadijuma lokalas zonas projektet
pilnu segas konstrukciju, veicot nederigds grunts
izstradi un  jaunas konstrukcijas izbuvi.
Mineralmaterialus izveleties  atbilstosi ,Celu
specifikacijas 2015 prasibam. Veikt cela segas
aprékinu.

5. Projekta paredz€&t nomalu grunts uzauguma
nonemsanu.

6. Autocela brauktuvi un nomales projektét ar atbilstoSu

Skerskritumu, kas nodrosina atru virsmas udens

novadiSanu no cela klatnes.

e8]
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18.

Udens atvades nodro$inasanai projektét cela
sangravjus, paredzét esoso cela sangravju tiriSanu un
jaunu cela sangravju rak3anu. NodroSinat Gidens atvadi
no cela sangravjiem uz tuvako novadgravi. Vietas, kur
nav iespéjama valgjd lietus ddens atvade uz
novadgravjiem, izskatit iesp&u pieslégties esoSajai
melioracijas sistémai, pamatojot ar hidraulisko
aprékinu. Visas eso$as caurtekas projekt€Sanas gaitd
apsekojamas, fiksg€jot to paSreiz€jo stavokli, tdens
caurlaides spgju, diametra atbilstibu, nepiecieSamibas
gadijumd japaredz eso$o caurteku nomaina vai
tiriSana.

Lieko grunti iesp&u robezas paredzét izlidzinat aiz
cela sangravija Skautnes. Ja tiek skarts celam
piegulosais nekustamais TpaSums, tad projekta
risindjums jasaskano ar zemesgabala Tpasnieku.
Nonemto augu zemi, kas atbilst “Celu specifikacijas
2015 prasibam, paredzét objekta apzalumo$anai un
nogazu nostiprinasanai.

Projekta paredzét koku un krimu izcirSanu, ja tie
traucé satiksmes drosibai un cela sangravju rakSanai
vai tiriSanai.

Saglabat nobrauktuves uz viensétdm vai majam,
paredzét nobrauktuves uz piegulo$ajiem
nekustamajiem 1paSumiem. Nobrauktuvju izbiivi
paredzet lidz piegulo$d nekustamd IpaSuma robeZai
vai lidz radiusa beigdm. NepiecieSamibas gadijuma
zem nobrauktuvém paredz&t caurtekas.

Krustojumos, pieslégumos un nobrauktuvés veidot
aprekina transportlidzekla dinamiskajam Ipa$ibam
atbilstoSus stiira noapalojumus un platumus.

Ja buivprojekta risinajums skar inZenierkomunikacijas,
to aizsardziba vai parbiive japaredz atbilstoSi
institficiju izsniegto tehnisko noteikumu prasibam,
ieprieks risinajumu saskanojot ar Pastititaju.

Visiem autocela parbiives projekta risindjumiem ir
jabit Pashtitajam ekonomiski izdevigiem, vienlaicigi
janodroSina atbilstiba Latvijas Republikas speka
eso$ajiem normativiem aktiem un noteikumiem, ka ar1
ieprieks jabut saskanotiem ar Pasititaju.

Projekta paredzét biivniecibas laika skartas teritorijas
sakartoSanu péc biivdarbu pabeigSanas.

Atgiitie materiali, kurus projekta ietvaros nav
iespgjams iebuivét atpakal biis Pasiititdja TpaSums un
nogadajami pasutitaja noliktavds un krautuvés lidz
10 km attaluma no objekta.

Biivprojekta izstradatajam buivprojekts ir jasaskano ar
tiem zemesgabalu TpaSniekiem, kuru TpaSumus skar
biivprojekta risinajums.

Tehnisko specifikaciju sagatavoSana ir jaievéro

Publisko iepirkumu likuma 17.panta prasibas.
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19. lIzstradajot biavprojektu ir janem vera tehniskas

apsekoSanas atzinums.

Dokumenti, kas
iesnicdzami
Musitit@jam
blvat|aujas
sunemsanai

Biivprojekta izstradatajs aizpilda btivniecibas iesniegumu,
tam klat pievieno tehniskas apsekoSanas atzinumu un
sagatavo blvprojektu minimalaja sastava, kur§ sastav no
dokumentiem: '

1. Skaidrojoss apraksts, kura noradita informacija par
biivniecibas ieceres veik$anas vietu, paredzéto
bivniecibas veidu, paredzéto biivdarbu apjomu un
veikSanas metodi;

2. Grafiskie dokumenti:

a.Buvprojekta generalplans atbilstosa meroga uz
deriga topografiska plana meroga M 1:500;

b.Raksturigiem griezumiem ar augstuma atzimém;

c. Cela vizualais risindjums ar augstuma atzimeém,;

d.Labiekarto$anas risindgjuma plans, ja paredzéts
labiekartojums;

Transporta un géjéju kustibas organizacijas apraksts;

4. Saskanojumi ar zemes IpaSniekiem, treSajam
personam, kuru paSuma vai lietoSanas tiesibas tiek
skartas;

5. Institiiciju tehniskie vai ipasie noteikumi, ja to nosaka
normativie akti;

6. Citi dokumenti, ja to nosaka normativie akti.
Kopa ar Buvprojektu minimalaja sastava ir jaiesniedz

(%]

ar  buvspecialista, kur§ veic bavprojekta vaditaja
piendikumus, apdrofinatdja izsniegto buvspecialista
profesionalas civiltiesiskas atbildibas obligatas

apdrodinasanas polises kopiju un apliecindjumu par
prémijas samaksu un, ja apdroSinalanas Iigums tiek
noslégts uz noteiktu terminu — izzinu, kas apliecina
apdro$inasanas aizsardzibas esibu aftieciba uz konkréto
objekiu.

Bavatjuuja

Bvprojekta
siilivy -
suskand ar MK

notetkumiem Nr.

633 "Autoce|u
un ielu
bovooteikumi™

| kopiju.

Péc biivniecibas iesnieguma un Bivprojekta minimalaja
sastivd saskano$anas Pasiititajs tos iesniedz biivvalde
biivatlaujas sanem$anai. Pasiititdjs péc biivatlaujas
sanem3anas projektétajam izsniedz apliecinatu biivat]aujas

2.2, Biavprojekta generdlplana raséjuma lapa atbilstosa

Sagatavoto Buvprojekta izstradatajs.

I. Vispariga dala:

I.1. Bivprojektésanas
dokumenti un materiali;

|.2. Zemesgabala inZenierizpétes materiali (visparigajos
biivnoteikumos noteiktajos gadijumos);

[.3. Skaidrojoss apraksts, kura noradita vispariga
informacija par cela tehniskajiem raditajiem, tai skaita
vispariga informacija par vides pieejamibu;

[.4. Atlaujas un saskanojumi.

2. Arhitektiiras dalas teritorijas sadala:

2.1. Visparigo raditaju lapa;

uzsakSanai  nepiecieSamie
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meroga uz topografiska plana;

2.3. Savietotais projektgjamo inZeniertiklu plans atbilstosa

méroga uz topografiska plana;

2.4. Teritorijas vertikalais planojums;

2.5. Labiekartojuma un apstadijumu plans;

2.6. Grafiskais dokuments ar cela vizuadlo risinadjumu un

augstuma atzimeém,;

2.7. Raksturigie griezumi ar augstuma atzimém,;

2.8. Buvizstradajumu un biivmaterialu specifikacijas.

3. Transporta un gajéju kustibas organizicijas shema.

4. InZenierrisindjumu dala:

4.1. Bavkonstrukcijas;

4.2. Celam nepiecieSamie inzeniertikli;

4.3. Tehniskas sheémas un aprékini;

4.4. Buvizstraddjumu un biivmaterialu specifikacijas;

4.5. Bivizstradajumu uzstadiSsanas un nostiprinasanas

Zim&jumi un apraksti;

4.6. Citi inZenierrisinajumi;

4.7. Vides aizsardzibas pasakumi.

5. Darbu organizésanas projekts (visam buvdarbu
apjomam):

5.1. Biivdarbu kalendara plans;

5.1. Boivdarbu generalplans;

5.2. Darba aizsardzibas plans;

5.3. Skaidrojoss apraksts.

6. Izvértéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu
Biuvdarbu laika vai p&c buivdarbu pabeig$anas pirms
nodo$anas ekspluatacija, izmanto$anas nosacijumi.

7. Ekonomiska dala:

7.1.  lekartu, konstrukciju un  biivizstradajumu
kopsavilkums;

7.2. Buvdarbu apjomi;

7.3. Izmaksu aprékins (tdme).

IZSTRADES NOTEIKUMI

51

ProjektgSanas
ilgums

Dokumentu, kas jaiesniedz Pasutitajam saskanoSanai un
buivatlaujas sanemsanai, izstrades un iesniegSanas termin3
ir 6 (seSas) nedelas no Liguma noslégSanas dienas.
Biivprojekts jaiesniedz Pasiititdjam saskanoSanai un
iesniegSanai  btivvaldé lémuma par ProjektéSanas
nosactjumu izpildi piepemsanai 5 (piecu) nedélu laika no
dienas, kad Pasutitajs izsniedzis (nosutijis) biivatlaujas
kopiju. Pasttitdja vai blivvaldes konstatéto neatbilstibu
Bivprojektd laboSanai pasititajs, izvért€jot konkreto
situaciju, nosaka papildus terminu, kas neparsniedz 2
(divas) nedg]as.

Laiks, kas Pasiititdjam vajadzigs iesniegto dokumentu
saskano$anai un iesnieg$anai biivvaldg, ka a7 ar biivvaldes
[éemumu pienem$anai vajadzigais laiks netiek ieskaitits
Projekt@3anas termina.

5.4

Biivdarbu
ilgums

8 ménesi no biivdarbu uzsakSanas briza (ieraksts btivdarbu

zurnald), iznemot tehnologiskos partraukumus, 1idz biives
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nodoSanai ekspluatacija. Btavdarbu ilgums tiks parskatits
un precizets péc blvprojekta izstrades.

Saskano3ana ar

Pasttitaju

Buvprojekts pilna sastava saskanoSanai ar Pasititaju
iesniedzams Madonas novada pa$valdibas Attistibas
nodala.

SaskanpoSanas ilgums no pilna Biivprojekta sanemsanas
briza — ne vairak ka 2 ned€las (ja nav nepiecieSama
tehniskas dokumentacijas korigésana)

SaskanoSana ar
citiim
institiicijam

Biuvprojekta saskanoSanu veic Biivprojekta izstradatajs
saskapna ar ieintereséto  institiciju  izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem pirms saskanoSanas ar
Pasiititaju.

Bivprojekta
saskano$ana un
iesniegSana
bavvalde

Pasiititdjs saskano Biivprojektu, ja tas atbilst visam
pamatotam prasibam.

Péc Buvprojekta saskanoSanas Pasititdjs Bivprojektu
iesniedz Madonas novada biivvalde Ilémuma par
projektéSanas nosacijumu izpildi pienems$anai.

Ja buivvalde pienem 1€mumu par projektéSanas nosacijumu
neizpildi, Pasititdjs nosaka terminu  Blvprojekta
izstradatajam kltidu labosanai atbilsto$i 5.1.punktam.

Ja biivvalde pienem pamatotu 18mumu par Bivprojekta
ekspertizes veikSanu, Pastititajs nodro$ina ta izpildi.
Pasttitajs paraksta Projektétdja iesniegto Bivprojekta
pienems3anas — nodoSanas aktu ne agrak ka diena, kad no
buvvaldes ir sanemta biivatlauja ar atzimi par projekté$anas
nosacijumu izpildi, un vienu akta eksemplaru nosiita
Projektétajam.

5.0.

5.7.

Biivniecibas
leceres
dokumentacijas
cksemplaru
skaits

Buvprojekta izstradatajs iesniedz Pashtitdjam buivniecibas

iesniegumu un buvprojektu minimalaja sastava:

— 4 eksemplarus papira formata (1 eks. Madonas
novada pa$valdibas biivvaldei, 1 eks. Bivprojekta
izstradatajam, 2 eks. Pasttitajam);

— CD formata (1 eks. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas
dalas un tabulas MS Office failos; 1 eks. — viss pdf
failos). Failiem jabit sakartotiem datu neséja tada
seciba ka tehniska dokumentacija iesniegta papira
versija, failiem jabat ar to saturam atbilstoSiem
nosaukumiem.

Biivprojekta
eksemplaru
skaits

Biivprojekta izstradatajs iesniedz Pasiititajam Buvprojektu:
— 6 ceksemplarus papira formata (1 eks. Madonas
novada blivvaldei (s€jumi cietos vakos, caursiti, lapas
sanumurétas), 1 eks. Biivprojekta izstradatdjam, 4 eks.
Pasititagjam). Originalie  skanojumi vismaz 4
eksemplaros;

— CD formata (1 eks. rasgjumi — dwg faili, rakstiskas
dalas un tabulas MS Office failos; 1 eks. — viss pdf
failos). Failiem jabut sakartotiem datu neséja tada
seciba ka tehniska dokumentacija iesniegta papira
versija. failiem jabiit _ar to saturam atbilstoSiem
nosaukumiem.

5K

Biivprojekta

Blivdarbu iepirkuma un btvdarbu laikd Pasititaja
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skaidrojumi noteiktajos terminos sniegt atbildes uz jautdjumiem vai
skaidrojumus par Buvprojektu un attiecigos gadijumos
veikt Bivprojekta preciz&umus vai labojumus.

Prasibas autor

6. s Veikt Autoruzraudzibu atbilstosi Liguma noteikumiem.
uzraudzibai

7. | Pielikumi Ipaduma tiesibu apliecinosie dokumenti zemesgabalam.
Pastititajs: Izpilditajs:
Madonas novada pasvaldibas Sabiedribas ar ierobeZotu atbildibu
Izpilddirektors “Ceturtais stils” valdes loceklis
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Akciju sabiedriba “Sadales fikls"
Zieme|austrumu Ekspluatacijas daja
Vien. red. Nr. 40003857687
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikis.lv

Aiviekste, Kalsnavas pagasta " Madonas novada pavaldibai
16.08.2016. Nr. 30EF60-06.06/962 Saieta laukuma 1,
Uz 12.08.2016. Nr. - Madona, LV-4824

Par tehniskajiem noteikumiem

Izstradajot projektu "Autoce]a "Rupsala - Raudupe" O3upes pagast, Madonas novada parbiive”, jaievéro
sekojosi AS "Sadales tikls" nosacTjumi:

(@]

O

&)
o

O

esofo elektrotiklu un bavju novietojumam jaatbilst pastavolo Elektrotiklu izbiives noteikumu un
Latvijas Biivnormativu prasibam;

projekta jauzrada esoSo elektrotiklu izvietojums;

izstradajot projektu, precizét kabelliniju atraSanos daba;

parbiivéjamo ceju kérso 20 kV un 0,4 kV gaisvadu Iinijas un 0,4 kV kabe]|linijas, projekigjot jaievero
LEK 014, LEK 015 un LEK 049 prasibas attieciba uz AS "Sadales tikls" ipaSuma eso$am 20 kV un
0,4 kV elektroiekartam;

minimalam vertikalam attalumam no 20 kV elektrolinijas zemaka vada ta maksimala nokaré Iidz cela
augstakajam punktam jabiit ne mazikam ka 7 m, attalums no gravja aréjas malas Iidz balstam vismaz
1,5 m;

minimalam vertikilam attalumam no 0,4 kV elekirolinijas zemaka vada ta maksimala nokaré Iidz cela
augstakajam punktam jabat ne mazikam ki 6 m, attalums no gravja argjas malas [idz balstam vismaz
1,5 m;

zem iebraucamiem celiem, automa$inu stivlaukumiem, Skersojumos ar braucamo dalu kabelis
jaievieto aizsargcaurulg un tam jaatrodas vismaz | m zem cela klitnes;

nepiecieiamibas gadfjuma projekid paredzet risinajumu elektroparvades linjju rekonstrukcijai,
pamatojoties uz elektroiekartu izbiives noteikumiem un noteikumiem par argjo inZenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas, ka ar saskapa ar "Aizsargjoslu likuma" 35.panta (6)
punktu - Juridiskas un fiziskds personas, veicot aizsargjoslas darbus, kuru dé| ir nepiecieSams objektus
aizsargdt no bojajumiem, parbiivét vai parvietot, aizsardzibas, parbiives vai parvietofanas darbus veic
péc saskaposanas ar attieciga objekta Tpasnieku. Saskaga ar Energétikas likuma 23. panta (2) punktu -
Eso3o energoapgades komersantu objektu parvietoSanu péc pamatotas nekustama TpaSuma Tpadnieka
prasibas veic par vipa lidzek]iem;

zemes ipa$nickam (ierosinatijam), lai parvietotu energoapgades objektu, ir jaorganize projekta izstrade,
vispirms sagemot AS "Sadales tikls" Ziemelaustrumu Ekspluatacijas daja (Aiviekste, Kalsnavas pag.,
Madonas nov.) projektéSanas uzdevumu, ki art jaorganizé darbu izpilde projekta realizeSanai;
bivdarbu veikianu ar mehanismiem, vai zemes rak3anas darbu izpildi elektroparvades [iniju
aizsardzibas josla veikt saskapa ar "Aizsargjoslu likumu" un saskapot AS "Sadales tikls"
Ziemelaustrumu Ekspluatacijas dajas Madonas nodalas Lubanas iecirkni O.Kalpaka iela 16, Lubana;
projekta dokumentaciju iesniegt izskatiSanai AS "Sadales tikls" Ziemelaustrumu Ekspluatacijas dalas
Madonas nodajas Lubanas iecirkni (O.Kalpaka iela 16, Lubana) un saskapot AS "Sadales tikls"
Zieme]austrumu Ekspluatacijas dalas Madonas noda]a ( Riipniecibas iela 37, Madona);

tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

Sikaku informaciju par neskaidrajiem jautdjumiem sniegs AS "Sadales fikls" Ziemelaustrumu
Ekspluaticijas dajas Madonas nodalas meistars Ervins Paulips, talr. 64810656

ElektroinZenieris

Janis Gutans 64810171

Uldis Kriimipé
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SIA Lattelecom l] EECR
Vienotais red. nr. 40003052786 a e ec@m
PVN red. nr. LV40003052786 HE-U:I

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www latielecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/48/0838

Madona
Datums: 17.08.2016. Pamatojums: lesniegums 12.08.2016.
Pieprasitajs: Madonas novada pa3valdiba Kontakttalrunis: 29169497
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese: Autoce|$ Rupsala-Raudupe OSupes pagasta,Madonas novada.

Kadam nolikam izsniegti tehniskie noteikumi:
Autocela Rupsala-Raudupe parbive.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Cela parbiives zona nav SIA Lattelecom piedero$as sakaru komunikacijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | SIA Lattelecom neizvirza nekadus tehniskos noteikumus.

2. ! TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma.

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18. punkta 3. dalu elektronisko sakaru fiklu péc

nekustama TpaSuma Tpasnieka vai valditdja prasibas parvieto par attiecigd nekustama ipasuma
1pasnieka vai valditdja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. SIA Lattelecom Pakalpojumu piegades un uzturéSanas dalas, Austrumlatvijas regionalas
nodalas parstavi Madon3, Saules iela 17.

Pé&c darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja Aleksandrs Prusakeuigg——=-"
SIA Lattelecom Linjju : F4 ,iﬁpektors
amats, talrunis: R Lt B
] o
Datums: r\h!{lﬂ.iéﬁﬁﬁ“f‘ﬁ wﬁ/ﬁé/// '
trele 77/
Paraksts: ?ﬁ,‘;\amimjuteh“*"s S



Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI

Madonas nodala

Registracijas Nr. 40003344207

Saules iela 16, Madona, Lv-4801 Talr.: 648 90981 Fakss: 64820959 www.lvceli.lv

Madona, 29.08.2016. Nr.4.5.7, =271
Uz 12.08.2016.

SIA “Ceturtais stils”, reg Nr.55403015621
Darza iela 20 a, Lazdonas pag.
Madonas novads, LV 4824

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Biivprojekta “Autocela Rupsala - Raudupe OSupes pagasta, Madonas novadi pérbiuve”
izstradei un §1 cela pievienojuma rekonstrukeijas projektam valsts vietéjo autocelu V843
Barkava — Lubdna, km 21,73, nodaljjuma josla kreisaja pusé un V868 Meirani — Degumnieki
— Zvidziena, km 1,19 nodalijuma josla labaja pus¢

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA “Ceturtais stils” projektetadjam R.Gruzitim adrese: Darza ield 20,
Lazdonas pagasis, Madonas novads, kontakitelefons:29169497

Objekta adrese: Pasvaldibas cel§ “Rupsala -Raudupe” Madonas novada OSupes pagasia, kurs
pieslédzas valsts vietgja autocela V843 Barkava- Lubana, km 21,73 kreisaja  puse (pa esosu
nobrauktuvi), pasvaldibas ceja zemes gabala kadastra Nr.70820020046 un valsts vietéja autocela
V868 Meirani — Degumnieki-Zvidziena, km 1,19 labaja pusé,  pasvaldibas cela zemes gabala
kadastra Nr.70820070084

Lémums:
Atlaut esosa cela pievienojuma rekonstrukciju sakara ar pasvaldibas cela “Rupsala- Raudupe“

parbivi (kadastra Nr. 70820020046 un Nr. 70820070084) Osupes pagasid Madonas novadi-
valsts viet@jia autocela V843 Barkava- Lubana, km 21,73 kreisaja pusé un valsts vieléja autocela
V868 Meirani — Degumnieki-Zvidziena, km 1.19 labaja puse.

Tehniskas prasibas un seviSkie noteikumi:

1. Pievienojumu pieslégumos pie abiem valsts autoceliem nodroSinat uzbraukSanas sanu
redzamibu vismaz 170 m attaluma uz katru pusi.

2. Pieslégsanas vietd pie valsts autocela V868 izbivejama cela platums Japaredz ne mazaks
par 6,0 m, ar piesieguma radiusiem ne mazakiem par 12,0 m. PieslégS§anas vietd pie valsts
autocela V843 Rupsala izsiradat tadu projekta risindjumu, lai pagasta cefa pieslégums ir
bez diviem “atzarojumiem’ .Cela platums piesléguma vietd japaredz ne mazaks par 6,0 m
ar piesléguma radiusiem ne mazakiem par 12,0. Abus pieslegumus aprikot ar cefa zimém
atbilstosi Valsts standarta prasibam. Tas uzstadit uz cinkotiem metdala stabiem, iebetonéjot.

3. Ja pie autocela V843, elektrolinijas stabu déj, nav iespejams izveidot normdlprofila
nobrauktuvi, tad piesleguma vieta paredzét izveidot salinu, kura tiktu norobezota ar betona
apmalém un pacelta vismaz 15 cm virs autocefu seguma aizimes. Salina jaapriko ar cela
zimém, atbilstosi Valsts standarta prastbam

4. Projekta jaatrisina idens atvades problémas gan no pasvaldibas cela kldines,gan no
piesléguma zonas, iztirot gravjus un iebiivéjot caurtekas ar diametru ne mazdku par 0,4 m



Ln
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vai iziTrol esosds aizs@réjusas caurtekas. Nav pielaujama satiksmes drosibas un hidrologiska
rezima pasliktinasana valsts autocela nodalijuma un aizsargjosla.

Projektu jaizstrada licencéta organizacija vai pie sertificetas privatpersonas, ieverojot
Madonas novada OSupes pagasta teritorialplanojuma nosactjumus.

Visus projektesanas un bitvniecibas darbus pastititajs veic par saviem lidzekfiem.

Projekiu jasaskano VAS , Latvijas Valsts celi” Madonas nodala, vienu projekta eksemplaru
iesniedzot CD formata.

Cela rekonstrukcijas darbus javeic licenzétai cefu biives organizacijai.

Uzsakot bitvdarbus, LVC Madonas nodala jaiznem atlauja darbiem valsts cela nodaltjuma
Josld un jasaskano cela zimju izvietojuma shéma, transporta kustibas organizéSanai
bitvdarbu laika, atbilstosi MK noteikumu Nr.421 ,, Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz
celiem "prasibam, bet péc darbu pabeig§anas jasapem alzinuins par paveikio darbu
kvalitati.

10. Tehniskie noteikumi ir derigi divus gadus no to izsniegSanas dienas. Ja Sajd laika periodd

netiek uzsakta darbiba, noteikumi zaude spéku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

N —

Lok W

SIA “Ceturtais stils” projektétaja Rolanda Gruzisa 12.08.2016. iesniegumu;

Madonas novada pasvaldibas 2016.g.27 jiinija SI4 “Ceturiais stils "izsniegta pilnvara Nr.
MNP/2.1.3.4.716/1508;

1992.gada 11.marta likuma ,, Par autocefliem” 7.panta treso dafu.

1997.gada 23.februara likuma , Aizsargjosiu likums"13. pantu.

Ministru  kabineta 2008.gada 7jilija noteikumu Nr.505 , Noteikumi par pasvaldibu,
komersantu un mdju cefu pievienoSanu valsts auwtocefiem” 15. un 16.punktu.

So administrativo aktu var apsiridet Satiksmes ministrija viena ménea laika no ta izdoSanas

dienas, iesniedzol apstridésanas iesniegumu valsts akciju sabiedriba ,, Latvijas Valsts celi”,
Gogola iela 3, Riga, LV - 1050.

-‘/./.A.- :""/ -2 2 /
LVC Madonas nodalas vaditaja: (_/’/L//L/fc/é//, L ('!// M. Drunka.



Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
Latgales regiona melioricijas nodala

11.08.2016.

Baznicas 22, Rézekne, LV-4601, talr.64605562, e-pasts; latgale(@zmni.lv

Rezekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/1-30/487

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo dafu)

Derigi Itdz 2018. gada “10” oktobrim
/divi gadi/

Persona, kura gatavojas veikt

Madonas novada pasvaldiba
Reg. Nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov.

darbibu (iesniedzgjs): LV-4801
Tel. 644860090, dome(@madona.lv
Paredzéti darbiba: * Autocela Rupsala-Raudupe parbuve”
Paredzétas darbibas norises vieta: Osupes pagasts, Madonas novads
Pamatojums Iesniedzgja 12.08.2016. iesniegums
L. Informaicija par melioracijas sisttmam un buveém.

II.

1. P& melioracijas kadastra datiem darbiba paredzgta melioracijas objektos:
,Rupsalas nosusinaana” (7082M82, 1970. gads), .Jaunlubanas melioracija”
(7082M91, 1972. gads), ,Kanala platibu nosusina$ana” (7082M68, 1967. gads)
,RobeZnieku nosusinaSana” (7082M38, 1964. gads), kuros atrodas melioracijas
sistemas un biives:

- koplietosanas tidensnotekas: ar USIK kodu 423523:18; 423522:20; 423514:05;
423514:01; 423513:03; 423511:03; 423511:01; 423511:02.

- kontiirgravji: ar USIK kodu 423514:10; 423511:04.

- drenu sistemu kolektori, drenu zari un drenu akas.

2. Melioracijas sisttmam un biivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:

- koplieto3anas tidensnotekam - 10 m un kontfirgravjiem - 8 m atstatuma no
udensnotekas krotes;

- drenu sisttmu kolektoriem un drenu filtrakam — 8 m aizsargjosla, 4 m uz katru
pusi no kolektora ass;

- drenazas ieblivEjamais dzilums ir no 1 m.

Visparigie noteikumi.

1. Buvniecibu veikt atbilsto§i LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Noteikumi par Latvijas
bivnormativu LBN 224-15 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives” prasibas.

2. Biivprojektgsana ieverot vietgjas padvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus un
detdlplanojumu (ja tads ir izstradats).



3. InZenierizpétes darbus veikt atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu
Nr.64 apstiprinato Uzn&mu tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€émas — I[nZenierizp&te”
prasibam.

4. Biivprojekt€sanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstosi ar LR Zemkopibas
ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato Uzpemu tehnisko noteikumu “Melioracijas
sisteémas — Blivprojekta sastavs un noform&Sana”™ prastbam.

5. Buvdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato Uzpemu tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas — Buvdarbu izpilde un blivju
nodo3ana ekspluatacija” prasibam.

ITI. IpaSas prasibas.

1. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSanas no biivobjektam
piegulosas platibas tehniskais risinajums.

2. Ja veiktie pasakumi var ictekm@t blakus esoSo vai citu zemes TpaSumu hidromeliorativo
stavokli, blivniecibas iesp€jas vai zemes izmantoSanas apstaklus, tad nepiecieSams saskanojums
ar blakus eso$o vai citu zemes TpaSumu tiesiskajiem valditajiem.

3. Nav pielaujamas darbibas, kuru de| tiek bojatas melioracijas siste€mas vai traucéts to darbibas
rezZims.

4. Par paredz€to darbibu inform&t biivobjektam pieguloSo zemes gabalu Tpasniekus (tiesiskos
vald1tajus).

5. Projektgjot “Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbiive”,
nedrikst negativi ietekmet esoSo melioracijas sistemu darbibu.

6. Nav pielaujama neatttiTtu lietus kanalizacijas tidenu ievadiSana melioracijas sistémas.

7. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akcepteta buvprojekta izdaritas
izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risinajumus vai attiecigas izmainas
saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Melioracija departamenta
Latgales regiona melioracijas nodala.

8. Blivprojektu saskanot Valsts SIA ,,.Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Melioracija
departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

IV.  Izvérteta dokumentacija:
1. Paredzgtas darbibas iesniegums uz 1 Ipp.

2. Pilnvara Nr.NMP/2.1.3.4/16/508 uz 1 Ipp.
3. Objekta novietojuma shéma uz 1 lpp.

Tehniskos noteikumus viena méne$a laika no ta3 sanem$Sanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Nodalas vaditaja vietnieks = =" Janis Sutins

Madonas sektora vaditajs
Aldis Springis 27844159
aldis.springis@zmni.lv
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MADONAS NOVADA PASVALDIBA

Reg. Nr. 90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
1. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv

DOMES SEDES PROTOKOLS Nr.17

Madond : 2009.gada 29.decembr1

Sédi atklaj plkst. 10.00
Sédi sladz plkst. 18.30

Stdi vada - Madonas novada domes priekssedetajs Andrejs CELAPITERS.
Protokolt — domes Administrativas nodalas vaditaja Arija BRILOVSKA.

S0d0 picdalds deputiti: Andrejs CELAPITERS, Daiga Elga ABOLA, Gunita KLAVINA,
Bruno KOKARS, Artis KUMSARS, Vineta LAMBERTE, Agris LUNGEVICS, Daiga
MADERNIECE, Vanda MADERNIECE, Ruta VIZANE, Modris ZOMEROVSKIS, Andris
SAKNE, Rihards SAULITIS, Roberts SNEPSTS, Kaspars UDRASS, Valentins RAKSTINS,
Vuldis VUCANS.

9, Par lauku apvidus zemes (OSupes pagasta celu un apdzivotu vietu ielu) piekritibu

Madonas novada pasvaldibai
ZINO: A.SKELS

Pamatojoties uz likumu ,,Par valsts un pagvaldibu zemes ipaSuma tiesibam un to
nostiprind%anu zemesgramatas” 3.panta 4.daju, kur teikts, ka uz paSvaldibas varda
zemesgramatas var ierakstit zemi, uz kuras par valsts vai pa$valdibas budZeta lidzekliem ir
izbilvélas ielas, ja tas ir pa$valdibas valdijuma, pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas
pabeigdanu lauku apvidos™ parejas noteikumu 3.punktu, kur teikts, ka paSvaldibas dome
picpem lémumu par lauku apvidus zemes piekritibu pa$valdibai lidz 2009.gada
30.decembrim, ja par attiecigas zemes vienibas piekritibu pasvaldibai domes l8émums nav bijis
picpemts, pamatojoties uz MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.996 ,,Kartiba, kada nosaka valstij
un pagvaldibam piekiitodo lauku apvidus zemi, kura turpmak izmantojama zemes reformas
pabeigdanai, k@ ari valstij un pagvaldibam piedero$u un piekiitodu zemi” 3.punkta 2.daju, kur
teikts, ka pagvaldiba piepem lémumu par zemes piekritibu pagvaldibai, ja zeme atbilstoSi
likumam ,Par valsts un pa3valdibu zemes ipaSuma tiesibam un to nostiprindSanu
zemesgramatas” piekrit pagvaldibai un ir ierakstdma zemesgramatas uz pa$valdibas varda,
nemot véra Finanu un attistibas komitejas ieteikumu, atklati balsojot: PAR- 14
(A.CELAPITERS, ALUNGEVICS, D.E.AABOLA, GKLAVINA, B.KOKARS,
A.KUMSARS, V.MADERNIECE, V.LAMBERTE, R.VIZANE, VRAKSTINS, A.SAKNE,
R.SAULITIS, R.SNEPSTS, K.UDRASS); PRET- NAV; ATTURAS- NAV; Madonas
novada paSvaldibas dome NOLEMJ:

Madonas novada pa$valdibai piekrit zemes gabali OZupes pagastda, uz kuriem atrodas
publiskas lietoanas transporta infrastruktiiras objekti — celi un ielas:

I.1 ,,Varpas - Smiltnieki”, Ipa§uma kadastra numura: 7082 001 0069, zemes vienibas kadastra
apziméjums: 7082 001 0069, platiba - 4,0 ha;



1.2 ,Rupsala - Raudupes”, ipa§uma kadastra numura: 7082 002 0046, zemes vienibas kadastra
apzim&jums: 7082 001 0077, platiba — 1,4 ha, 7082 002 0046, platiba — 3,2 ha, 7082 007
0084, platiba — 4,2 ha;

1.3 ,LAD - Rupsala - Melnsalas”, IpaSuma kadastra numura: 7082 002 0047, zemes vienibas
kadastra apzImg&jums: 7082 002 0047, platiba — 1,5 ha, 7082 004 0200, platiba — 0,2 ha;

1.4 ,Noras - Zemgali”, ipaSuma kadastra numura: 7082 004 0128, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 001 0089, platiba — 0,7 ha, 7082 004 0128, platiba — 4,8 ha;

1.5 ,Ramavas -Tirumnieki”, ipaSuma kadastra numura: 7082 004 0129, zemes vienibas
kadastra apzimé&jums: 7082 004 0129, platiba - ,24 ha;

1.6 ,,Balini — Salanieki -Tiltini”, Tpa§uma kadastra numura: 7082 004 0137, zemes vienibas
kadastra apzimg&jums: 7082 004 0137, platiba — 3,4 ha, 7082 005 0103, platiba — 3,2 ha;

1.7 ,,Prodi - Veckalnini”, ipauma kadastra numura: 7082 004 0176, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 004 0176, platiba — 2,7 ha, 7082 010 0076, platiba — 2,7 ha;

1.8 ,Izkausdres - Ozolsala”, ipa§uma kadastra numura: 7082 004 0201, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 004 0201, platiba — 2,1 ha;

1.9 ,,08kalna iela”, ipaSuma kadastra numura: 7082 004 0202, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 004 0202, platiba — 0,2 ha;

1.10  ,,Torpa iela”, ipafuma kadastra numura: 7082 004 0203, zemes vienibas kadastra
apzim&jums: 7082 004 0203, platiba — 0,1 ha;

1.11  ,,Darzu iela iela”, ipasuma kadastra numura: 7082 004 0204, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 004 0204, platiba— 0,17 ha;

1.12 ,,Me#Za iela”, ipa§uma kadastra numura: 7082 004 0226, zemes vienibas kadastra
apziméjums: 7082 004 0226, platiba— 0,1 ha;

1.13  ,Pilsnieki -Tiltini”, ipa§uma kadastra numura: 7082 005 0057, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 005 0057, platiba— 6,4 ha;

1.14  ,Vgavas -Smaudzi”, IpaSuma kadastra numura: 7082 005 0058, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 005 0058, platiba — 2,3 ha, 7082 006 0080, platiba — 3,2 ha;

1.15  ,,Darmali - Silini”, ipasuma kadastra numura: 7082 005 0071, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 005 0071, platiba — 1,8 ha, 7082 010 0105, platiba — 0,8 ha;

1.16  ,Abolini — Tarenieku ferma”, ipaSuma kadastra numura: 7082 006 0081, zemes
vienibas kadastra apzim&jums: 7082 006 0081, platiba — 1,8 ha, 7082 006 0130, platiba —
1,8 ha;

1.17  ,,Abolini — Zvidzes ezers”, ipasuma kadastra numura: 7082 006 0131, zemes vienibas
kadastra apziméjums: 7082 005 0108, platiba — 0,6 ha, 7082 006 0131, platiba —0 ,5 ha;

1.18  ,Ezernieki — Suknu stacija”, IpaSuma kadastra numura: 7082 006 0132, zemes
vienibas kadastra apzimé&jums: 7082 006 0132, platiba— 1,1 ha;

1.19 ,,Viksninas — Lapinas - Jaunlub@na”, paSuma kadastra numura: 7082 007 0068, zemes
vienibas kaclastra apzim&ums: 7082 007 0068, platiba— 1,6 ha;

1.20  ,Burkani - Ceribas”, ipa§uma kadastra numura: 7082 007 0070, zemes vienibas
kadastra apzimgjums: 7082 007 0070, platiba — 4,6 ha, 7082 009 0054, platiba — 1,8 ha;

1.21  ,,Ozolini - Kozsalas”, TpaSuma kadastra numura: 7082 008 0055, zemes vienibas
kadastra apzimgjums: 7082 008 0055, platiba — 2,1 ha, 7082 009 0037, platiba — 2,4 ha,
7082 009 0053, platiba — 0,4 ha;
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.22 ,,Ozolipi - Kamoli”, TpaSuma kadastra numura: 7082 008 0064, zemes vienibas
kadastra apzimé&jums: 7082 008 0064, platiba — 1,3 ha;

.23 ,Vidzemnieki - Augstasala”, IpaSuma kadastra numura: 7082 009 0050, zemes
vientbas kadastra apzim&ums: 7082 009 0050, platiba — 2,4 ha;

1.24  ,Balini - Ziles”, Tpa§uma kadastra numura: 7082 011 0100, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 011 0100, platiba — 1,7 ha;

.25 ,LAD - SturmeZs - Karklaini”, Tpauma kadastra numura: 7082 011 0101, zemes
vienibas kadastra apzim&jums: 7082 011 0101, platiba— 0,3 ha,7082 011 0128, platiba — 1
ha, 7082 011 0129, platiba — 0,5 ha;

.26 ,,LAD - Liepsalas”, ipaSuma kadastra numura: 7082 011 0102, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 011 0102, platiba — 1,8 ha;

.27  ,Starmezs - Egles”, ipaSuma kadastra numura: 7082 011 0127, zemes vienibas
kadastra apzimgjums: 7082 011 0127, platiba — 1,1 ha;

.28 ,Kalnagals - Ikaunieki”, TpaSuma kadastra numura: 7082 012 0144, zemes vienibas
kkadastra apzim&jums: 7082 012 0144, platiba — 3,8 ha;

1,29 |, Kalnagals - Ozolini”, ipauma kadastra numura: 7082 012 0145, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 008 0054, platiba — 1,2 ha, 7082 012 0145, platiba — 3,1 ha;

[.30  ,lecelnieki - Tropi”, Tpasuma kadastra numura: 7082 012 0146, zemes vienibas
kadastra apzimgjums: 7082 012 0146, platiba — 1,2 ha;

1.31  ,Tropu siena miltu cehs”, ipa§uma kadastra numura: 7082 012 0169, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 012 0169, platiba — 0,2 ha;

.32 ,Degumnieki - Asni”, Tpafuma kadastra numura: 7082 013 0172, zemes vienibas
kkadastra apzim&ums: 7082 013 0172, platiba — 1,9 ha;

.33 ,Lidlauka pievedcel$”, TpaSuma kadastra numura: 7082 013 0190, zemes vienibas
kadastra apzimgjums: 7082 013 0190, platiba — 2,3 ha;

.34 ,,Asni — Lubanas ezers”, Tpa§uma kadastra numura: 7082 013 0214, zemes vienibas
kadastra apzim&jums: 7082 013 0214, platiba— 1,8 ha;

.35 ,Lidlauka cels - Gravmalas”, ipafuma kadastra numura: 7082 013 0216, zemes
vienibas kadastra apzimgjums: 7082 013 0216, platiba— 2,2 ha;

.36 ,,Degumnieku Z apvedcel$”, Tpauma kadastra numura: 7082 013 0217, zemes
vienibas kadastra apzim&jums: 7082 013 0217, platiba — 0,8 ha;

[.37  ,Degumnieku D apvedcel$”, ipauma kadastra numura: 7082 013 0218, zemes
vientbas kadastra apzimg&jums: 7082 013 0218, platiba — 1,2 ha;

|.38 ,,Rozkalni - Asni”, IpaSuma kadastra numura: 7082 013 0220, zemes vienibas kadastra
apzimé&jums: 7082 013 0220, platiba — 0,4 ha;

.39 ,LAD — Straumes komplekss”, Tpa§uma kadastra numura: 7082 013 0221, zemes
vienibas kadastra apzim&jums: 7082 013 0221, platiba — 1,4 ha;

.40, Celtnieku iela”, TpaSuma kadastra numura: 7082 013 0222, zemes vienibas kadastra
apzimejums: 7082 013 0222, platiba — 0,8 ha;

.41 ,,S],cérsie[a”, ipaSuma kadastra numura: 7082 013 0223, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 013 0223, platiba — 0,14 ha;

142, Skiinu iela”, Tpa§uma kadastra numura: 7082 013 0224, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 013 0224, platiba — 0,2 ha;
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1.43  Parka iela”, TpaSuma kadastra numura: 7082 013 0225, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 013 0225, platiba — 0,14 ha;

1.44 ,Abelu iela”, TpaSuma kadastra numura: 7082 013 0226, zemes vienibas kadastra
apzimg&jums: 7082 013 0017, platiba— 0,1 ha, 7082 013 0226, platiba— 0,1 ha;

1.45 ,Lazdu iela”, ipaSuma kadastra numura: 7082 013 0227, zemes vienibas kadastra
apzimgjums: 7082 013 0227, platiba — 0,1 ha;

1.46 ,Livanu iela”, ipauma kadastra numura: 7082 013 0301, zemes vienibas kadastra
apzimg&jums: 7082 013 0301, platiba — 0,1 ha;

1.47  ,Ezera pievedcel]§ Tropos”, ipa§uma kadastra numura: 7082 014 0029, zemes vienibas
kadastra apzimé&jums: 7082 014 0029, platiba — 1,8 ha.

Veicot zemes vienibu instrtumentalo uzméridanu, zemes vienibu platiba var tikt precizéta.

Domes priek$sedétajs (personiskais paraksts) A.Celapiters

IZRAKSTS PAREIZS

Madonas novada pasvaldihas
s nedalas vadityja
L. Liepina
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Bivprojekts “Autocela Rupsala — Raudupe OsSupes pagasta,
Madonas novada parbive”

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Blvprojekts izstradats balstoties uz noslégto ligumu starp SIA “Ceturtais stils” un Madonas

novada pasvaldibu un Madonas novada pasvaldibas izsniegto projektésanas uzdevumu.

Objekta atrasanas vieta

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem dokumentiem:

LVS 190-1 ,,Celu projektésanas noteikumi. Cela trase”;

- LVS 190-2 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3 ,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”;
- LVS 190-5,,Celu projektésanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
- LVS77-1 ,Cela zimes.1. dala: Cela zZimes”;
- LVS 77-2,Cela zimes. 2.dala: Uzstadisanas noteikumi”;
- LVS 77-3 ,Cela zimes. 3.dala: Tehniskas prasibas”;
- LVS 85 ,Cela apzimejumi”;
-, Celu specifikacijas 2015”.
Par pamatu cela projektam izmantots SIA ,ZA69” izstradatais topografiskais plans méroga

1:500.



Bivprojekts “Autocela Rupsala — Raudupe OsSupes pagasta,
Madonas novada parbive”

Dota bulvprojekta ietvaros atbilstosSi ProjektéSanas uzdevumam paredzéta autocela
Rupsala- Raudupe parblve un seguma atjaunosana.

2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROQJUMS

Eso$a autocela parbuvéjama posma garums ir 7,751km, tas kalpo vietéjiem sakariem lauku
apvidos un pieslédz teritoriju augstatas kategorijas celam. EsoSajam autocelam ir grants segums,
kas ir ar iesedumiem un bedrém. Veicot seguma planés$anu, brauktuves segums ir parvietojies un
cela malam, kuras gadu laika ir uzkrajusies grunts, kas apgrutina lietus Gdens novadi no autocela
virsmas.

Esosais brauktuves paltums ir 6,50m lidz 7,00m. Nobrauktuvju radiusi ir atskirigi.

Brauktuves malas atrodas A/S “Sadales tikls” gaisvadi un to balsti, komunikaciju balsti, ka
ari A/S “Sadales tikls” zemsprieguma kabeli. Autocelu skérso 0,4kV EPL un 20kV EPL gaisvadu
[Tnijas un esosie drenazas tikli.

Lietus Gdens novadisana tiek nodrosinata ar cela Skérsprofila kritumu un sangravjiem. Ta ka
brauktuve ir zaud@jusi savu Skérskritumu un garenkritumu, nav nodorsinata kvalitativa lietus
ddens novade no brauktuves. Celam atseviskos posmos gar brauktuves malu ir esosi sangraviji.

Nobrauktuves uz pieguloSajam zemém ir bez seguma, kas nav atbilstoSas transporta
[idzek|u satiksmei.

3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums Autocela Rupsala_I —_Ratidupe Osupes pagasta,
Madonas novada parbive

Brauktuvju kopgarums 7751m

Brauktuves platums 7,00m

Brauktuves sequms Mineralmaterialu maisijums 0/32s

Autocela kategorija AV

Projektétais atrums 80 km/h

Atlautais brauksanas atrums 80km/h

Autocela funkcija autoce)S kalpo vietéjiem sakariem lauku
apvidos un pieslédz teritorijas augstakas
kategorijas celiem

Aprékina transportlidzeklis Vilcéjs

Esosa satiksmes intensitate 240trl./dnn

Prognozéta satiksmes intensitdate 336trl./dnn

AADT], pievesta 252 trl./dnn

lkgadeéjais satiksmes pieauguma koeficients 2%

Segas paredzétais kalposanas laiks 20 gadi

Gajéju intensitate -




Bivprojekts “Autocela Rupsala — Raudupe OsSupes pagasta,
Madonas novada parbive”
Autocela parbives ietvaros tiek paredzéta grants seguma izblve, cela profila uzlabosana

un lietus Gdens novades sistémas sakartoSana (sangravju tirisana, jaunu sangravju raksana, eso$o
caurteku demontaza, jaunu caurteku montaza).

3.2. Izbdves plans

Autocela trase projektéta péc iespéjas pa esosa autocela izblves zonu. Autocela platums
trases garuma nemainigs 7,00m. Autocela trase veidota ta, lai ta péc iespéjams mazak skérsotu
apkart esoSo privatipasumu robezas. Autocela bivprojekta risinajumi ir saskanoti ar privato
zemiju Tpasiniekiem (cik talu tas skar vinu zemes robezas).

Blvprojekta paredzéta atsevisku koku cirSana péc saskanoS$anas ar PasUtitaju un privato
zemju Tpasniekiem.

Projekta paredzéts veidot tipveida nobrauktuves ar grants segumu. Nobrauktuves veidotas
eso$os platumos, péc ieséjas tos standartizéjot. Nobrauktuvém veidoti standartizéti malas
noapalojumi R=5,00m. Vietas, kur paredzéts rakt sangravi, lai nodrosSinatu piekluvi privatajiem
Tpasumiem, paredzéts veidot jaunas nobrauktuves, to atrasanas vietu saskanojot ar privato
zemju Tpasniekiem. Nobrauktuves paredzéts veidot ar platumu 4,5m un noapalojuma R=5,00m.

3.3. Cela garenprofils

Parblvéjamajam autocelam paredzéts veikt seguma atjauno$anu, vietas, kur tas bds
nepiecieSsams, tiks veikta pilna cela segas izblve. Garenprofils veidots péc iespéjas aptveross —
minimala uzbéruma, kopéjot esoso reljefu, tacu padarot to plidenaku. EsoSo brauktuves virsmu
paredzéts profilét (+/-10cm robezas) un sarkano Iiniju pacelt 15cm virs profilétas Iinijas. Sarkana

[inija garenprofila dota aptuvena. (skatit raséjumus TS-1 lidz TS-5).

Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zona eso3as pazemes inzenierkomunikacijas un tiklus! Visus
bojajumus inZenierkomunikacijam, kas radusies bivniecibas laikG bavuznéméjs sedz par saviem
lidzekliem!Pirms raksanas darbu saksanas, precizét komunikaciju un tiklu augstuma atzimes, lai
raksanas darbu gaitd nebojatu esosas komunikacijas!

3.4. Lietus ddens novadiSana

BUvprojekta ietvaros paredzéts izveidot valéju lietus Gdens novades sistému. Udens
novade no brauktuves, paredzéta ar skérsprofila un garenprofila palidzibu, novadot to gravjos.
Projekta paredzéts veikt esoSo sangravju tirisanu un, nepiecieSamibas gadijuma, padzilinasanu,
un jaunu sangravju raksanu, atsevisku caurteku demontazu un jaunu caurteku izbGvi. Caurtekas
zem nobrauktuvém izbdvet atbailstosi raséjumam TS-8, caurteku galus nostiprinot ar salmu —

kokosa paklaju, zem kura paredzét grunti, kas apséta ar zales séklam. Eso$ajam caurtekam

paredzét tiriSanu (sk. GP-1 [idz GP-8), paredzot arl nostiprinajuma atjaunosanu. Pk55+90



Bivprojekts “Autocela Rupsala — Raudupe OsSupes pagasta,
Madonas novada parbive”
paredzét esoSas caurtekas tiriSanu d800 , paredzot nostiprinajumu laukakmeni betona atbilstosi

TS-10. BUvprojekta paredzéts tirit un atjaunot esosas melioracijas skatakas.

Vietas, kur plana nav paradita gravju rakSana vai tiriSana, veikt eso$o nogazu vai reljefa
planésanu, likvidet apaugumu un veidot kritumu Udens atvades nodrosinasanai virziena no cela
klatnes, nepiecieSamibas gadijuma javeido ievalkas, tadejadi nodroSinot brivu Gdens noteci uz
caurtekam, melioracijas uztvéréjakam un gravjiem vai pa reljefu. Planésanu veikt vidéji 1.5 m
platuma no cela Skautnes.

Zem brauktuves atrodas esoSie drenazas tikli. Rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zona
esoSos tiklus! Blvprojekta paredzéta drenazas tiklu atjaunosana (sk.GP-1 lidz GP-8). Drenazas tiklu
izvadus, ka ieiet melioracijas gravi, paredzét atjaunot bivprojekta parezdétaja apjoma.

3.5. Cela sega

EsoSo virsmu projekta ietvaros paredzéts profilet (+0,10 lidz -0,10cm robezas) un
nepiecieSamibas gadijuma demontét uz TS-1 [idz TS-5 augstuma atzimem.

Segas pamata kartu rupjo mineralmaterialu stipribas klases skatit brauktuves segas
konstrukcijas apraksta un Griezumu raséjumu lapa TS-6. Izmantojamo mineralmaterialu cietibai
jabat atbilstosai ,,Celu specifikacijas 2015”.

Autocelam veidots divpuséjs skérskritums — 3,0%, Virazas, kur liknes R<200m paredzéts
veidot viraZzas ar vienpuséju Skérskritumu 3,0% lai bltu iespéjams péc iespéjas kvalitativak
novadit lietus Udeni un pieslégties privatajiem TpasSumiem. Virazas un brauktuves
paplasinajumus veidot bdvprojekta generalplana raséjumu lapas GP-1 [idz GP-8 noraditajas
vietas,virazu un brauktuves paplasinajumu izvérsuma un savérsuma posma garums — 20m pirms
rinka loka sakuma.

Zemes klatnes skérsslipums 5,0%.

1. tips. Brauktuves segums 1.Mineralmaterialu maisijums 0/32, NlIl, h=15cm
2. Uzbéruma grunts, sablivéta, profiléta
3. Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta

2. tips. Pilna brauktuves konstrukcija 1. Mineralmaterialu maisijums 0/32, Nlll, h=15cm
(nobrauktuvém, cela segas paplasindjumiem | 2. Mineralmaterialu maisijums 0/45, NlIl, h=10cm
3. Salizturigas smilts slanis, h=30cm

4. Pamatnes grunts, sablivéta, profiléta

3.6. Aréja elektroapgades sistéma
Projekta tiek risinata aréjo elektroapgades tiklu parblve, kur péc brauktuves parblves

gaisvadu vertikalie augstumi neatbilsto normativajiem aktiem. Projekta paredzéts demontét

eso$as gaisvadu linijas posmus, kuri atziméti planos (sk. ELT-1 lidz ELT-2), un uzstadit jaunus



Bivprojekts “Autocela Rupsala — Raudupe OsSupes pagasta,
Madonas novada parbive”
piekarkabelus pie esoSajiem dzelzsbetona balstiem ta lai minimalais vertikalais augstums no cela

projektéjamas augstuma atzimes butu 6,0m.

Projekta paredzéets demontét esosas gaisvadu linijas posmus, kuri atziméti planos (sk. ELT-
3), un uzstadit gorfu zem cela.

3.7. Koku cirsSana un krimu zagésana

Visa projektéjama cela trasé ir nepiecieSama koku un krimu zagésana, lai nodorSinatu
gravju izbQvi un tirisanu. Darbu vietas skatit generaplana lapas noraditajas vietas (sk. Rasejumu
lapas GP-1 idz GP-8) un precizak sarakstos (sk. Cértamo koku saraksts, cértamo krimu saraksts,
koku rindu cirSanas saraksts).

Atseviskas vietas paredzéta koku saglabddana cela malas. Siem kokiem paredzéta apakiéjo
zaru zagésana, lai nodrosinatu gabaritu 4,5m. Koku atrasanas vietas skatit “Koku saraksts, kam
paredzéta apakSéjo zaru zagésana, lai nodrosinatu gabaritu 4,5m”.

3.8. Labiekartosana

Péc darbu veikSanas veikt darba zonas sakarto$anu, izmantojot uzbéruma grunti. Péc

Pasutitaja noradijumiem, nogazes ar slipumu 1:3 lidz 1:1,5 veidot bez nostiprinajuma.

4. GAJEJU UN TRANSPORTA KUSTIBAS ORGANIZACIJAS APRAKSTS

Transporta kurtiba tiks organizéta uzstadot atbilstoSas cela zimes brauktuves malas. Cela
Zimju uzstadiSanas vietas skatit raséjumos GP-1 lidz GP-8.
Gajéju kustiba objekta apsekosanas laika un satiksmes uzskaitisanas laika nav konstatéta.

5. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvprojekts ir izstradats ta, lai bdvniecibas darbi pec iespejas mazak atstatu negativu ietekmi
uz eso$o vidi. Blvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esoSajiem apkartéjas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bdvniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Péc autocela bivniecibas darbu pabeigSanas blvuznéméjam jasakarto autocelam

piegulosa teritorija.

Sastadija: l. Medne

Parbaudija: K. Lazdans
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Tehniskas specifikacijas
levads

Blvdarbus veikt atbilstosi Blvprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Nodalam, kuram piemérojamas CeJu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai daléji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Blvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka
nevarétu bt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, PasUtitaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar Celu specifikacijas 2015, to izpildi

saskanojot ar blvuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala
Darba izmaksa
Skattt Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.

Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.

Satiksmes organizacija
Skattt Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.

Darba drosiba
Skatit Celu specifikacijas 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.

Darbu Zurnali
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.5.sadalu.

Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.6.sadalu.

Darba izpildes atrums
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.7.sadalu.

Darbu veikSanas projekts
Skatit Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.8.sadalu.

Digitala inZenierkomunikaciju uzmeérisana
Skattt Celu specifikacijas 2015 2. nodalas 2.9.sadalu.

Sagatavosanas darbi

UzmeériSana un nosprausana
leverot Celu specifikacijas 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmeérisana un nosprausana”, papildinot

ar:
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- nosprausanu veikt atbilstosi , TaiSnu un ltknu nosprausanas sarakstam” un ,Koordinatu
sarakstam”;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsak$anas saskanot ar Pasititaja
parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

Demontaza
levérot Celu specifikacijas 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojauk$ana vai demontaza”,

papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasttitaja
parstavi.

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

Koku un krimu zagesana
Skatit Celu specifikacijas 2015 3. nodalas 3.5. sadalu , Koku, krimu un zaru zagésana”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar PasUtitaja
parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- zagejamiem kokiem un krimiem paredzét ari celmu lausanu;

Zemes klatnes bavnieciba

Gravju rakSana un tiriSana

leverot Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot
ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi.

- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

- Gravju tirisanu veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65 apstiprinato
Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Blvdarbu izpilde un bivju nodosana
ekspluatacija”

Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana
Skattt Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,Liekas grunts aizve$ana un izlidzinasana”,

papildinot ar:
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- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar PasUtitaja

parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- no cela gultnes izraktu filtréjoSu grunti var izmantot ka uzbéruma grunti.

Caurteku izblve
Skatit Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.3. sadalu ,Caurteku ftiriS8ana, remonts vai

uzstadisana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasdtitaja

parstavi.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

- Caurteku izbavi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122
apstiprinato Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenazas sistémas izvadus gravi nostiprinat, atbilsto$i raséjumam

TS7, TS8, ka ari VSIA “Zemkopibas ministrijas Nekustamie Tpasumi” tehniskajiem

noteikumiem.

Zemes klatnes bivnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes blvnieciba”, papildinot

ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.

- bOvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Darbu daudzumu saraksts”.

Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

Salizturigas kartas bavnieciba

levérot Celu specifikacijas 2015 5. nodalas 5.1. sadaju — “Salizturigas kartas bdvnieciba”,
papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar Pasltitaja
parstavi.

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma blvnieciba
levérot Celu specifikacijas 2015 5.nodalas 5.2.sadaju ,Nesaistitu mineralmaterialu pamata

nesosas kartas vai seguma blvnieciba”, papildinot ar:
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- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie meérijumi,

kas jasaskano ar pasuftitaja parstavi un autoruzraugu;
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materidlos pirms darbu
uzsakSanas saskanot ar Pasatitaja parstavi;

- badvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprikojums

Cela zimju un balstu uzstadiSana
leverot Celu specifikacijas 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,Cela zimju un cela zimju stabu

uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksanas saskanot ar
Pasutitaja parstavi.
- blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
- Cela zimju uzstadisanas vietas skatit plana lapas GP-1 lidz GP-8.
6.2 Betona apmalu uzstadisana
levérot Celu specifikacijas 2015 7. nodalas 7.2.sadalu ,Betona apmales uzstadisana vai nomaina”,
papildinot ar :
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

Paréjie darbi

EsoSo komunikaciju kabelu ieCaulo$ana

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoSo organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un eso$o
komunikaciju kabelu ie¢aulo$ana ar aizsargcaurulém.

Janosprau? preciza kabela trase, ieprieks izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu
novietojumu plana. Transeju garumam jabut vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garumes.

- Kabelu atrak$ana galvenokart javeic ar roku darbu.
- TranSejas aizbérsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé

eso$as blves vai konstrukcijas.
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Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ievérojot darbu izpildes

minimalo gaisa temperatdru, ka arl nodroSinot blakus esoSos kabelus no
mehaniskiem bojajumiem.

Transejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot raksSanu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju
saglabasanu, transejas pamata izlidzinasanu, transejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ari lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ari

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esos0 kabelu atrasanas vietu, ka ari, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatlras lidz —15°C.

Transejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldisanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstos$i LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

blvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

7.1.1. Tslaiciga kabe)u nostiprina$ana, veicot rak$anas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabe|us nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai shémai:
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ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

R

KARELI l KABELA DIAMETRS

PIEZIME: kantgu kasTES VAKU NEAIZNAGLOT |

; KASTES APAKSEIR DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIJA
5. att. — kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

Drenazas sistémas atjaunosana un izblve
- Drenazas caurules minimala stipribas klase SN-8;

- Drenazas izblvei izmantot atbilsto$a diametra caurules bez perforacijas;

Ipasa uzmaniba japievers transejas aizbérsanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no
abam pusém. AizbérSanai caurules tiesa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot
akmenainu grunti vai grunti ar atsevisku akmenu ieslegumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz
96 % no Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts
tipa un blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba
japievers sablivésanai tiesi pie caurules. Janodrosina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats
filtrejoss materials, geotekstils. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivésanas laika, caurule ir
japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augSu. TranSejas aizbérSanai lietojami cela klatnes
bdvniecibai pieméroti materiali vai lidzigi ka eso$aja cela konstrukcija.

Geotekstila parlaiduma posmus jaizblve atbilstosi razotaja specifikacijai.
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Péc darbu pabeigSanas drenazas caurulei ir jabUt tirai, bez sanesumiem vai priekSmetiem.

IzbUves apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.
Visus blvdarbus veikt atbilstosi Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas izstradatajam
prasibam “Melioracijas sistémas-drenazas bdves. Specifikacijas un prasibas” LV UTN

90000064161-01-2008.

Sastadija: l. Medne

Parbaudija: K. Lazdans



Plana taiSnu un lknu saraksts

Virsotne Pikets Pagrieziena lenkis Pagrieziena radiuss Rinka loka garums Tangentes garums Bisektrise RLS RLB Taisnes garums

20.06
V1 0+32.00 +13°37'34" 100.00 23.78 11.95 0.71 0+20.06 0+43.84

322.56
V2 3+87.74 +0°03'05" 47700.00 42.69 21.34 0.00 3+66.40 4+09.09

475.93
V3 9+27.64 +0°31'21" 9350.00 85.25 42.63 0.10 8+85.01 9+70.27

152.28
V4 11+47.25 +0°25'21" 6700.00 49.40 24.70 0.05 11+22.55 | 11+71.95

491.69
V5 17+04.89 +20°46'38" 225.00 81.59 41.25 3.75 16+63.64 | 17+45.24

649.62
V6 23+98.63 +0°51'48" 500.00 7.53 3.77 0.01 23+94.86 | 24+02.39

17.83
V7 25+30.85 +14°00'54" 900.00 220.15 110.63 6.77 24+20.22 | 26+40.37

69.22
V8 27+69.31 +12°04'04" 565.00 119.00 59.72 3.15 27+09.59 | 28+28.59

31.73
V9 28+74.94 +3°20'57" 500.00 29.23 14.62 0.21 28+60.32 | 28+89.55

6.26
V10 29+78.26 +8°58'48" 1050.00 164.57 82.45 3.23 28+95.80 | 30+60.37

90.23
V11 31+81.73 +0°26'42" 8015.00 62.26 31.13 0.06 31+50.60 | 32+12.85

102.05
V12 33+86.57 +6°14'19" 1315.00 143.18 71.66 1.95 33+14.90 | 34+58.09

76.03

134.76
V13 37+45.45 +3°46'52" 2320.00 153.10 76.58 1.26 36+68.88 | 38+21.98

117.44
V14 39+50.91 +2°08'29" 615.00 22.99 11.49 0.11 39+39.41 | 39+62.40

0.05
V15 40+14.13 +4°26'02" 1335.00 103.31 51.68 1.00 39+62.45 | 40+65.76

79.12
V16 41+66.39 +10°14'32" 240.00 42.90 21.51 0.96 41+44.88 | 41+87.78

24.95
V17 42+17.85 +1°10'21" 500.00 10.23 5.12 0.03 42+12.74 | 42+22.97

13.43
V18 44+42.11 +0°14'26" 98000.00 411.42 205.71 0.22 42+36.39 | 46+47.82

235.35
V19 49+71.55 +12°36'34" 800.00 176.06 88.39 4.87 48+83.17 | 50+59.23

2.45
V20 50+77.28 +0°43'59" 2440.00 31.22 15.61 0.05 50+61.67 | 50+92.89

52.58
V21 51+67.22 +0°48'06" 3110.00 43.52 21.76 0.08 51+45.46 | 51+88.98




Plana tai$nu un Ikpu saraksts

Virsotne Pikets Pagrieziena lenkis Pagrieziena radiuss Rinka loka garums Tangentes garums | Bisektrise RLS RLB Taisnes garums

61.74
V22 52+81.97 +7°46'23" 460.00 62.41 31.25 1.06 52+50.72 | 53+13.12

7.71
V23 53+56.18 +29°20'40" 135.00 69.14 35.35 4.55 53+20.84 | 53+89.98

56.49
V24 54+75.30 +2°02'22" 1620.00 57.67 28.84 0.26 54+46.47 | 55+04.13

94.25
V25 56+12.88 +0°38'38" 2580.00 29.00 14.50 0.04 55+98.38 | 56+27.38

918.57
V26 65+67.79 +0°04'29" 33500.00 43.68 21.84 0.01 65+45.95 | 65+89.63

259.88
Va7 69+59.57 +0°17'36" 43000.00 220.13 110.07 0.14 68+49.51 | 70+69.64

388.99
V28 74+76.77 +0°19'30" 6400.00 36.30 18.15 0.03 74+58.62 | 74+94.92

84.77
V29 76+45.76 +2°33'56" 2950.00 132.10 66.06 0.74 75+79.70 | 77+11.79

18.26
V30 77+40.34 +11°11'28" 105.00 20.51 10.29 0.50 77+30.05 | 77+50.56

0.43
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Piketi Y koord. X koord. Piezimes
0+00 665812.117 305737.856 TS
0+19 665793.861 305731.938 RLS
0+43 665772.318 305721.997 RLB
3+66 665497.539 305553.053 RLS
4+08 665461.165 305530.711 RLB
8+84 665055.518 305281.803 RLS
9+69 664983.058 305236.886 RLB
11+22 664853.993 305156.062 RLS
11+71 664812.025 305129.995 RLB
16+63 664393.390 304872.112 RLS
17+44 664317.759 304842.709 RLB
23+94 663679.761 304720.356 RLS
24+02 663672.373 304718.882 RLB
24+19 663654.918 304715.261 RLS
26+40 663446.945 304644.757 RLB
27+09 663384.591 304614.702 RLS
28+28 663283.606 304552.165 RLB
28+59 663258.533 304532.715 RLS
28+89 663235.977 304514.137 RLB
28+95 663231.264 304510.019 RLS
30+60 663116.326 304392.478 RLB
31+50 663058.487 304323.227 RLS
32+12 663018.765 304275.290 RLB
33+14 662953.958 304196.459 RLS
34+57 662869.224 304081.126 RLB
35+33 662827.611 304017.498
36+68 662755.041 303903.947 RLS
38+21 662668.401 303777.756 RLB
39+39 662598.772 303683.186 RLS
39+62 662585.492 303664.426 RLB
39+62 662585.466 303664.388 RLS
40+65 662524.118 303581.295 RLB
41+44 662474.695 303519.506 RLS
41+87 662451.025 303483.792 RLB
42+12 662439.152 303461.846 RLS
42+22 662434.376 303452.798 RLB
42+36 662428.230 303440.860 RLS
46+47 662239.141 303075.465 RLB
48+82 662130.537 302866.673 RLS
50+58 662067.064 302702.833 RLB
50+61 662066.436 302700.470 RLS
50+92 662058.618 302670.250 RLB
51+45 662045.774 302619.267 RLS
51+88 662034.849 302577.141 RLB
52+50 662018.931 302517.491 RLS
53+12 661998.807 302458.469 RLB
53+20 661995.830 302451.357 RLS
53+89 661954.306 302397.018 RLB
54+46 661909.755 302362.285 RLS
55+03 661864.918 302326.027 RLB
55+98 661792.701 302265.469 RLS
56+27 661770.586 302246.712 RLB
65+45 661073.403 301648.625 RLS
65+89 661040.271 301620.164 RLB
68+49 660843.245 301450.696 RLS
70+69 660675.989 301307.578 RLB
74+58 660379.791 301055.436 RLS
74+94 660352.084 301031.985 RLB
75+79 660287.221 300977.401 RLS
77+11 660184.280 300894.638 RLB
77+29 660169.798 300883.520 RLS
77+50 660152.418 300872.693 RLB
77+50 660152.037 300872.504 B

Apziméjumi:

TS —trases sakums

TB —trases beigas

RLS —rinka loka sakums
RLB —rinka loka beigas
V —virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu generalplans
(horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un satiksmes
organizaciju) GP-1 lidz GP-5 teritorijas sadala




Virsotnu koordinatu saraksts. Autocela Rupsala — Raudupe Osupes pagasta,
Madonas novada parbive

Virsotne Y koord. X koord.
V1 665782.4958 305728.2547
V2 665479.3573 305541.8736
V3 665019.1856 305259.5096
V4 664833.0573 305142.951
V5 664358.2699 304850.4776
V6 663676.0615 304719.6469
V7 663546.5988 304692.7906
V8 663330.7934 304588.7706
V9 663246.9832 304523.7557
V10 663169.1802 304455.7611
V11 663038.533 304299.3355
V12 662908.4483 304141.1015
V13 662827.6108 304017.4984
V14 662713.804 303839.4219
V15 662591.9567 303673.9298
Vie 662556.4008 303621.6536
V17 662461.2598 303502.7098
V18 662436.718 303457.3462
V19 662334.0693 303257.964
V20 662089.7494 302788.2595
V21 662062.4302 302685.3851
V22 662040.4589 302598.1657
V23 662010.8741 302487.2964
V24 661982.1817 302418.7517
V25 661887.014 302344.5546
V26 661781.5904 302256.1529
V27 661056.8278 301634.4055
V28 660365.9705 301043.6711
V29 660236.677 300934.8671
V30 660161.6385 300877.255

Apzimé&jumi:

TS —trases sakums

TB — trases beigas

RLS —rinka loka sakums
RLB —rinka loka beigas

V —virsotne

Piezimes:

1. Koordinatu un virsotnu sarakstus skatit kopa ar raséjumu generalplans
(horizontalais plans savietots ar labiekartojuma planu un satiksmes organizaciju)
GP-1 Iidz GP-8 teritorijas sadala



Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbive

Nobrauktuvju saraksts

j Pieslé _
Nr. Pikets Puse Platums Malés_noa :>aIOJuma-R Garums L (m) 1es egyma Piezimes
Kreisa Laba lenkis

N-1 1343770 L 500 5,00 5,00 3,70 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=9,0m

N-2 2+10,46 L 5,00 5,00 5,00 4,60 90°

N-3 3+86,15 L 4,00 5,00 5,00 6,00 90° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-4 5+03,62 K 5,00 5,00 5,00 5,60 90° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-5 5+79,02 K 4,50 5,00 5,00 4,80 89° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-6 5+79,02 L 4,50 5,00 5,00 5,20 89°

N7 9+49,41 K 4,50 5,00 5,00 510 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
[=8,6m

N-8 9+60,47 L 5,00 3,00 3,00 4,20 90° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-9 11+435,45 K 6,00 8,00 5,00 4,10 90°

N-10 11+61,07 K 3,50 5,00 5,00 4,00 90° Pie nobrauktuves geodéziskais punkts.

N-11 12+06,05 K 4,00 3,00 3,00 4,30 90° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-12 12+11,47 L 3,00 5 00 3,00 730 103° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d300.
[=8,1m

N-13 1248227 K 4,50 5,00 5,00 5 60 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=9,4m

N-14 1346313 L 350 3,00 3,00 5,40 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
[=6,9m

N-15 14+15.12 L 3,00 3.00 3,00 4,70 89° Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
[=9,6m

N-16 15+04,02 K 6.05 5,00 5,00 720 90° Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
[=16,8m

N-17 15+72.64 K 4,00 3,00 3,00 520 99, Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=11,2m

N-18 16+64.15 L 4,50 5,00 5,00 530 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=10,1m

N-19 17+23.92 L 3,50 3.00 3,00 570 90° Zem nobrauktuveil;b;r\;et caurteku, d500.

N-20 18+49,00 K 4,50 5,00 5,00 5,20 90°

N-21 19+498,11 L 4,50 5,00 5,00 4,20 90°

N-22 20+26,09 K 4,50 5,00 5 00 5 40 90° Zem nobrauktuveLs_fgL;vrit caurteku, d500.




N-23 21+09,86 K 4,50 5,00 5,00 5,80 90° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-24 2242493 K 4,50 5,00 5,00 6.50 90° Zem nobrauktuves izblvet caurteku, d500.
L=9,3m

N-25 23+34,04 L 5 00 3,00 5,00 8,10 90° Zem nobrauktuves izblveéet caurteku, d400.
[=10,8m

N-26 23+74,38 L 3,00 5,00 3,00 6,70 75°

N-27 24+44,20 L 4,50 5,00 5,00 8,20 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
[=10,1m

N-28 24+44,20 K 4,50 5,00 5,00 6,20 90°

N-29 26+43,37 L 4,50 5,00 5,00 5,60 90°

N-30 26+92,49 L 10,50 12,00 10,00 5,40 90°

N-31 26+95,50 K 4,50 5,00 5,00 5 40 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
L=10,3m

N-32 28+80,80 K 4,50 5,00 5,00 5,05 90°

N-33 29+08,66 L 4,00 8,00 8,00 4,90 90°

N-34 29+79,98 K 4,50 5,00 5,00 8,20 75°

N-35 3249522 L 250 5,00 5,00 6.30 68° Zem nobrauktuveiléb;;et caurteku, d500.

N-36 33+52,25 K 4,50 5,00 5,00 8,80 85°

N-37 33+65,07 L 3,00 3,00 5,00 5,90 68°

N-38 34+74,47 K 4,50 5,00 5,00 6,50 75° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-39 35+37,85 K 3,50 3,00 3,00 6,80 90° Zem nobrauktuves esoSa caurteka

N-40 38+18,32 K 3,50 3,00 3,00 7,20 90°

N-41 38+46,28 L 4,50 5,00 5,00 9,80 88°

N-42 39+21,70 K 4,50 5,00 5,00 7,50 90°

N-43 39+42,25 L 4,50 5 00 5,00 5,60 90° Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
L=10,8m

N-44 39+85,92 L 3,50 3,00 3,00 6,80 90°

N-45 40+72,20 L 4,50 5,00 5,00 5,80 90°

N-46 41+64,17 K 4,50 5,00 5,00 3,90 90°

N-47 45+28,65 K 4,50 5,00 5 00 4,30 90° Zem nobrauktuveil;b;;et caurteku, d400.

N-48 46+68,40 K 4,00 5,00 5,00 4,10 75°

N-49 48+68,61 L 3,50 3,00 3,00 4,20 90° Zem nobrauktuveil;bgr\;et caurteku, d400.

N-50 46+94,00 L 3,50 3,00 3,00 4,70 90°

N-51 47+31,13 K 4,50 5,00 5,00 570 90° Zem nobrauktuves eso$os kabe|us izvietot

aizsargcaulas




N-52 48+02,47 K 5,50 12,00 8,00 11,70 90°

N-53 48+11,83 L 19,50 2,00 3,00 3,40 90°

N-54 50+02,25 K 4,50 5,00 500 840 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
L=11,3m

N-55 50+39,78 L 4,50 5 00 5,00 6.60 90, Zem nobrauktuves izbGveét caurteku, d500.
L=13,5m

N-56 5245745 L 4,50 5,00 5,00 5,00 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
L=11,2m

N-57 5245745 K 4,50 5,00 5,00 10,10 90° Zem nobrauktuves izblveét caurteku, d500.
L=10,8m

N-58 55453 71 K 4,50 5,00 5,00 515 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
L=10,6m

N-59 55+98,04 L 4,50 5 00 5,00 6.00 75 Zem nobrauktuves izbdvét caurteku, d500.
L=11,4m

N-60 56+04,57 K 5 00 5,00 5,00 8,20 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=12,0m

N-61 58+36,85 K 4,50 5,00 5,00 7,50 90°

N-62 58+40,17 L 4,50 5,00 5,00 5,50 90°

N-63 61+23,57 K 5,00 5,00 5,00 4,00 90°

N-64 63+32,99 L 5,50 5,00 5,00 3,00 90° Zem nobrauktuves esoSa caurteka

N-65 71+00,65 K 6,00 6,50 3,00 2,40 80°

N-66 71+14,96 L 5,00 5,00 5,00 5,00 90° Zem nobrauktuves esosa caurteka

N-67 72476,92 K 4,50 5,00 5 00 4,60 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=9,4m

N-68 74+86,04 K 4,50 5,00 5 00 5,00 90° Zem nobrauktuves izblvét caurteku, d500.
[=11,9m

Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas GP-1 lidz GP-8

2. L-laba puse, K - kreisa puse.
3. Nobrauktuvju novietojumu precizét blvniecibas gaita.




Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbive

Caurteku saraksts

Baves nr. Pikets lebaves atzimes (m) Baves parametri piezimes
Pk leplude IzplUde Zemes virsma Kritums, % | Diametrs (m)| Garums (m)

1 1+37,09 94,52 94,34 95,4 1,94 0,5 9,3 IzbGvet zem nobrauktuves

2 1+55,82 0,5 12,4 Esosa caurteka. Paredzét tirisSanu
3 3+47,41 1 13 Esosa caurteka. Paredzeét tiriSanu
4 3+86,53 0,5 8,7 Esosa caurteka. Paredzeét tiriSanu
5 5+03,63 0,5 8,3 Esosa caurteka. Paredzét tirisSanu
6 5+79,08 0,5 8 Esosa caurteka. Paredzét tiriSanu
7 9+60,57 0,3 Esosa caurteka. Paredzeét tiriSanu
8 11+61,08 95,07 95,02 96,02 0,56 0,5 9 IzbGvét zem nobrauktuves

9 12+06,06 0,5 Esosa caurteka. Paredzét tiriSanu
10 12+13,09 94,24 94,22 95,21 0,25 0,3 8,1 IzbGvét zem nobrauktuves

11 12+72,05 1,83%x2,49 16,09 sk. raséjumu TS-7, izbUvét uz esosam atzimém
12 12+82,28 94,24 94,22 95,18 0,21 0,5 9,4 IzbGvét zem nobrauktuves

13 13+63,14 94,3 93,99 95 3,23 0,5 9,6 IzbGvét zem nobrauktuves

14 14+15,44 94,47 94,46 95,4 0,1 0,5 9,6 IzbGvet zem nobrauktuves

15 15+04,22 94,66 94,59 95,6 0,42 0,5 16,8 IzbGvét zem nobrauktuves

16 15+71,57 95,79 95,63 96,55 1,43 0,5 11,2 IzbGvét zem nobrauktuves

17 16+63,70 96,42 96,37 97,3 0,5 0,5 10,1 IzbGvét zem nobrauktuves

18 17+24,10 96,47 96,44 97,6 0,36 0,5 8,3 IzbGvet zem nobrauktuves

19 20+26,14 96,81 96,74 97,77 0,69 0,5 10,2 IzbGvét zem nobrauktuves

20 21+09,95 0,5 10,1 Esosa caurteka. Paredzét tiriSanu
21 22+24,97 96,02 96 96,9 0,22 0,5 9,3 IzbGvét zem nobrauktuves

22 23+32,82 95,75 95,73 96,59 0,19 0,4 10,8 |zbGvét zem nobrauktuves

23 24+44,18 95,47 95,44 96,45 0,29 0,5 10,3 |zbGvét zem nobrauktuves

24 29+82,32 0,5 6,8 Esosa caurteka. Paredzét tirisSanu
25 32+498,16 95,64 95,58 96,59 0,8 0,5 7,5 IzbGvét zem nobrauktuves

26 34+76,96 0,5 7,5 Esosa caurteka. Paredzét tiriSanu
27 35+37,90 0,5 5,6 Esosa caurteka. Paredzét tirisSanu
28 39+42,22 95,6 95,5 96,35 0,93 0,5 10,8 IzbGveét zem nobrauktuves

29 44+80,75 1,5 14,8 EsosSa caurteka. Paredzeét tiriSanu
30 45+28,90 95,2 95,12 96,1 0,91 0,4 8,8 IzbGvét zem nobrauktuves

31 46+69,85 95,95 95,85 97,08 1,16 0,5 8,6 IzbGvét zem nobrauktuves

32 50+01,96 95,23 95,15 96,15 0,59 0,5 11,3 IzbGveét zem nobrauktuves

33 50+39,64 94,92 94,85 95,9 0,63 0,5 13,5 IzbGvét zem nobrauktuves
34 52+457,48 94,28 94,27 95,3 0,09 0,5 11,2 IzbGvét zem nobrauktuves




35 52+57,48 94,28 94,27 95,3 0,09 0,5 10,8 IzbGvét zem nobrauktuves
36 55+89,68 93,85 93,77 95 0,7 0,5 10,6 IzbGvét zem nobrauktuves
Esosa caurteka. Paredzét tirisanu un galu
37 55+90,00 93,13 92,99 95,53 1,17 0,8 14,4 nostiprinasanu ar laukakmeniem betona
38 55+99,10 94,55 94,45 95,45 0,83 0,5 11,4 IzbGvét zem nobrauktuves
39 56+04,57 94,61 94,5 95,7 0,92 0,5 12 IzbGvét zem nobrauktuves
40 66+92,16 0,5 10,8 Esosa caurteka. Paredzeét tiriSanu
41 72+70,29 1 9,6 Esosa caurteka. Paredzét tirisSanu
42 72+77,15 92,6 92,5 93,6 1,06 0,5 9,4 IzbGvet zem nobrauktuves
43 74+85,73 93,05 93,01 94 0,34 0,5 11,9 IzbGvét zem nobrauktuves
Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas GP-1 lidz GP-8

2. Ass vertikalas atzimes skatit raséjumu lapas TS-1 lidz TS-5




Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbive

Cértamo koku saraksts

Nr. p. k. Pikets Puse Diametrs, cm AL [
ass, m
1. 0+38,66 K 5X5gb 828
2. 0+42,75 K 10 716
3. 9+96,08 L 20 5,06
4. 10+06,65 L 10 5,04
S. 10+18,29 L 15 497
6. 10+29,34 L 30 6,06
/. 10+33,67 L 20 5,69
8. 10+37,86 L 20 5,88
S. 10+37,86 L 10 5,88
10. 10+41,21 L 20 6,40
11. 10+44,16 L 20 6,35
12. 10+55,06 L 15 6,27
13. 10+56,93 L 10 6,48
14. 10+78,26 L 20 6,43
15. 10+88,29 L 15 6,65
16. 10+89,44 L 20 6,79
17. 10+91,06 L 20 6,95
18. 10+91,06 L 20 524
19. 10+95,06 L 20 6,25
20. 11+00,00 L 10 6,13
21. 11+00,00 L 10 5.66
22. 11+00,45 L 20 476
23. 11+13,66 L 20 6,97
24. 11+21,77 L 20 6,32
25. 11+26,03 L 15 6,08
26. 11+31,41 L 20 6,79
27. 11+36,78 L 15 5,91
28. 11+41,58 L 10 5,53
29. 11+51,82 L 30 536
30. 11+52,84 L 20 588
31. 11+54,49 L 10 584
32. 11+55,03 L 15 571
33. 11+57,23 L 15 6,14
34, 11+59,69 L 15 56,20
35. 11+65,25 L 15 3,62
36. 12+05,09 L 10 452
37. 12+43,35 L 20 6,17
38. 12+51,30 L 10 598
39. 12+57,11 L 10 533
40. 12+57,75 L 10 567
41. 12+65,70 L 10 5.42
42. 12+66,26 L 15 5.47
43. 12+68,23 K 30 921
44, 12+75,48 L 15 987
45. 12+90,00 K 10 6,07
46. 16+21,43 L 20 6,54
47. 12+27,49 L 10x2gb 6,61
48. 16+37,27 L 15 6,20
49. 16+44,00 L 5x2gb 7,26




50. 16+79,22 L 30 6,18
51. 16+89,27 L 15 7,36
52. 16+92,11 L 25 7,08
53. 16+95,12 L 15 7,18
54. 19+61,44 L 15 5,43
55. 21+18,45 L 5,60
56. 21+31,22 K 10 6,24
57. 21+40,45 K 20 6,36
58. 21+58,85 K 40 5,64
59. 21+65,23 K 10 6,85
60. 21+74,86 K 10 6,39
61. 21+89,24 K 10 6,09
62. 21+91,55 K 15 6,67
63. 21+96,04 K 10 5,98
64. 22+00,00 K 5 5,55
65. 22+02,53 K 15 6,31
66. 22+04,91 K 15 5,89
67. 22+08,11 K 10 5,89
68. 22+13,51 K 15 5,90
69. 22+16,88 K 15 6,89
70. 22+18,24 K 5 4,96
71. 22+20,54 K 10 5,34
72. 22+65,7 K 10 5,92
73. 22+65,7 K 30 5,92
74. 26+84,33 K 30 7,11
75. 30+42,73 K 30 7,29
76. 30+43,74 L 10 5,29
77. 32+36,70 L 10 5,45
78. 33+04,52 L 5X5gb 4,08
79. 33+08,44 L 5x3gb 4,63
80. 33+45,41 L 10 5,19
81. 34+70,82 K 20x4gb 9,76
82. 34+87,28 K 7,11
83. 35+46,63 K 10 6,27
84. 35+51,47 K 10 6,10
85. 35+55,05 K 10 5,71
86. 35+59,63 K 10 6,64
87. 35+83,87 K 5 6,24
88. 36+22,64 K 5 5,39
89. 36+25,06 K 5 4,97
90. 38+61,72 K 20 6,51
91. 38+70,00 L 10 6,88
92. 38+84,40 L 10 6,37
93. 38+99,01 L 10 6,39
94. 39+02,17 L 10 6,15
95. 39+17,29 L 10 5,79
96. 39+20,00 L 10 5,79
97. 40+72,73 L 60 4,19
99. 42+47,48 K 60 4,11
100. 45+20,45 K 30 5,40
101. 45+24,13 K 40 4,64
102. 45+24,83 K 40 5,57
103. 45+36,94 K 40 4,86
104. 46+64,12 L 30 6,24




105. 67+82,22 L 20 8,70
106. 67+92,52 L 20 8,13
107. 68+29,00 L 20 7,17
108. 68+65,66 L 20 5,19
109. 68+93,16 L 20 5,52
110. 69+31,22 L 20 6,57
111. 69+43,14 L 30 6,19
112. 71+26,54 L 30 6,49

Koku saraksts, kam paredzéta apaks$éjo zaru zagésana, lai nodroSinatu gabarttu 4,5m

Nr. p. k. Pikets Puse Diametrs, cm A [F
ass, m
1. 39+52,60 K 80 461
2. 40494,20 K 50 3,69
3. 40499,12 K 60 4,47
4, 41+09,98 K 60 5,10
5. 41+23,69 K 60 4,16
Koku rindu cirSana
. . Attalums no
Nr. p. k. Pikets Puse Diametrs, cm
ass, m
1. 34+04,00-34+64,19 20 5,99
2. 39+90,00-40450,00 L 30 5,25
3. 45+17,63-45+73,32 L 30 5,65
4. 58+40,00-61+18,00 K 10 5,45
5. 58+45,00-60+14,00 L 10 5,45
Krdmu rindu cirSana
Nr. p. k. Pikets Puse Piezimes
1. 2+39,33 — 5+00,00 K
2. 2+53,74 — 3+44,18 L
3. 5+08,00-5+76,75 K
4, 5+82,00-9+35,41 K
5. 8+69,03-9+57,28 L
6. 9+65,33-12+07,50 L
7. 12+15,60-12+60,23 L
8. 13+23,28 K
9. 13+66,22-14+07,05 L
10. 14+04,45-14+95,23 K
11. 14+19,48-15+458,41 L
12. 20+22,32-20+33,54 L
13. 20+48,89 L
14. 20+65,27 L
15. 20+77,61-20+84,67 L
16. 20+17,28-22+65,70 L
17. 29+16,56 L
18. 29+27,47 L
19. 29+91,97-31+84,42 K
20. 32+55,32 K
21. 32+82,26 K
22. 32+88,42 K
23. 33+75,00-334+98,00 K
24. 34+69,44 K
25. 35+26,69 K
26. 39+30,00 L




27.

40+45,22

K
28. 44+86,15-45+64,17 L
29. 47+40,00-48+00,00 L
30. 49+90,00-55+95,00 K
31. 50+20,00-55+80,00 L
32. 60+30,00-61+08,00 L
33. 61+71,00-62496,00 L
34. 63+46,00-71+10,00 L
35. 71+22,00-76+21,00 L

Piezimes:

1. Darbu vietas skatit raséjumu lapas.
2. L-laba puse, K - kreisa puse.

3. Attalumus no ass precizét blvniecibas gaita.




Autocela Rupsala — Raudupe OSupes pagasta, Madonas novada parbive

Gravju rak8ana (un parrakSana)

Gravju tirisana (ieskaitot
aizejo3o gravju tirisanu)

Ovalteknes rakSana

Apauguma nonemsana

Pa labi no cela ass

Pa labi no cela ass

Pa labi no cela ass

Pa labi no cela ass

Pikets Attalums
. . Lieko grunti . . | Lieko grunti . . | Lieko grunti . . | Lieko grunti
.L'?kq g_runp aizvegt uz .L|_ekq g_run_tl aizvegt uz _L|_ekq g_run.tl aizvegt uz .L|_ekq g_run_tl aizvegt uz
izdzinat aiz Bi - . izhdzinat aiz Bi ~ ___._ | izhdzinat aiz Bi ~ ___._ | izlidzinat aiz Bi .
nogazes uvuznemeja nogazes uvuziemeja nogazes uvuziemeja nogazes uvuznemeya

atbeértni atbértni atbértni atbértni
m?3 m?3 m m m?3 m?3 m?3 m?3

0+00

0+08,72 8,72 2,20

3+44,62 335,90 165 228,4 29,00

5+01,42 156,80 0 95,4 13,00

8+18,62 317,20 0 75,4 25,30

8+50,71 32,09 0 2,6

14+09,35 558,64 0 102,5 45,60

15+47,70 138,35 199,1 11,20

19+95,00 447,30 609,4 36,20

23+24,00 329,00 115 26,30

24+47.70 123,70 135,4 11

26+39,70 192,00 0 15,40

26+77,70 38,00 0 3,00

27+03,30 25,60 0 1,30

32+58,40 555,10 4594 44.40

36+72,30 413,90 231,3 307,5 34,20

38+44 90 172,60 0 14,30

39+39,10 94,20 282,9 7,80

39+89,00 49,90 39,6 4,50

44+81,60 492,60 464,2 73,4 39,40

48+17,00 335,40 545,6 102,1 26,00

49+94,00 177,00 192,5 13,70

50+80,00 86,00 71,5 6,90

55+76,80 496,80 2354 398,8 39,5

58+38,70 261,90 161,7 18,2 21,4

61+21,50 282,80 0 22,70

63+33,00 211,50 0 16,8




66+16,70 283,70 0 22,50
71+03,40 486,70 0 38,90
75+18,50 415,10 0 33,40
77+45,50 227,00 0 18,2
77+51,00 5,50 0 0,80
Kopa: 3375,5 532,5 809,2 417 175,5 0 518,00 109,5
Gravju rak$ana (un parrak$ana) G_rév_juvtTrTéén.a (ifa_svkaitot Ovalteknes rakSana Apauguma nonemsana
aizejoso gravju tirisanu) d
Pik Attal Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass Pa kreisi no cela ass
ikets ttalums . . Lieko grunti : .| Lieko grunti : . | Lieko grunti : . | Lieko grunti
Leoonml | amvestuz | LEICOUN | avestuz | LEKOOUN | amvestuz | LSOO | aivestuz
nogazes atbartni : nogazes atbartni J nogazes atbartni J nogazes atbértni J
m? m? m m m?3 m? m? m?

0+00 0
0+08,72 8,72 0 0,8
3+50,25 341,53 0 290 29,1
5+79,80 229,55 0 483 18,6
8+29,60 249,80 0 251 99,6
9+98,90 169,30 0 159,5 13,9
12+74,20 275,30 297,8 94,5 21,6
14+02,90 128,70 85,6 25 10,3
14+99,50 96,60 0 7,6
15+09,50 10,00 0 0,9
17+68,50 259,00 151,9 21
19+78,30 209,80 0 200,5 17,1
20+85,60 107,30 93,5 8,6
21+47,80 62,20 68,2 42,5 5,2
24+39,30 291,50 363 23,3
28+15,40 376,10 253 18 30,2
33+58,60 543,20 487,3 44
37+31,60 373,00 250,3 30,9
39+28,50 196,90 0 16
41+65,80 237,30 0 19
44+82,70 316,90 122,1 85,1 25,8
47+94,20 311,50 0 51,5 21,3
48+17,90 23,70 0 2,6
51+74,20 356,30 358,6 157 28,4




53+41,40 167,20 0 168,3 13,5
55+85,60 244,20 2445 19,6
58+34,10 248,50 148 50 1254 19,9
61+27,20 293,10 0 23,4
72+70,00 1142,80 0 91,2
74+80,9 210,90 2981 50 16,9
77+45,50 264,60 282,7 21,3
77+51,00 5,50 0,9
Kopa: 2737 523,1 1921,3 312,5 51,5 210,5 607 95,5
Pavisam kopa: 6112,5 1055,6 2730,5 729,5 210,5




