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KINOTEATRA “VIDZEME” EKAS JUMTA ATJAUNOSANA

VISPARIGA DALA

Biivprojekta dokumentacija, izstradata Kinotedatra “Vidzeme” ekas jumta atjaunosanai
zemes gabala Tirgus iela 5, Madond ar kadastra apzim&jumu 7001 501 0322 péc Madonas
novada pasvaldibas izpilddirektora Ara Vilskérsta pasiitijuma. Projekta dokumentacija
izstradatie risinajumi atbilst Latvijas biivnormativu un citu normativo aktu, ka ar1 tehnisko vai
1paso noteikumu prasibam.

Biivprojekta sastava ieklautas planotas izmainas €kas fasad€s un paredzétie darbi
jumta atjaunoSanai, ieskaitot konstruktivo risinajumu, elektroapgades ieks€jo tiklu
atjaunoSanu péc jumta atjaunoSanas darbiem un vienotas ugunsdz€sibas un automatikas
sisttmas izveide visai €kai, ka arT ugunsdros§ibas pasakumu parskatu, darba organizacijas
projektu un biivdarbu apjomus ar izcenojumiem - tami.

BUVPROJEKTA RISINAJUMI

Atbilstosi pasiititaja noradijumiem un tehniskas apsekoSanas aktam (izstradats
05.09.2016), kura secinats, ka drosai €kas ekspluatacijai nepiecieSams uzlabot “lTméta” jumta
seguma un atsevisSku jumta konstrukciju tehnisko stavokli, biivprojekta tiek paredzeti sekojosi
darbi: 1) demontét pagaidu un esoso “liméto” jumta segumu, vertikalos fasades elementus, ka
ar1 vilnoto bitumena lok$nu segumu pargjai €kas jumta konstrukcija, ieskaitot skarda elementu
un lietusiidens sistémas demontazu; 2) nomainit koka délu klaju zem bitumena seguma pret
OSB platném; 3) nomainit latojumu (spares), pastiprinat rigelus jumta konstrukcijai virs koka
kopném; 4) impregnét jauno un esoSo koka konstrukciju un veikt pretuguns apstradi.

Ka jaunais jumta segums tiek ieklats uzkaus€jamais, plakano jumtu segums, rulveida
materials 2 kartas, kas pieder pie “miksto jumta segumu” grupas, pargjam jumta plakném —
rupnieciski krasotas terauda profilloksnes Valcprofils dubultas falces tehnika, savukart
vertikalajiem fasades elementiem un projektétajai dzegas kastei — valc€to térauda lokSnu
segums. Papildus Siem darbiem tiek nomainitas bojatas b&ninu sijas un atjaunota griestu
konstrukcija iepriek$gja veidola. Biivprojekta sekundaro jumta plaknu teknes lietusiidens
novadiSanas sist€mai tiek pasléptas projektetaja dzegas kaste.

MATERIALUS RAKSTUROJOSIE RADITAJI UN TEHNISKIE NORADIJUMI

o Terauda profilloksnes jumtam, pieméram, materials Ruukki Valcprofils

Suves augstums 27 mm
Suve dubulta falce
Lietderigais platums 545 mm
Kopgjais platums 560 mm
Lietderigais loksnes garums 1200 mm
Materiala biezums 0.54 mm
Krasotas loksnes cinka daudzums 275 g/m’
Svars 4.53 kg/m’
Minimalais jumta slipums 5°
Parklajums Pural
Tonis RR 23
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Suves augstums

Suve

Lietderigais platums

Kopgjais platums

Loksnes garums

Materiala biezums

Krasotas loksnes cinka daudzums
Svars

Parklajums

Tonis

e Jumta (fasades) segums - Valcétu terauda lok$nu segums

27 mm
dubulta falce
545 (135) mm
560 (160) mm
5000 mm
0.54 mm

275 g/m*

4.53 kg/m’
Pural

RR 23

Uzkauséjamais jumta segums, plakano jumtu segums, rullveida materials, kas
pieder pie ,,miksto jumta segumu” grupas, pieméram, materials virskartai
Technoelast K-PS 170/5000 un apakskartai MIDA SELF PV S2s

Hidroizolacijas seguma virskarta

Biezums

Garums/platums

1 m2/ masa

Pamatnes veids, svars

Virsgjais aizsargslanis
Apaksgjais aizsargslanis
Stiepes izturiba, L/T (N/50mm)
Relativais pagarinajums
garenvirziena/skersvirziena, %
Udensnecaurlaidiba
Triecienizturiba b(A un B metode)
Statiskas slodzes izturiba
Tvaikcaurlaidiba

Pasliposa hidroizolacijas seguma apakskarta

Biezums

Garums/platums

1 m2/ masa

Pamatnes veids, svars

Virsgjais aizsargslanis
Apaksegjais aizsargslanis
Stiepes izturiba, L/T (N/50mm)
Relativais pagarinajums
garenvirziena/skersvirziena, %
Udensnecaurlaidiba
Triecienizturiba (A un B metode)
Statiskas slodzes izturiba
Tvaikcaurlaidiba

4,0 mm

8x1 m

5,0+0,25 kg
poliesters, 170 g/m2/
slaneklis

pleve

700/500+100

50/50+25

300 kPa

h>500 un 1250 mm
>20 kg (200 N)
u=20000

2,0 mm

15x1 m

3,3+0,25 kg

arméts ar neaustu poliestera Skiedru
stkgraudu apkaisis

silikoniz&ta pléve uz liposas kartas
500/350+100/100

30/30£15/15
100 kPa

1 =20000
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Lai sasniegtu kvalitativu rezultatu nav pielaujams kombinét projekteta jumta seguma
materialu ar cita razotaja elementiem, zaudgjot materiala tehniskos raditajus, jo ipasi térauda
segumiem. Lai sasniegtu v€lamo rezultatu ir, jaizmanto pilna viena razotaja jumta segumu
sistéma — horizontalas un slipas kores elementi, kores sakuma un beigu elementi, védinaSanas
sisttma korei, lasmeni un atloki, elementi salaidumiem, norobezojumi pret putniem, sniega
barjeras, apkopes elementi jumtam u.t.t.

Béninu esosais siltinajuma slanis ~20cm Paroc Extra atjaunojams péc bojato béninu
siju un griestu konstrukcijas remonta. P&c tam béninu gridas plakne parklajama ar pretveja
izolaciju.

Esosas teknes un notekas demontét, paredzets uzstadit jaunas augstas korozijizturibas
un mehaniskas izturibas sisttmu no 0.5mm bieza t€rauda un aizsargparklajumiem, RR 23
krasa vai sekundaro jumta plaknu teknes lietusiidens novadiSanas sisteémai tiek pasléptas
projektetaja dzegas kaste. Teknes veido ta, lai no jumta slidoSais sniegs nebojatu teknes, bet
slidétu pari. Teknes armalai jabiit 2-3cm zemakai par iekSmalu, lai lietus gazes rezultata, kad
tekne nesp€j novadit visu @ideni, tas netec€tu pari teknes malai sienas pus€. Savienojumu
vietas tiek noblivétas ar silikonu (hermétiki). Notekas stiprinat ar soli 150-190cm un notekas
galam virs zemes jaatrodas 30cm augstuma.

Pirms jumta segumu nomainas pieveérst uzmanibu un demontt esoSo vajstravu
sistému, ka arT antenas un citus jumta elementus, p&c atjaunosas darbiem tos montét atpakal.
Sikak skatit ras€jumos un biivdarbu apjomos.

KOPEJIE TEHNISKI RADITAJI EKAI

Apbiives laukums 738.0 m?

Kopgja platiba 727.7 m?

Ekas kubatiira 4187.0 m?

Ugunsnoturibas pakape U3

Virszemes stavu skaits 2

Pazemes stavu skaits 1

Biives lietosanas veids: 1261 - Plasizklaides pasakumu €kas

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Biivdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kait€jums videi biitu iesp&jami mazaks. Vides
un dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas biivdarbi organiz&jami un
veicami, ieverojot tiesibu aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu paté€rinam
jabiit ekonomiski un sociali pamatotam.

Veicot €kas biivniecibu ja iesp&ams, veic buvnieciba raduSos atkritumu parstradi un
regeneraciju. Visus blivnieciba raduSos atkritumus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi,
apsaimnieko atbilsto§i normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanu
noteiktajam prasibam. Par buivgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar atbildigo dienestu.

Pirms zemes darbu uzsakSanas, ka ari veicot planéSanas darbus biivlaukuma, derigo
augsnes kartu nonem un nebojatu uzglaba turpmakai izmantosSanai.

Ja buvlaukuma raduSos riipniecisko un sadzives notekiidenu piesarnojuma pakape ir
lielaka, neka noteikts normativajos raditajos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tos attira
atbilsto$i nosacijumiem, kas noteikti Valsts vides dienesta regionalas vides parvaldes
izsniegtaja A vai B kategorijas atlauja piesarnojosai darbibai vai apliecinajuma C kategorijas
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piesarnojosai darbibai, ja §ada atlauja atbilstoSi normativajiem aktiem attiriSanas iekartam un
citam tideni piesarnojosam darbibam ir izsniegta.

Nav pielaujama tdens (arT attirita) novadiSana no biuvlaukuma pasteces cela un
nesagatavotas gultnés. Udens atklatas novadiSanas veids un novadgravju sistéma japaredz
darbu veiksanas projekta.

Biivniecibas gaita iestradat tikai Eiropas Savieniba sertificétus ar CE apzimé&tus
ripnieciski razotus bivmaterialus. Smilti un granti iegadaties no licenz&tiem karjeriem.

BUVGRUZI
Biivniecibas laika raditos atkritumus apsaimniekot atbilstosi LR ,,Atkritumu

apsaimniekoSanas likumam”. Par biivgruzu utilizaciju, janoslédz ligums ar atbildigo dienestu.
Biivgruzu apjoms:

- demontgtas konstrukcijas 12.5m?
- materialu iepakojums 2.5m?
CITI NORADIJUMI

Visas atsauces uz materialu markam un izgatavotaju firmam, kas noraditas
biivprojekta, liecina tikai par So izstradajumu kvalitates limeni. Specifikacijas noradito
materialu nomaina ir iespjama ar citiem tehniski analogiskiem materialiem vai
izstradajumiem.

06.2017. Biivprojekta vaditajs: / Janis Irbe /
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