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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tehniska shéma objektam: Kinoteatra "Vidzeme" &kas jumta atjaunosana , Tirgus iela 5,Madona, Madonas nov. , izstradats
nemot véra spéka esoSos normativos dokumentus, pasititaja izstradato projektéSanas uzdevumu.
Tiek risinata zibens aizsardzibas tikla izbGve un béninu stava el. apgade.

Zibensaizsardziba, zeméjuma kontiirs:
1. Ekai paredzéts izbavét zibensaizsardzibas sistému, kas atbilst lll aizsardzibas klasei.
Zibensaizsardzibas sistéma izblvéjama izoléti no ekas konstrukcijam.
Uztvéréja stiepli pa jumta segumu stiprinat uz izol&joSiem distaceriem.
Novedgjstiepli ar zemé&juma kontliru savienot caur mérijuma spailém;
No mérijuma spailém 1dz zemé&juma kontliram montét cinkota apaldzelzs stieples;
6. Pie &kas izblvéjams lentveida zemé&juma kontdrs. Zemé&juma kontars izbdvéjams no cinkotas 10mm stieples un vertikalajiem
zeméjuma elektrodiem;
7. Zeméjuma kontru izbdvét ne seklak ka 0,5m dziluma (ieteicams 1m dziluma);
8. leteicamajai zemé&juma pretestibai jabat mazakai ka Rz<10om. Zemé&juma kontdra izbves leika veikt kontrolmérijumus, ja
Rz>100mi, tad izbavét papildus elektrodus un pagarinat zemé&juma kontdru, vai mainTt zeméjuma kontira konfiguraciju;
9. Visas savienojumu vietas zem zemes janotin ar pretkorozijas lentu.
Elektroapgade:
1. Béninu stava el. apgadi nodroSinat no tuvakas el. sadalnes, kura uzstadit 1C10 aizsardzibas aparatu.
2. Apgaismojuma kermenus, slédZus un el. rozetes izvéleties ar IP44 aizsardzibas klassi.
3. Elektroinstalaciju montét atklati, ugunsslapgjosas PVC caurulés.

oL

Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas Bavnormativu prasibas, LVS, ka arf razotaju izdotas instrukcijas.

2. Visus tehniskaja shema paredzetos materialus iespéjams aizstat ar analogiem, tadas paSas kvalitates un specifikacijas un
dizaina materialiem, kas atbilst eiropas normativo aktu prasibam.

3. Materialus, kas nav paredzéti dotaja tehniskaja shéma montazas firma izvélas balstoties uz personigo pieredzi.

4. Pirms darbu uzsakSanas montazas organizacijai sanemt atjaujas no inzenierkomunikaciju Tpasniekiem, atbilstosi spéka
esoSajiem normativiem aktiem, bridinat zemes TpaSniekus par paredzétajiem darbiem. P&c montazas sakartot montazas darbiem
izmanoto teritoriju.

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS STBUVPROJEKTA EL  SADALAS RISINAJUMI

ATBILST LATVIJAS BUVNORMATIVIEM,
UN CITU NORMATIVO AKTU, KA ART TEHNISKO

1. Latvijas btvnormativi (LBN) PASU NO Si
2. Latvijas valsts standarti (LVS) VAU IPASU NOTEIKUMU PRIS E;‘iar/:?ﬂs Lamberts
3. "OBO Beterman" produktu katalogs = (vards, uzvards)
4. Razotaju izdotas iekartu instrukcijas 3-00915
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Pielikums Nr.1

Apaldzelza turétajs
Stieples stiprinajumi 133/NB PVC RD8-10

Jumta plans
M 1:100 i ) o . Jumta Iika, 700x450mm Sniega barjera Térauda profilloksnes jumtam - Ruukki Valcprofils ;e
Notekas apsilde DEViceguard, p kabelis projeKtata Ruukid Valcprofila jumtam Tonis - RR 23 Al apajdzelzis @8mm
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vai Cu25 izoléts vads pa notekas iek$pusi( treais variants)
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Apaldzelza turétajs
164 100mm Zn Rd8-10 ( ja mira siena)
177 100mm -DIN RD8-10 ( ja degosa siena)

gsibas kapnes
sfacionaras

Sniega barjera

Ruukki Valcprofila jumtam

Legen

Notekcaurule

Tekne b-300 . A .
Skava stieples stiprina$anai

ekne @100

Pievienojums pie cinkota apaldzelZa
Klemme N'FTRDS-10
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EsoSais ventilacijas izvads virs j(i
uzstadama "cepurite” izvadam virs jumta

\ Cinka apajdzelzis RD10 FT

Jumta Itka, 700x450mm
projektéta

Tekne b-150 1

Noteka @100
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Tekne b-300

oteka 2 gab. 150x150mm

Eso8ie izvadi virs 'umﬂ
2x 2180

Pienemtie apziméjumi

Vertikalie zeméjuma elektrodi
= 219/20 OMEX 20x1500mm
Klemme elektrodam 2760/20 8-10/FL40 FT

o %gﬁ:ﬁqzsgé%?ﬁ ',gg %r 12 8 mejuma kontary Paskaidrojosais raksts
8 Klemme metalam,notekam 262/ ZM/RD8-10 Projektgjama éka tiek pieskaitita pie tre$as zibens aizsardzibas klases.
Uztvérgj stieples savienojumi Zeméjuma kontiirs tiek montéts no Zn materialiem. Zeméjuma kontdra vertikalie elektrodi un horizontalais zemétajs apaldzelzis jémqnt§ aptuveni
Vario klemmes 249/ALU RD8-10 ALU 1m attaluma no ékas pamatiem. Zibens uztvergj stieple pa jumta segumu un nolaidumos pa ékas sienu uz zemgjuma kontru, tiek stiprinata
Horizontalais apajdzelzis zemé RD10 FT uz izolgjosajiem distanceriem. Visas metala konstrukcijas ( Gdens notekas, sniega barjeras, TV antenas) uz jumta sequma savienot ar zibens uztvérgj stiepli
Uztvérgj stieple RD8 /ALU Vietas , kur tiek novadfita stieple uz zemajuma kontdru un ja blakus atrodas Gdens noteka, tad stiepli stiprinat pie tas ar specialam stipringjuma skavam.
Montsjot vertikalos elektrodus viena vieta jadzen nemazak ka Cetri elektrodi tos sava starpa savienojot. Savienojuma vietas zemé apstradat ar antikorozijas lentu.
Zibens uztvéréjs pie vent.izvad.(damvadiem), ALU1500 d16 Vietas, kur horizontalais zemétajs-apaldzelzis tiek izvadits virs zemes limena, to, 0,5m virs un 0,3m zem zemes imena apstradat ar antikorozijas krasu, iznemot Zn materialus.
Zemgjuma kontiiras pretestibai jabit 10 omiem. Péc mérijumu veiksanas, ja netiek sasniegta pretestiba 10 omi, tad pagarinat zeméjuma kontiiru, papildus iedzenot elektrodus, pagarinot horizontalo zemétaju.
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No eso0sas el. sadalnes

< Nomainamas béninu-griestu Atjaunojama melno griestu
NYY 3x2,5 sijas starp kopném konstrukcija zem "kastes"
50x150 (mm) dalas

Atjaunojama griestu apdare,
melno griestu konstrukcija

Pienemtie apziméjumi

LED panelis gaismeklis 24W, 230V IP44

A FEl rozete 16A 230V P44 v/apm.
& Vientaustipa slédzis P 44 virsapm.
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lekartu,materialu,izstradajumu nosaukums un tehniskais lekartu, materialu, izstradajumu marka , . _
raksturojums tips Mérvieniba | Daudz. Piezimes

Zeméjuma elektrodi 219/20 OMEX 20x1500mm gab. 44

Zem@éjuma apaldzelzis RD10 FT m 160

Savienotaj klemme 2760/20 8-10/FL40 FT gab. 11

Stiena spice TE20 gab. 11

Savienotaj klemme 223/DIN RD8-10 gab. 11

Pretkorozijas lenta gab. 4

Uztveéréjstieple RD8/ALU m. 280

Distanceri stieples stiprinaSanai pa metala jumtu 113/NB Rd8 gab. 100

Distanceri stieples stiprinaSanai pa kausé&jamo jumtu 165/MBG-8-200 gab. 120

Distanceri stieples stiprinaSanai pa sienu 163-200 gab. 70

Uztveréjstieples savienojumi 249/ALU RD8-10 gab. 26

Klemme pie notekdm 262ZM Rd8-10 gab. 16

Skavas ap vertikalajam notekam stieples stiprinaSanai 301/S gab. 80

Zibens uztvéréjs pie dimvada, ar stiprindjumiem ALU1500 d16 kompl. 2

Izoléts vads Cu25 m 80

Aderuzgalis 25mm gab. 20

LED apgaismojuma plafons virs apmetuma 24W P44 gab. 8

H. slédzis virs apmetuma 10A P44 gab. 2

El. rozete virs apmetuma 16A P44 gab. 1

Kabelis NYY 3x1,5mm2 m 100

PVC 16 aizsargcaurule ar stiprindjumiem m 80

OBO nozarkarba IP44 80x80 gab. 10

DEVI paSreguléjoSais kabelis Gdens notekreng, ar stipindjumiem DEVliceguard m 80
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