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Kinoteatris “Vidzeme”

Tehniskas apsekoSanas atzinums

K/t “Vidzeme”, kad. Nr. 70010010037003, Tirgus iela 5, Madona, Madonas
novads.

Ekas tehniska stavok|a novartzjums pirms vienkarSotas fasades atjaunosanas

Tehniska apsekoSanas atzinuma mérkis ir galvenokart novértét ekas jumta
atjaunoSanas iesp€jas un pamatojumu, parbaudit un fiksét galveno neso$o
konstrukciju, ka arT jumta un to elementu tehnisko stavokli vai radusos bojajumus un
shiegt risinajumus to novérdanai.

Vertéjums veikts pamatojoties uz sekojoso:

e €kas, visparejo vizualo un tehnisko apsekosanu;

e ¢&kas elementu fotograféSanu;

e 2011. gada SIA “Rézeknes Nams” tehniskas apsekoSanas atzinumu;
e 2011. gada SIA “KOMUNALPROJEKTS IZPETE” geotehnisko izpéti.

I, Visparigas zinas par bvi

1261
1.1. blves veids Plagizklaides
pasakumu €kas
1.2. | apbives laukums (m?) 738.0
1.3. | bavtilpums (m°) 4187
1.4. | kopéja platiba (m?) 727.7
1.5. | stavu skaits 2 virszemes
1 pazemes
1.6. | zemes gabala kadastra numurs 7001 001 0037
1.7. | zemes gabala platiba (m” — pilsétas, ha — lauku teritorijas) 4628 m°
1.8. | baves iepriekS€jais Tpasnieks -
1.9. blves pasSreiz&jais Tpasnieks Pasvaldiba
1.10. | bOvprojekta autors -
1.11. | bavprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums -
1.12. | blves nodo$anas ekspluatacija (gads un datums) 1962. gads
1.13. | baves konservacijas gads un datums -
Ekas
energoefektivitates
114 blves renovacijas (kapitala remonta), rekonstrukcijas, paaugstina$ana —
""" | restauracijas gads vienkarsota
fasades renovacija
2012. gads
Badves kadastralas
115, | bUves inventarizacijas plans; numurs, izsnieg$anas gads “Zmer'sl\?:as lieta
7 | un datums 70010010037003-
02

2. Situdcija

2.1. | Zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam

Zemesgabala izmantoSana atbilst teritorijas planojumam un ta ir publiskas apbives teritorijas.
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2.2. | Baves izvietojums zemesgabala
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(Attéls nr. 1)
Zemesgabals atrodas Madona, Blaumana iela 1, €ka atrodas Tirgus ielas kreisaja puse, iepretim
Saieta laukumam. Uz zemesgabala atrodas dzivojama maja ar paligéku un kinoteatra éka.

2.3. | Baves planojums

Ekas galvenais izmanto$anas veids — Plasizklaides pasakumu ékas.

Ekas telpu izmanto$anas funkcija atbilst noradrtajai un ta ir kinoteatris.

Kinoteatra ekai ir divi stavi. Ekas konstrukcijas veidotas no neso$am un norobeZojo$am silikata
kiegela sienam, koka un dobo dz/b panelu parsegumu, ITméto jumtu segumu uz koka sparu un
kopnu konstrukcijas.

Ekai ir aréja lietustidens noteksistéma.

J. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu Tehniskais
apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, bives nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam. (%)

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Kinoteatra ékas teritorijai pieklaujas brugéti celi un laukumi. -
Stkak netiek apsekots;
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3.2. | B&rnu rotallaukumi, atpitas laukumi un sporta laukumi

Netiek apsekots; -

3.3. | Apstadijumi un mazas arhitektdras formas

Netiek apsekots; -

3.4. | NoZogojums un atbalsta siena

Netiek apsekots; -

4, Bilves dafas

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu Tehniskais
apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bives elementiem, konstrukciju veidiem, buves nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. | Pamati un pamatne

Pamati ir dz/betona lentveida, ieprieks starp pieblves pamatiem un ékas pamatiem
konstatéta plaisa 3-4mm, kura izveidojusies piebuves séSanas laika. Tagad veicot
apsekoSanu 81 plaisa vairs netika konstatéta, kas norada, ka piebdve vairs
neséstas.

Pamatu pamatne: morénas smilSmals no 0 - 50cm un apaksslanis — rupja smilts vai
grants. Pamatu pédas platums svarstas robezas no 50 - 60cm. To ieblves dzilums
parsniedz normativo grunts caursalS$anas dzilumu un tas ir robezas no 140 -
160cm.

Apkart ékai ir brugéti celi un laukumi, kuri pilda betona apmales funkciju.

Ekas cokols siltinats ar ekstrudéto putu polistirolu (EPS 150) b-5cm, vertikali lidz
1,8m pa ekas perimetru, cokola daJa apmesta un krasota.

Pamatu konstrukcijas termiska pretestiba neatbilst speéka esosa bavnormativa LBN
002-15 prasitbam.

30

Attéls nr. 2 It1dz 5 — novéroti bojajumi cokola zona, nolupis un nodrupis apmetums,
rekomendéju veikt kosmeétisko remontu cokolam, atjaunot apmetumu un
krasojumu.
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Attéls nr. 6 un 7 — ékas zieme]rietumu fasadé nepreciza bruga slipuma ieklasanas
dél lietus Gdeni netek uz aku, bet uzkrajas pie €kas cokola, rezultata tiek bojata
cokola apdare un piegulo$a silikatkiege|u siena un tas siltinajums. Rekomendéju
demontét eso$o brugakmens segumu un ieklat to ar kritumu no ékas sienas
uz aku, veikt lokalu remontu bojatajam cokola un sienas apdares posmam,
apsvert variantu par sapeléjusas vates nomainu, kas atradusies ilgstosa
mitruma iespaida.

| Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

20

ﬁ-

Attéls nr. 8 I1dz 11 — ékas fasades;

Ekas konstruktiva shéma — neso$as silikatkiegelu mira sienas ar dzelzsbetona,
koka parsegumiem.

Virszemes stavu sienas.

Neso$as un norobezZojo$as €kas sienas buvétas no izSuvota silikatkiegelu mara.
NorobeZojo3o sienu biezums — 510 mm, neso3os iekdsienu — 380 mm. lepriek$
apsekosanas akta noradita silikatkiegelu marka M100 un javas marka M25.
Pieblves sienu savienojuma vietad ar éku ir nelielas séSanas plaisas, plaisa ir arT
kinoteatra zales priek$€ja siena. Tagad veicot apsekosanu S$is plaisas vairs netika
konstatétas. Sienas apmierino$a stavokil. Vietam nepiecieSams veikt lokalus
remontus apmetumam un krasojumam.

Logailu un durvju parsedzes ir veidotas no saliekamam dz/betona parsedzém un ir
apmierinosa stavokll. Nav novérotas plaisas un bojajumi parsedzu vietas.

Arsienu siltuma pretestiba.

Ekas arsienas siltinatas ar akmens vati b-10cm, dekorativais apmetums un
krasojums. Arsienu siltuma pretestiba ir neatbilsto$a LBN 002-15 prasibam.
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4.3. \ Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas.

Nesosie telpiskie elementi virs zales ir apmierino$a stavoklt un savu funkciju pilda.

4.4, | Pagnesosas sienas

Pasneso$as sienas veidotas no silikatkiegeliem, laba tehniska stavokll. Sikak
netiek apsekotas.

4.5. | Suvju hermatizacija, hidroizolacija un siltumizolacija.

Ekai ir horizontala hidroizolacija.

Pamatu dala siltinata ar ekstrudéto putu polistirolu (EPS 150) b-5cm, vertikali ITdz
1,8m pa ékas perimetru, arsienas siltinatas ar akmens vati b-10cm, pagraba griesti
ar putupolistirolu (EPS 100) b-10cm un béninu parsegums siltinats ar akmens vati -
b-20cm.

Pamatu un arsienas dalas konstrukcijas termiska pretestiba neatbilst spéka esosa
bdvnormativa LBN 002-15 prasibam.

4.6. \ Pagraba, starpstavu un béninu parsegumi

Pagraba parsegums dz/betona, sikak netiek apsekots.

Ekas starpstavu parsegums virs foajé dobo dz/betona panelu Attéls nr. 12 - virs
A", # 2 stava telpam parsegums veidots

koka  konstrukcija, sikak netiek

apsekots.

Virs piebives parsegums veidots no
saliekamajiem  dobajiem  starpstavu
dz/betona paneliem (b-22cm).

Virs kino zales pie koka kopnu
apakS$joslas iekartas koka sijas zales
griestu un béninu parseguma
izveidosanai, kopéjais stavoklis

' 1!!‘. apmierinoS$s. Pie sijam stiprinati koka
griesti, uz kuriem gu| béninu siltumizolacijas slanis.

30

\

Attéls nr. 13 un 14 — skats uz griestiem zales dala, konstatétie bojajumi griestos,
béninu parseguma. Proti, mitruma ietekmé zem sateknes bojatas béninu sijas,
kuras zaudg&jusas savu noturibu. Veikts remonts, bet bojatas sijas nav nomainitas.
Rekomendéju sijas nomainit un atjaunot griestu konstrukciju iepriekseja
veidola.

Attels nr. 15 - skats uz béninu
parsegumu no augsas.
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4.7. | Bives telpiskas noturibas elementi

Kiegelu mira sienas ar dz/betona parsegumiem un telpiskas jumta konstrukcija
(koka kopnes ar koka rigeliem, koka sparém un koka délu klaju virs jumta
konstrukcijas) nodroSina €kas telpisko noturibu,

Ekai nav novérojamas konstrukciju atseviSku daju, vai bives elementu
deformacijas pazimes, vai sabrukuma gadijumi. Apsekojot nebija konstatétas
nopietnas konstrukciju mezglu deforméacijas vai bojajumi, kas varétu ietekmét
bives noturibu.

Biaves telpiskas noturibas elementi: nesoSo sienu, parseguma un jumta
konstrukciju elementi atbilst Buvniecibas likuma prasibam un atbilst
paredzétajai funkcijai un lietoSanas mérkim.

48 Jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta

segums, lietusidens novadsistéma

—

- — .

T . . i } 3
= i - =l B J!I.nk\'

Attéls nr. 16 un 17 — griestu-béninu parsegums, siltumizolacija, pretvéja izolacija,
jumta konstrukcija - koka kopnes un koka laipas virs zales. Neso$as koka
konstrukcijas sakotné&ji apstradatas ar kalki. Jumta konstrukcijai nav veikta
ugunsdrosa apstrade, nepiecieSams veikt;
IFURE % L WY

40

koka spares 5x15cm ar soli 1,25m, koka délu klajs vietam piesdcinats ar bitumu.
Veicot spares nestspéjas parbaudi, konstatéts, ka to nestspéja ir
nepietiekoSa, nepiecieSams samazinat sparu soli, pa vidu ievietojot tadas
pasas dimensijas elementu. Ari rigela nestspéja ir nepietiekosa, rigeli
rekomendéju pastiprinat “blankojot”. Blankas naglot ar soli 40-50cm,
Sahveida, naglas garums 3cm + blankas b + sijas b, lai naglu galus var atliekt.

- . ™ .
- ol = " N k.
= -
- , -"l

Attéls nr. 20 un 21 — koka délu klajs zem bitumena jumta seguma, vietdm konstatéti
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déli, kas bojati mitruma ietekmé dé| bojajumiem jumta seguma.
Rekomendéju nomainit visu déju klaju pret mitrumizturigam OSB loksném
divas kartas un OSB loksnes montét “Sahveida”, lai iegiitu stingaku plakni.

Attéls nr. 22 Iidz 24 — atseviSkads vietas dé| spraugam vertikalaja fasades
apSuvuma un bojajumiem jumta seguma pie sateknes - mitruma, nokriSnu un citu
laikapstak|u ietekmé bojats muris, mitruma piesatinats un sacis izdaltt salus;

Attéls nr. 25 Iidz 27 — bojatais limétais jumta segums liela dala parklats ar pagaidu
jumta segumu - vilnoto bitumena lokSnu segumu uz koka latam, jumta slipums ir
parak mazs Sim materidlam, rezultatd sniega slodzes iespaida loksnes ieliekusas
starp latdm un segums apgratina nokrisnu, lietus novadisanu no jumta plaknes.
Ekas jumtam ir aréja adens novadisana (iepriek$ bijusi iek$&ja, bet dé| problemam
ar tas tecéSanu pariets uz aréjo). Cinkota skarda teknes un notekas.
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-

Attéls 28 Ildz 33 — atseviSki jumta elementi (ventilacijas Iikas, jumta Idka, teknes un
notekas) un novérotie bojajumi (bojatas notekas un vertikalais fasades apSuvums);

pieblves dalas. Sakotngji virs pieblves dalas bijis Tmétad jumta segums uz
dobajiem dz/betona paneliem. Kopuma liméta jumta seguma stavoklis slikts, taja ir
daudz plaisu un caurumu, kuru rezultadtd mitrums bojajis parseguma panelus un
iek$éjo apdari, ka rezultdtd pienemts risindjums lImétam jumta segumam virsQ
uzstadit divslipu jumtu koka karkasa konstrukcija ar vilpoto bitumena lokSnu
iesegumu. STs jumta dalas seguma stavoklis labs.

Secinajumi:

Javeic visa pagaidu seguma demontaza, jumta ieseguma nomaina ar visu
skarda un lietusiidens sistemu nomainu. Rekomendéju parskatit teknu,
noteku novietojumus, lai atrastu labako risinajumu lietusiidens novadisanai.
Demontéejot, piebavju esoSo jumta iesegumu, papildus jaapseko - nesoso
koka konstrukciju, latojuma stavoklis virs dz/betona paneliem. Un javeic
bojata latojuma nomaina un bojato nesosSo konstrukciju (murlatu, sparu,
savil¢u un kréslu) protezésana.

Ka art zem liméta jumta ieseguma nomainit visu délu klaju, rekomendéju pret
mitrumizturigam OSB loksném divas kartas.

Javeic sparu, rigélu pastiprinaSana un jauno, eso$o koka konstrukciju
impregnacija un pretuguns apstrade.

4.9. \ Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini

Attéls nr. 36 - pie otras ieejas €kas
pieblvé izveidoti ieejas pakapieni
(lievenis). Tie veidoti no monolita
betona, laba stavokll. Sikak netiek
apsekoti.

Ekai nav balkonu vai lodZiju.

10

Pie galvenas ieejas monolitd dz/betona izvirzijums ar liméto jumta segumu, kas
parsegts ar vilnoto bitumena lokSnu segumu. lepriek$ apsekoSanas akta konstatéti
bojajumi tani, kas novérsti veicot Ekas energoefektivitates paaugstinaSanu.
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4.10. | Kapnes, pandusi

Attéls nr. 37 un 38 - pie galvenas ieejas ir betona brugakmens ieejas kapnes ar
pandusu, lai nodrosinatu vides pieejamibu €ka. Savukart éka no garderobes uz zali
nav nodrodinata vides pieejamiba, eso8as kapnes nelauj cilvékiem ar kustibas 30
traucéjumiem (izmantojot invalidu ratinus) iek|at eka.

i Attéls nr. 39 - starpstavu kapnes ir no saliekamiem kapnu
laidiem ar pakapieniem, kas balstas uz saliekamiem
dzelzsbetona kapnu laukumiem.

Kapnu starplaukumu un savienojumu vietas batiskas
deformacijas vai bojajumi nav novérojami, kapném
nepiecieSams veikt kosmétisko remontu.

Kapnu margas - metdla konstrukcija — apmierinosa
stavokilr.

Uz béniniem un jumta var nok|at ar pieslienamo koka
kapnu palidzibu.

4.11. | Starpsienas

Starpsienas veidotas no silikatkiegeliem, puskiegela biezuma. Apmierino$as
stavoklt, vietam tanis novérotas plaisas, kas batiski neietekmé to noturibu. Tuvak -
netiek apsekotas.

4.12. | Gridas

Eka 1. stava telpas ir betona pamatnes gridas ar flizu (telpas ar mitru
ekspluatacijas rezimu), linoleja vai saplakSnu lokSnu uz koka karkasa, koka
stabiniem. 30
2. stava gridas - linolejs uz koka délu gridas, pamatné dobais dz/betona panelis.
Gridu stavoklis apmierinoSs, atseviSkas telpas nodilusas un nepiecieSams veikt
kosmétisko remontu.

4.13. | Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, lUkas

10

e =
Attéls nr. 40 - ékas galvenas fasades stiklota konstrukcija (logi un durvis) Alu ramju
konstrukcija. Evakuacijas durvis aluminija ugunsdrosas (EI-30), paréjas durvis PVC
konstrukcijas. Laba stavoklr.

Parégjie ekas logi energoefektivitates paaugstinaSanas ietvaros nomainiti uz PVC
konstrukcijas ramja stikla pakeSu logiem. Laba stavokli.

lek8€jas durvis koka, péc kosmétiska remonta labiericibu durvis nomainitas uz
laminata, sikak netiek apsekotas un vértétas.

4.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dameni

Eka ir pieslégta pie pilsétas centralizétas apkures tikliem, telpas atrodas ¢uguna
radiatori. Stkak netiek apsekots.
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4.15. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Ekai ir IV lietosanas veids - publiskas baves, kuras tiek izmantotas
komercdarbibai un publiskiem pasakumiem, tai skaita kinoteatri.

Apsekojot izmantoto materialu veidu un daudzumu var konstatét, ka péc LBN 201-
15 klasifikacijas €kai ir U3 ugunsnoturibas pakape.

Jumta nesoS$ai konstrukcijai nav veikta ugunsdroda apstrade. Novérots, ka koka
apdares elementiem zales telpa nav veikta ugunsdro$a apstrade.

4.16. | Ventilacijas $ahtas un kanali

Eka ir dabiga ventilacija, ar ventilacijas $ahtam sienas un izvadiem virs jumta.
Piespiedu ventilacija izbOvéta tikai telpa 2. stava, kur atrodas kinO tehnika un -
aparatdra. Sikak netiek apsekots.

4.17. | Liftu $ahtas

Nav un netiek apsekots. -

4.18. | lekS€ja apdare un arhitekttras detalas

Attéls nr. 41 un 42 — 1. stava garderobg, foajé un personala telpas iek$éja apdare ir
ar krita vai ellas krasam krasots apmetums vai koka apdares délu elementi.
Atseviskam telpam nepiecieS8ams veikt kosmétisko remontu. Tada pati aina
noveérota €kas 2. stava telpas.

30

Attéls nr. 43 un 44 — savukart 1. stava labiericibas veikts kosmétiskais remonts,
apdare - apmestas, S$paktelétas un flizétas, krasotas puskiegela starpsienas,
gipskartona piekartie griesti. Ka arf jaunas sanitaras ietaises.

Attéls nr. 45 un 46 — kinoteatra zales dala iek8&ja apdare veidota no koka paneliem
apsatiem ar audumu vai vertikaliem koka apdares délu elementiem.
Béninu stava telpas nav apdares, neapmestas kiegelu mira sienas, griesti pasati ar
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gipsSkartona loksném. Vietam uz sienas novérojumi mitruma bojajumi, kas ir
radusies lIméta jumta seguma caurumu rezultata (skat. attélu nr. 24).

4.19. | Argja apdare un arhitektiras detalas

Attéls nr. 47 Iidz 49 -
ekas fasades argja
apdare dekorativais
apmet-ums un
krasojums, vietam bojats
(nokritis  un atlipis no
izolacijas materiala). 20
NepiecieSams veikt
lokalus remontus.

4.20. | Citas baves dalas

I Attels nr. 50 un 51 —
jumtinam virs noejas
uz pagrabu nav
izveidots skarda
elements pieslégu-
mam  pie  sienas,
nepiecieSams
uzstadit. Parskatt
latojuma dimensiju, jo
novérots, ka jumtina
plakne izliekusies no
paSsvara slodzes.
Attéls nr. 52 — monolitd dz/betona -
platne pie noejas uz pagrabu. Vietam
platnei mitruma ietekmé nodrupis
betons un atsegtas stiegras,
nepiecieSsams uzklat remontjavu —
atjaunot stiegru aizsargkartu, lai
noveérstu to talaku korodésanu.

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS TIRGUS IELA 5, MADONA



Kinoteatris “Vidzeme”

9. Kopsavilkums

5.1 Bives tehnisko raditaju un ar tiem saistito ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bivi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka
ari cilvéku darbibas dé| sastada 25 %.

Ekas kopéjais stavoklis apmierinoss, batiski bojajumi galvenajas neso$ajas konstrukcijas
netika konstatéti, galvenokart tika konstatéti trikumi, kas varétu atstat batisku iespaidu uz nesosajam
konstrukcijam, ja tie laicigi netiks novérsti. Proti, batu japievér§ uzmaniba jumta segumam, €kai ir
nepiecieSams veikt jumta seguma un ar to saistitos atjaunosanas darbus.

Galveno darbu kopsavilkums kam japievérs uzmaniba:

1) nodrosinat vides pieejamibu €ka;

2) veikt kosmétisko remontu cokolam, atjaunot apmetumu un krasojumu;

3) brugakmens segumu pie iegjas kapnu telpa, izveidot ar kritumu no €kas sienas uz aku, veikt
lokalus remontu bojatajam cokola un sienas posmam;

4) vietam fasadé veikt lokalus remontus apmetumam un krasojumam;

5) nomainit bojatas béninu sijas un atjaunot griestu konstrukciju iepriekséja veidola;

6) veikt sparu, rigelu pastiprinasanu;

7) veikt jauno, esoSo koka konstrukciju impregnaciju un pretuguns apstradi;

8) nomainit koka déju klaju zem bitumena seguma pret mitrumizturigam OSB platném;

9) demontét pagaidu jumtu, liméto jumta segumu, vertikalos fasades apdares elementus
un izveidot jaunu liméta jumta iesegumu;

10) lietusddens sistémas nomaina.

Tehniska apsekosana veikta 2016. gada 5. septembri.

Janis Irbe, Sertif. Nr. 20-7386

(izpilditaja paraksts / atSifréjums)
Zv.

Péteris Imants Broks

(juridiska persona, vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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Aktuala baves tehniskas inventarizacijas lieta 9 lapas
Bavkomersanta registracijas aplieciba 1 lapa
Bavprakses sertifikats 1 lapa
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