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1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata merkis

Ugunsdrosibas pasakumu parskata (turpmak - parskats) mérkis ir noteikt ugunsdrosibas
pasakumus, lai nodro$inatu ugunsaizsardzibu atjaunojamai kinoteatra €kai, Tirgus iela 4,
Madona, saskana ar spéka eso$o un piemérojamo normativo aktu prasibam.

Parskats ietver biitiskas ugunsdrosibas prasibas attieciba uz €kas nesoSo konstrukciju
ugunsizturibu un ugunsreakcijas klasém, pasakumiem attieciba uz liesmu, karstuma un diimu
izplatiSanas ierobezosanu €kas telpas, ugunsdroso $kérslu izbiivi, prasibam evakuacijas celiem un
evakuacijas izejam, ugunsaizsardzibas sisteémas ierikoSanu &ka, un pasakumiem ugunsdzesibas,
glabsanas darbu veikSanai u.c.

Ugunsdrosibas prasibas €ku ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta 2016.gada
19.aprila noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei piemé&rojamie standarti.

Parskata min&tie ugunsdrosibas pasakumi tiek realiz&ti buivniecibas gaita.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats korig€jams gadijuma, ja tiek mainiti biivprojekta
ugunsdrosibas risinajumi vai sanemtas blivniecibas uzraudzibas iestazu norades (likumdoSana
noteikta kartiba).

2. Visparejs ievads

Biivprojekta ietvaros tiek paredz€ts: 1) demont&t pagaidu un esoSo “lim&to” jumta
segumu, vertikalos fasades elementus, ka ar1 vilpoto bitumena lok$pu segumu pargjai ekas jumta
konstrukcijai, ieskaitot skarda elementu un lietusiidens sist€émas demontazu; 2) nomainit koka
délu klaju zem bitumena seguma pret OSB platném; 3) pastiprinat spares, rigelus jumta
konstrukcijai virs koka kopn€m; 4)impregnét jauno un esoSo koka konstrukciju un veikt
pretuguns apstradi.

Biuivprojekts atbilst Latvijas blivnormativos, ka arT citos piemérojamos normativos aktos
noteiktam ugunsdrosibas prasibam.

Veicot atjaunoSanas buvprojekta izstradi tiek ieverots, lai ugunsgréka gadijuma vai
avariju gadijuma:

- €kas konstrukcijas noteiktu laiku saglabatu nestspéju;

- buve esosie cilveki varétu to operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;

- ierobezotu uguns un diimu rasanas iesp&ju un izplatiSanas iesp&ju biive;

- neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esosam €kam un buvem,

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdz€sibas un glabSanas dienesta darbibai un
nodro$inatu iesp&ju efektivi veikt ugunsgréka dz&€sanu un glabsanas darbus.

Eiropas Savienibas dalibvalstu nacionalo standartu un btivnormativu tehnisko prasibu
piemérosana tam bivkonstrukcijam un inzenierkomunikacijam, kuru buvprojekteésanu
nereglamenté Latvijas biivnormativi vai Eiropas Standartizacijas organizacijas standarti, atlauta,
ja tas paredzets buivprojektésanas liguma.

Ja buivniecibas gaita tiek pielautas atkapes no tehnisko vai Ipaso noteikumu prasibam, tad
tas jasaskano ar Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienestu Visparigajos biivnoteikumos
noteiktaja kartiba.

3. Piemérojamie normativie akti
Kinoteatra “Vidzeme” €kas jumta atjaunoSanas biivprojektésanai (ugunsdrosibas prasibu
izpildei) pieméro $adus normativos aktus:

- LBN 006-00 ,,Butiskas prasibas biivém";
- LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba";
- LBN 222-15 ,,Udensapgades buives";
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- LBN 221-15,,Eku ieks&jais iidensvads un kanalizacija";

- LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija";

- LVS CEN/TS 54-14: 2004 ,,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sist€émas.
14.dala: Noradijumi planosanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai
un ekspluatacijai" (ir identisks CEN/TS 54-14: 2004 ,,Fire detection and fire alarm systems -
Part 14:Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance");

- LVS LVS EN 12101 (dalas Nr.l... 10) ,,Dimu un karstuma kontroles sisttmas" (EN 12101
»Smoke and heat control systems");

- EN 60849:2003 ,,Avarijas bridinasanas noliikiem paredzétas skanas sist€mas" (ir identisks
CEI/IEC 60849:1998);

- LVSEN 1838:2001A ,,Apgaismojuma pielietojums - avarijas apgaismojums";

- LVS EN 50172:2004 ,,Evakuacijas apgaismes sisteémas";

- LVS EN 62305-1:2006 ,Protection against lightning - Part 1: General principles"
(,,Zibensaizsardziba. l.dala: Visparigie principi");

- LVS 446:2003 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas dro§ibas zimes un
signalkrasojums".

Ugunsdrosibas pasakumus €kas ekspluatacijas laika nosaka Ministru kabineta 2016.gada
19.aprila noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” un to izpildei piemerojamie standarti.

4. Objekta raksturojums, funkcionalais risinajums, ugunsdrosibas raksturlielumi,
ugunsslodze

Atjaunotas €kas kopgjie tehniskie raditaji:

Apbiives laukums 738.0 m’

Kopgja platiba 727.0 m’

Ekas kubatiira 4187.0 m’

Ugunsnoturibas pakape U3

Virszemes stavu skaits 2

Pazemes stavu skaits 1

Biives lietoSanas veids 1261 — Plasizklaides
pasakumu &kas

5. Genplana ugunsdrosibas risinajumi

Prasibas ugunsdzesibas un glabsanas darbu tehnikas piebrauktuvém nosaka LBN 201-15
,,BUvju ugunsdrosiba” un Madonas novada apbiives noteikumi.

Projekt&jot un veicot biivdarbus €kai gruntsgabala tiek nemti véra un saglabati esosie
ugunsdrosibas attalumi Iidz blakus zemes gabala robezam un blakus zemes gabalos esosam ekam
un biivém, ka arT lai ugunsdz€s&ju tehnika var€tu brivi un atbilstosi likumdosanai pieklit €kai.

Genplana papildus ugunsdrosibas risinajumi netiek paredzeti, situacija, saglabata esosa,
proti - objekta ugunsdrosiba tiek nodroSinata, ar argjo ugunsdzesibas tidensapgadi, kas atrodas uz
Tirgus ielas un ar1 ar iek§€jo ugunsdzesibas tidensapgadi, sikak skatit attiecigo sadalu UPP.
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6. Arhitektiiras ugunsdrosibas risinajumi

Kinoteatra €kai ir divi stavi, beéninu telpa un pagrabstavs. Ekas konstrukcijas veidotas no
neso$am un norobezojosam silikata kiegelu sienam, koka un dobo dz/betona panelu parsegumu,
Iimé&to jumta segumu uz koka sparu un kopnu konstrukcijas.

Ekas 1. stava izvietota kinozale un personala telpas, kase, garderobe, labiericibas, no §Im
telpam evakuacija paredz€ta pa galvenajam ardurvim, savukart no kinozales pa divam
evakuacijas izejam zales sanos. Ekas 2. stava atrodas kino operatora telpas, no $im telpam
evakuacija paredzgeta pa atsevisku kapnu telpu.

Eka ir viens ugunsdross nodalijums, kura ietilpst arf beéninu telpa.

Kinoteatra €ka atbilst U3 ugunsnoturibas pakapei, nodrosinot konstrukciju ugunsizturibas
robezas un ugunsreakcijas klases. Ugunsslodze iepriek$ minétajas telpas ir aptuveni 600 MJ/m”.

Attalums no jebkuras vietas telpas Iidz evakuacijas izejai neparsniedz 45 metrus. Par
galvenajam izejam tiek uzskatitas €ka esosas divviru ieejas durvis, kuras ir nodroSinatas ar
iericem, kas lauj tas atvért bez apgrutinajuma 3 sekunzu laika. Pie galvenajam evakuacijas izejam
arT ir japieskaita skatitaju zal€ esosas divas cilvéku evakuacijai paredzetas durvis.

Evakuacijas celu, izeju durvim uzstada slédzenes, kas netrauc€ to atvérsanu no iekstelpu
puses - bez atslégas. Durvim evakuacijas celos paredzeéts nodrosinat to brivu atverSanu ar vienas
darbibas (kustibas) atvérSanas mehanismu.

6.1. Ekas nesosas konstrukcijas

Ekas neso$o konstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas un degtsp&jas grupas ir noteiktas
tabula (p&c LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”):

Minimalas ugunsizturibas robezas
Biuivkonstrukcijas (min.) un ugunsreakcijas klases
U3
Nesosas sienas un kapnu telpu sienas netiek norméta
Parsegumi (starpstavu) netiek norméta
Savietotais jumts un jumta nesosas netiek norméta
buvkonstrukcijas
Kappu  laukumi, sijas, laidi, netiek norméta
pakapieni un horiz. norobezojosa
konstrukcija
Kapnu telpu durvis netiek norméta

6.2. lIekSeéjas nenesoS$as, norobeZojosas biivkonstrukcijas un ugunsdrosas

durvis
Ieks€jas nenesosas, norobezojosas biivkonstrukcijas — netiek normétas. Eka nav ugunsdrosu
durvju.

6.3. Visparigi noradijumi

Biivdarbu gaita netiek mainita nesoSo konstrukciju ugunsnoturiba. Buvkonstrukcijam, kuru
ugunsizturibas robeza vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabula noraditajam prasibam, veic
pretuguns aizsargapstradi. Visus caurumus un spraugas biivkonstrukcijas ar normétu
ugunsizturibas robezu, ka ar1 vietas, kur inzenierkomunikacijas §kérso minétas biivkonstrukcijas,
aizpilda ar attiecigas ugunsizturibas robezas hermetiz&joSiem materialiem.
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7. Evakuacijas nodrosinasanas risinajumi

Eka evakudcijas izejas ir izvietotas ta, lai nodrosinatu cilvéku evakuaciju ara no jebkuras
vietas €ka un telpas tieSi uz aru, tada veida tie tiek aizsargati no ugunsgréka bistamibas faktoru
iedarbibas pirms rodas iesp&jama ugunsgréka bistamibas kritiskie apstakli.

No ekas telpam, kuras var atrasties cilveki ir esosas evakuacijas izejas, kuru maksimalais
attalums I1dz izejai tiesi uz aru, atkariba no cilvéku pliismas blivuma, nav garaks par 45 metri.
Durvis evakuacijas celos ir viegli atveramas, durvju atvérSanas pretestibas speks nav lielaks par
65N. Evakuacijas celos ugunsgréka gadijuma ir izbuvets evakuacijas apgaismojums (evakuacijas
noraditaj zimes), kas pieslégtas pie pastaviga elektroapgades avota, un kur$ ir apgadats ar
rezerves elektroapgadi saskana ar LVS 446:2004 prasibam.

Lai nodrosinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus veiksmigai cilvéku
evakuacijai, €ka tiek izprojekteta ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisteéma.

Péc objekta apsekoSanas un atjaunoSanas buvprojekta izstradasanas secinati sekojosi
trikumi €kas evakuacijas izejam, proti, skatitaju zale esosas divas cilveku evakudcijai paredzetas
durvis saimnieciska karta ir aprikotas ar slédzeném, kas liedz atvert tas atrak par 3 sekundem un
durvis, kas atdala kapnu telpu no citas nozimes telpam nav aprikotas ar pasaizveres
mehanismiem un noblivétam piedurlistem. AtbilstoSi projekt€Sanas uzdevumam S§1 projekta
ietvaros minétie trukumi netiek noversti, pasttitajam, €kas Tpasniekam tie janovers saimnieciska
karta, ja nepiecieSams izstradajot atseviSku projektu vai jasaglaba esosa situacija, saskanojot
atkapes no speka esosajiem normativiem.

7.1. Avarijas un evakuacijas apgaismojums

Evakuacijas izejas, ka ar7 virzieni uz tam ir apziméti ar izeju noraditajiem, kuru gaismas
kermeni ir nokomplekt&ti ar iebuivétu autonomu barosanas avotu, kas nodroSina vienas stundas
darbu avarijas rezima (pamata elektrobaroSanas partrauksanas gadijuma).

8. Spradziena aizsardzibas risinajumi

Biives vai telpu aizsardzibu pret spradzieniem nosaka, nemot véra degtsp&jigu vielu, gazu,
tvaiku, pilienu vai puteklu maisijuma iesp&jamo koncentraciju gaisa. Nemot véra to, ka
bérnudarza €kas telpas darbiba nav saistita ar vielu spradzienbistamas koncentracijas esamibu,
objekta darbibas laika spradziena draudi nepastav. Tadel spradziena aizsardzibas risinajumi
projekta nav nepieciesami.

9. Ugunsaizsardzibas sistémas risinajumi
Ugunsgréka atklaSanai un trauksmes izzinoSanai kinoteatra &ka tiek izprojekteta
ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma.

9.1. Ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma projektéta
saskana ar speka esoSiem normativajiem aktiem.

Ka uztverSanas un kontroles ierice projekta tiek paredz€ta automatiskas ugunsgréka
atklaSanas un trauksmes signalizacijas izzinoSanas sist€mas pults. Pults tiek uzstadita pie
personala telpam, kur &rti var piekliit apkalpojoSais personals. Visi konvekcialas darbibas
analogas sisteémas signaldeveji ir pieslégti pie pults. Pults fiksé bojajumu signalus péc jebkuras
cilpas Tissavienojuma vai parravuma. Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sist€mas pultij 220V elektrobaroSana ir nodrosSinata no elektrosadales skapja
neatkarigas grupas. Rezerves barosanai tiek izmantotas akumulatoru baterijas vismaz — 2x7A/h,
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12V, kuras ir uzstaditas kontroles paneli speciali paredz€taja vieta un kuras nodroSina pults
darbibu vismaz 72 stundas deziirrezZima vai 30 miniites trauksmes rezima.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma sastav no:
- ugunsdros$ibas signalizacijas pults;
- dumu detektoriem;
- siltuma detektoriem;
- staru-diima detektoriem;
- manualas darbibas (rokas) signaldevejiem;
- trauksmes zvaniem, sirenam,;
- akumulatoriem.

Trauksmes sirénas ir projekt€tas pa visu €ku ar nosacfjumu, ka trauksmes signals ir
dzirdams jebkura telpa. Trauksmes sirénam ir nodroSinats skanas intensitates Itmenis ne mazaks
par 65dB vai 5dB virs jebkura cita troksna, bet ne augstaks par 120dB. Rokas signaldevgji ir
izvietoti pie evakuacijas izejam un &kas pargjas dalas, ieverojot normativo aktu prasibas.
Signaldevgji telpas ir uzstaditi saskapa ar gaismas kermenu izvietojumu. Automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€mas pults elektroapgadei ir piesleégts
speka kabelis ar nepiecieSamiem parametriem (EI 30), lai nodroSinatu sist€mas darbibu.

9.2. Stacionara ugunsdzesibas sistéma

Saskana ar LBN 201 — 15 nodalas 7.5. prasibam &kai kopuma, nemot véra telpu platibu,
visas €kas ugunsdrosibas pakapi un izmantoSanas veidu, €kai stacionara ugunsdz€sibas sist€ma
nav nepieciesama.

9.3. Ugunsgreka izzinoSanas sistema

Saskana ar LBN 201 — 15 nodalas 7.4. prasibam &kai kopuma, nemot véra telpu platibu,
¢kas ugunsdrosibas pakapi un izmantoSanas veidu, €kai ugunsgréka balss izzinoSanas sistéma nav
nepiecieSama. Ka ugunsgréka izzinoSanas ierices objekta tiek izmantotas ugunsgréka atklasanas
un trauksmes iekartas skanas gaismas sirénas, kuras ir izvietotas ta, lai jebkura €kas punkta, kur
var€tu atrasties cilvéki, trauksmes skanas intensitates [imenis nebiitu mazaks par 65 dB, vai +5
dB virs katra razoSanas procesa radusos troksni, bet nav aukstaks ka 120 dB.

9.4. Dimu un karstuma kontroles sistémas
Saskapa ar Latvijas biivnormativu LBN 201 — 15173.1. &kas telpas diimu novadiSana tiek
paredzeta caur atveramam ailém &kas arsienas.

10. Nepartrauktas elektroapgades nodroSinasana ugunsaizsardzibas sistemam,

evakuacijas apgaismojumam

Lai elektro padeves partrauksanas gadijuma ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas
darbiba varétu turpinaties, atbilstoSi LVS CEN 54 — 14 noteiktajam prasibam, iekartas
pienemsanas — kontroles panela nepartrauktu darbibu nodrosina divi akumulatori 18A/h, 12V,
kuri ir uzstaditi kontroles paneli speciali paredz&taja vieta un kuri nodrosina pults darbibu vismaz
72 stundas deziirrezima vai 30 minttes trauksmes rezima. Lai elektro padeves partraukSanas
gadijuma evakuacijas izeju noradijuma zZimes varétu veikt savas funkcijas, tas tiek aprikotas ar
akumulatoriem, kas nodro$ina vienas stundas darbibu autonoma rezima.
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11. Paredzetie inZeniertehnisko sistemu ugunsdrosibas risinajumi
Projekta, ugunsgréka izcelSanas gadijuma, no ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas
kontroles panela ir paredzéta ugunsgréka izzinosana caur skanas iericém.

12. Ugunsdzeésibas udensapgade

12.1. Aréja ugunsdzeésibas iidensapgade
Argjo ugunsdzesibas tidensapgadi, nemot véra ekas buvtilpumu un saskana ar LBN 222-
15 ,,Udensapgade argjie tikli” prasibam paredz vismaz 25 I/s.

Objekta argjai tidensapgadei ir paredzets izmantot uz Tirgus ielas atrodoSos ugunsdzésibas
hidrantus, kas saskana ar Latvijas blivnormativa LBN 222-15 , Udensapgades baves”, ir
pietiekoss daudzums visas €kas ar&jai ugunsgréka dzesanai.

Ugunsdzesibas hidranti ir izvietoti ta, lai nodroSinatu €kas katra punkta ar€jo ugunsdzesibu
(ne talak ka 200 metri no €kas).

Ugunsdzesibas hidranti ir apziméti ar noraditajzimém atbilstosi standartam LVS 446:2004
,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums”.

12.2. IekSeja ugunsdzesibas idensapgade

Ekas iek$gjai ugunsdzésibai paredzeti esoie ugunsdzesibas krani atbilstosi LBN 221-15 ,,Eku
ieksgjais tidensvads un kanalizacija” 48. punkta prasibam - 1 strikla ar minimalo Gidens patérinu 1 1/s.
Sistémai ir atseviSks tidensvada ievads no pils€tas tidensvada.

Ugunsdzesibas krani ir izvietoti ugunsdzesibas kranu skapjos 1,35m augstuma virs gridas un
apziméti ar norades zZim&m atbilstosi standarta LVS 446:2004 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai
lietojamas droSibas zimes un signalkrasojumi”. Ugunsdz&sibu kranu darbibas laiks — 45 miniites. Savukart
tie nav darba kartiba, proti, ugunsdzesibas kraniem nav pievienotas Sliitenes un stobri (sliutenes garumam
jabit vismaz 20m un stobram janodrosina kompakta strikla un jabit nosledzamam). Atbilstosi
projektéSanas uzdevumam $1 neatbilstiba netiek risinata §1 projekta ietvaros, pasttitadjam, €kas
Ipasniekam saimnieciska karta sisttma janodroSina ar 20 metru garam gumijotam, oderétam
ugunsdzgsibas §ltteném un ugunsdzesibas stobriem.

13. Zibensaizsardziba

Saskana ar LBN 201-15 prasibam &ka tik projektéta zibensaizsardzibas sist€ma, kura
nodrosina visas €kas zibensaizsardzibu saskana ar LVS EN 62305. Ekai ir noteikta 3.
zibensaizsardzibas klase.

14. Primaras ugunsdzesibas iekartas (ugunsdzesibas aparati)

Ugunsgréku dzeésanai sakumstadija tiek paredz&ti ugunsdzesibas aparati, kuru skaits un
uzstadiSana ir saskana ar veikto aprékinu, ievérojot Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.
238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 5. pielikuma prasibas.

Izvietojot ugunsdz€sibas aparatus tiek pemts vera, ka telpas to atrasanas vietas no
jebkuras vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus. Ugunsdzesibas aparati tiek uzstaditi redzamas,
viegli pieejamas vietas un apziméti ar norades zZimém atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

15. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ekas ekspluatacijas stadija

Ugunsdrosibas pasakumus €ka péc tas nodoSanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta
2016.gada 19.aprila noteikumi Nr. 238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie
standarti.
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15.1. Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas

Objekta glaba sadus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas sistémam:
- automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehniskos projektus;
- automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijas instrukcijas;
- aktus par automatiskas ugunsaizsardzibas iekartu nodosanu ekspluatacija ar tiem
pievienotajiem dokumentiem,
- iekartu razotaja tehniskas pases, ka ar1 automatisko ugunsaizsardzibas iekartu un iericu
atbilstibu apliecinoSus dokumentus.

Automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijai objekta noriko:

- par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluataciju atbildigo darbinieku;

- dezur€joso personalu, kas diennakti kontrol€ iekartas un to darbspé&ju (iznemot objektus, kur
trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka trauksmes pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehnisko apkopi un remontu noslédz ligumu ar
specializ€tu organizaciju. Sis organizacijas personalam nepiecieSams zinaSanu apliecinoss
dokuments.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas iekartam izstrada $adu ekspluatacijas un tehniskas apkopes
dokumentaciju:
- instrukciju par iekartas ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;
- instrukciju par ricibu gadijumos, ja no automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas pienak
trauksmes signals par ugunsgréka izcelSanos vai iekartas bojajumu, ka art instrukciju par ricibu
stacionaras ugunsdz€sibas iekartas darbibas laika un péc iekartas funkciju izpildes;

- automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites
zurnalu;

- automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas iedarbosanas gadijumu un bojajumu uzskaites
zurnalu;

- automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas tehniskas apkopes reglamentu.

Ugunsgréka izzinoSanas un evakuacijas vadibas iekartai nosaka iedarbinasanas kartibu un
noriko darbiniekus, kuriem ir tiesibas So iekartu iedarbinat.

15.2. Ugunsdzesibas aparati

Ugunsdzgsibas aparatu uzskaiti un atrasanas vietas registré Ugunsdz&sibas aparatu uzskaites
zurnala.

Ugunsdzgésibas aparatus ekspluaté, parbauda, remont€ un uzpilda atbilstosi razotaja
tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzesibas aparatu uzturéSana
ekspluatacijai gatava stavokli" prasibam.



