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- Buvprojel<ts *tsiotlona trases tehniskd ildensvada pieslEgums sporta.'in q-@fitas
bdze "Smeceres Sils"" izstr-addts pamatojoties uz projektcsanas uzdevumu;.Blf n_2-15
"Bflvprojekta saturs un noformE5ana", MK noteikumi Nr.253 ,,Atsevi5[<u inZenierbflvju
b[vnoteikumii'.,, MK noteikumi Nr.1620 'Noteikumi par btivju klasifik5cijul'un 6tiem
speka eso5ajiem normatwajiem aktiem ._ i
Buvprojekta izstradei rizmantoti topografiskie materiali. 2016.gada rri$ja..':Eik1a
topografiska.uzmen5ana ar piesaisti Latvijas normalo augstumu sister,na,ep_q[a:@0.5
(LAS- 2000,5), Topografiskais plans registrets pa5valdfuas vienotaja digitalaja,k@ ar
Nr.7065 TP 0944 2017.gada22 jntrrrj-aun Nr.7066TP 0836 2017.gada 17janv5ri-. _ = 

=Projektu izsffadaja fdensapgades un kanalizacijas sistEmu projektesanas inieaiere
vika Si+icina-KuJka - LSGUTIS BS sc blvprakses sertifikats Nr.3-00672. r

Buvprojekta paredzets izb[vEt pazemes tehniska [densvada sist-gmu -E.gu
raZo5anai. Tam skaita atrisinat nepiecie5amo slkr,ru un iel<artu elektroapgadi- ;',.: _ 

=_=, Sistema veidota,ar apre[inu, ka tiks izmantoti reiz1 6 sniega piiteji pie fuag@a t -
l0oc- Paredzamais nepieciesama [dens daudzums sniega raZo5anai Q:6,11 Eisec' ai
iek[rtai. -Vienlaiclgi sistemai Qmax:36,66llsec. Nepiecie5amais darba.]spiedienspie
sniega,pflteja20Bar,4emot vera sistemas hidrauliskos zudumus, reljefa starpfuas pfbJeha
tiek paredzcts,bfivct to ar PN40 spiediena klasi. Paredzanais maksimalais spiediens pie
sukr,ru stacijas 29 Bar-Nepieciesama elektroapgade pie sniega ptteja V:2201:'8i);"'e=2]]kw,
I:40A, F:50H2: Nepiecie5ama aprekinata elektroapgade slk4u stacija,,V=?ZV)50;
P:1 30kW; I:2I0A; F:50H2.

Udens 4emsanas vieta teritorija eso5as [dens tilpnes. Udens tilpnes raZo-Fanai

izmantojama udens daudzums =6000m3, kas ir pietieko5s 48h sniega raZo5anafq 6+iaiega
lielgabaliem. Udens kratuves dabigi papildina tajas ieteko5s strauts. .FCc pieiedzes
[denskratuves fldens atjaunoSanas notiek 3 dienu laika. 

-,,
Eso5aja situ6cijd tiek paredzets elektroapgadi nodro5inat ar daefdegvlelas

generatoru, bet tiek planots perspektwa elektroapgadi nodro5inat no ST, uzst5dot s[k4u
majas tuvuma TP punktu.

Projekta paredzets izbtvet 3 iidensapgades sistemas. 1. un 2. sistemas iidensapgade
tiek paredzeta no projektEjamas siikr,ru stacijas. Tas netiek paredzets izmantot vienlaicrgi.
3. [dens apgades sistema tiek paredzeta darbinat no dabrgas fidens kratuves ar eso5u
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SkaidrojoSs apraksts
Objekts: Biatlona trases tehniska udensvada pieslegums sporta un atputas baze "smeceres
Sl/s"

parvietojamo srlk+u staciju. Tajd paredzets darbinat vienlaiclgi 2-3 sniega lielgabalus

atbil sto 5i apkartEj ds vide s faktoriem un nepie cie Samrbai.

Projekta tiek uzrad-rta an perspektrva [dens sistEma, bet ta Saja projekta netiek
realizEta. Td tiek tzra{rta sistemas hidraulisko un elektroapgades aprekinu veik5anai. Ta

var tikt realizetaperspektrva p6c zemes rpa5uma dokumentu sakartoSanas.

Esoids situdciias raksturoiums
' Objekta ir izblveti iek5Ejie cefi ar asfaltbetona segumu, kuri tiek izmarfioti rolleru

slepo5anai, Trdz ar to asfaltbetona seguma boja5ana tTklu izbtves laika nav piefaujama.
, 'S\Crso;umu vietas trklus izbrlvet ar beztran5ejas metodi. Tapat nav piefaujama smagas

tehnikas parvietoSanas bez papildus pasakumiem pa asfaltbetona segumiem.

Reljefs rzteikti paugurains, augstumu starplba sistemas izb[ves vieta sasniedz20m.
Piek|t5ana objektam tiek nodroSinata no Rlpnieclbas ielas Madona. Pievadcef5

1,5km garuma ir ar m-rksto segumu laba tehniska stavokll
Objekta ir eso5i iek5ejie elektroapgades, dzerurta fldens, kanalizacijas un

siltumapgades h-rkli. Sie titti projekta rcalizacijasteritorija ir pasflt-rtaja rpa5uma.

Citu,rpa5uma eso$u t-rklu projekta rcalizacijas teritorija nav. Zemakalas vietas
jArEliinds ar paaugstinatu grunts ldens hmeni, iespejams, ka bUs nepiecie5ama ta
pazeminaiana. Ka iespejamais risinajums ir eso5o fidens kratuvju fldens hmer,ra

pazemina5ana, bet pirms darbu uzsdk5anas iespejamo risinajumu saska4ot ar pastt-rtaju.

Iespejamie grunts apstdkfi rupja grants ar laukakme4iem, mals, malsmilts. Gruntis
ar, vaju nestspeju objekta netiek novErotas. Ir iespejami melnzemes, k[dras nelieli
,ieslegumi iepriekS veiktu blvdarbu reztrltata, ja tadi tiek konstateti, tad nepieciesama
grunts nomaiqa trases izbflves vieta.

Tehnis ki ekonomis kie rAdfidii
Atbilstoit Ministru kabineta noteikumiem Nr.l620 ,,Noteikumi par buuju klasifikaciju"
bilves, klasifikacija- 22220301 ildensvada caurulvadi ar iekiEjo diametru ftdz 350mm
ieskaitot.

Projeheta posma novietne un garums:

Bflvobjekta adrese -reBiatlona trase", ,rSmecere" rLazdonts pagasts, Madonas novads
Udensvada tikli ar A fidz 350mm ieskaitot - 1494 m.

Elektroapgades kabefu linija 0,4kW -1534m.

Kabef u kanalizaclja A fi 0 - 8 93 m.

Projekta risiniijumi
Btivniecrbas laika paredzEti sekojoSi galvenie darbi:

Udensvada trases nosprau5ana;

Koku za$Eiana;

Udens tilpnes dzifums stcvada izb[ves vieta;
Eso 5o inZeni erkomunikacij u izvietoj ums daba;

Grunts izstrade ierakuma tran5eja;
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Skaidrojo5s apraksts
Objeks." Biatlona trases tehniska udensvada pieslegums sporta un atputas bdzd "smeceres
Sils "

Smilts aizsarykartas izbtve ;

Caurulvadu un veidgabalu ieblve;
Aizsargcauru|u iebflve ar bezfiansej as metodi;
Sflkqu stacijas ekas izbuve;

Kabef l-rnij as izbtve tran3ej a;

Elektrosada!4u uzstadr Sana:

S[k+u un to apsaistes uzstadr5ana s[k4u stacijas eka;

Dzelzsbetona aku izblve;
Sniega lielgabalu hidrantu uzstadr5ana;

Sniega lielgabalu elektropiesleguma vietu izbtve;
IzbUvEto inZeniert-lklu parbaudes ;

Kabelu kanalizacljas izbtve tran5ej a.

Tehniskd ildensvada sistEma Nrl
Sistema paredzltaizbflvet no projektejamas [dens sukqu stacijas Rlpniecrbas ielas

virziena. Sistemai [densapgadi nodro5ina projektEjamd r-rdens sr]kr,ru stacija. lJz tas
paredzets uzstadrt virszemes lipa 7 hidrantus sniega lielgabalu pieslegSanai. Vienlaicigi
paredzets izmantot ne vair6.k, ka 6 sniega lielgabalus ar Q:6,11 L/sec.

Paredzets izbuvet terauda caurufvadus PN 40 ar nosacr-to diametru 150 -238,7m,
100 -388,2m,65 -151,3m. Kopejais l-rnijas garums 778,2m.

Paredzamais darba spiediens caurulvados 28 Bar. Atbilsto5i darba spiedienam veikt
trases hidraulisko parbaudi.

Trase paredzeta izbuvet gar eso5o asfaltbetona seguma rolleru cefu. Izbtvejot trasi pielietot
veid4us tran5ejas malas nostiprina5anai. Tran5eju rakiana nav pielaujama tuvak par 1m no
asfaltbetona seguma malas. Asfaltbetona segumus S\ersot arbeztraniejas metodi, izbUvejot
aizsargcauruli.

,Elektroapgades kabelllnija izbuvEjama ne tuvEk par 0,5m no [densvada. Ieblves
veids tran5eja, asfalbetona Slersojumi ar beztran5ejas metodi izbuvejot 125OkN

aizsargcauruli. Komunikdciju SlErsojumu vietas kabeli izbuvct aizsargcaurule. Ieb[ves
dzifums 1m.

Kabelu kmalizacfu izbflvet ne tuvak par lm no fldensvada caurules. Piefaujams izbuvet
blakus elektroapgades kabelim.

Tehniskd ildensvada sistEma Nr2

Sistema paredzeta izbtvet no projektEjamds [dens stk+u stacijas Sautuves virziena.
Sistemai [densapgadi nodro5ina projektEjama [dens sr]k$u stacija. Llz tas paredzets

uzstad-rt virszemes tipa 2 un pazemes tipa 2 hidrantus sniega lielgabalu piesleg5anai.

Perspektlva paredzets pagarinat trasi uzstadot vel 3 hidrantus, kopa 7. Vienlaicrgi paredzets

izmarfiot ne vairEk, ka 6 sniega lielgabalus ar Q:6,11 L/sec.
Paredzets izbfivet terauda caurulvadus PN 40 ar nosaclto diametru 150 -93,4m, 100

-I84,7m,65 -207m. Kopejais l-rnijas garums 535,5m.
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SkaidrojoSs apraksts
Obiekts. Biatlona trases tehniska udensvada pieslegums sporta un atputas bdzd "smeceres
Si/s"

Paredzamais darba spiediens caurulvados 28 Bar. Atbilsto5i darba spiedienam veikt
trases hidraulisko parbaudi.

Trase paredzEta izblvet gar eso5o asfaltbetona seguma rolleru ce!u. Izbtvejot trasi pielietot
veidr,rus tran5ejas malas nostiprina5anai. Transeju rak5ana nav piefaujama tuvak par 1m no
asfaltbetona seguma malas. Asfaltbetona segumus S\ersot ar beztransejas metodi, izbtvejot
aizsargcauruli.

' Elektroapgades kabell-rnija izbfiv€jama ne tuvak par 0,5m no fldensvada. Iebuves

veids tran5eja, asfalbetona S[<ersojumi ar beztran5ejas metodi izbuvejot 125OkN

atzsargcauruli. Komunikaciju Sl,<ersojumu vietas kabeli izbuvct aizsargcaurule. Iebuves

dzilums lm.

Tehniskd ildensvada sistEma Nr3
Sistema paredzEta izbrlvet no eso5as [dens tilpnes D/A viziena. Sistemai

ldensapgadi nodro5ina eso56 [denstilpne, no kuras tiks padots fldens ar eso5o parvietojamo

-. . , ttdens stk4u staciju. TJz tasparedzets uzstad-rt virszemes tipa 3 hidrantus, 2 no tiem sniega

lielgabalu pieslEg5anai, tre5ais parvietojamas sfkr,ru stacijas pievieno5anai. Vienlaicrgi
paredz€ts izmattot 2 sniega lielgabalus ar Q:6,11 L/sec.

Paredzets izbuvEt terauda caurulvadus PN 40 ar nosacr-to diametru 100 -125,6m, 65

-104,9m. Kopejais hnijas garums 237,8m.
' Paredzamais darba spiediens caurulvados24Bar. AtbilstoSi darba spiedienam veikt

trases hidraulisko parbaudi.

Trase paredzeta izbuvct gar eso5o asfaltbetona seguma rolleru ce!u. Izblvejot trasi,
pielietot veid4us tran5ejas malas nostiprinaSanai. Transeju rak5ana nav piefaujama tuvak
par 1m no aSfaltbetona seguma malas. Asfaltbetona segumus Skersot ar beztranSejas

metodi, izbuvEj ot aizsargcauruli.

Elektroapgades kabelhnija izbtivejama ne tuvak par 0,5m no [densvada. Iebfives
veids tran5eja, asfalbetona Sl,iersojumi ar beztransejas metodi, izbflvejot 1250kN
aizsargcauruli. Komunikdciju Skersojumu vietas kabeli izbtvet aizsargcaurtle. Iebuves
dzifums lm.

Odens sfiknu stsciias izbilve
SUk+u stacijas Ekaparedzeta izbtvEt no sendvidpanelu konstrukcijas. Balst-rt eku uz

betona platnes. Skatrt detalizetos rasejumus.

Pirm6s pakapes fldens s[k4i paredzeti iegremdejami. Aka iegremdejamajiem
sukqiem paiedzEta dzelzsbetona Dn 1500mm. Udens qem5anas aka tiek izbDveta slknu

II paceluma stk+i tiek paredzEti horizontala tipa. Katram suknim paredzets

atsevi5ks elektrrbas pievads. SUkqi paredzeti bez frekvendu parveidotajiem. S[k4u
palaiSana aprrkojama ar "mrksto palaideju" starta stravas samazina5anai.

SUk4u apsaiste paredzeta atpakalgaitas hnija minimalas pllsmas nodro5ina5anai ar

izvadu dzelzsbetona aka. Sistemu 1 un sistemu 2 apvienot ar sadales kolektoru DN 150. Uz
izvadiem no kolektora uzstad-rt noslegaizbrd4us PN40 spiediena klases.
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SkaidrojoSs apraksts
Objekts. Biatlona trases tehniska udensvada piesl7gums sporta un atputas bdze "smeceres
Sl/s"

Eka uzstadama suk4u vadTbas sadalne. Sadalne paredzet 4 sflkr,ru vadrbas
komplektus un kompresora elektropiesleguma vietu.

Eka uzstadt-t elektrosild-rtaju. Sukr,ru stacijas telp6 jEnodro5ina t+10"C pie ara gaisa

t-23"C. Uzstad-rt jumta konstrukcijd nostces piespiedu ventilatoru, sienas konstrukcija
uzstad-rt gaisa piepludes varstu.
- - : Ieslces kolektoram izblvEjami 2gb. paruleli PEl00 OD 250 caurufvadi. Pirms ekas

izbuvejama kontrolaka DN 1500 ar noseddafu lm. Pirms kontrolakas uz ies[ces kolektora
uzstadTt ptvemes tipa noslegvarsu DN 200.

Izbuvetajam sistemam veikt hidraulisko parbaudi. Hidraulisko parbaudi veikt
atbilsto5i LVS EN 805., Parbaude rldens zudumu apre\ina5anai izmantot "nopludu5a
tilpuma mer-rj uma metodi".
Izbuveto caurufvadu, kabelllniju un kabel:u kanalizacijas uzmer-rjumus veikt digitdli pie
vaf ej as tran5ej as. IzpildmEr-rj umus iesni egt pasltrtaj am.

Buvdarbu laika nodro5inat esoSo un jaunizblveto inZeniert-lklt aizsardzrbu un
nostiprina5anu.

Lobiekdrtoiana
, Pec inZeniertrklu izblves veikt eso5o segumu atjauno5anu gan t-lklu izblves zond,

gan arr vietds, kur tas bojdts tehnikas, stradnieku darblbas reztltata.

Hidraulisko parbaudi veikt.atbilsto5i LVS EN 805. Parbaude [dens zudumu aprekina5anai
izmarfi ot "noplldu5 a ti lpuma m€r-rj uma meto di ".

V X&zs q*tax* fu wzs vNa* *Zfo as sI* € d.s

Udensvada t-lkli tiek pmedz1ti izbtvet ar tran5ejas metodi. Vietas kur paredzets
caurufvadus izb0vet zem,eso5ajiem asfaltbetona segumiem, pielietot beztran5ejas metodi,
udensvada cauruli ievietojot aizsargcaurule. Caurules iebuvcjamas 15cm bieza smilts
aizsargslam.

Elektroparvades hniju paredzets ieb[vet ar tran5ejas metodi. Vietas kur paredzets
kabefhniju izbuvct zem eso5ajiem asfaltbetona segumiem, pielietot beztran5ejas metodi,
fldensvada kabeli ievietojot aizsargcaurule. Kabelis iebuvcjamas 15cm bieza smilts
aizsargslanr.

ff Bx re qxt* h*-cr*t# a'h rx re p$ al am $ r;si nrffi ik&a aa ;x ru rar* fl * c$ e

Blvprojekta paredzets izbtvet jaunu tehniska [densvada pievadu. Trases kopejais
ganrms I494m. Caurulu diametrs izvelets pamatojoties uz apre\inu pEc pasutrtaja
izsniegtds informdcij as par pateri4u.

Caurules iebtvejamas ar tran5ejas un beztranSejas metodi.
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Objekts: Biatlona trases tehniska ildensvada pieslegums sporta un atputas bdzd "smeceres
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Wlxsa*€*fu {awxac**€**s,*€3{"rE*:uxmaacEa"aa&xaemEa"zvtzs*E&a

Visi buvniecrbas gaita atg[tie materiali ir pasttrtaja rpa5ums un janogada pasrlt-rtaja
noradttaj a vieta pilsetas teritorij as robeZas.

Brlvniecrba rad-rto atkritumu apsaimniekoiana: noslegt hgumu par atkritumu
savak5anu ar komersantu, kas atbilsto5i normatrvo aktu prasrbam nodarbojas ar atkritumu
apsaimnieko5anu pa5valdrbas administr atlv aja teritorij a .

Blvniecrba rad-rto atkritumu aoimua oms:
Materials Aoioms m3 Piezrme

Saiiinieciskie 1

Saska4a ar noslegto
hgumu

B[vgruZi
5

Saska4a ar noslEgto
hzumu

Y$des pa**$axw\fua

..Veicot b0vdarbus, janodro5ina piekffSana eso5ajiem zemes rpa5umiem.
ParbtrvEjot' inZeniertrklus, nodroSinat piekfuvi zemes rpa5umiem, izb[vejot pagaidu
inieniertrklu,.Shersojumu un ce!u. Blvniekam izstadat darbu veik5anas projektu ar taja
iekfautajiem . risinajumiem satiksmes organizaciju. Bflvprojekta netiek paredzlta
inZeniertrklus parbrive, kas skar valsts nozrmes autocefus.

Brvprojekta vad-rtajs 
dX.,

V. Si4icina-Kufka

4o
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Itt.dala t"
Nr. Lietu tiesibas, kas apgrfitina nekustamu Tpasumu

Zuwtat*-Nr. 3Q004a7*872- fia.ffi.t\aa), Emuna datvtns: 06.a4,2aa4, fmsnesjs genjfa

Zemesgratnatu tlatubaze iatemere htp://www,zene$.g!a$r*a.lv; infu@zeme.sgramata-lv

l(anm/eJas nodeya ls iA,

Z,umdta Nr. 3OA8fi3A88A24,

Zemesgr-dmatu

ZeitesgrernEtu
spEke ct6*os ierakstus

datams: 1-3,O7.ZA|t.
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llda[as f .iedata

1.1,Ipa5nieks: Madonas pils6tas pa$valdiba, nodoklu
makiataja kods goooo 05457 2.
Aizstdts

1'2Pamats'.10,0,?;fr?l&?inllr.2W,'\ExTfl"',og,D:,a0,,
tiesnese Baiba Caunite

2.1 Pamats zemes pievieno5anai: 2009.gada 16'
marta nostiprindjuma lugums nekustamo lpasumu
savieno5anai.-' -' -iirn, ii' i oooozete tg 5 (20.03.2009), I E m u ms 26'03'2009,
tiesnese Baiba Caunite

3.1 GrozTt ierakstu Nr. 1.1 (2urnila Nr'
5oooobs6z565, 20.11.2002) un izteikt 55d6 redakcija:
T-p a5 n i L f s : M ah 

-on 
a-s- n-o y-{a p a 5 v a I d i b a, n o d o kl u

rhaksdtiia kods 90000 05457 2.
p Jmits'i nO m i n i stratTvo teritorij u u n apdzTvoto vietu
likuma Pdreias noteikumu 13. punkts.
"' - - " 

Zrl i 
".' 

N-i-s o bb-012 g a 2s o a ( t s - o l . zo t t ), I E m u m s 25' 0 I' 2 0 1 I'
tiesnese Benita Melgika

4.1 Pamats Eku pievieno5anai: 201.0.gada 21.'

Oecemnri ikts par slEpo5anas un biatlona bSzes "
SmiCeres sild" spotistu m5ji4u pie6emSanu
eksoluatdciiE.-' --' Vui"l -tli b o o o o 2s I 2s o I ( I s. o I . 20 I I ), t E m u m s 25'0 t' 20l I'
tiesnese Benita Melpika

2500.00 LVL

5.1 Pamats 6kas pievieno5anai: ?012.-gada 13'
ianvara akts par "spbrta un atp0tas bizes "Smeceres
'siis; reronstrukcila" l! un ill kirta -.tompleksa
ro0istlkasfr?.'rt5?fr'r",8?l[i?tY,?[??\\?l?s',*"14.02.2012,

tiesnese Ben ita M elg ika

6.1 Pamats b[ves pievieno5anai :2013. gada 11'
novembra akts pai tiesne5u mEjas piepem5anu
eksoluat6ciid.-' --' T,ii. -t . 3OOOI3 5s6529 (24-02.201 1), Ilmums 28'02'201 4'
fiesnese Eenrla

Zemesgrimatu datubaze intemete http://www.zemesgramata,lv; info@zemesgramata.lv

2.6 Pamals: 2009.gada 16. marta
savieno5anai.

1.1 Saskand ar zemesgrdmatu likuma 36.pantu nekustamu_Tpa5umu apgrtitina uz

,irriiiiliu =ip6umu Madonas ralofri Lazdonas. pdg19ilt..Kalna Zi[i
t)"rnesgrimatf,s-nodalijuma Nr.27) atzTrires veid6 ierakstTtie apgrgtindjuml:

1.2 Alzlme- 0.4 kv elektrisko tTklu gaisvadu lTnijas 20m aizsargjosla.

13Ef, 
T?l:e?fi9i;i9e!?,?tf#3i,'E,,il['Jl?,118]f lLneseBaibacaunite

2.1 Saskana ar zemesgrdmatu likuma 36.pantu.nekgstamu ip_"_sum^,l3Pqlui'I"":l
net<uiiiniu r-pa5umu- "Biatlona trase !".,__Lg_z!.onas- pao.. Madonas ra1.

(zemesqrdmatas ,i6irflirimi r.ri. i oo6o o4ziliol iizimes- veida ierakstitie
ioorutin5iumi. kas preciz6ii ar zemes robeZu plSnu:

Ad-rme - iizsargjosia gar 2.S(iras autocelu V901.

2.2 Atzime- aizsargjosla gar pa5valdlbas autocelu Madonas apvedcelS- Maztrules'

2.3 AtzTme - aizsargjosla gar pa$valdibas autocelu Madonas apvedcelS- Maztrules'

2.4 Aldme - cela servit0ta teritorija.

2.5 Saskapa ar zemesgramatu likuma 36.pantu nekustamu ipasu.mu apgrtina.uz

l:l:,'rn: ir',?i:;Ng;,"l5';;la?,",il4'J,1?u,,Y5ifl3lli'-,13j;,(33,IL1i9"%fi133
robeZu pldnu:
AtzTme - cela servitUta teritoriia'
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nostiprinijuma l0gums nekustamo ipa5umu
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Zum. Nn goooozl4glos lEmums 26,03,2009, tiesaese Baiba Caunite
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Zemesgrematu datubEze intemeti http:ifuiww.zemesgramata.lv; info@zemesgramata.lv

Kancelejas nodeva 1 4.22 EVR samaksata

ZurnEla tt'r. SOOOOS596529, datums 24.02.2AM, lEmuma datums 28.A2.2014
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PRoJE KTpS,tNas uzDEvuM s

1 Or ganizdcijas nosaukums vai individudla
pas0fltdia vdrds. uzv5rds

Madonas novada padvaldiba
900000s4572

) Pasfitffid adrese un telefons Saieta laukums 1, N{adona,
tah.29430460

L idz tzsatavot nroiekta dr lkument6ciiu

3. Proj ektEj amd objekta nosaukums Biatlona trases tehniski iidensr,'ada
pieslegums sporta un atpfrtas bizE
"Smeceres sils".

4. Proj ektej amd obj ekta adrese " Biatlona [rase", Lazdontts
pagasts, Madonas novads

5. Objekta funkciia 22220301 -udensvada caurulvadi ar
iek$Bjo drametru 350mm ieskaitot.
221 4A4A2- zernspriegi;ma kabel u
lTniias.

6. Objekta parametri Udensvada pievada kop?j ais
garums -149Am;
Ze mspr i e guma kab elu pi evada
kopQjais garums -1500m
Kabelu kanalizacijas izbuve -
900m
I srupas bfive.

7. Biivnieclbas veids Jaunbire.
8. Bfvniecibas kdrtas 1. Karta
q

10.

11.

Ar projektu atrisindt
B[rprojektESanas
stadija
lpaii norffiumi

Vispflrigfl dala S ka idr oj o 5 ai s apr alcs ts,
pr oj ekt E ianai nepie ci e i amie
dokumenti

lnienierrisinljumu
dala
Apliecindjuma karte
fldensvada pievadam

Siluacijas pldns ar fidensvada
p i e s I e guma tTkl iem, gar e npr ofi li,

tipveida rcsdiumi, sh€mas.
Apliecindjuma karte
0,4kV elektroapgddes
Uklu pievada izbfivei

SituEcijas pl[ns ar elektroapgades
un kanaliz6cijas tildiem,

principi6lds shdmas.
Ekonomikas dala IS, BA. T
NorEdljumi par eso5o
situaciju gruntsgabalh

Gnurtsgabals ar izteiktu reljefu"
paredzamais gruntsfr dens llmenis
dzilak par 2m.Izveidota iela ar

grantetu segumu videji 6m
platum6. Ir eso5a apbfive ar
izbflv€t5m cietd un grantEta

seguma nohraukfuvEm. Izb[vEtas
koplieto5anas [densapg6des,

kanalizicij as, elektroapgddes, ielu
apgaismojuma un sakaru
intenierkomunikicii as.

*a'



Udensapgade Paredzet tehniskE Bdensvada
izbfrvi sniega raZo5anas
vaj adzlb6m. Sadallt cauruf vadu
trasi 3.posmos. ParedzEt
konteinera tipa siik4u staciju ar
Z.stkqiem. Paredzet udens

4em5anu no eso5ds Bdens tilpnes 1

un 2 posmam. Paredz6t
2.gb.ieslces kolektorus no 0dens
tilpnes. SUk+u stacij[ paredzEt 2
gb.pirm5 pacEluma s[k4us,
2.gabalus [I pacEluma sflkqlus.
Strkryu rIdItEj us aprEl,<in6t

projekteianas gaita. Sniega
liel gabalu ruLTb a 22m3 I h,
vienlaiclgi darbojas 6 gb.
Projekct Srpus esoiajiern cietE
seguma celiem un laukumiem,
5!6rsojumus paredz€t izb[v€t ar
beztran5ej as metodi. Proj ektEjot
ievErot minim6los spiesvadu
iebflves dzifumus. Odensvada
sistEmu darblbas p5rtraukumos
nav paredzEts tuk3ot. CaumJvadus
paredz€t ar Camlock
savienojumiem. Sniega iielgabalu
pievienoj uma vietds paredzet
atbil sto5us hidrantus.

Elektroapgdde ElektroapgEdes kabelu hnij u
paredzet no projektEjamEs sfiktrru
stacijas. Sniega lielgabalu
pievienoj uma vietds paredzEt
sadalni to elektroapgddes
nodro5indSanai. Proj ekt€j arn^as

llmjas 1, 2 un siikr.ru stacijas
elektroapgede tiek nodro5inata no
dTzef degvielas feneratora, bet
perspektivd paredzanra TP izb[ve
pie sfikryu stacijas.
3 sistemas elekrroapgddi pieslEgt
pie eso5as 0,4kV llnijas.
ProjektEt Srpus eso5ajiem cietd
seguma celiem un laukumiem,
SlgErsojumus paredzEt izbfivdt ar
beztranlejas metodi.

Paredz6t kabef u kanaliz6ciju
optisk6 kabelu t-rkla izveidei
blakus 2 fidensapg6des sist€mas
cauruJvadiem. ParedzEt kabefu
kanalizEciju no esoSds

administrativ6s €kas hdz
perspektrvajai pievienojuma vietai
pie optisko kabelu llnijas.
ne5kersoiot Rflpniecibas ielu"

q6



ultas areJas

inienierkomunikdcij as

Nepieciesarnlbas gadfr um5 veikt
eso5o elektrtbas,, sakaru kabefu
p6rvietolanu var padzilin6Sanu.

Pielikuma
PasEtitEja doklmenti Zemes robeiu pldns,

Zc me s ipaiuma aplie cino is
do kume nt s, t op ogr dfi s kfr
uzm1riiurna pldns.

Uz4Emuma /ind.personas/ rekvizi:ti

2017.g,.01.maijA.
Pasiitlt4ja paraksts:

ProjeldEtaja
.'S)Z

ilo?/'/d. 4{.laVar'
(ITPUA PANEdA

slA € Profekti
Virirles loceklis |6nis firiens

**ffi,, ft'g.t!-' ooi /''
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