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Buvprojekts “Biatlona trases tehniskd iidensvada pieslegums sporta Vurn atpiitas
baze “Smeceres Sils”” izstradats pamatojoties uz projekteésanas uzdevumu, LBN 202-15
“Buvprojekta saturs un noforméSana”, MK noteikumi Nr.253 , Atsevisku inZenierbiivju
buvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.1620 “Noteikumi par biavju klasifikaciju’” un citiem
speka esoSajiem normativajiem aktiem. e
Biivprojekta izstradei izmantoti topografiskie materiali. 2016.gada maija veikta
topografiska uzmeriSana ar piesaisti Latvijas normalo augstumu sistéma epoha 2000.5
(LAS- 2000.5). Topografiskais plans registréts pasvaldibas vienotaja digitalaja karte ar
Nr.7066 TP 0944 2017.gada 22 jiinija un Nr.7066TP 0836 2017.gada 17.janvari.

Projektu izstradaja idensapgades un kanalizacijas sistému projektésanas inZeniere
Vika Sinicina-Kulka — LSGUTIS BS SC biivprakses sertifikats Nr.3-00672.

Buvprojekta paredzéts izblivét pazemes tehniska tdensvada sistému sniega
razoSanai. Tani skaita atrisinat nepiecieS§amo siknu un iekartu elektroapgadi.

Sistema veidota ar aprékinu, ka tiks izmantoti reizé 6 sniega piitéji pie ara gaisa t -
10°C. Paredzamais nepieciesama fidens daudzums sniega raZoSanai Q=6,11 L/sec katrai
iekartai. Vienlaicigi sisttmai Qmax=36.66L/sec. NepiecieSamais darba spiediens- pie
sniega putja 20Bar, nemot véra sistémas hidrauliskos zudumus, reljefa starpibas projekta
tick paredzets buvet to ar PN40 spiediena klasi. Paredzamais maksimalais spiediens pie
suknu stacijas 29 Bar. NepiecieSama elektroapgade pie sniega pit&ja V=220/380, P=25kW,
[=40A, F=50Hz. Nepieciesama aprekinata elektroapgade siiknu stacija V= 220/380
P=130kW; [=210A; F=50Hz. :

Udens nemsanas vieta teritorija eso3as tudens tilpnes. Udens tilpnés razo$anai
izmantojama tidens daudzums ~6000m3, kas ir pietiekoss 48h sniega raZoSanai ar 6 sniega
lielgabaliem. Udens kratuves dabigi papildina tajas ietekoss strauts. P&c pieredzes
udenskratuves tidens atjauno$anas notiek 3 dienu laika.

EsoSaja situacija tiek paredzEts elektroapgadi nodrosinat ar dizeldegvielas
generatoru, bet tiek planots perspektiva elektroapgadi nodrosinat no ST, uzstadot siknu
majas tuvuma TP punktu.

Projekta paredzets izbiivét 3 idensapgades sistémas. 1. un 2. sistémas idensapgade
tiek paredzeta no projekt€jamas siiknu stacijas. Tas netiek paredzéts izmantot vienlaicigi.
3. ddens apgades sisteéma tiek paredzéta darbinat no dabigas idens kratuves ar eso¥u
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parvietojamo stknu staciju. Taja paredzets darbinat vienlaicigi 2-3 sniega lielgabalus
atbilstosi apkartgjas vides faktoriem un nepiecieSamibai.

Projekta tiek uzradita arm perspektiva tidens sist€éma, bet ta $aja projekta netiek
realizéta. Ta tiek uzradita sisteémas hidraulisko un elektroapgades aprekinu veik$anai. Ta
- var tikt realiz€ta perspektiva pec zemes ipasuma dokumentu sakarto$anas.

Esosas situdcijas raksturojums

Objekta ir izbliveti iek$gjie celi ar asfaltbetona segumu, kuri tiek izmantoti rolleru
-slépoSanai, lidz ar to asfaltbetona seguma bojasana tiklu izbiives laika nav pielaujama.
Skersojumu vietas tiklus izbiivét ar beztraniejas metodi. Tapat nav pielaujama smagas
tehnikas parvietoSanas bez papildus pasakumiem pa asfaltbetona segumiem.

Reljefs izteikti paugurains, augstumu starpiba sist€émas izbiives vieta sasniedz 20m.
PiekluiSana objektam tiek nodroSinata no Ripniecibas ielas Madona. Pievadcels
1,5km garuma ir ar miksto segumu laba tehniska stavokli.
Objekta ir esosi ieksgjie elektroapgades, dzerama tudens, kanalizacijas un
siltumapgades tikli. Sie tikli projekta realizacijas teritorija ir pasiititaja IpaSuma.

Citu TpaSuma esoSu tiklu projekta realizacijas teritorija nav. Zemakajas vietas

jarekinas ar paaugstinatu grunts fidens Itmeni, iesp&jams, ka biis nepiecieSama ta
pazeminaSana. Ka iesp&amais risingjums ir esoSo #dens kratuvju tdens ITmena
pazeminaSana, bet pirms darbu uzsaksanas iesp&jamo risindgjumu saskanot ar pasiititaju.

Iespgjamie grunts apstakli rupja grants ar laukakmeniem, mals, malsmilts. Gruntis
ar vaju nestspgju objekta netick novérotas. Ir iesp&jami melnzemes, kiidras nelieli
ieslegumi ieprieks veiktu buvdarbu rezultdta, ja tadi tiek konstatéti, tad nepiecieSama
grunts nomaina trases izbtives vieta.

Tehniski ekonomiskie raditaji

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 ,, Noteikumi par buvju klasifikaciju”
bives klasifikacija- 22220301 idensvada caurulvadi ar iek$éjo diametru Ilidz 350mm
ieskaitot.

Projektéta posma novietne un garums:

Buvobjekta adrese —,,Biatlona trase”, ,Smecere”, Lazdonas pagasts, Madonas novads
Udensvada tikli ar @ lidz 350mm ieskaitot — 1494 m.

Elektroapgades kabelu linija 0,4kW -1534m.

Kabelu kanalizacija @110 -893m.

Projekta risinajumi
Bivniecibas laika paredzéti sekojosi galvenie darbi:
Udensvada trases nosprausana;
Koku zagésana;
Udens tilpnes dzilums sficvada izbiives vieta;
EsoSo inZenierkomunikaciju izvietojums daba;
Grunts izstrade ierakuma transeja;
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Smilts aizsargkartas izbiive;
Caurulvadu un veidgabalu iebuve;
Aizsargcaurulu iebiive ar beztransejas metodi;
Stiknu stacijas €kas izbtve;
Kabellinijas izblive transeja;
Elektrosadalpu uzstadisana;
Stuknu un to apsaistes uzstadiSana siiknu stacijas eka;
Dzelzsbetona aku izbuve;
Sniega lielgabalu hidrantu uzstadi$ana;
Sniega lielgabalu elektropiesléguma vietu izbiive;
Izbiivéto inZeniertiklu parbaudes;
Kabelu kanalizacijas izbtive transeja.

Tehniska iidensvada sistéma Nrl

Sisteéma paredzg&ta izblivet no projektgjamas tidens siiknu stacijas Riipniecibas ielas
virziena. Sist€émai fidensapgadi nodro$ina projektéjama tdens siknu stacija. Uz tas
paredzéts uzstadit virszemes tipa 7 hidrantus sniega lielgabalu pieslégSanai. Vienlaicigi

_ paredz&ts izmantot ne vairak, ka 6 sniega lielgabalus ar Q=6,11 L/sec.

Paredzets izbiivét térauda caurulvadus PN 40 ar nosacito diametru 150 -238,7m,
100 -388,2m, 65 -151,3m. Kopgjais linijas garums 778,2m.

Paredzamais darba spiediens caurulvados 28 Bar. Atbilsto$i darba spiedienam veikt
trases hidraulisko parbaudi.
Trase paredzeta izblivét gar esoSo asfaltbetona seguma rolleru celu. Izbaivéjot trasi pielietot
veidnus tranSejas malas nostiprina$anai. Trandeju rakSana nav pielaujama tuvak par 1m no
asfaltbetona seguma malas. Asfaltbetona segumus §kérsot ar beztransejas metodi, izbaivEjot
aizsargcauruli.

Elektroapgades kabellinija izblivéjama ne tuvak par 0,5m no tidensvada. Iebiives

- veids tranSeja, asfalbetona Sk&rsojumi ar beztranSejas metodi izbavejot 1250kN

aizsargcauruli. Komunikaciju $k€rsojumu vietas kabeli izbilivét aizsargcaurulé. Iebiives
dzilums 1m.

Kabelu kanalizaciju izbiivet ne tuvak par Im no Gdensvada caurules. Pielaujams izbiivét
blakus elektroapgades kabelim.

Tehniska iidensvada sistema Nr2

Sistéma paredz€ta izbiivet no projekt€jamas tdens siknu stacijas Sautuves virziena.
Sistémai Gidensapgadi nodro$ina projekt&jama tdens siiknu stacija. Uz tas paredzéts
uzstadit virszemes tipa 2 un pazemes tipa 2 hidrantus sniega lielgabalu pieslég$anai.
Perspektiva paredz&ts pagarinat trasi uzstadot vél 3 hidrantus, kopa 7. Vienlaicigi paredzéts
izmantot ne vairak, ka 6 sniega lielgabalus ar Q=6,11 L/sec.

Paredzets izbtivet térauda caurulvadus PN 40 ar nosactto diametru 150 -93,4m, 100
-184,7m, 65 -207m. Kopgjais linijas garums 535,5m.
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Paredzamais darba spiediens caurulvados 28 Bar. Atbilstosi darba spiedienam veikt

trases hidraulisko parbaudi.
Trase paredzeta izbtivet gar esoSo asfaltbetona seguma rolleru celu. Izbavéjot trasi pielietot
veidnus tranSejas malas nostiprina$anai. Tran$eju rakSana nav pielaujama tuvak par 1m no
asfaltbetona seguma malas. Asfaltbetona segumus $kérsot ar beztransejas metodi, izbiivgjot
aizsargcauruli.

Elektroapgades kabellinija izbiivéjama ne tuvak par 0,5m no tdensvada. Iebiives
veids tranSeja, asfalbetona Skérsojumi ar beztranSejas metodi izbavejot 1250kN
aizsargcauruli. Komunikaciju $k€rsojumu vietas kabeli izblivét aizsargcaurulé. Iebiives
dzilums 1m.

Tehniska iidensvada sistema Nr3

Sistéma paredzéta izbiivét no eso$as tUdens tilpnes D/A virzienda. Sistémai
udensapgadi nodrosina esosa idenstilpne, no kuras tiks padots fidens ar esoSo parvietojamo
tdens siiknu staciju. Uz tas paredz&ts uzstadit virszemes tipa 3 hidrantus, 2 no tiem sniega
lielgabalu pieslégSanai, treSais parvietojamas suknu stacijas pievienoSanai. Vienlaicigi
paredzets izmantot 2 sniega lielgabalus ar Q=6,11 L/sec.

Paredzgts izbiivet terauda caurulvadus PN 40 ar nosacito diametru 100 -125,6m, 65
-104,9m. Kopgjais linijas garums 237,8m.

Paredzamais darba spiediens caurulvados 24 Bar. Atbilstosi darba spiedienam veikt
trases hidraulisko parbaudi.

Trase paredzéta izblivét gar esoSo asfaltbetona seguma rolleru celu. Izbiivejot trasi,
pielietot veidnus transejas malas nostiprinasanai. TranSeju rakSana nav pielaujama tuvak
par Im no asfaltbetona seguma malas. Asfaltbetona segumus Skérsot ar beztransejas
metodi, izblivEjot aizsargcauruli.

Elektroapgades kabellinija izbivéjama ne tuvak par 0,5m no idensvada. Iebiives
veids tranSeja, asfalbetona 8k€rsojumi ar beztranSejas metodi, izbiivéjot 1250kN
aizsargcauruli. Komunikaciju $k€rsojumu vietas kabeli izbiivet aizsargcaurulé. Iebiives
dzilums 1m.

Udens siiknu stacijas izbive
Stuknu stacijas eka paredzgta izbiivét no sendvi¢panelu konstrukcijas. Balstit eku uz
betona platnes. Skatit detaliz&tos raséjumus.

Pirmas pakapes fidens siikni paredzéti iegremd€jami. Aka iegremd&jamajiem
siikniem paredz&ta dzelzsbetona Dn 1500mm. Udens nemsSanas aka tiek izbiivéta siiknu
stacija.

I paceluma stkni tiek paredzeti horizontdla tipa. Katram stknim paredzéts
atseviSks elektribas pievads. Stukni paredzéti bez frekventu parveidotajiem. Siiknu
palaiSana aprikojama ar “miksto palaid&ju” starta stravas samazinasanai.

Suknu apsaisté paredzeta atpakalgaitas linija minimalas plasmas nodro§inasanai ar
izvadu dzelzsbetona aka. Sistému 1 un sistému 2 apvienot ar sadales kolektoru DN 150. Uz
izvadiem no kolektora uzstadit noslégaizbidnus PN40 spiediena klases.
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FEka uzstadama siknu vadibas sadalne. Sadalné paredzét 4 siknu vadibas
komplektus un kompresora elektropiesléguma vietu.

Eka uzstadit elektrosilditaju. Stiknu stacijas telpa janodrosina t+10°C pie ara gaisa
t-23°C. Uzstadit jumta konstrukcija nosiices piespiedu ventilatoru, sienas konstrukcija
uzstadit gaisa piepliides varstu.

Iesiices kolektoram izbiivgjami 2gb. paraléli PE100 OD 250 caurulvadi. Pirms &kas
izbiivéjama kontrolaka DN 1500 ar noséddalu 1m. Pirms kontrolakas uz iesiices kolektora
uzstadit pazemes tipa noslégvarstu DN 200.

Izblivetajam sisttmam veikt hidraulisko parbaudi. Hidraulisko parbaudi veikt
atbilstosi LVS EN 805. Parbaudé tdens zudumu aprékinaanai izmantot “nopliidusa
tilpuma mérijuma metodi”.

Izbuveto caurulvadu, kabelliniju un kabelu kanalizacijas uzmérijumus veikt digitali pie
valgjas tranSejas. Izpildmérijumus iesniegt pasiititajam.

Biivdarbu laika nodro$inat eso$o un jaunizbiuivéto inZeniertiklu aizsardzibu un
nostiprinaSanu.

LabiekartoSana
P&c inZeniertiklu izbiives veikt eso§o segumu atjaunoSanu gan tiklu izbiives zona,

~ gan arl vietas, kur tas bojats tehnikas, stradnieku darbibas rezultata.

Hidraulisko parbaudi veikt atbilstosi LVS EN 805. Parbaude iidens zudumu aprékinasanai
izmantot “noplidusa tilpuma mérijuma metodi”.

Planotais biivniecibas veids

Udensvada tikli tiek paredzéti izbiivét ar transejas metodi. Vietas kur paredzéts
caurulvadus izbiivet zem eso$ajiem asfaltbetona segumiem, pielietot beztransejas metodi,
Udensvada cauruli ievietojot aizsargcaurulé. Caurules iebiivéjamas 15cm bieza smilts
aizsargslant.

- Elektroparvades liniju paredzéts iebavét ar transejas metodi. Vietas kur paredzéts
kabelliniju izbivét zem esoSajiem asfaltbetona segumiem, picelietot beztransejas metodi,
Udensvada kabeli ievietojot aizsargcaurule. Kabelis ieblivéjamas 15¢cm bieza smilts
aizsargslani.

Planoto buvdarbu apjomi un veik$anas metode

Buvprojekta paredzets izbiivet jaunu tehniska Gidensvada pievadu. Trases kopé&jais
garums 1494m. Caurulu diametrs izvéléts pamatojoties uz aprékinu péc pasiititdja
izsniegtas informacijas par patérinu.

Caurules iebiivéjamas ar transejas un beztransejas metodi.
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Planoto b fun veidl

Visi biivniecibas gaita atgiitie materiali ir pasttitaja ipaSums un janogada pasititaja
noraditaja vieta pilsétas teritorijas robeZas.

Buvnieciba radito atkritumu apsaimniekoSana: noslégt ligumu par atkritumu
savakSanu ar komersantu, kas atbilsto$i normativo aktu prasibam nodarbojas ar atkritumu
apsaimniekoS$anu pasvaldibas administrativaja teritorija .

Bilvnieciba radito atkritumu apjoms :
Materials Apjoms m? Piezime
- Saskana ar noslégto
Saimnieciskie 1 ligumu
Biivgruzi Saskana ar noslégto
: 5 ligumu

Veicot btvdarbus, janodroSina piekluiSana esoS$ajiem zemes TpaSumiem.
Parbuvéjot inZeniertiklus, nodrosinat piekluvi zemes IpaSumiem, izbuvéjot pagaidu
inZeniertiklu $k&rsojumu un celu. Biivniekam izstradat darbu veikSanas projektu ar taja
ieklautajiem ' risinajumiem satiksmes organizacijai. Bavprojekta netieck paredzéta
inZeniertiklus parbtive, kas skar valsts nozimes autocelus.

Biivprojekta vaditajs /{".{ V. Sinicina-Kulka
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Zemesgramatu datubaze internetd http://www.zemesgramata Iv; info@zemesgramata.lv

lll.dala 1. iedala
leraksta

Platiba,

Nr. Lietu tiestbas, kas apgriitina nekustamu Tpasumu liglums

Nr.8.3.-4/822.

Zurnals Nr. 300000721872 (30.03. 2004) lémuma datums: 06.04.2004, tiesnesis Benita Melpika

Kancelejas nodeva Ls 10,00 27 :
Zurnala Nr. 300003068024 , datfips PE-07-344S Wmuma datums: 13.07.2011.
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Il dalas 1.iedala Domajama dala Summa
Nekustama Tpaguma Tpashieks, TpasumtiesTou pamats

1.1 Tpasnieks: Madonas pilsétas pasvaldiba, nodok|u
maksataja kods 90000054572. 1

| Aizstats

1.2 Pamats: 2002. gada 2. oktobra pirkuma ligums.
Zurn. Nr. 300000367565 (20.11.2002), IEmums 02.12.2002, 2500.00 LVL
tiesnese Baiba Caunite

%.1 Pamats zemes pievieno$anai: 2009.gada 16.
marta nostiprinajuma ligums nekustamo Tpasumu

savienos$anai.
Zurn. Nr. 300002648485 (20.03.2009), Iémums 26.03.2009,
tiesnese Baiba Caunite

3.1 Grozlt ierakstu Nr. 1.1 (Zurnala Nr. _
300000367565, 20.11.2002) un izteikt $ada redakcija:
Tpasnieks: Madonas novada pasvaldiba, nodok]u
maksataja kods 90000054572. 1
Pamats: Administrativo teritoriju un apdzivoto vietu

likuma Parejas noteikumu 13. punkts.
Zurn. Nr. 300002982306 (19.01.2011), lemums 25.01.2011,
tiesnese Benita Me|pika

4.1 Pamats &ku pievieno$anai: 2010.gada 21.
decembra akts par sléposanas un biatlona bazes "
Smeceres sils" spotistu majinu pienemsanu

ekspluatacija.
Zurn. Nr. 300002982308 (19.01.2011), Iémums 25.01.2011,
tiesnese Benita Me[pika

5.1 Pamats &kas pievieno$anai: 2012.gada 13.
janvara akts par "Sporta un atpiitas bazes "Smeceres

sils" rekonstrukcija" 1l un Il karta - kompleksa

logistikas centrs pienemsanu ekspluatacija.
Zurn. Nr. 300003183364 (08.02.2012), lémums 14.02.2012,
tiesnese Benita Me[pika

6.1 Pamats bives pievieno$anai : 2013. gada 11.
novembra akts par tiesne$u majas pienemsanu

ekspluatacija.
Zurn. Nr. 300003596529 (24.02.2014), IEmums 28.02.2014,
tiesnese Benita Me|nika

Il dajas 1.iedala Platiba,
Lietu tiesTbas, kas apgriitina nekustamu Tpasumu lielums
1.1 Saskana ar zemesgramatu likuma 36.pantu nekustamu Tpasumu apgritina uz
nekustamu TpaSumu Madonas rajona Lazdonas pagasts, Kalna Ziki
(zemesgramatas nodalljuma Nr.27) atzimes veida ierakstitie apgratinajumi:

1.2 Atzime - 0.4 KV elektrisko fTklu gaisvadu linijas 20m aizsargjosla. 9980 m?

1.3 Pamats: 2002. gada 2. oktobra pirkuma ligums.
Zurn. Nr. 300000367565 (20.11.2002), Iémums 02.12.2002, tiesnese Baiba Caunite

2.1 Saskana ar zemesgramatu likuma 36.pantu nekustamu Tpadumu apgritina uz
nekustamu Tpasumu "Biatlona trase 1", Lazdonas pag., Madonas raj.
(zemesgramatas nodalTjuma Nr. 100000427120) atzimes veida ierakstitie
apgritinajumi, kas precizéti ar zemes robezu planu:

Atzime - aizsargjosla gar 2.8kiras autocelu V901.

2.2 Atzime - aizsargjosla gar pasvaldibas autoceju Madonas apvedce|$- Maztrules.
2.3 Atzime - aizsargjosla gar pasvaldibas autocelu Madonas apvedcel$- Maztrules.
2.4 Atzime - cela servitita teritorija. l

2.5 Saskana ar zemesgramatu likuma 36.pantu nekustamu Tpasumu apgritina uz

nekustamu Tpasumu "Kalna Ziki", Lazdonas pag., Madonas raj. (zemesgramatas

nodalfjuma Nr. 27) atzimes veida ierakstitie apgratinajumi, kas precizéti ar zemes

robezu planu: l
Atzime - cela servitdta teritorija.

2.6 Pamats: 2009.gada 16. marta nostiprinajuma lagums nekustamo Tpasumu

savieno$anai. /J
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] lll dajas 1.iedaja Platiba,
Lietu tiesibas, kas apgratina nekustamu Tpasumu lielums

— Zurn. Nr. 300002648485 (20.03.2009), IEmums 26.03.2009, tiesnese Baiba Caunite

Kancelejas:'nodeva 14.22 EUR samaksata
Zurnala Nr, 300003596529, datums 24.02.2014, [Emuma datums 28.02.2014

Tiesnese Benita Me|nika

Zemesgramat
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PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. Organizacijas nosaukums vai individuila Madonas novada pasvaldiba
pasiititaja vards, uzvards 90000054572
2. Pasiititaja adrese un telefons Saieta laukums 1, Madona,

talr.29430460

Ludz izgatavot projekta dokumentaciju

%

Projektgjama objekta nosaukums

Biatlona trases tehniska tGdensvada
pieslegums sporta un atpitas bazé
“Smeceres sils”. '

Projekt&jama objekta adrese

“Biatlona  trase”, Lazdonas
pagasts, Madonas novads

Objekta funkcija

22220301-ldensvada caurulvadi ar
iek3&jo diametru 350mm leskaitot.
22140402- zemsprieguma kabelu
finijas.

Objekta parametri

Udensvada pievada kopéjais
garums -1490m;
Zemsprieguma kabelu pievada
kopéjais garums -1500m
Kabelu kanalizacijas izbive -
900m

I grupas biive.

Biivniecibas veids

Jaunbiive.

Bivniecibas kartas

1. Karta

=S 0o

Ar projektu atrisinat
Biivprojektésanas
stadija

Ipasi noradijumi

Vispariga dala

Skaidrojosais apraksts,
projekiéSanai nepiecieSamie
dokumenti

InZenierrisinajumu
dala

Apliecindjuma karte
idensvada pievadam

Situdcijas plans ar tidensvada
piesleguma tikliem, garenprofili,
tipveida raséjumi, shemas.

Apliecindjuma karte
0,4kV elektroapgades
tiklu pievada izbiivei

Situacijas plans ar elektroapgades
un kanalizacijas tikliem,
principialas shémas.

Ekonomikas dala

IS,BA, T

Noradijumi par eso$o
situaciju gruntsgabala

Gruntsgabals ar izteiktu reljefu,
paredzamais gruntsiidens limenis
dzilak par 2m. Izveidota iela ar
grantétu segumu vidéji 6m
platuma. Ir eso$a apbiive ar
izblivétam cietd un grantéta
seguma nobrauktuvém. [zblivétas
koplieto$anas Gidensapgades,
kanalizacijas, elektroapgades, ielu
apgaismojuma un sakaru
inZenierkomunikéacijas.
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Udensapgade

Paredz@t tehniska tidensvada
izbtvi sniega raZo$anas
vajadzibam. Sadalit caurulvadu
trasi 3.posmos. Paredzét
konteinera tipa siiknu staciju ar
2.stkniem. Paredzet Gdens
nemsanu no esosas tidens tilpnes 1
un 2 posmam. Paredzé&t
2.gb.iestices kolektorus no tidens
tilpnes. Stiknu stacija paredzét 2
gb.pirma pacéluma siknus,
2.gabalus II pacéluma siiknus.
Stknu raditajus aprekinat
projektésanas gaita. Sniega
lielgabalu raziba 22m3/h,
vienlaicigi darbojas 6 gb.
Projektét arpus esoSajiem cietd
seguma celiem un laukumiem,
Sk&rsojumus paredz@t izbhavét ar
beztransejas metodi. Projektéjot
ievérot minimalos spiesvadu
iebtives dzilumus. Udensvada
sistému darbibas partraukumos
nav paredzéts tukSot. Caurulvadus
paredz&t ar Camlock
savienojumiem. Sniega lielgabalu
pievienojuma vietas paredzet
atbilsto$us hidrantus.

Elektroapgade

Elektroapgades kabelu Iiniju
paredzét no projekt&jamas siiknu
stacijas. Sniega lielgabalu
pievienojuma vietas paredzét
sadalni to elektroapgades
nodro$inaSanai. Projekt&jamas
linijas 1, 2 un stiknu stacijas
elektroapgéde tiek nodrosinata no
dizeldegvielas generatora, bet
perspektiva paredzama TP izbiive
pie siiknu stacijas.

3 sist€mas elektroapgadi pieslegt
pie esosas 0,4kV linijas.
Projektét arpus esosajiem cieta
seguma celiem un laukumiem,
Skérsojumus paredzét izbavét ar
beztransejas metodi.

Paredzet kabelu kanalizaciju
optiska kabelu tikla izveidei
blakus 2 Gdensapgades sistémas
caurulvadiem. Paredzét kabelu
kanalizaciju no eso$as
administrativas €kas lidz
perspektivajai pievienojuma vietai
pie optisko kabelu linijas,
neskérsojot Riipniecibas ielu.




Citas argjas

inZenierkomunikacijas

NepiecieSamibas gadijuma veikt
esoSo elektribas, sakaru kabelu
parvietoSanu vai padzilinaSanu.

Pielikuma

Pasiititaja dokumenti

Zemes robezu plans,
Zemes ipasuma apliecinoss
dokuments, topografiski
uzmérijuma plans.

Uznémuma /ind.personas/ rekviziti

2017.g. 01.maija.

Pasiititaja paraksts:

Projektétija paraksts:.....{.....

51A € projekti
Valdes loeeldis Janis Jirjens

e ———————————

R -
Madona 20 A g H ﬂag%@ﬁ_
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