PROJEKTESANAS UZDEVUMS

1. Organizcijas nosaukums vai individla SIA ,Madonas siltums”
padititaja vards, uzwrds 4540300447
2. Pasgititaja adrese un telefons Cesvaines-24a, Madan Madonas|
novads; mob.265645
Ladz izgatavot projekta dokumetju
3. | Projekejama objekta nosaukums Rizpniecislés razoSanas ¢ékas
parbive
4. Projektjama objekta adrese Ozolu iela 11, Ozoli, Liezes
pagasts, Madonas novads
5. | Objekta funkcija 12510102 — @pniecislés razosSanas
cka
Telpu grupa 12510103 —katluima;
Telpu grupa 12520102- noliktava.
6. | Objekta parametri Katlumzja kopzja platiba 458,4 m2,
bavtilpums 3278m3
Skeldas noliktava 340m2 atilpums
2200mg
7. Buvnieabas veids Parbave.
8. | Bavnieabas kirtas 1. Karta
9. | Ar projektu atrisiat Vispariga dala SkaidrojoSais apraksts,
projek&Sanai nepiecieSamie
dokumen
Arhitekt aras dala | Genedalplans, phni, griezumi,
fasides, jumta gins
Teritorijas sadg LabielartoSana, vertiklais
planojums, kuriama piegides
transporta kugbas slema
TIS Tehnisks izgetes atzinunr
Gl Geotehnisk izpete
InZenierrisinajumu
dala
Bavkonstrukciju atrisinat
sadda
Udensapgde un Aréja, iek®ja iidensapgde un
kanalizcija kanalizicija
Elektroapgde Aréja un iekja, zibens aizsardiaa
Tehnolgijja Paredzt tehnol@iskas ielartas
apkures katliem un to apsaistei,
kurinama automatiztai padeve
Gazes apade -
Siltumapgde lek&ja
Ventilacija paredzt
Telekomunilacijas -
UAS paredzt
Ekonomikas dda IS, B£




10. | BavprojekeSanas
stadija

Bavprojekts
minimala sasiva

lesniegums, tivprojekts mininala
sastva (Vispariga dda,
Skaidrojosais aprakst§P, phni,
griezumi, fagdes, jumta gini)

Bavprojekts

Vispriga dda, SkaidrojoSais
aprakstsAR dda (GP, TS, Pini,
griezumi, fagdes , jumta pins),BK ,
EL, ELT, UK, AVK, SM, TN, DOP,
IS

11. | IpaSi noddijumi

Noradijumi par
€S0S0 sitaciju
gruntsgabal

Gruntsgabals paugurains, paredza
reljefa optimizcija, paredzamais
gruntsidens imenis dziak par 2m.
Ir esoSi piebraucamie kein
laukumi, elektroapgde,
udensapgde, kanaliacija. EsoSa
darbojoés katlunaja 458,4mz

Telpas, to plabas

Katlumaja: paredzt parplanoSanu
atrisinot katla 0.99MW izvietoSanu
taja ar viem nepiecieSamajm
iekartam. Saskaa ar klat pievienoto
iekartu specifilaciju.

Skeldas noliktava Paredzt
noliktava kustgo giidu ~80n% un
transportieri kuriama padevei uz
katlu. Seldas noliktavu (nojumes
tipa) ar betona gu koggja platba
~340n? plafiba.

Materili

Katlumaja: esoas silikatakiegelu
nesosds sienas, jumts savietotais
dz/b nesass konstrukcijas, jumta
seguma nomaa; kur nepiecieSams
veikt betona gdas seguma
atjaunosSanu

Skeldas noliktavaneso#s
konstrukcijas meata karkass. Jumts
un sienas no profita skarda
loksrem. Koka atbalsta siena h=3m
Skeldas iesgjamas krautnes
paaugstiaSanai. Gida betona-
kravas un traktortehnikas
vajadzbam.

Pielikuma

Pasititaja dokumenti

Zemes robezu ghs,
Zemesgimata, topogéfiska
uznerjuma phns.

Uznémuma /ind.personas/ rekwiz
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